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EMBALLEUSES
BM - BMP - BMT

CHARIOTS POUR LINGE SEC
CS-115/212/365 / CRS-10/20/35/40

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES
CS-115 / 212 / 365:
• Chariots pour le transport du linge 

en vrac
• Construction cage blanc
• 4 roues pivotantes en caoutchouc ø 

100 mm

CRS-10 / 20 / 35 / 40:
• Chariots pour le transport du linge 

en vrac
• Sac en nylon avec corde pour une 

manipulation aisée
• Structure en tube d’epoxy, pliable
• 4 roues pivotantes en caoutchouc ø 

100 mm

CS-115 / 212 / 365

CRS-10 / 20 / 35 / 40



DONNÉES TECHNIQUES UNIT. CS-115 CS-212 CS-365
Capacité lt 115 212 365
Ø roue mm 100 100 100
Dimensions mm 400x600x650 510x800x720 720x960x850
Poids kg 6 8 12

DONNÉES TECHNIQUES UNIT. CRS-10 CRS-20 CRS-35 CRS-40
Capacité lt 94 140 200 380
Ø roue mm 100 100 100 100
Dimensions mm 630x450x740 560x760x920 620x900x1080 620x980x1090

Poids kg 4,5 9 11 14

DONNEES TECHNIQUES 
CHARIOTS POUR LINGE SEC | CS-115/212/365 / CRS-10/20/35/40
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EMBALLEUSES
BM - BMP - BMT

CHARIOTS POUR LINGE SEC ET PENDERIE
CSH-3/4 / PM-15/RD

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES
CSH-3/4:
• Chariot de service pour hôtels ou 

EHPAD
• Construction plateaux polypropylène 

sur base tubulaire acier
• 3 ou 4 plateaux
• 2 sacs sur les côtés
• 4 roues pivotantes ø 125 mm

PM-15/RD:
• Penderie mobile
• Structure en acier chromé, 

encastrable
• 2 poignées
• 4 roues pivotantes en caoutchouc 

ø100 mm

CSH-3 / CSH-4

PM-15/RD



DONNÉES TECHNIQUES UNIT. CSH-3 CSH-4
Capacité des sacs lt 77x2 114x2
Nbre de plateaux Unit 3 4
Roue ø mm 125 125
Dimensions mm 1190x560x1060 1470x560x1280
Poids kg 25 30

DONNÉES TECHNIQUES UNIT. PM-15/RD
Hauteur utile m 1
Ø roue mm 100
Dimensions mm 1500x530x1500
Poids kg 5

DONNEES TECHNIQUES 
CHARIOTS POUR LINGE SEC ET PENDERIE | CSH-3/4 / PM-15/RD


