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Eine struktur, 
Drei sortimente

Die neue E-VO Generation ist ein wahr gewordener Traum 
und mehr als nur ein Schritt nach vorne:  
es ist eine besondere und innovative Generation... eine 
Revolution.
Denn die E-VO Generation wurde auf Grundlage einer 
einzigen Idee gebaut: ein einzelnes Basisgehäuse mit 
gemeinsamen Vorteilen für seine drei verschiedenen 

Sortimente: E-VO ADVANCE, E-VO CONCEPT PLUS und 
E-VO CONCEPT.

Die 3 serien advance, concept plus und concept verfügen 
über gemeinsame strukturelle eigenschaften:

- Lavabiccieri con apertura frontale -   
 Generazione E-VO. 
- Costruito in acciaio inossidabile. 
- Porta con doppia parete. 
- Doppio sistema di lavaggio e risciacquo   
 girevole, superiore e inferiore, in acciaio   
 inossidabile. 
- Vasca rotonda per facilitare la pulizia e lo  
 scarico. 
- Resistenze blindate di acciaio inossidabile  
 nella vasca di lavaggio e nella caldaia di   
 risciacquo. 
- Controllo termostatico delle temperature   
 (lavaggio a 60 ºC e risciacquo a 85 ºC). 
- Termostato di sicurezza. 
- Dosatore di brillantante incorporato. 
- Fornito di valvola di non ritorno. 
- Pompa di lavaggio di 260 W. 
- Consumo di acqua per ciclo 2,2 litri. 
- Micro magnetico di sicurezza in apertura  
 porta. 
- Protezione antiumidità IPX4.

- Lavastoviglie con apertura frontale -   
 Generazione E-VO. 
- Costruito in acciaio inossidabile. 
- Corpo completo con doppia parete. 
- Porta compensata con cerniere di acciaio  
 inossidabile e doppia molla. 
- Mobile che permette di collocare la   
 macchina sotto piani di lavoro di 850 mm.  
 di altezza. 
- Doppio sistema di lavaggio e risciacquo   
 girevole, superiore e inferiore, in acciaio   
 inossidabile. 
- Vasca rotonda per facilitare la pulizia e lo  
 scarico. 
- Resistenze blindate di acciaio inossidabile  
 nella vasca di lavaggio e nella caldaia di   
 risciacquo. 
- Apertura della porta 380 mm. Altezza   
 interna utile di 360 mm. Ammette vassoi   
 GN-1/1. 
- Controllo termostatico delle temperature   
 (lavaggio a 60 ºC e risciacquo a 85 ºC). 
- Pompa di lavaggio di 600 W con SOFT-  
 START. 
- Resistenze blindate di acciaio inossidabile  
 nella vasca di lavaggio e nella caldaia di   
 risciacquo. 
- Consumo di acqua per ciclo 2,4 litri. 
- Dosatore di brillantante incorporato. 
- Micro magnetico di sicurezza in apertura  
 porta. 
- Termostato di sicurezza. 
- Modelli per cestelli da 500 x 500 mm. 

- Lavastoviglie a capotta - Generazione E-VO. 
- Costruito in acciaio inossidabile. 
- Capotta compensata con sistema di   
 impugnatura e molla. 
- Doppio sistema di lavaggio e risciacquo   
 girevole, superiore e inferiore, in acciaio   
 inossidabile. 
- Altezza utile: 440 mm. Supporta vassoi   
 GN-1/1. 
- Una pompa di lavaggio a grossa portata   
 idraulica da 750 W. 
- Vasca rotonda per facilitare la pulizia e lo  
 scarico. 
- Resistenze blindate di acciaio inossidabile  
 nella vasca di lavaggio e nella caldaia di   
 risciacquo. 
- L’alimentazione multitensione consente   
 l’utilizzo della macchina in impianti   
 monofase e trifase (230 1N~/230 3~/400V  
 3N~). 
- Vassoi filtro di acciaio inossidabile. AISI-  
 304 nella vasca di lavaggio. 
- Controllo termostatico delle temperature   
 (lavaggio a 60 ºC e risciacquo a 85 ºC). 
- Sistema di isolamento termico che   
 garantisce una temperatura di risciacquo di  
 85 ºC. 
- Micro magnetico di sicurezza per l'apertura  
 della cappotta. 
- Termostato di sicurezza. 
- Dosatore di brillantante incorporato. 
- Modelli per cestelli da 500 x 500 mm.

Gläserspülmaschine Frontbelasung Durchschub geschirrspüler

ADVANCE
CONCEPT PLUS
CONCEPT

ADVANCE
CONCEPT PLUS
CONCEPT

CONCEPT PLUS
CONCEPT
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Die Kleine und 
Vielseitige Lösung für 
Brillante Ergebnisse.

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten!

ProduktkatalogLink zur Webseite 
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Gläserspülmaschinen

Wasseranschluss: Es wird empfohlen, die Maschinen mit heißem Trinkwas-
ser mit 50 bis 60 °C Zulauftemperatur zu speisen.

Der Wasserfließdruck sollte wie folgt sein:
Maximal: 2 bar = 2  kg/cm2

Minimal: 4 bar = 4  kg/cm2

Wasserenthärter: 
Allen Gläser- und Geschirrspülmaschinen sollte eine Wasserenthärtung 
vorgeschaltet werden, wenn das Wasser 6° dH übersteigt.

Die Betriebsprobleme, die sich aus einer fehlerhaften Installation ergeben, 
die nicht den angegebenen Voraussetzungen entspricht, werden nicht als 
Garantie berücksichtigt.

Concept +  ..............................................   

Concept ..................................................   

Zubehör ..................................................   
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COP-404
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Allgemeine Eigenschaften

- Model mit elektronischer Steuerung und   
 Anzeige der Temperaturen, Funktionen und  
 Fehlermeldungen.

- Steuerung mit Assistenzsystem für den   
 technischen Kundendienst.

.

- Klarspülpumpe zur Sicherstellung eines   
 hygienisch perfekten Ergebnisses mit   
 einem kompletten linearen Spülzyklus   
 bei 85 °C. (EFFIRINSE).

- Modell für Körbe mit 400 x 400 mm.

-  Waschzyklen von 90 - 120 - 180 und   
 maximale Produktion von 40  
 Körben/Stunde. 

- Interne Nutzhöhe von 270 mm.

- Tank mit 15 Litern Fassungsvermögen und  
 einem Heizwiderstand von 2 kW.

- Kessel mit 4 Litern Fassungsvermögen und  
 einem Heizwiderstand von 2,8 kW.

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

EIGENSCHAFTEN

Grundmodell COP-404 19073733 19081232

Abwasserpumpe A A

Spannung 230 V / 1N

Leistung (kW) 3,06

Abmessungen (mm) 470x520x720

VersioneN

Klarspülpumpe  B COP-404 B 19075262 19081233

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD COP-404 DD 19075263 19081234

Tankentleerungsprogramm B - DD COP-404 B DD 19075264 19081235

ZUBEHÖR

Untergestelle Siehe Seite 212
Umbaukits Siehe Seite 212
Enthärtungsanlagen Siehe Seite 268
Osmose Siehe Seite 268
Körbe Siehe Seite. 269

GLÄSERSPÜLMASCHINE | CONCEPT +

Körbe von 400 x 400 mm

* Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage beim Werk.

Beiliegendes Zubehör: 2 Basiskörbe 400 x 400 mm, 1 Telleraufsatz und ein Besteckkörbchen.
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GLÄSERSPÜLMASCHINE | CONCEPT

Körbe von 400 x 400 mm

- Model mit elektronischer Steuerung und   
 Anzeige der Temperaturen, Funktionen und  
 Fehlermeldungen.

- Steuerung mit Assistenzsystem für den   
 technischen Kundendienst.

- Modell für Körbe mit 400 x 400 mm. 
-  Waschzyklen von 90 - 120 - 180 und   
 maximale Produktion von 40    
 Körben/Stunde. 
- Interne Nutzhöhe von 270 mm. 
- Tank mit 15 Litern Fassungsvermögen und  
 einem Heizwiderstand von 2 kW.

 

- Kessel mit 4 Litern Fassungsvermögen und  
 einem Heizwiderstand von 2,8 kW. 
- Thermisches Stoppsystem zur   
 Gewährleistung einer Spültemperatur von  
 85 °C.Einstellungen werksseitig aktiviert.

Allgemeine Eigenschaften

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

EIGENSCHAFTEN

Grundmodell CO-402 COLD 19073542 19081225

Taste für abschließende Kaltspülung COLD COLD

Spannung 230 V / 1N

Leistung (kW) 3,06

Abmessungen (mm) 470x520x720

VersioneN

Klarspülpumpe  B CO-402 COLD B 19075256 19081226

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD CO-402 COLD DD 19075257 19081227

Tankentleerungsprogramm B - DD CO-402 COLD B DD 19075254 19081228

Entkalkungssystem- und behälter mit 
Regenerierungsprogramm SOFT - DD CO-402 COLD SOFT DD 19073547 19081229

Englischer Stecke B DD CI CO-402 COLD B DD CI 19075260 19081231

ZUBEHÖR

Untergestelle Siehe Seite 212
Umbaukits Siehe Seite 212
Enthärtungsanlagen Siehe Seite 268
Körbe Siehe Seite 269

* Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage beim Werk.

Beiliegendes Zubehör: 2 Basiskörbe 400 x 400 mm, 1 Telleraufsatz und ein Besteckkörbchen.
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GLÄSERSPÜLMASCHINE | CONCEPT

Körbe von 400 x 400 mm

- Modell mit hochresistenter    
 Tastensteuerung.  

 - Modell für Körbe mit 400 x 400 mm.

 

- Fest eingestellter Waschzyklus von 120   
 und maximale Produktion von 30 Körben/  
 Stunde.

- Interne Nutzhöhe von 270 mm.

 

- Tank mit 15 Litern Fassungsvermögen und  
 einem Heizwiderstand von 2 kW.

- Kessel mit 4 Litern Fassungsvermögen und  
 einem Heizwiderstand von 2,8 kW.

Allgemeine Eigenschaften

ZUBEHÖR

Untergestelle Siehe Seite. 212
Umbaukits Siehe Seite. 212
Enthärtungsanlagen Siehe Seite. 268
Osmose Siehe Seite.  269

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

EIGENSCHAFTEN

Grundmodell CO-400 19073541 19081255

Spannung 230 V / 1N

Leistung (kW) 3,06

Abmessungen (mm) 470x520x720

VersioneN

Abwasserpumpe  B CO-400 B 19081172 19081209

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD CO-400 DD 19081173 19081220

Englischer Stecker CI CO-400 CI 19075250 19081236

Modell Cold CO-400 COLD 19073546 19081221

Taste für abschließende Kaltspülung COLD COLD

VersioneN

Abwasserpumpe  B CO-400 COLD B 19075251 19081222

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD CO-400 COLD DD 19075252 19081223

Tankentleerungsprogramm.- 
Peristaltischer Spülmitteldosierer B - DD CO-400 COLD B DD 19075253 19081224

* Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage beim Werk.

Beiliegendes Zubehör: 2 Basiskörbe 400 x 400 mm, 1 Telleraufsatz und ein Besteckkörbchen.
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GLÄSERSPÜLMASCHINE | CONCEPT

Körbe von 350 x 350 mm

- Modell mit hochresistenter    
 Tastensteuerung. 
- Modell für Körbe mit 350 x 350 mm.

 

-  Fest eingestellter Waschzyklus von 120   
 und maximale Produktion von 30 Körben/  
 Stunde. 
- Interne Nutzhöhe von 220 mm.

 

- Tank mit 11 Litern Fassungsvermögen und  
 einem Heizwiderstand von 2 kW. 
- Kessel mit 4 Litern Fassungsvermögen und  
 einem Heizwiderstand von 2,4 kW.

Allgemeine Eigenschaften

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

EIGENSCHAFTEN

Grundmodell CO-350 19073540 19081136

Spannung 230 V / 1N

Leistung (kW) 2,66

Abmessungen (mm) 430x480x660

VersioneN

Abwasserpumpe  B CO-350 B 19075244 19081183

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD CO-350 DD 19075245 19081184

Mit Reiniger- und Dosierpumpe B - DD CO-350 B DD 19075246 19081185

EIGENSCHAFTEN

Modell Cold CO-350 COLD 19073545 19081186

Taste für abschließende Kaltspülung COLD COLD

VersioneN

Abwasserpumpe  B CO-350 COLD B 19075247 19081187

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD CO-350 COLD DD 19075248 19081188

Tankentleerungsprogramm.- Peristaltischer 
Spülmitteldosierer B - DD CO-350 COLD B DD 19075249 19081189

* Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage beim Werk.

ZUBEHÖR

Untergestelle Siehe Seite.  212
Umbaukits Siehe Seite.  212
Enthärtungsanlagen Siehe Seite. 268
Körbe Siehe Seite. 269

Beiliegendes Zubehör: 2 Basiskörbe 350 x 350 mm, 1 Telleraufsatz und ein Besteckkörbchen.
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CONCEPT + CONCEPT

TECHNISCHE DATEN COP-404 CO-402 CO-400 CO-350

WASCHZYKLEN

Dauer Waschzyklen [s] 90/120/180 90/120/180 120 120

THEOR. SPÜLKAPAZITÄT*¹

Körbe [cestas/h] 40 40 30 30

Gläser [vasos/h] 1000 1000 750 480

WASSERVERBRAUCH

Fassungsvermögen Tank [l] 15 15 15 11

Fassungsvermögen Boiler 4 4 4 4

Wasserverbrauch *² [l] 2.2 2.2 2.2 2.2

TEMPERATUREN

Tanktemperatur [ºC] 60 60 60 60

Nachspültemperatur [ºC] 85 85 85 85

ABMESSUNGEN

Breite [mm] 470 470 470 430

Tiefe [mm] 525 525 525 480

Bei geöffneter Gerätetür [mm] 846 846 846 660

Höhe *³ [mm] 720 720 720 660

Nutzbare Höhe [mm] 270 270 270 220

Korbgröße [mm] 400X400 400X400 400X400 350X350

ELEKTRISCHE DATEN

Gesamtanschlussleistung (Alt) [kW] 3.06 3.06 3.06 2.66

Sicherung [A] 16 16 16 16

Spülpumpe (P1) [kW] 0.26 0.26 0.26 0.26

Tankleistung [kW] 2 2 2 2

Nachspülpumpe [kW] 0.13 - - -

Boilerleistung [kW] 2.8 2.8 2.8 2.4

Anschluss 
(por defecto de fábrica) 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~

5,41 mm

Mindesteinlauftemperatur [ºC] 15 15 15 15

Maximale  
Einlauftemperatur

[ºC] 60 60 60 60

Erforderlicher Netzdruck [bar/kPA] 2-4/200-400 2-4/200-400 2-4/200-400 2-4/200-400

Max. Ablaufhöhe  
(nur B-Modelle)

[mm] 500(B) 500(B) 500(B) 500(B)

Geräuschpegel (dBA) [dBA] <70 <70 <70 <70

Feuchtigkeitsschutz IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Netto-/Bruttogewicht [kg] 35/42 35/42 35/42 30/37

Spülarme sst sst sst Plast

AUSSTATTUNG

Gläserkorb [un] 2 2 2 2

Kleiner Besteckkorb [un] 1 1 1 1

Untertellereinsatz [un] 1 1 1 1
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UNTERGESTELL FÜR DIE MODELLE MIT 
FRONTBELADUNG

- Hergestellt aus Edelstahl AISI-304.

-  Für die Modelle mit Frontbeladung,  
E-VO generation.

- Fassungsvermögen: 3 Körbe 500 x 500 mm 
: CT-10, CP-16/18, CV-16/105...

-  Hier können Sie den Geschirrspüler ohne 
Ablaufpumpe zu installieren. 

Allgemeine Eigenschaften

MODELL CODE FÜR MODELL: BESCHREIBUNG ABMESSUNGEN
(mm)

EVPL-47 19031298 CO-402 / CO-400 Kapazität für 2 körbe 400x400 470x450x400

EVPL-43 19031299 CO-352 / CO-350 Kapazität für 2 körbe 350x350 430x405x400

Kit zur transformation für geschirrspüler e-vo

MODELL CODE GÜLTIG FÜR: BESCHREIBUNG LEISTUNG
(KW)

DD 19059327
Durchschub

Frontbeladung
Gläserspüler

Zubehörset spülmittel-
dosiervorrichtung -

B-AF 19013376 Frontbeladung
Gläserspüler Kit abflusspumpe - 50/60 hz 35



Zuverlässigkeit und 
Komfort bei hoher 
Wirtschaftlichkeit.

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten!

ProduktkatalogLink zur Webseite 
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Wasseranschluss: Es wird empfohlen, die Maschinen mit heißem Trinkwas-
ser mit 50 bis 60 °C Zulauftemperatur zu speisen.

Der Wasserfließdruck sollte wie folgt sein:
Maximal: 2 bar = 2  kg/cm2

Minimal: 4 bar = 4  kg/cm2

Wasserenthärter: 
Allen Gläser- und Geschirrspülmaschinen sollte eine Wasserenthärtung 
vorgeschaltet werden, wenn das Wasser 6° dH übersteigt.

Die Betriebsprobleme, die sich aus einer fehlerhaften Installation ergeben, 
die nicht den angegebenen Voraussetzungen entspricht, werden nicht als 
Garantie berücksichtigt.

Frontlader-
Geschirrspülmaschine

Advance .................................................   

Concept + ..............................................   

Concept ..................................................   

Zubehör ..................................................   
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AD-505
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FRONTBELADUNG | ADVANCE

Allgemeine Eigenschaften

- Modell mit elektronischer und digitaler   
 Steuerung. 
- Digitalanzeige mit Informationen zu   
 Programmen, Zeiten und Temperaturen. 
- Elektronische Programmiervorrichtung   
 mit Hilfesystem für den technischen   
 Kundendienst. 
- Klarspülpumpe zur Sicherstellung eines   
 hygienisch perfekten Ergebnisses mit   
 einem kompletten linearen Spülzyklus   
 bei 85 °C. (EFFIRINSE).de acuerdo con las  
 especificaciones de seguridad e higiene de  
 la norma DIN10512.

- Waschzyklen: 60s, 90s, 120sund ´Glass´. 
- Theoretische, maximale Produktion: 60   
 Körbe/h 
- Tank mit 14 Litern Fassungsvermögen und  
 einem Heizwiderstand von 1 kW. 
- Einphasige Multipower-Installation mit   
 Wahlmöglichkeit der Beheizung des   
 Kessels von 1,9 / 2,8 kW bei der   
 Installation.

 

- Verschiedene Spannungsoptionen:   
 möglicher Anschluss an Netz mit   
 ein- oder dreiphasiger Spannung   
 (230 1N~/230 3~/400V 3N~). 
- Gleichzeitiger Beheizung von Tank und   
 Kessel. 
- Kessel mit einem Heizwiderstand von        
 5,6 kW. 
-  2,4 Liter Wasserverbrauch pro Zyklus. 
- Edelstahl-Filtertablett im Waschraum. 
- Feuchtigkeitsschutz IPX5.

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

EIGENSCHAFTEN

Grundmodell AD-505 19073539 19076140

Klarspülpumpe A A

Abwasserpumpe B B

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD DD

Spannung MULTIVOLTAGE

Leistung (KW) MULTIPOWER

Abmessungen (mm) 600x600x830

VersioneN

Entkalkungssystem- und behälter mit 
Regenerierungsprogramm SOFT AD-505 SOFT 19076139 19076141

ZUBEHÖR

Untergestelle Siehe Seite. 222

Umbaukits Siehe Seite. 222

Enthärtungsanlagen Siehe Seite. 268

Osmose Siehe Seite. 268

Körbe Siehe Seite. 269

Beiliegendes Zubehör: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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FRONTBELADUNG | CONCEPT+

- Model mit elektronischer Steuerung und   
 Anzeige der Temperaturen, Funktionen und  
 Fehlermeldungen. 
- Steuerung mit Assistenzsystem für den   
 technischen Kundendienst.
- Die Spülpumpe gewährleistet ein   
 perfektes Reinigungsergebnis mit einem   
 kompletten Spülzyklus bei    
 85° C (Effi-Rinse) entsprechend der   
 Sicherheitsanforderungen    
 nach DIN 10512.

- Sistema Air Break de antirretorno de agua  
 de tipo AA según EN 1717/WRAS.
- Waschzyklen: 90s, 90s und 180s. 
- Theoretische, maximale Produktion: 40   
 Körbe/h 
- Tank mit 20 Litern Fassungsvermögen   
 und einem Heizwiderstand von 2,8 kW. 
- Kessel mit einem Heizwiderstand von        
 5,6 kW.

 

- Einphasige Multipower-Installation   
 mit Wahlmöglichkeit der Beheizung     
 des Kessels von 2,8 / 3,7kW bei   
 der Installation. 
- Verschiedene Spannungsoptionen:   
 möglicher Anschluss an Netz mit ein- oder  
 dreiphasiger Spannung (230 1N~/230   
 3~/400V 3N~). 
- Doppeltes Filtertablett-System im   
 Waschraum. 
- Feuchtigkeitsschutz IPX4.

Allgemeine Eigenschaften

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

Eigenschaften

Grundmodell COP-504 19073538 19076137

Klarspülpumpe A A

Spannung MULTIVOLTAGE

Leistung (kW) MULTIPOWER

Abmessungen (mm) 600x600x830

Versionen

Abwasserpumpe  B COP-504 B 19076134 19076138

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD COP-504 DD 19076135 19081178
Abwasserpumpe - Tankentleerungspro-
gramm B DD COP-504 B DD 19076136 19081179

Englischer Stecker CI COP-504 CI 19083240 19083241

Mit Pumpe, Dosierer und englischem Stecker B DD CI COP-504 B DD CI 19076805 19083242

* Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage beim Werk.

ZUBEHÖR

Untergestelle Siehe Seite. 222

Umbaukits Siehe Seite. 222

Enthärtungsanlagen Siehe Seite. 268

Osmose Siehe Seite. 268

Körbe Siehe Seite. 269

Beiliegendes Zubehör: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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FRONTBELADUNG | CONCEPT

- Model mit elektronischer Steuerung und Anzeige der  
 Temperaturen, Funktionen und Fehlermeldungen.
- Steuerung mit Assistenzsystem für den technischen  
 Kundendienst. 
- Waschzyklen: 90s, 120s und 180s. 
- Theoretische, maximale Produktion: 40 Körbe/h 
- Tank mit 20 Litern Fassungsvermögen und einem   
 Heizwiderstand von 1 kW. 
- Einphasige Multipower-Installation mit Wahlmöglichkeit  
 der Beheizung des Kessels von 2,8 / 3,7kW bei der   
 Installation. 
- Verschiedene Spannungsoptionen: möglicher Anschluss  
 an Netz mit ein- oder dreiphasiger Spannung (230   
 1N~/230 3~/400V 3N~). 
- Filtertablett im Waschraum. 
- Feuchtigkeitsschutz IPX4. 
- Thermisches Stoppsystem zur Gewährleistung einer  
 Spültemperatur von 85 °C.Einstellungen werksseitig   
 aktiviert.

Allgemeine Eigenschaften

ZUBEHÖR

Untergestelle Siehe Seite. 222

Umbaukits Siehe Seite. 222

Enthärtungsanlagen Siehe Seite. 268

Körbe Siehe Seite. 269

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

Eigenschaften

Grundmodell CO-502 19073537 19076131

Spannung MULTIVOLTAGE

Leistung (kW) MULTIPOWER

Abmessungen (mm) 600x600x830

Versionen

Abwasserpumpe  B CO-502 B 19076115 19076132

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD CO-502 DD 19076116 19076133

Tankentleerungsprogramm B - DD CO-502 B DD 19076117 19083235

Englischer Stecker  CI CO-502 CI 19076118 19083236

Mit Pumpe, Spülmitteldosierer und 
englischem Stecker B DD CI CO-502 B DD CI 19076806 19076119

* Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage beim Werk.

Beiliegendes Zubehör: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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Allgemeine Eigenschaften

- Modell mit hochresistenter Tastensteuerung.   
- Waschzyklen: 90s, 120s und 180s. 
- Theoretische, maximale Produktion: 40 Körbe/h 
- Tank mit 20 Litern Fassungsvermögen und einem   
 Heizwiderstand von 1 kW. 
- Einphasige Multipower-Installation mit Wahlmöglichkeit  
 der Beheizung des Kessels von 2,8 / 3,7kW bei der   
 Installation. 
- Verschiedene Spannungsoptionen: möglicher Anschluss  
 an Netz mit ein- oder dreiphasiger Spannung (230   
 1N~/230 3~/400V 3N~). 
- Filtertablett im Waschraum. 
- Feuchtigkeitsschutz IPX4. 
- Therisches Stoppsystem zur Gewährleistung einer   
 Spültemperatur von 85 °C.Einstellungen werksseitig   
 aktiviert.

Allgemeine Eigenschaften

FRONTBELADUNG | CONCEPT

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

Eigenschaften

Grundmodell CO-501 19073534 19076111

Spannung MULTIVOLTAGE

Leistung (kW) MULTIPOWER

Abmessungen (mm) 600x600x830

VERSIONS

Abwasserpumpe  B CO-501 B 19076106 19076112

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD CO-501 DD 19076107 19076113

Tankentleerungsprogramm B - DD CO-501 B DD 19076108 19081175

Englischer Stecker CI CO-501 CI 19076109 19076114

* Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage beim Werk.

ZUBEHÖR

Untergestelle Siehe Seite. 222

Umbaukits Siehe Seite. 222

Enthärtungsanlagen Siehe Seite. 268

Körbe Siehe Seite.  269

Beiliegendes Zubehör: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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CO-500

230 V
1 N
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FRONTBELADUNG | CONCEPT

- Modelo con control mediante botones altamente   
 resistentes.  
-  Waschzyklus von 120. 
- Theoretische, maximale Produktion: 30 Körbe/h 
- Tank mit 20 Litern Fassungsvermögen und einem   
 Heizwiderstand von 1 kW. 
-  2,4 Liter Wasserverbrauch pro Zyklus. 
- Filtertablett im Waschraum. 
- Feuchtigkeitsschutz IPX4. 
- Thermisches Stoppsystem zur Gewährleistung einer  
 Spültemperatur von 85 °C.Einstellungen werksseitig   
 aktiviert.

Allgemeine Eigenschaften

* Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage beim Werk.

ZUBEHÖR

Untergestelle Siehe Seite. 222

Umbaukits Siehe Seite. 222

Enthärtungsanlagen Siehe Seite. 268

Körbe Siehe Seite. 269

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

Eigenschaften

Grundmodell CO-500 19073532 19076101

Spannung 230 V / 1N

Leistung (kW) MULTIPOWER

Abmessungen (mm) 600x600x830

VERSIONS

Abwasserpumpe  B CO-500 B 19075467 19076102

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD CO-500 DD 19075468 19076103

Con bomba und dosificador de detergente B - DD CO-500 B DD 19075469 19076104

Beiliegendes Zubehör: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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Allgemeine Eigenschaften

 ADVANCE CONCEPT + CONCEPT

Technische Daten AD-505 COP-504 CO-502 CO-501 CO-500

WASCHZYKLEN

Dauer Waschzyklen [s] 60/90/180 90/120/180 90/120/180 90/120/180 120

THEOR. SPÜLKAPAZITÄT*¹

Körbe [cestas/h] 60 40 40 40 30

Teller [platos/h] 1080 720 720 720 540

Gläser [vasos/h] 2160 1440 1440 1440 1080

WASSERVERBRAUCH

Fassungsvermögen Tank [l] 14 20 20 20 20

Fassungsvermögen Boiler 7 7 7 7 7

Wasserverbrauch pro Nachspülzyklus*2 [l] 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

TEMPERATUREN

Tanktemperatur [ºC] 60 (55-71) 60 60 60 60

Nachspültemperatur [ºC] 82 (65-85)/PG 65 85 85 85 85

ABMESSUNGEN

Breite [mm] 600 600 600 600 600

Tiefe [mm] 602 602 602 602 602

Bei geöffneter Gerätetür [mm] 1020 1020 1020 1020 1020

Mit Enthärter 1060 1060 1060 1060 1060

Höhe *³ [mm] 840 840 840 840 840

Nutzbare Höhe [mm] 360 360 360 360 360

Korbgröße [mm] 500X500 500X500 500X500 500X500 500X500

ELEKTRISCHE DATEN

Gesamtanschlussleistung (Alt/Sim) [kW] Siehe Tabelle Siehe Tabelle Siehe Tabelle Siehe Tabelle Siehe Tabelle

Sicherung [A] Siehe Tabelle Siehe Tabelle Siehe Tabelle Siehe Tabelle Siehe Tabelle

Spülpumpe (P1) [kW] 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59

Tankleistung [kW] 1 2,8 2.8 2.8 2.8

Nachspülpumpe [kW] 0.25 0.25 - - -

Boilerleistung [kW] Siehe Tabelle Siehe Tabelle Siehe Tabelle Siehe Tabelle 2.8

Anschluss (werksseitig) 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~

SONSTIGE DATEN

Mindesteinlauftemperatur [ºC] 15 15 15 15 15

Maximale Einlauftemperatur [ºC] 60 60 60 60 60

Erforderlicher Netzdruck [bar/kPA] 1.0-4.0/100-400 1.0-4.0/100-400 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400

Max. Ablaufhöhe (nur B-Modelle) [mm] 500 500(B) 500(B) 500(B) 500(B)

Geräuschpegel (dBA) [dBA] <65 <65 <65 <65 <65

Feuchtigkeitsschutz IPX5 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Netto-/Bruttogewicht [kg] 60/77 60/77 58/75 58/75 58/75

Spülarme sst sst sst sst sst

AUSSTATTUNG

Gläserkorb [un] 1 1 1 1 1

Kleiner Besteckkorb [un] 2 2 2 2 1

Tellerkorb [un] 1 1 1 1 1

* ¹ Kundenseitige Bedingungen (Wassereinlauftemperatur / elektrischer Anschluss) können die hier angegebenen Werte reduzieren.
* ² Unverbindliche Angabe. Der tatsächliche Wasserverbrauch für das Nachspülen kann je nach Standortbedingungen variieren.
* ³ Je nach Bedarf kann die Aufstellhöhe mit den verstellbaren Füßen um bis zu 25 mm verändert werden.
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SPANNUNG WERKSEITIG SICHERUNG „GESAMT 
AMP.“

GESAMTAN-
SCHLUSSLEI-

STUNG

ANSCHLUSS TANKLEI-
STUNG

BOILERLEI-
STUNG

LEISTUNG 
SPÜLPUMPE

AD-505 380 V - 415 V / 3N~ 16 A 15 A 7.2 kW SIM 1 kW 5,6 kW 0.6 kW

220 V - 240 V / 1N~ 13 A 10.7 A 2.5 kW ALT 1 kW 1.9 kW 0.6 kW

220 V - 240 V / 1N~ FD 16 A 15 A 3.5 kW SIM 1 kW 1.9 kW 0.6 kW

220 V - 240 V / 1N~ 20 A 19.1 A 4.4 kW SIM 1 kW 2.8 kW 0.6 kW

230 V / 3~ 25 A 21 A 7.2 kW SIM 1 kW 5.6 kW 0.6 kW

COP-504 

CO-502 

CO-501

380 V - 415 V / 3N~ 16 A 14,7 A 6.2 kW ALT 2.8 kW 5.6 kW 0.6 kW

220 V - 240 V / 1N~ FD 16 A 14.7 A 3.4 kW ALT 2.8 kW 2.8 kW 0.6 kW

220 V - 240 V / 1N~ 20 A 18.8 A 4.3 kW ALT 2.8 kW 3.7 kW 0.6 kW

230 V / 3~ 20 A 16.6 A 6.2 kW ALT 2.8 kW 5,6 kW 0.6 kW

CO-500 220 V - 240 V / 1N~ FD 16 A 14.7 A 3.4 kW ALT 2.8 kW 2.8 kW 0.6 kW



222 

€

-

€

-

-

€

-

€

-

Hotel-und Gaststättengewerbe | Gewerbliche Geschirrpüler

MODELL CODE BESCHREIBUNG ABMESSUNGEN
(mm)

EVPL-60 19004660 Kapazität für 3 körbe 500x500 600x600x400

Kit, die grundlegenden versionen zu verwandeln (Außer für die versionen soft)

MODELL CODE GÜLTIG FÜR: BESCHREIBUNG LEISTUNG
(KW)

DD 19059327
DURCHSCHUB

FRONTBELADUNG
GLÄSERSPÜLER

ZUBEHÖRSET SPÜLMITTEL-
DOSIERVORRICHTUNG -

B-AF 19013376 FRONTBELADUNG
GLÄSERSPÜLER KIT ABFLUSSPUMPE - 50/60 Hz 35

Kit Zur Transformation Für Geschirrspüler E-VO

Kit Tray-Filter für Waschtank
MODELL CODE BESCHREIBUNG

K-BF-500 19087264 KIT 2 FILTERSCHALEN ZUM WASCHEN DES WÜRFELS

UNTERGESTELL FÜR DIE MODELLE MIT 
FRONTBELADUNG

- Hergestellt aus Edelstahl AISI-304.

-  Für die Modelle mit Frontbeladung,  
E-VO generation.

- Fassungsvermögen: 3 Körbe 500 x 500 mm 
: CT-10, CP-16/18, CV-16/105...

-  Hier können Sie den Geschirrspüler ohne 
Ablaufpumpe zu installieren. 

Allgemeine Eigenschaften

MODELL CODE GILT FÜR EIGENSCHAFTEN

KIT MARINE AF 19036061 COP-504, CO-502,CO-501, CO-500 Verbindung für Schiffsspannung (440 V )

Kit Marine Durchschub
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Leichtigkeit und Agilität 
bei großen Mengen und 
intensiver Nutzung.

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten!

ProduktkatalogLink zur Webseite 
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Haubengeschirrs-
pülmaschine

Wasseranschluss: Es wird empfohlen, die Maschinen mit heißem Trinkwas-
ser mit 50 bis 60 °C Zulauftemperatur zu speisen.

Der Wasserfließdruck sollte wie folgt sein:
Maximal: 2 bar = 2  kg/cm2

Minimal: 4 bar = 4  kg/cm2

Wasserenthärter: 
Allen Gläser- und Geschirrspülmaschinen sollte eine Wasserenthärtung 
vorgeschaltet werden, wenn das Wasser 6° dH übersteigt.

Die Betriebsprobleme, die sich aus einer fehlerhaften Installation ergeben, 
die nicht den angegebenen Voraussetzungen entspricht, werden nicht als 
Garantie berücksichtigt.

Advance .................................................   

Concept + ..............................................   

Concept ..................................................   

Zubehör ..................................................   
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AD-125
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DURCHSCHUB | ADVANCE

Allgemeine Eigenschaften

- Modell mit elektronischer und digitaler Steuerung. 
- Digitalanzeige mit Informationen zu Programmen, Zeiten  
 und Temperaturen. 
- Elektronische Programmiervorrichtung mit Hilfesystem  
 für den technischen Kundendienst. 
- Klarspülpumpe zur Sicherstellung eines hygienisch   
 perfekten Ergebnisses mit einem kompletten   
 linearen Spülzyklus bei 85 °C. (EFFIRINSE).de   
 acuerdo con las especificaciones de seguridad e higiene  
 de la norma DIN10512.
- Waschzyklen: 55s, 75s, 120s, 480s und ´Glass´. 
- Theoretische, maximale Produktion: 65 Körbe/h (1170  
 Teller/h) 
- Programm zur Entleerung des Waschraums. 
- Doppelwandige Haube mit speziell gepresstem   
 Isoliermaterial. 
- Tank mit 28 Litern Fassungsvermögen und einem   
 Heizwiderstand von 2,1 kW. 
- Kessel mit 9 Litern Fassungsvermögen und einem   
 Heizwiderstand von 9 kW. 
- Gleichzeitiger Beheizung von Tank und Kessel. 
- Maximale Leistung: 11,85 kW (gleichzeitige Erwärmung). 
- Abwasserpumpe - Leistung 70 W -    
 Tankentleerungsprogramm. 
- Integrierter Klarspülerspender. 
- Integrierter Klarspülerspender. 
- Feuchtigkeitsschutz IPX5.

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

Eigenschaften

Grundmodell AD-125 19073921 19075047

Klarspülpumpe A A

Abwasserpumpe B B

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD DD

Spannung MULTIVOLTAGE

Leistung (kW) MULTIPOWER

Abmessungen (mm) 630 x 750 x 1.465

VERSIONS

Entkalkungssystem- und behälter mit 
Regenerierungsprogramm SOFT AD-125 SOFT 19075295 19075298

Eigenschaften

Modell mit Wärmerückgewinnung AD-125 HRS 19075296 19075299

Wärmerückgewinnung HRS HRS

Abmessungen (mm) 630 x 750 x 1.990

VERSIONS

Entkalkungssystem- und behälter mit 
Regenerierungsprogramm SOFT AD-125 SOFT HRS 19074195 19075048

* Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage beim Werk.

ZUBEHÖR

Eingangs- und ausgangstische Siehe Seite. 232
Umbaukits Siehe Seite. 234
Enthärtungsanlagen Siehe Seite. 268
Osmose Siehe Seite. 268
Körbe Siehe Seite. 269

Beiliegendes Zubehör: 1 Basiskorb CT-10, 1 Tellerkorb CP-16/18 und 2 
Besteckkörbe.
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Allgemeine Eigenschaften

DURCHSCHUB | ADVANCE

- Modell mit elektronischer und digitaler Steuerung. 
- Digitalanzeige mit Informationen zu Programmen, Zeiten  
 und Temperaturen. 
- Elektronische Programmiervorrichtung mit Hilfesystem  
 für den technischen Kundendienst. 
- Klarspülpumpe zur Sicherstellung eines hygienisch   
 perfekten Ergebnisses mit einem kompletten   
 linearen Spülzyklus bei 85 °C. (EFFIRINSE).de acuerdo con  
 las especificaciones de seguridad e higiene de la norma  
 DIN10512.
- Waschzyklen: 55s, 75s, 120s und 480s. 
- Doppelwandige Haube mit speziell gepresstem   
 Isoliermaterial. 
- Tank mit 28 Litern Fassungsvermögen und einem   
 Heizwiderstand von 2,1 kW. 
- Die Haubenspülmaschinen der Version ECO sind mit  
 einem externen Warmwasserbereiter mit Gasheizung  
 ausgestattet, Modell GWB-20. 
- Der Warmwasserbereiter ersetzt den elektrischen Boiler  
 beim Klarspülen, wodurch beträchtliche Einsparungen  
 beim Stromverbrauch erzielt werden.

Allgemeine Eigenschaften

MODÈLE "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

Leistung (kW) 20

Abmessungen (mm) 432x548x770  

Butan-, Propangas LPG GWB-20 LPG 19010831 19044806

Erdgas GN GWB-20 GN 19038551 19044807

(1) Anmerkung zu den Codeangaben
Bei der Bestellung muss der Gerätecode (je nach Gasart und elektrischer Frequenz) um den Code des Generators GWB-20 ergänzt werden, 
der bereits im Preis des Geschirrspülers enthalten ist.

 
MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

Eigenschaften

Grundmodell AD-125 ECO 19075300 19075301

Klarspülpumpe A A

Abwasserpumpe B B

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD DD

Spannung MULTIVOLTAGE

Leistung (kW) 2,70

Abmessungen (mm) 630 x 750 x 1.465

Gas-Warmwasserbereiter GWB-20

Gasbrenner mit Zwangsluftzufuhr und Doppelsicherheitsventil. Elektronische Steuerung der Temperatur und Wassermenge. Automatischer Wasserenthärter. 
Automatische Tankentleerung.

Beiliegendes Zubehör: 1 Basiskorb CT-10, 1 Tellerkorb CP-16/18 und 2 Besteckkörbe.
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COP-144
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DURCHSCHUB | CONCEPT+

Allgemeine Eigenschaften

- Model mit elektronischer Steuerung und Anzeige der  
 Temperaturen, Funktionen und Fehlermeldungen.
- Steuerung mit Assistenzsystem für den technischen  
 Kundendienst.
- Die Spülpumpe gewährleistet ein perfektes   
 Reinigungsergebnis mit einem kompletten Spülzyklus  
 bei 85° C (Effi-Rinse) entsprechend der Hygiene- und  
 Sicherheitsanforderungen nach DIN 10512.
- Rückflussverhinderer Air Break System Typ AA nach EN  
 1717/WRAS.
- Waschzyklen: 55s, 75s, 120s und 600s. 
- Theoretische, maximale Produktion: 65 Körbe/h            
 (1170 Teller/h) 
- Tank mit 33 Litern Fassungsvermögen und einem   
 Heizwiderstand von 4,5 kW. 
- Kessel mit 9 Litern Fassungsvermögen und einem   
 Heizwiderstand von 9 kW. 
- Abwechselnde oder gleichzeitige Beheizung von Tank  
 und Kessel. 
- Maximale Leistung: 9,75 kW (alternative Heizung) oder  
 14,75 kW (gleichzeitig). 
- Feuchtigkeitsschutz IPX4.

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

Eigenschaften

Grundmodell COP-144 19073920 19075045

Klarspülpumpe A A

Spannung MULTIVOLTAGE

Leistung (kW) 9,75 / 14,25

Abmessungen (mm) 630 x 750 x 1.465

VERSIONEN

Abwasserpumpe  B COP-144 B 19075288 19075292

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD COP-144 DD 19075289 19075293

Abwasserpumpe - Leistung 70 W B - DD COP-144 B DD 19075290 19075294

Eigenschaften

Modell mit Wärmerückgewinnung COP-144 HRS 19075044 19075046

Wärmerückgewinnung HRS HRS

Abmessungen (mm) 630 x 750 x 1.990

VERSIONEN

Abwasserpumpe - Leistung 70 W B - dd COP-144 HRS B DD 19075291 19081123

* Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage beim Werk.

ZUBEHÖR

Eingangs- und ausgangstische Siehe Seite. 232
Umbaukits Siehe Seite. 234
Enthärtungsanlagen Siehe Seite. 268
Osmose Siehe Seite. 268
Körbe Siehe Seite. 269

Beiliegendes Zubehör: 1 Basiskorb CT-10, 1 Tellerkorb CP-16/18 und 2 Besteckkörbe.
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Allgemeine Eigenschaften

DURCHSCHUB | CONCEPT

Allgemeine Eigenschaften

- Model mit elektronischer Steuerung und Anzeige der  
 Temperaturen, Funktionen und Fehlermeldungen. 
- Waschzyklen: 55s, 75s, 120s und 600s. 
- Theoretische, maximale Produktion: 65 Körbe/h   
 (1170 Teller/h) 
- Tank mit 33 Litern Fassungsvermögen und einem   
 Heizwiderstand von 4,5 kW. 
- Kessel mit 9 Litern Fassungsvermögen und einem   
 Heizwiderstand von 9 kW. 
- Abwechselnde oder gleichzeitige Beheizung von Tank  
 und Kessel. 
- Thermisches Stoppsystem zur Gewährleistung einer  
 Spültemperatur von 85 °C.Einstellungen werksseitig   
 aktiviert. 
- Maximale Leistung: 9,75 kW (alternative Heizung) oder  
 14,75 kW (gleichzeitig). 
- Feuchtigkeitsschutz IPX4.

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

Eigenschaften

Grundmodell CO-142 19073919 19075042

Voltagem MULTIVOLTAGE

Potência (kW) 9,75 / 14,25

Abmessungen (mm) 630 x 750 x 1.465

VERSIONS

Abwasserpumpe  B CO-142 B 19075277 19075285

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD CO-142 DD 19075278 19075286

Abwasserpumpe - Leistung 70 W B - DD CO-142 B DD 19075279 19075287

Eigenschaften

Modell mit Wärmerückgewinnung CO-142 HRS 19075041 19075043

Wärmerückgewinnung HRS HRS

Abmessungen (mm) 630 x 750 x 1.990

VERSIONS

Abwasserpumpe - Leistung 70 W B - DD CO-142 HRS B DD 19075282 19081120

* Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage beim Werk.

ZUBEHÖR

Eingangs- und ausgangstische Siehe Seite. 232
Umbaukits Siehe Seite. 234
Enthärtungsanlagen Siehe Seite. 268
Körbe Siehe Seite. 269

Beiliegendes Zubehör: 1 Basiskorb CT-10, 1 Tellerkorb CP-16/18 und 2 Besteckkörbe.
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DURCHSCHUB | CONCEPT

Allgemeine Eigenschaften

- Modell mit hochresistenter Tastensteuerung.  
- Waschzyklen: 90s, 120s, 180s und 600s. 
- Theoretische, maximale Produktion: 40 Körbe/h 
- Tank mit 33 Litern Fassungsvermögen und einem   
 Heizwiderstand von 4,5 kW. 
- Kessel mit 9 Litern Fassungsvermögen und einem   
 Heizwiderstand von 6 kW. 
- Abwechselnde oder gleichzeitige Beheizung von Tank  
 und Kessel. 
- Thermisches Stoppsystem zur Gewährleistung einer  
 Spültemperatur von 85 °C.Einstellungen werksseitig   
 aktiviert. 
- Maximale Leistung: 6,75 kW (alternative Heizung) oder  
 11,25 kW (gleichzeitig). 
- Feuchtigkeitsschutz IPX4.

* Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage beim Werk.

ZUBEHÖR

Eingangs- und ausgangstische Siehe Seite.232
Umbaukits Siehe Seite.234
Enthärtungsanlagen Siehe Seite.268
Körbe Siehe Seite.269

MODELL "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

Eigenschaften

Grundmodell CO-110 19073548 19075029

Voltagem MULTIVOLTAGE

Potência (kW) 6,75 / 11,25

Abmessungen (mm) 630 x 750 x 1.465

VERSIONS

Abwasserpumpe  B CO-110 B 19075270 19075274

Peristaltischer Spülmitteldosierer DD CO-110 DD 19075271 19075275

Abwasserpumpe - Leistung 70 W B - DD CO-110 B DD 19075272 19075276

Eigenschaften

Modell mit Wärmerückgewinnung CO-110 HRS 19075016 19075040

Wärmerückgewinnung HRS HRS

Abmessungen (mm) 630 x 750 x 1.990

VERSIONS

Abwasserpumpe - Leistung 70 W B - DD CO-110 HRS B DD 19075273 19081101

Beiliegendes Zubehör: 1 Basiskorb CT-10, 1 Tellerkorb CP-16/18 und 2 Besteckkörbe.
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Allgemeine Eigenschaften

 ADVANCE  CONCEPT + CONCEPT

TECHNISCHE 
DATEN

AD-125 AD-125 eco COP-144 CO-142 CO-110

WASCHZYKLEN
Dauer Waschzyklen [s] 55/75/120/480 55/75/120/480 55/75/120/600 55/75/120/600 90/120/180/600
THEOR. SPÜLKAPAZITÄT*¹

Körbe [cestas/h] 65 65 65 65 40

Teller [platos/h] 1170 1170 1170 1170 720

Gläser [vasos/h] 2340 2340 2340 2340 1440

WASSERVERBRAUCH
Fassungsvermögen 
Tank

[l] 28 28 33 33 33

Fassungsvermögen 
Boiler 10 13 10 9 9

Wasserverbrauch*2 [l] 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
TEMPERATUREN
Tanktemperatur [ºC] 60 (55-71) 60 (55-71) 60 60 60
Nachspültemperatur [ºC] 82 (65-85) 82 (65-85) 85 85 85
ABMESSUNGEN
Breite [mm] 712 712 712 712 712
Tiefe [mm] 750 (827) 750 (827) 750 (827) 750 (827) 750 (827)
Höhe mit geschlos-
sener Haube *³

[mm] 1465 1465 1465 1465 1465

Bei geöffneter 
Gerätetür

[mm] 1940 1940 1940 1940 1940

Höhe mit HRS [mm] 1990 1990 1990 1990 1990
Arbeitshöhe [mm] 820-890 820-890 820-890 820-890 820-890
Nutzbare Höhe [mm] 430 430 430 430 430
Korbgröße [mm] 500x500 500x500 500x500 500x500 500x500
ELEKTRISCHE DATEN
Gesamtanschluss-
leistung (Alt)

[kW] Ver tabla Ver tabla Ver tabla Ver tabla Ver tabla

Sicherung [A] Ver tabla Ver tabla Ver tabla Ver tabla Ver tabla
Spülpumpe (P1) [kW] 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Tankleistung [kW] 2.1 2.1 4.5 4.5 4.5
Nachspülpumpe [kW] 0.25 0.25 0.25 - -
Boilerleistung [kW] 9 - 9 9 6
Anschluss 
(werksseitig) 400V/50Hz/3N~ 400V/50Hz/3N~ 400V/50Hz/3N~ 400V/50Hz/3N~ 400V/50Hz/3N~

SONSTIGE DATEN    
Mindesteinlauftem-
peratur

[ºC] 15 15 15 15 15

Maximale  
Einlauftemperatur

[ºC] 60 60 60 60 60

Erforderlicher Net-
zdruck

[bar/kPA] 1.0-4.0/100-400 1.0-4.0/100-400 1.0-4.0/100-400 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400

Erforderlicher Netz-
druck zum HRS

[bar/kPA] 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400

Max. Ablaufhöhe  
(nur B-Modelle)

[mm] 600 600 130/600(B) 130/600(B) 130/600(B)

Geräuschpegel 
(dBA)

[dBA] <65 <65 <70 <70 <70

Feuchtigkeitsschutz IPX5 IPX5 IPX4 IPX4 IPX4
Netto-/Bruttogewi-
cht

[kg] 111/129 109/127 97/115 95/113 95/113

Netto-/Bruttogewi-
cht mit HRS

[kg] 127/147 125/145 113/133 111/131 111/131

Spülarme sst sst sst sst sst
AUSSTATTUNG
Gläserkorb [un] 1 1 1 1 1
Kleiner Besteckkorb [un] 2 2 2 2 2
Tellerkorb [un] 1 1 1 1 1
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SPANNUNG WERKSEITIG GESAMT AMP. SICHERUNG GESAMTAN-
SCHLUSSLEI-
STUNG

ANSCHLUSS TANKLEI-
STUNG

BOILERLEI-
STUNG

LEISTUNG SPÜLPUMPE

AD-125

380 V - 415 V / 3N~ FD 20 A 18.7 A 11,85 kW SIM 2.1 kW 9 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 32 A 26.7 A 6,35 kW SIM 1.1 kW 4.5 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 40 A 34.8 A 8,15 kW SIM 1.4 kW 6 kW 0.75 kW
230 V / 3~ 40 A 30,5 A 11,85 kW SIM 2.1 kW 9 kW 0.75 kW

AD-125 
eco

380 V - 415 V / 3N~ FD 16 A 5.7 A 2,85 kW - 2.1 kW - 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 16 A 11.8 A 2,85 kW - 2.1 kW - 0.75 kW
230 V / 3~ 16 A 7.9 A 2,85 kW - 2.1 kW - 0.75 kW

"COP-144 
CO-142"

380 V - 415 V / 3N~ 20 A 15.7 A 9,75 kW ALT 4.5 Kw 9 kW 0.75 kW
380 V - 415 V / 3N~ FD 25 A 22.2 A 14,25 kW SIM 4.5 Kw 9 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 25 A 22.2 A 5,25 kW ALT 2.3 Kw 4.5 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 32 A 28.7 A 6,75 kW ALT 3 Kw 6 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 50 A 41.8 A 9,75 kW ALT 4.5 Kw 9 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 40 A 32 A 7,55 kW SIM 2.3 Kw 4.5 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 50 A 41.8 A 9,75 kW SIM 3 Kw 6 kW 0.75 kW
230 V / 3~ 32 A 25.2 A 9,75 kW ALT 4.5 Kw 9 kW 0.75 kW
230 V / 3~ 40 A 36.5 A 14,25 kW SIM 4.5 Kw 9 kW 0.75 kW

CO-110

380 V - 415 V / 3N~ 16 A 11.3 A 6,75 kW ALT 4.5 Kw 6 kW 0.75 kW
380 V - 415 V / 3N~ FD 20 A 17.8 A 11,25 kW SIM 4.5 Kw 6 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 20 A 15.7 A 3,75 kW ALT 2.25 Kw 3 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 25 A 20 A 4,75 kW ALT 3 Kw 4 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 32 A 28.7 A 6,75 kW ALT 4.5 Kw 6 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 32 A 25.7 A 6,05 kW SIM 2.25 Kw 3 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 40 A 33 A 7,75 kW SIM 3 Kw 4 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 50 A 48,3 A 11,25 kW SIM 4.5 Kw 6 kW 0.75 kW
230 V / 3~ 20 A 17.7 A 6,75 kW ALT 4.5 Kw 6 kW 0.75 kW
230 V / 3~ 32 A 29 A 11,25 kW SIM 4.5 Kw 6 kW 0.75 kW

* ¹ Kundenseitige Bedingungen (Wassereinlauftemperatur / elektrischer Anschluss) können die hier angegebenen Werte reduzieren.
* ² Unverbindliche Angabe. Der tatsächliche Wasserverbrauch für das Nachspülen kann je nach Standortbedingungen variieren.
* ³ ³ Je nach Bedarf kann die Aufstellhöhe mit den verstellbaren Füßen um bis zu 25 mm verändert werden.
* 4 Modelle mit Wärmerückgewinnung (HRS): Gesamt kW + 0,5 kW & Gesamt Amp. + 0,4 A.
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TISCHANLAGEN FÜR DURCHSCHUB-
GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

-  Geeignet für den Einsatz mit Körben  
500 x 500 mm.

-  Schnelle Montage. Einfacher Anschluss an 
der Spülmaschine. 

· Nicht erforderlich für die Installation   
 Löcher.

-  Hergestellt aus Edelstahl AISI-304 (18/10). 
Stabiler Unterbau aus 40 x 40 mm.

-  Die Tischplatte selbst verfügt weder über 
Schmutzecken noch -kanten, was die 
Reinigung erleichtert und perfekte Hygiene 
garantiert. 

AUSSTATTUNG

- Rückseitige Aufkantung (P), 100 mm hoch.

-  Einem Becken mit den Maßen   
450 x 450 x 250 mm (F), nahtlos 
eingeschweißt im Zulauftisch.

- Grundboden (E).

- Abfallschacht (O).

- Schlauchbrause (GD). 

Allgemeine eigenschaften

Zu-/ablauftische Standard

MODELL CODE POSITION AUSSTATTUNG
(*)

ABMESSUNGEN
(mm)

MP-620-I 19053197 Links P - E 620x740x880

MP-620-D 19053199 Recht P - E 620x740x880

MLP-1200-I E-VO 19058358 Links P - E 1.200x740x880

MLP-1200-D E-VO 19058359 Recht P - E 1.200x740x880

(*): E: Grundboden. / P: Abnehmbare Rückseitige Aufkantung

MODELL CODE BESCHREIBUNG ABMESSUNGEN
(mm)

MP-140 19061430 Element zum Zusammenfügen von zwei Geschirrspülerhauben in 
Reihe 140x740x350

Union Element Von Zwei Durchschubspülmaschinen

Zu- und Ablauftische
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AD-125 + MP-620-I + MP-620-D CO-110 + MF-700-I + GD2 E + MLP-1200-D CO-142 + CO+142 +
MLP-1200-I E-VO + MP-140 + MFD-1200-D E-VO
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Zu-/ablauftische mit Becken

Verschiedene Arten von Einrichtung

MODELL CODE POSITION AUSSTATTUNG
(*)

ABMESSUNGEN
(mm)

MF-700-I E-VO 19059285 Links P - E - F 700x740x880

MF-700-D E-VO 19059286 Recht P - E - F 700x740x880

MF-1200-I E-VO 19059287 Links P - E - F 1.200x740x880

MF-1200-D E-VO 19059288 Recht P - E - F 1.200x740x880

MFD-1200-I E-VO 19059289 Links P - E - F - O 1.200x740x880

MFD-1200-D E-VO 19059290 Recht P - E - F - O 1.200x740x880

MFD-1500-I E-VO 19059291 Links P - E - F - O 1.500x740x880

MFD-1500-D E-VO 19059292 Recht P - E - F - O 1.500x740x880

(*): E: Grundboden. / P: Rückseitige Aufkantung. / F: Becken. / O: Abfallschacht.

BEI DEN TISCHEN IST DER WASSERHAHN NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.
Siehe verfügbare Wasserhähne im Abschnitt Küchenausrüstung.

- Arbeitsplatte 1,5 mm dick

- Grundboden 1 mm dick

- Waschbecken an die Arbeitsplatte 

geschweißt

- Grundboden geschweißt, nicht abnehmbar

- 4 geschweißte Beine, nicht abnehmbar

MODELL CODE BESCHREIBUNG

ERSATZKIT 19059308 Elementensatz zum Anpassen der alten Tische an eine Durchschubspülmaschine 2019

SERIENMONTAGE VON ZWEI GESCHIRRSPÜL-
MASCHINEN
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Schematische darstellung verschiedener 
montagearten
Montage in Linie

Montage in der Ecke

Kit marine durchschub

Kit, die grundlegenden versionen zu 
verwandeln 

MODELL CODE BESCHREIBUNG

DD 19059327 ZUBEHÖRSET SPÜLMITTEL-DOSIERVORRICHTUNG

B-CAP 19059326 KIT BOMBA DE DRENAGEM - DURCHSCHUB

Umbausätze

MODELL CODE GILT FÜR EIGENSCHAFTEN

KIT MARINE 
Durchschub 19036059 AD-125, COP-144, CO-142, CO-110 Verbindung für Schiffsspannung (440 V3 - 60 Hz)



Robustheit und 
leistung für starke 
verschmutzung.

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten!

Link zur Webseite 
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Topfspülmaschinen

Wasseranschluss: Es wird empfohlen, die Maschinen mit heißem Trinkwas-
ser mit 50 bis 60 °C Zulauftemperatur zu speisen.

Der Wasserfließdruck sollte wie folgt sein:
Maximal: 2 bar = 2  kg/cm2

Minimal: 4 bar = 4  kg/cm2

Wasserenthärter: 
Allen Gläser- und Geschirrspülmaschinen sollte eine Wasserenthärtung 
vorgeschaltet werden, wenn das Wasser 6° dH übersteigt.

Die Betriebsprobleme, die sich aus einer fehlerhaften Installation ergeben, 
die nicht den angegebenen Voraussetzungen entspricht, werden nicht als 
Garantie berücksichtigt.

Universalspülmaschinen LP SERIE.......   

Universalspülmaschinen 
LP-ECO SERIE ........................................   

Zubehör ..................................................   

238

238

238
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UNIVERSALSPÜLMASCHINEN

Allgemeine Eigenschaften

LP SERIE
-  Die überdurchschnittliche Einschubhöhe 

erlaubt bequemes Einstellen von 
E-Norm-Behältern und -Körben. Bis 
zu 6 Bäckereikörbe oder bis zu 16 
Ladenbleche (800 x 600 mm) und 
Tabletts (600 x 400) finden mühelos 
Platz.

-  Garantiert durch einen erhöhten 
Waschdruck das Entfernen von 
hartnäckigsten Verschmutzungen.

-  Waschsystem: Kreuzwascharme und 
spezielle IMPULS-Düsen verteilen das 
Wasser besser und erzeugen maximalen 
Waschdruck.

-  Waschtemperatur 55 ºC und 
Klarspültemperatur 80 ºC.

- Waschzyklen: 2’ - 4’ - 6’.

- Kontinuierlicher Waschzyklus bis zu 12’.
-  Dauerwaschprogramm: Durch eine 

verlängerte Waschzeit wird bei extrem 
stark verschmutztem Spülgut ein 
einwandfreies Spülergebnis erreicht.

-  Filtersystem mit integrierter 
Vorwaschfunktion reduziert den 
Reinigerverbrauch um bis zu 30%.

-  Der korrekte Einsatz des 
Tankabdecksiebs wird permanent 
mittels eines Magnetschalters 
überwacht.

-  Die farbcodierte Statusmeldung mit 
Restlaufanzeige ermöglicht es, den 
Fortschritt des Programms jederzeit im 
Auge zu behalten.

- Dank der Ablaufpumpe, ist der   
 Selbstreinigungszyklus automatisch.

- Spülpumpe, die ein perfektes   
 Hygieneresultat und eine konstante   
 Druckkontrolle während der Spülung   
 garantiert.
- DD: Waschmittelspender und
Aufheller enthalten.
- B: Entleerungspumpe enthalten. 

LP-ECO SERIE 
- Similar features, except: 
· Keine eingebaute Ablaufpumpe   
 einbauen.
· Without control of rinse pressure. 
· Without self cleaning cycle.
- Fixed cycles duration: 2’ - 4’ - 8’.
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Zubehör

MODELL CODE BESCHREIBUNG

CT-LP61B 19023165 Korb für LP-61 B

CT-LP62 19010251 Korb für LP-62 und LP-63 H

CT-LP70 19010252 Korb für LP-70

CT-LP130 19011085 Korb für LP-130

SMP 19010253 Spritzbeutel-Halterung

ARM8 19010254 Gestell für 8 Bleche

CU150 19010255 Zubehörbehälter (150x150 mm)

MODELL CODE KORBE
(mm)

NÜTZLICHE 
HÖHE
(mm)

TANK KAPAZITÄT
(L)

WASSER 
VERBRAUCH

 (L/KORB)

LEISTUNG
(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

SERIE LP

LP-61 B DD 19076870 500x600 400 23 3 6,7 600x700x1.230

LP-62 B DD 19076872 560x630 650 37 3 7,5 720x780x1.730

LP-62 B DD HRS 19076873 560x630 650 37 3 7,5 720x780x1.960

LP-63 B DD 19072567 560x630 850 37 3 7,5 720x780x1.930

LP-63 B DD HRS 19076875 560x630 850 37 3 7,5 720x780x2.160

LP-70 B DD 19075071 700x700 850 68 4 10,7 850x860x1.960

LP-70 B DD HRS 19076876 700x700 850 68 4 10,7 850x850x2.160

LP-130 B DD 19074725 1.320x700 850 131 6 15,9 1.470x850x1.960
LP-130 B DD 
HRS 19076877 1.320x700 850 131 6 15,9 1.470x850x2.160

SERIE LP ECO

LP-61 DD ECO 19003005 500x600 400 23 3 6,7 600x700x1.230

LP-62 DD ECO 19003006 560x630 650 37 3 7,5 719x780x1.730

Beiliegendes Zubehör: 1 Korb base.



Robuste und 
zuverlässige 
Maschinen mit erhöhter 
Produktionskapazität.

Produktvideo Produktkatalog

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten!

Link zur Webseite 
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Korbtransport-
Spülmaschinen

Wasseranschluss: Es wird empfohlen, die Maschinen mit heißem Trinkwas-
ser mit 50 bis 60 °C Zulauftemperatur zu speisen.

Der Wasserfließdruck sollte wie folgt sein:
Maximal: 2 bar = 2  kg/cm2

Minimal: 4 bar = 4  kg/cm2

Wasserenthärter: 
Allen Gläser- und Geschirrspülmaschinen sollte eine Wasserenthärtung 
vorgeschaltet werden, wenn das Wasser 6° dH übersteigt.

Die Betriebsprobleme, die sich aus einer fehlerhaften Installation ergeben, 
die nicht den angegebenen Voraussetzungen entspricht, werden nicht als 
Garantie berücksichtigt.

Kompakte Spülmaschinen ....................   

Modulare Spülmaschinen .....................   

Zubehör ..................................................   
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KORBTRANSPORT | KOMPAKTE SPÜLMASCHINEN 
CONCEPT

MODELLMODELL HZ.HZ. ARTIKELNUMMERARTIKELNUMMER EINLAUFEINLAUF WASSERWASSER PROGRAMME (KÖRBE/H)PROGRAMME (KÖRBE/H) INNEN-INNEN-
ZONENZONEN

(**)(**)

WASSER-WASSER-
VERBRAUCHVERBRAUCH

(L/H)(L/H)

ELEKTRISCHE ELEKTRISCHE 
LEISTUNGLEISTUNG

(KW)(KW)

ABMESSUNGENABMESSUNGEN
(mm)(mm)

(*) NETZ GRÜNDLICH MITTEL HOHE 
KAPAZITÄT

CCO-120-L-
HW 

50 19048203
L

>50º 80 100 120

HS + A

210 19,45 1.180 x 790 x 
1.550

60 19048571

CCO-120-R-
HW

50 19048204
R

60 19048573

CCO-120-L-
CW 

50 19045325
L

<50º 80 100 120

HS + A

210 28,45 1.180 x 790 x 
1.550

60 19048217

CCO-120-R-
CW

50 19046527
R

60 19047158

Allgemeine Merkmale

-  Alle wesentlichen Bauteile sind aus 
rostfreiem Stahl AISI-304 hergestellt:

-  Tanks, Spül- und Nachspülarme, 
Nachspüldüsen, Türen, 
Korbtransportsystem, Kessel und 
Metallrohre.

- Nach oben öffnende doppelwandige Türen.
-  Waschtank-Flächensieb aus Edelstahl 

AISI-304, zur Reinigung und für den Zugang 
zum Waschtank leicht zugänglich und 
herausnehmbar.

- Pumpenansaugfilter.
- Nachspülkessel mit Wärmedämmung.
-  Leichte Zugänglichkeit zur Installation. 

Magnetventil an einer Seite (zum 
Anschluss der Maschine brauchen keine 
Verkleidungen abmontiert zu werden).

-  Vorkonfigurierter Schaltkasten für 
einfachen Anschluss von Dosiergeräten für 
flüssige und feste Reiniger und Klarspüler, 
von Tischendschaltern oder zusätzlichen 
Notaus-Pilztastern.

-  Spülarme zur Reinigung leicht 
gruppenweise abmontierbar, mit Endkappe 
an jedem Arm für die Reinigung des Innern.

-  Nachspüldüsen leicht abmontier- und 

herausnehmbar.
-  Elektronische Geschwindigkeitsregelung 

mit Frequenzwandler.
-  Konfigurierbare elektronische 
Temperatursteuerung:

 - Waschen (50 - 65 °C)
 - Nachspülen (70 - 85 °C) 
-  Begrenzung der Nachspültemperatur auf 

max. 85 °C.
- Druckregler zur Strömungsregelung.
- Integrierter Notaus-Pilztaster.
-  Auf dem Spritzschutzmodul AS-260 

(optional) montierter zusätzlicher 
Einzugschutz am Einlauf.

- Sperre für offene Tür.
- Schutzart IPX4.
-  Erkennung einer Blockade des Förderers 

und automatischer Rückwärtslauf.
-  Hochleistungswaschanlage mit 4 oberen 

und 4 unteren Spülarmen.

-  3 Waschprogramme: gründlich, mittel und 
hohe Kapazität.

- Zweifach-Nachspülung.
-  Energiesparsystem: senkt den Verbrauch 

durch Anhalten der Pumpen und 
Umschalten der Nachspülheizung in den 
Stand-by (70 °C).

-  Ausschaltautomatik zum Abschalten des 
Fördermotors nach einer voreingestellten 
Stillstandszeit (10 Minuten).

- Energiesparsystem beim Waschen: der 
Waschvorgang startet erst, wenn der 
Spülkorb erkannt wird.
-  Sparautomatik für das Nachspülen. Der 

Nachspülvorgang stoppt, sobald der 
Spülkorb vorbeigefahren ist. Dadurch wird 
Wasser und Energie gespart.

- Tischendschalter im Lieferumfang   
 enthalten.

Ausstattung:
2 Grundkörbe CT-10 
2 Tellerkörbe CP-16/18 
1 Gläserkorb CV-16/105 
1 Besteckkorb CT-10 R 

(*) Korbeinlauf:
L: Einlauf von der Linken Maschinenseite.
R: Einlauf von der Rechten Maschinensei-
te.

(**) Innenzonen
 HS : Hauptspülung
 A :Zweifach-Nachspülung
 A-ECO:Zweifach-Nachspülung
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KORBTRANSPORT | KOMPAKTE SPÜLMASCHINEN 
CONCEPT

KORBTRANSPORT | KOMPAKTE SPÜLMASCHINEN 
CONCEPT

MODELL HZ. ARTIKELNUMMER EINLAUF WASSER PROGRAMME (KÖRBE/H) INNEN-
ZONEN

(**)

WASSER-
VERBRAUCH

(L/H)

ELEKTRISCHE 
LEISTUNG

(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

(*) NETZ GRÜNDLICH MITTEL HOHE 
KAPAZITÄT

CCO-160-L-
HW 

50 19048233
L

>50º 100 130 160

HS + A

240 22,45 1.180 x 790 x 
1.550

60 19048576

CCO-160-R-
HW

50 19048255
R

60 19048579

CCO-160-L-
CW 

50 19048231
L

<50º 100 130 160

HS + A

240 31,45 1.180 x 790 x 
1.550

60 19048575

CCO-160-R-
CW

50 19048254
R

60 19048578

Allgemeine Merkmale

-  Alle wesentlichen Bauteile sind aus 
rostfreiem Stahl AISI-304 hergestellt:

-  Tanks, Spül- und Nachspülarme, 
Nachspüldüsen, Türen, 
Korbtransportsystem, Kessel und 
Metallrohre.

- Nach oben öffnende doppelwandige Türen.
-  Waschtank-Flächensieb aus Edelstahl 

AISI-304, zur Reinigung und für den Zugang 
zum Waschtank leicht zugänglich und 
herausnehmbar.

- Pumpenansaugfilter.
- Nachspülkessel mit Wärmedämmung.
-  Leichte Zugänglichkeit zur Installation. 

Magnetventil an einer Seite (zum 
Anschluss der Maschine brauchen keine 
Verkleidungen abmontiert zu werden).

-  Vorkonfigurierter Schaltkasten für 
einfachen Anschluss von Dosiergeräten für 
flüssige und feste Reiniger und Klarspüler, 
von Tischendschaltern oder zusätzlichen 
Notaus-Pilztastern.

-  Spülarme zur Reinigung leicht 
gruppenweise abmontierbar, mit Endkappe 
an jedem Arm für die Reinigung des Innern.

-  Nachspüldüsen leicht abmontier- und 

herausnehmbar.
-  Elektronische Geschwindigkeitsregelung 

mit Frequenzwandler.
-  Konfigurierbare elektronische 
Temperatursteuerung:

 - Waschen (50 - 65 °C)
 - Nachspülen (70 - 85 °C) 
-  Begrenzung der Nachspültemperatur auf 

max. 85 °C.
- Druckregler zur Strömungsregelung.
- Integrierter Notaus-Pilztaster.
-  Auf dem Spritzschutzmodul AS-260 

(optional) montierter zusätzlicher 
Einzugschutz am Einlauf.

- Sperre für offene Tür.
- Schutzart IPX4.
-  Erkennung einer Blockade des Förderers 

und automatischer Rückwärtslauf.
-  Hochleistungswaschanlage mit 4 oberen 

und 4 unteren Spülarmen.

-  3 Waschprogramme: gründlich, mittel und 
hohe Kapazität.

- Zweifach-Nachspülung.
-  Energiesparsystem: senkt den Verbrauch 

durch Anhalten der Pumpen und 
Umschalten der Nachspülheizung in den 
Stand-by (70 °C).

-  Ausschaltautomatik zum Abschalten des 
Fördermotors nach einer voreingestellten 
Stillstandszeit (10 Minuten).

- Energiesparsystem beim Waschen: der 
Waschvorgang startet erst, wenn der 
Spülkorb erkannt wird.
-  Sparautomatik für das Nachspülen. Der 

Nachspülvorgang stoppt, sobald der 
Spülkorb vorbeigefahren ist. Dadurch wird 
Wasser und Energie gespart.

- Tischendschalter im Lieferumfang   
 enthalten.

Ausstattung:
2 Grundkörbe CT-10 
2 Tellerkörbe CP-16/18 
1 Gläserkorb CV-16/105 
1 Besteckkorb CT-10 R 

(*) Korbeinlauf:
L: Einlauf von der Linken Maschinenseite.
R: Einlauf von der Rechten Maschinensei-
te.

(**) Innenzonen
 HS : Hauptspülung
 A :Zweifach-Nachspülung
 A-ECO:Zweifach-Nachspülung
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MODELL HZ. ARTIKELNUMMER EINLAUF WASSER PROGRAMME (KÖRBE/H) INNEN-
ZONEN

(**)

WASSER-
VERBRAUCH

(L/H)

ELEKTRISCHE 
LEISTUNG

(KW)

LEISTUNG 
A GAS
(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

(#) (*) NETZ GRÜNDLICH MITTEL HOHE 
KAPAZITÄT

CCO-120-L-
ECO 

50 19046991
L

<50º 80 100 120

HS + 
A-ECO

210 10,7 48 1.180 x 790 x 1.550
60 19048572

CCO-120-R-
ECO

50 19046990
R

60 19048574

CCO-160-L-
ECO 

50 19048253
L

<50º 100 130 160

HS + 
A-ECO

240 10,7 48 1.180 x 790 x 1.550
60 19048577

CCO-160-R-
ECO

50 19048256
R

60 19048580

KOMPAKTE SPÜLMASCHINEN | CONCEPT ECO-
VERSION - GASHEIZUNG

-  In der ECO-Version sind die 
Korbtransportspülmaschinen mit einem 
externen Heißwasserboiler mit Gasheizung, 
Modell GWB-40, ausgestattet (*).

-   Dieser Boiler ersetzt in der Spülmaschine 
den elektrischen Boiler der Nachspülzone, 
wodurch der Stromverbrauch drastisch 

gesenkt wird.

-  Aufgrund der hohen Heizleistung des 
Boilers kann die Spülmaschine an einen 
Kaltwasserzulauf angeschlossen werden.

-  Eine in die Spülmaschine eingebaute 
Motorpumpe pumpt das Boilerwasser zu 
den Nachspüldüsen.

-  Mit einem Strömungsregler gewährleistet 
die Spülmaschine einen konstanten 
Wasserverbrauch.

-  Die erste Füllung des Waschtanks der 
Spülmaschine geschieht mit Wasser aus 
dem Boiler, so dass die Betriebstemperatur 
schnell erreicht wird.

(#) Anmerkung zu den Artikelnummern
Bei der Bestellung ist zusätzlich zur Artikelnummer der 
Maschine die Artikelnummer des im Preis enthaltenen 
Boilers GWB-40 unter Berücksichtigung der Gasart 
und Netzfrequenz anzugeben (siehe Tabelle auf der 
nächsten Seite).

(*) Korbeinlauf:
L: Einlauf von der Linken Maschinenseite.
R: Einlauf von der Rechten Maschinensei-
te.

Allgemeine Merkmale

KOMPAKTE SPÜLMASCHINE CCO-160-I-ECO MIT SPRITZSCHUTZMODUL AS-260

(**)Innenzonen
 HS : Hauptspülung
 A-ECO : Zweifach-Nachspülung
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COMPOSICIÓN MODEL CÓDIGO

MODELL ARTIKELNUMMER

Geschirrspüler CCO-120-I-CW 19045325

CCO-120 PACK I CW 19068300Anti-salp. AS-260 19048568

Trockentunne CDT-600 19046516

Geschirrspüler CCO-120-D-CW 19046527

CCO-120 PACK D CW 19068304Anti-salp. AS-260 19048568

Trockentunne CDT-600 19046516

Geschirrspüler CCO-160-I-CW 19048231

CCO-160 PACK I CW 19068305Anti-salp. AS-260 19048568

Trockentunne CDT-600 19046516

Geschirrspüler CCO-160-D-CW 19048254

CCO-160 PACK D CW 19068306Anti-salp. AS-260 19048568

Trockentunne CDT-600 19046516

MODELL ARTIKELNUMMER EINLAUF  HZ PRODUKTION WASSER POWER ABMESSUNGEN €

Geschwindigkeit Nr. Körbe/h Lit/ ciclo MÁX (kW) (mm)

CCO-120 PACK I CW 19068300 IZQ  50 3 120 210 38,00 2.040x790x1.930

CCO-120 PACK D CW 19068304 DCHA 50 3 120 210 38,00 2.040x790x1.930

CCO-160 PACK I CW 19068305 IZQ 50 3 160 240 41,00 2.040x790x1.930

CCO-160 PACK D CW 19068306 DCHA 50 3 160 240 41,00 2.040x790x1.930
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MODELL ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG LEISTUNG
(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

AS-260 19048568    

SPRITZSCHUTZMODUL (KORBEINLAUF)
Mit Stutzen für Dampfabsaugung.
Mit Spritzschutzvorhängen 
Zusätzlicher Einzugschutz. 
Zur Montage am Anfang des Tunnels. 
Installation empfohlen.

- L = 260 mm

CDT-600 19046516

TROCKENTUNNEL
Zusatzelement mit Kasten mit 9kW-Widerständen und 
oberem Geschirrtrockenventilator mit 0,55kW-Motor. 
Modul einschließlich Förderer zur Montage am Ende der 
Maschine. 
Mit Spritzschutzvorhängen. Untere Ablagefläche.

9,55 600x790x1.930

CRS-600 19048639

WÄRMERÜCKGEWINNUNG
Empfohlen für Modelle mit Kaltwasserzulauf (CW)
Saugt den im Tunnelinnern erzeugten Dampf ab und 
leitet das Kondenswasser in den Maschinentank, 
wodurch die Wassertemperatur von 15/18 °C auf 35/40 
°C erhöht wird.
Einsparung bis zu 3 kWh pro Spülstunde möglich.
Empfohlen für Spülmaschinen mit Kaltwasserzulauf (CW) 
mit Temperaturen unter 25 °C. Ihre Installation ist nicht 
angebracht für Maschinen mit Warmwasserzulauf oder 
für ECO-Modelle mit Erwärmung des Nachspülwassers 
im Boiler GWB-40.
Modul einschließlich Förderer. Mit Spritzschutzvorhän-
gen. Untere Ablagefläche.

0,75 600x790x1.930

ASE-260 19076633

SPRITZSCHUTZMODUL (AUSGABE)
Mit Stutzen für Dampfabsaugung.
Mit Spritzschutzvorhängen 
Zusätzlicher Einzugschutz. 
Zur Montage am Ende des Tunnels. 
Optional für alle Kompakt- oder Modul- Korbtransport-
spülmaschinen. Dieses Element kann nicht in einen 
Geschirrspüler mit CDT-Trocknung eingebaut werden.

- L = 260 mm

BESCHREIBUNG

MARINE – Anpassung für Schiffe – 440 III

230 III - Anpassung an 230 V, dreiphasig, ohne 
Neutralleiter

Zusatzmodule für kompakte 
korbtransportspülmaschinen

ANPASSUNG AN ANDERE SPANNUNGEN

Optionale werkseitige Montage auf Anfrage
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KORBTRANSPORT | MODULARE SPÜLMASCHINEN CONCEPT

Allgemeine Merkmale
-  Alle wesentlichen bauteile sind aus 

rostfreiem stahl aisi-304 hergestellt: tanks, 
spül- und nachspülarme, nachspüldüsen, 
türen, korbtransportsystem, kessel und 
metallrohre.

-  Nach oben öffnende doppelwandige türen.
-  Waschtank-flächensieb aus edelstahl 

aisi-304, zur reinigung und für den zugang 
zum waschtank leicht zugänglich und 
herausnehmbar.

-  Pumpenansaugfilter.
-  Nachspülkessel mit wärmedämmung.
-  Leichte zugänglichkeit zur installation. 

Magnetventil an einer seite (zum anschluss 
der maschine brauchen keine verkleidungen 
abmontiert zu werden).

-  Vorkonfigurierter schaltkasten für einfachen 
anschluss von dosiergeräten für flüssige 
und feste reiniger und klarspüler, von 
tischendschaltern oder zusätzlichen 
notaus-pilztastern.

-  Spülarme zur reinigung leicht gruppenweise 
abmontierbar, mit endkappe an jedem arm 
für die reinigung des innern.

-  Nachspüldüsen leicht abmontier- und 
herausnehmbar.

-  Elektronische geschwindigkeitsregelung mit 

frequenzwandler.
-  Konfigurierbare elektronische 

temperatursteuerung:
 -  Waschen (50 - 65 °c)
 -  Nachspülen (70 - 85 °c)
-  Begrenzung der nachspültemperatur auf 

max. 85 °C.
-  Druckregler zur strömungsregelung. 
-  Integrierter notaus-pilztaster.
-  Auf dem serienmäßigen spritzschutzmodul 

as-260 montierter zusätzlicher 
einzugschutz am einlauf.

-  Sperre für offene tür.
-  Schutzart ipx4.
-  Erkennung einer blockade des förderers und 

automatischer rückwärtslauf.
-  Vorwaschmodul mit 3 oberen und 3 unteren 

spülarmen.
-  Hochleistungswaschmodule mit 5 oberen 

und 5 unteren spülarmen.
-  3 Waschprogramme: intensiv (din 10534), 

mittel und hohe kapazität.
-  Nachspülung und vorgelagerter 

vorspülgang, beide zweifach, bei den 
modellen 180, 225 und 270.

-  Zweifach-nachspülung und dreifacher 
vorgelagerter vorspülgang beim modell 320.

-  Energiesparsystem: senkt den verbrauch 
durch anhalten der pumpen und umschalten 
der nachspülheizung in den stand-by (70 
°c).

-  Ausschaltautomatik zum abschalten des 
fördermotors nach einer voreingestellten 
stillstandszeit (10 minuten).

-  Energiesparsystem beim waschen: der 
waschvorgang startet erst, wenn der 
spülkorb erkannt wird.

-  Sparautomatik für das nachspülen. Der 
nachspülvorgang stoppt, sobald der 
spülkorb vorbeigefahren ist. Dadurch wird 
wasser und energie gespart.

- Tischendschalter im lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
2 Grundkörbe ct-10
2 Tellerkörbe cp-16/18
1 Gläserkorb cv-16/105
1 Besteckkorb ct-10 r

MODELL HZ. ARTIKELNUMMER EINLAUF WASSER PROGRAMME (KÖRBE/H) MODULE
ZUSAMMENSTELLUNG

 (**)

WASSER-
VERBRAUCH

(L/H)

ELEKTRISCHE 
LEISTUNG

(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

(*) NETZ INTENSIV MITTEL HOHE 
KAPAZITÄT

CCO-180-L-HW 
50 19048582

L
>50º 90 135 180 210 25,7 1.750 x 790 x 1.550

60 19048583

CCO-180-R-HW
50 19048587

R
60 19048588 AS-260 + HS + ZN

CCO-180-L-CW 
50 19047209

L
<50º 90 135 180 210 34,7 1.750 x 790 x 1.550

60 19048581

CCO-180-R-CW
50 19047164

R
60 19051473 AS-260 + HS + ZN

CCO-225-L-HW 
50 19048595

L
>50º 125 175 225 210 35,9 2.360 x 790 x 1.550

60 19048596

CCO-225-R-HW
50 19048212

R
60 19048600 AS-260 + VW3+HS+ZN

CCO-225-L-CW 
50 19048119

L
<50º 125 175 225 210 44,9 2.360 x 790 x 1.550

60 19048594

CCO-225-R-CW
50 19048120

R
60 19048599 AS-260 + VW3+HS+ZN

(*) Korbeinlauf:
L: Einlauf von der Linken Maschinenseite.
R: Einlauf von der Rechten Maschinensei-
te.

(**) ZUSAMMENSTELLUNG DER MODULE
Alle Skizzen und Zusammenstellungen sind für einen 
Einlauf von links angegeben

 AS-260 Spritzschutzmodul
 VW3 Vorwäsche mit Kaltwasser
 VW5 Erster Waschgang mit Kaltwasser
 W5 Erster Waschgang mit Warmwasser
 HS Hauptspülung 
 ZN  Nachspülung und vorgelagerter Vorspülgang, beide zweifach
 DN  Zweifach-Nachspülung und dreifacher vorgelagerter  

Vorspülgang
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MODELL HZ. ARTIKELNUMMER EINLAUF WASSER PROGRAMME (KÖRBE/H) MODULE
ZUSAMMENSTELLUNG

 (**)

WASSER-
VERBRAUCH

(L/H)

ELEKTRISCHE 
LEISTUNG

(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

(*) NETZ INTENSIV MITTEL HOHE 
KAPAZITÄT

CCO-270-L-HW 
50 19048608

L
>50º 140 205 270 240 39,9 2.660 x 790 x 1.550

60 19048609

CCO-270-R-HW
50 19048614

R
60 19048615 AS-260 + VW5+HS +ZN

CCO-270-L-CW 
50 19048606

L
<50º 140 205 270 240 48,9 2.660 x 790 x 1.550

60 19048607

CCO-270-R-CW
50 19048612

R
60 19048613 AS-260 + VW5+HS +ZN

CCO-320-L-HW 
50 19048621

L
>50º 170 245 320 240 47,1 3.260 x 790 x 1.550

60 19048622

CCO-320-R-HW
50 19048630

R
60 19048631 AS-260 + VW3+W5+HS+DN

CCO-320-L-CW 
50 19048618

L
<50º 170 245 320 240 56,1 3.260 x 790 x 1.550

60 19048620

CCO-320-R-CW
50 19048627

R
60 19048628 AS-260 + VW3+W5+HS+DN

(*) Korbeinlauf:
L: Einlauf von der Linken Maschinenseite.
R: Einlauf von der Rechten Maschinensei-
te.

(**) ZUSAMMENSTELLUNG DER MODULE
Alle Skizzen und Zusammenstellungen sind für einen 
Einlauf von links angegeben

 AS-260 Spritzschutzmodul
 VW3 Vorwäsche mit Kaltwasser
 VW5 Erster Waschgang mit Kaltwasser
 W5 Erster Waschgang mit Warmwasser
 HS Hauptspülung 
 ZN  Nachspülung und vorgelagerter Vorspülgang, beide zweifach
 DN  Zweifach-Nachspülung und dreifacher vorgelagerter  

Vorspülgang

Allgemeine Merkmale
-  Alle wesentlichen bauteile sind aus 

rostfreiem stahl aisi-304 hergestellt: tanks, 
spül- und nachspülarme, nachspüldüsen, 
türen, korbtransportsystem, kessel und 
metallrohre.

-  Nach oben öffnende doppelwandige türen.
-  Waschtank-flächensieb aus edelstahl 

aisi-304, zur reinigung und für den zugang 
zum waschtank leicht zugänglich und 
herausnehmbar.

-  Pumpenansaugfilter.
-  Nachspülkessel mit wärmedämmung.
-  Leichte zugänglichkeit zur installation. 

Magnetventil an einer seite (zum anschluss 
der maschine brauchen keine verkleidungen 
abmontiert zu werden).

-  Vorkonfigurierter schaltkasten für einfachen 
anschluss von dosiergeräten für flüssige 
und feste reiniger und klarspüler, von 
tischendschaltern oder zusätzlichen 
notaus-pilztastern.

-  Spülarme zur reinigung leicht gruppenweise 
abmontierbar, mit endkappe an jedem arm 
für die reinigung des innern.

-  Nachspüldüsen leicht abmontier- und 
herausnehmbar.

-  Elektronische geschwindigkeitsregelung mit 
frequenzwandler.

-  Konfigurierbare elektronische 
temperatursteuerung:

 -  Waschen (50 - 65 °c)
 -  Nachspülen (70 - 85 °c)
-  Begrenzung der nachspültemperatur auf 

max. 85 °C.
-  Druckregler zur strömungsregelung. 
-  Integrierter notaus-pilztaster.
-  Auf dem serienmäßigen spritzschutzmodul 

as-260 montierter zusätzlicher 
einzugschutz am einlauf.

-  Sperre für offene tür.
-  Schutzart ipx4.
-  Erkennung einer blockade des förderers und 

automatischer rückwärtslauf.
-  Vorwaschmodul mit 3 oberen und 3 unteren 

spülarmen.
-  Hochleistungswaschmodule mit 5 oberen 

und 5 unteren spülarmen.
-  3 Waschprogramme: intensiv (din 10534), 

mittel und hohe kapazität.
-  Nachspülung und vorgelagerter 

vorspülgang, beide zweifach, bei den 
modellen 180, 225 und 270.

-  Zweifach-nachspülung und dreifacher 
vorgelagerter vorspülgang beim modell 320.

-  Energiesparsystem: senkt den verbrauch 
durch anhalten der pumpen und umschalten 

der nachspülheizung in den stand-by (70 
°c).

-  Ausschaltautomatik zum abschalten des 
fördermotors nach einer voreingestellten 
stillstandszeit (10 minuten).

-  Energiesparsystem beim waschen: der 
waschvorgang startet erst, wenn der 
spülkorb erkannt wird.

-  Sparautomatik für das nachspülen. Der 
nachspülvorgang stoppt, sobald der 
spülkorb vorbeigefahren ist. Dadurch wird 
wasser und energie gespart.

- Tischendschalter im lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
2 Grundkörbe ct-10
2 Tellerkörbe cp-16/18
1 Gläserkorb cv-16/105
1 Besteckkorb ct-10 r

KORBTRANSPORT | MODULARE SPÜLMASCHINEN CONCEPT
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 AS-260 Spritzschutzmodul
 VW3 Vorwäsche mit Kaltwasser
 VW5 Erster Waschgang mit Kaltwasser
 W5 Erster Waschgang mit Warmwasser
 HS Hauptspülung 
 ZN  Nachspülung und vorgelagerter Vorspülgang, beide zweifach
 DN  Zweifach-Nachspülung und dreifacher vorgelagerter  

Vorspülgang

MODELL HZ. ARTIKELNUMMER EINLAUF
WASSER
NETZ

PROGRAMME (KÖRBE/H) MODULE
ZUSAMMENSTELLUNG

 (#)

WASSER-
VERBRAUCH

(L/H)

ELEKTRISCHE 
LEISTUNG

(KW)

LEISTUNG 
A GAS
(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

 (*) INTENSIV MITTEL HOHE 
KAPAZITÄT

CCO-180-L-
ECO 

50 19048584
L

<50º 90 135 180 210 19,7 48 1.750 x 790 x 
1.550

60 19048586

CCO-180-R-
ECO

50 19048591
R

60 19048593 AS-260 + LP + DA-ECO | GWB-40

CCO-225-L-
ECO 

50 19048597
L

<50º 125 175 225 210 20,9 48 2.360 x 790 x 
1.550

60 19048598

CCO-225-R-
ECO

50 19048602
R

60 19048603 AS-260+PL3+LP+DA-ECO | GWB-40

CCO-270-L-
ECO 

50 19048610
L

<50º 140 205 270 240 21,9 48 2.660 x 790 x 
1.550

60 19048611

CCO-270-R-
ECO

50 19048616
R

60 19048617 AS-260 + PL5+LP +DA-ECO | GWB-40

CCO-320-L-
ECO 

50 19048624
L

<50º 170 245 320 240 29,1 48 3.260 x 790 x 
1.550

60 19048626

CCO-320-R-
ECO

50 19048633
R

60 19048636 AS-260 + PL3+L5+LP+TA-ECO | GWB-40

(#) Anmerkung zu den Artikelnummer
Bei der Bestellung ist zusätzlich zur Artikelnummer der 
Maschine die Artikelnummer des im Preis enthaltenen 
Boilers GWB-40 unter Berücksichtigung der Gasart und 
Netzfrequenz anzugeben (siehe Tabelle auf der nächsten 
Seite).

Besondere merkmale

(**) ZUSAMMENSTELLUNG DER MODULE
Alle Skizzen und Zusammenstellungen sind für einen Einlauf von links 
angegeben

 AS-260 - Spritzschutzmodul 
 VW3 - Vorwäsche mit Kaltwasser 
 VW5 - Erster Waschgang mit Kaltwasser 
 W5 - Erster Waschgang mit Warmwasser 
 HS - Hauptspülung 
 ZN -  ECO Nachspülung und vorgelagerter Vorspülgang, 

beide zweifach 
 DN -  ECO Zweifach-Nachspülung und dreifacher vorgela-

gerter Vorspülgang

(*) Korbeinlauf:
L: Einlauf von der Linken Maschinenseite.
R: Einlauf von der Rechten Maschinensei-
te.

-  In der ECO-Version sind die 
Korbtransportspülmaschinen mit einem 
externen Heißwasserboiler mit Gasheizung, 
Modell GWB-40, ausgestattet (*).

-  Dieser Boiler ersetzt in der Spülmaschine 
den elektrischen Boiler der Nachspülzone, 
wodurch der Stromverbrauch drastisch 

gesenkt wird.

-  Aufgrund der hohen Heizleistung des 
Boilers kann die Spülmaschine an einen 
Kaltwasserzulauf angeschlossen werden.

-  Eine in die Spülmaschine eingebaute 
Motorpumpe pumpt das Boilerwasser zu den 
Nachspüldüsen.

-  Mit einem Strömungsregler gewährleistet 
die Spülmaschine einen konstanten 
Wasserverbrauch.

- Die erste Füllung des Waschtanks der   
 Spülmaschine geschieht sowohl mit Wasser  
 aus dem Boiler als auch mit Wasser vom   
 Füllventil.

MODULARE SPÜLMASCHINEN | CONCEPT ECO-
VERSION - GASHEIZUNG
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ZUSATZMODULE FÜR MODULARE 
KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN

ANPASSUNG AN ANDERE SPANNUNGEN

OPTIONALE WERKSEITIGE MONTAGE AUF ANFRAGE

BESCHREIBUNG

MARINE – Anpassung für Schiffe – 440 III

230 III - Anpassung an 230 V, dreiphasig, 
ohne Neutralleiter

MODELL ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG LEISTUNG
(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

CDT-600 19046516

TROCKENTUNNEL
Zusatzelement mit Kasten mit 9kW-Widerständen und 
oberem Geschirrtrockenventilator mit 0,55kW-Motor. 
Modul einschließlich Förderer zur Montage am Ende der 
Maschine. 
Mit Spritzschutzvorhängen. Untere Ablagefläche.

9,55 600x790x1.930

CDT-800 19047215

TROCKENTUNNEL EXTRA
Speziell für modulare Modelle 270 und 320.
Zusatzmodul mit Kasten mit 13,5kW-Widerständen und 
oberem Geschirrtrockenventilator mit 1,1kW-Motor. 
Modul einschließlich Förderer zur Montage am Ende der 
Maschine. Mit Spritzschutzvorhängen. Untere 
Ablagefläche.

14,6 800x790x1.930

(#)
CRS-700-I
CRS-700-D

19056031
19048641

OBERE WÄRMERÜCKGEWINNUNG
Empfohlen für Modelle mit Kaltwasserzulauf (CW)
Saugt den im Tunnelinnern erzeugten Dampf ab und leitet 
das Kondenswasser in den Maschinentank, wodurch die 
Wassertemperatur von 15/18 °C auf 35/40 °C erhöht wird. 
Einsparung bis zu 3 kWh pro Spülstunde möglich. 
Installation im oberen Teil der Spülmaschine. Die Maschine 
wird dadurch nicht verlängert. Empfohlen für Spülmaschin-
en mit Kaltwasserzulauf (CW) mit Temperaturen unter 25 
°C. Ihre Installation ist nicht angebracht für Maschinen mit 
Warmwasserzulauf oder für ECO-Modelle mit Erwärmung 
des Nachspülwassers im Boiler GWB-40.

0,55 600x790x500

ASE-260 19076633

SPRITZSCHUTZMODUL (AUSGABE)
Mit Stutzen für Dampfabsaugung.
Mit Spritzschutzvorhängen 
Zusätzlicher Einzugschutz. 
Optional für alle Kompakt- oder Modul- Korbtransport-
spülmaschinen. Dieses Element kann nicht in einen 
Geschirrspüler mit CDT-Trocknung eingebaut werden.

- L = 260 mm

(*) Korbeinlauf:
L: Einlauf von der Linken Maschinenseite.
R: Einlauf von der Rechten Maschinenseite.
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ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DER EINZELNEN MODULE

Tabelle der für die modularen Korbtransportmaschinen verwendbaren 
Module. 

Die Zusammensetzung der einzelnen Module ist auf den 
vorhergehenden Seiten angegeben.

Sämtliche modularen Maschinen sind serienmäßig mit einem 260 
mm langen Spritzschutzmodul AS-260 am Einlauf ausgestattet.

An dieses Modul kann eine externe Absauganlage angeschlossen 
werden.

Als Option lässt sich das Modul auch ergänzend am Auslauf der 
Maschine installieren.

Die Trockentunnel CDT werden am Auslauf der Maschine installiert, 
so dass die Gesamtlänge um 600 oder 800 mm erhöht wird (je nach 
installiertem Tunnelmodell). Für die Modelle 270 und 320 muss der 
größere Trockentunnel CDT-800 installiert werden.

Die Wärmerückgewinnung CRS-700 wird auf die modularen 

Spülmaschinen aufgesetzt. Dadurch wird die Maschine insgesamt 
nicht verlängert. Empfohlen für Spülmaschinen mit Kaltwasserzulauf 
(CW) mit Temperaturen unter 25 °C. Ihre Installation ist nicht 
angebracht für Maschinen mit Warmwasserzulauf oder für ECO-
Modelle mit Erwärmung des Nachspülwassers im Boiler GWB-40.

Aufgabe dieses Zubehörs ist es, den im Innern der Spülmaschine 
entstehenden Dampf abzusaugen und zu kondensieren. Das heiße 
Kondenswasser wird in den Nachspültank geleitet, wodurch die 
mittlere Temperatur beim Nachspülen erhöht wird und weniger 
elektrische Energie zugeführt werden muss. Diese Rückgewinnung 
trägt zu einer deutlichen Energieeinsparung (rund 3 kWh pro 
Spülstunde) und damit verbundenen Kostenersparnis bei.

Zusammensetzung einer Transportspülmaschine mit Zusatzmodulen: 
CCO-320-I + CDT-800 + CRS-700 I 

Die Wärmerückgewinnung CRS-700 I befindet sich im oberen Teil und verlängert die Maschine nicht

MODUL CCO-120 CCO-160 CCO-180 CCO-225 CCO-270 CCO-320

Spritzschutzmodul + Einzugschutz am Einlauf AS-260 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vorwäsche VW3 - - - ○ - ○
Intensive Vorwäsche VW5 - - - - ○ -
Erster Waschgang W5 - - - - - ○
Hauptspülung HS ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zweifach-Nachspülung N ○ ○ - - - -
Zweifach-Nachspülung ECO Rinse N-ECO ○ ○
Zweifach-Vorspülgang + Zweifach-Nachspülung ZN - - ○ ○ ○ -
Zweifach-Vorspülgang + Zweifach-Nachspülung ECO Rinse ZN-ECO - - ○ ○ ○ -
Dreifach-Vorspülgang + Zweifach-Nachspülung DN - - - - - ○
Dreifach-Vorspülgang + Zweifach-Nachspülung ECO Rinse ZN / DN-ECO - - - - - ○
Trockenmodul 600 CDT-600 ○ ○ ○ ○ - -
Trockenmodul 800 CDT-800 - - - - ○ ○
Wärmerückgewinnung für kompakte Modelle CRS-600 ○ ○ - - - -
Wärmerückgewinnung für modulare Spülmaschinen CRS-700 - - ○ ○ ○ ○
Spritzschutzmodul am Auslauf AS-260 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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MODELL ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG LEISTUNG
(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

KIT CDT-600 
MODULE L 19056095

TROCKENTUNNEL
Zusatzelement mit Kasten mit 9kW-Widerständen und 
oberem Geschirrtrockenventilator mit 0,55kW-Motor. 
Modul einschließlich Förderer zur Montage am Ende der 
Maschine. 
Mit Spritzschutzvorhängen. Untere Ablagefläche.

9,55 600x790x1.930

KIT CDT-600 
MODULE R 19086106

MODELL ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG LEISTUNG
(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

KIT CDT-600 
MODULE L 19056095

TROCKENTUNNEL EXTRA
Zusatzmodul mit Kasten mit 13,5kW-Widerständen und 
oberem Geschirrtrockenventilator mit 1,1kW-Motor. 
Modul einschließlich Förderer zur Montage am Ende der 
Maschine. Mit Spritzschutzvorhängen. Untere Ablagefläche.

9,55 600x790x1.930

KIT CDT-600 
MODULE R 19086106

CDT-800 19056098

TROCKENTUNNEL EXTRA
Speziell für modulare Modelle 270 und 320.
Zusatzmodul mit Kasten mit 13,5kW-Widerständen und 
oberem Geschirrtrockenventilator mit 1,1kW-Motor. 
Modul einschließlich Förderer zur Montage am Ende der 
Maschine. Mit Spritzschutzvorhängen. Untere 
Ablagefläche.

14,6 800x790x1.930

MODELL ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG LEISTUNG
(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

GWB-40
LPG 50 Hz - 19011596
LPG 60 Hz - 19044808
GN   50 Hz - 19038585 
GN   60 Hz - 19044809

GASBETRIEBENER HEISSWASSERBEREITER
Brenner mit künstlichem Zug und doppeltem Sicher-
heitsventil.
Elektronische Temperatur- und Wasserstandssteuerung. 
Automatische Entkalkung.
Automatische Tankentleerung.

40,00 432x548x770

Kits und Zubehör für hergestellte Maschinen

Zusatzmodule für kompakte korbtransportspülmaschinen

Zusatzmodule für modulare korbtransportspülmaschinen

Concept eco-version - gasheizung
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ÜBERSICHTSTABELLE DER MERKMALE FÜR KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN

CCO-120 CCO-160 CCO-180 CCO-225 CCO-270 CCO-320

GESCHWINDIGKEITEN 3 3 3 3 3 3
SPÜLLEISTUNG (Körbe/h)
Gründliches Waschprogramm 80 100 - - - -
Intensives Programm (DIN 10534) - - 90 125 140 170
Mittleres Programm 100 130 135 175 225 245
Programm Hohe Kapazität 120 160 180 225 270 320
VORWÄSCHE VW3, VW5
Tankinhalt (l) - - - 60 100 60
Pumpenleistung (kW) - - - 1,2 2,2 1,2
WASCHEN W5, HS
Tankinhalt (l) 50 50 100 100 100 200
Temperatur  (ºC) 55-65 55-65 55-65 55-65 55-65 55-65
Heizleistung (kW) 9 9 12 12 12 18
Pumpenleistung (kW) 1,2 1,2 2,2 2,2 2,2 4,4
VORSPÜLEN ZN, DN
Tankinhalt (l) - - 15 15 15 15
Temperatur  (ºC) - - 70 70 70 70
Heizleistung (kW) 5 5 5 5
Pumpenleistung (kW) - - 0,26 0,26 0,26 0,26
NACHSPÜLEN
Kesselinhalt (l) 21 21 21 21 21 21
Temperatur  (ºC) 80-85 80-85 80-85 80-85 80-85 80-85
Heizleistung (kW)

CW 27 30 27 24 27 27
CW mit Wärmerückgewinnung 24 27 24 21 24 24
HW 18 21 18 15 18 18
ECO - - - - - -

Pumpenleistung Nachspülen ECO Rinse (kW) 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Wasserverbrauch ①

(l/h) 210 240 210 210 240 240
(l/Korb) 1,75 1,5 1,17 0,93 0,89 0,75

STANDARDANSCHLUSS
Anschlussart (werkseitig) ALT. ALT. ALT. SIM. SIM. SIM.
Netzspannung  ①  400 V /3N ~ / 50 - 60Hz
GESAMTANSCHLUSSWERT (kW) 

CW 28,5 31,5 34,7 44,9 48,9 56,1
CW mit Wärmerückgewinnung 26,2 29,2 32,3 42,5 46,5 53,7
HW 19,5 22,5 25,7 35,9 39,9 47,1
ECO 10,7 10,7 19,7 20,9 21,9 29,1
ECO Gasbetrieb (Gas-kW) 38 38 38 38 38 38

BREITE (mm) 1180 1180 1750 2360 2660 3260
Standard 1180 1180 1500 2100 2400 3000
Mit Einlaufmodul 1440 1440 1760 2360 2660 3260
Mit Trockenmodul 1780 1780 2100 2700 3200 3800
TIEFE (mm) 790 790 790 790 790 790
HÖHE (mm)  ① 1550 1550 1550 1550 1550 1550
Standard 1550-1610 1550-1610 1550-1610 1550-1610 1550-1610 1550-1610
Mit Trockenzone 1860-1920 1860-1920 1860-1920 1860-1920 1860-1920 1860-1920
Mit Wärmerückgewinnung 1960-2020 1960-2020 1960-2020 1960-2020 1960-2020 1960-2020
Mit offener Tür 1870-1930 1870-1930 1870-1930 1870-1930 1870-1930 1870-1930
ARBEITSHÖHE (mm) 850-900 850-900 850-900 850-900 850-900 850-900
MAXIMALE EINFAHRHÖHE (mm) 390 390 390 390 390 390
DURCHLAUFBREITE (mm) 510 510 510 510 510 510
GEWICHT (KG)
Netto 211 211 259 381 434 556
Brutto 305 305 382 556 628 792
WASSERANSCHLUSS
Fließdruck 2 - 4 bar
Anschlussart G 3/4”
Warmwassertemp. 50 °C - 60 °C
Kaltwassertemp. 15 °C - 50 °C

1- Angaben ohne Gewähr. Der Verbrauch kann in Abhängigkeit der Merkmale der Installation schwanken 
2- Standardspannung: 400 V 3+N - Für andere Spannungen oder Optionen wenden Sie sich bitte an Fagor Industrial 
3- Mit höhenverstellbaren Füßen lässt sich die Maschine um bis zu 60 mm anheben
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TISCHANLAGEN FÜR KORBTRANSPORT-
GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

SORTIERTISCHE

- Für Kompaktbauweise und Modularbauweise:

·  FI-160, FI-200, FI-200 H, FI-280, FI-370, FI-460, FI-550 und ECO 
modelle.

- Hergestellt aus Edelstahl AISI-304 (18/10).

- Abstellfläche mit Abwurfschacht. 

- Mit Untergestell und oben mit Korbgestell. 

- Beidseitig bedienbar.

- Oberes Regal: 450 mm über Tischspitze.

Allgemeine Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

MODELL MFDB-1200 LM-D, MIT SPÜLBECKEN UND SPÜLHAHN

MODELL CODE STELLUNG
DER TISCHES

AUSSTATTUNG UND
EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN  
(mm)

MLB-1200 LM-D 19006097 R
- Aufkantung
- Grundboden
- Korbhalterung

1.200x800x900
MLB-1200 LM-I 19006096 L

MLB-1200 ECO/LM-D 19006099 R
- Aufkantung
- Grundboden
- Korbhalterung
- Anschlußöffnung für 

den Abluftkamin des 
Generators

1.200x800x900
MLB-1200 ECO/LM-I 19006098 L

MFDB-1200 LM-D 19006104 R
- Aufkantung
- Grundboden
- Korbhalterung
- Anschlußöffnung für 

den Abluftkamin des 
Generators

1.200x800x900
MFDB-1200 LM-I 19006105 L

MFDB-1500 LM-D 19006404 R
- Aufkantung
- Grundboden
- Korbhalterung
- Anschlußöffnung für 

den Abluftkamin des 
Generators

1.500x800x900
MFDB-1500 LM-I 19006405 L

MODELL CODE AUFLAGEBODEN
 (mm)

KAPAZITÄT
(KÖRBE)

ABMESSUNGEN
(mm)

MD3C 19006410 1.530x600 3 1.600x800x1.450

MD4C 19006509 2.030x600 4 2.100x800x1.450
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- Für Kompaktbauweise und Modularbauweise: FI-160, FI-200, FI-200 H, FI-280, FI-370, FI-460, FI-550 und ECO modelle.

- Aufkantung und Abfallschacht in allen modellen.

Modell MFDH-1800 LM-I, mit Spülbecken, Spülhahn, Reinigungsöffnungen und Schienen für Geschirrkörbe

TISCHANLAGEN FÜR KORBTRANSPORT-
GESCHIRRSPÜLMASCHINEN MIT ABFALLSCHACHT

Allgemeine Eigenschaften

MODELL CODE STELLUNG
DER TISCHES

RAUM FÜR
DEN MÜLLEIMER

EIGENSCHAFTEN ABMESSUNGEN
(mm)

MLH-1200 LM-D 19006100 R
GEÖFFNET - Grundboden 1.200x800x900

MLH-1200 LM-I 19006101 L

MLP-1200 LM-D 19006102 R
MIT TÜR - Grundboden 1.200x800x900

MLP-1200 LM-I 19006103 L

MFDH-1200 LM-D 19006106 R
GEÖFFNET

- Wasserbecken
- Schlauchbrause
- Grundboden

1.200x800x900
MFDH-1200 LM-I 19006107 L

MFDP-1200 LM-D 19006108 R
MIT TÜR

- Wasserbecken
- Schlauchbrause
- Grundboden

1.200x800x900
MFDP-1200 LM-I 19006109 L

MFDH-1500 LM-D 19006408 R
GEÖFFNET

- Wasserbecken
- Schlauchbrause
- Grundboden

1.500x800x900
MFDH-1500 LM-I 19006407 L

MFDP-1500 LM-D 19006409 R
MIT TÜR

- Wasserbecken
- Schlauchbrause
- Grundboden

1.500x800x900
MFDP-1500 LM-I 19006406 L

MFDH-1800 LM-D 19006506 R
GEÖFFNET

- Wasserbecken
- Schlauchbrause
- Grundboden
- Korbhalterung

1.800x800x900
MFDH-1800 LM-I 19006507 L

MFDP-1800 LM-D 19006508 R
MIT TÜR

- Wasserbecken
- Schlauchbrause
- Grundboden
- Korbhalterung

1.800x800x900
MFDP-1800 LM-I 19006505 L
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TISCHANLAGEN MIT AUTOMATISCHEN 
KORBTRANSPORT EINHEITEN

Automatische Korbtransport einheiten

-  Aufkantung 200mm, Wasserbecken 450 x 450 mm und 
Schlauchbrause.

-  Mit Ergänzung, die das Einhaken der Körbe dank der Bewegung 
der Spülmaschine erlaubt. 

- Breite des Tisches: 

· Zone der Spüle: 1.400 x 700 mm.

· Zone der Ergänzung: 950 x 800 mm.

-  Mit Ergänzung, die das Einhaken der Körbe dank der Bewegung 
der Spülmaschine erlaubt.

Allgemeine Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

MODELL CODE STELLUNG
DES TISCHES

EIGENSCHAFTEN
AUSSTATTUNG

ABMESSUNGEN
(mm)

MCFD-1000 D 19006350 R - Aufkantung
- Wasserbecken
- Schlauchbrause
- Korbtransport

1.400x950x900
MCFD-1000 I 19006351 L

MODELL CODE BESCHREIBUNG ABMESSUNGEN
(mm)

E-90-I 19004789
Automatischer Korbtransport Tisch
Tisch mit Zugang LINKS, im Winkel von 90°.
Für Modelle MIT Spritzschutzmodul.

800x700x850 
(+250)

E-90-I-CV 19004792
Automatischer Korbtransport Tisch E-90
Tisch mit Zugang LINKS, im Winkel von 90°.
Für Modelle OHNE Spritzschutzmodul.

800x700x850 
(+250)

E-90-D 19004790
Automatischer Korbtransport Tisch
Tisch mit Zugang RECHTS im Winkel von 90°.
Für Modelle MIT Spritzschutzmodul.

800x700x850 
(+250)

E-90-D-CV 19004791
Automatischer Korbtransport Tisch 
Tisch mit Zugang RECHTS im Winkel von 90°.
Für Modelle OHNE Spritzschutzmodul.

800x700x850 
(+250)
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-  Funktionsweise durch Nutzung der Mitnahmebewegung der 
Geschirrspülmaschine.

AUTOMATISCHE KURVENELEMENT

ELEMENTE FÜR GESCHIRREINLAUF UND 
GESCHIRRAUSLAUF

Allgemeine Eigenschaften

- Eingebaute Öffnung mit Stöpsel zum Wasserablaß.

- Rollen aus ABS Ø 40 mm, zu Reinigungszwecken ausbaubar.

- Es kann mit den automatischen Rollenbahn verbunden werden.

Allgemeine Eigenschaften

MODELL CODE INSTALLATION
AUSGANG

BESCHREIBUNG ABMESSUNGEN
(mm)

180-I-TS 19004788 L 180º KURVENELEMENT LINKS.
Für Modelle OHNE Spritzschutzmodul. 778x1.442x900

180-I 19004786 L 180º KURVENELEMENT LINKS.
Für Modelle MIT Spritzschutzmodul. 778x1.442x900

180-D-TS 19004797 R 180º KURVENELEMENT RECHTS.
Für Modelle OHNE Spritzschutzmodul. 778x1.442x900

180-D 19004787 R 180º KURVENELEMENT RECHTS.
Für Modelle MIT Spritzschutzmodul. 778x1.442x900

90-I-TS 19004795 L 90º KURVENELEMENT LINKS.
Für Modelle OHNE Spritzschutzmodul. 778x778x900

90-I 19004794 L 90º KURVENELEMENT LINKS.
Für Modelle MIT Spritzschutzmodul. 778x778x900

90-D-TS 19004796 R 90º KURVENELEMENT RECHTS.
Für Modelle OHNE Spritzschutzmodul. 778x778x900

90-D 19004793 R 90º KURVENELEMENT RECHTS.
Für Modelle MIT Spritzschutzmodul. 778x778x900

MODELL CODE BESCHREIBUNG KAPAZITÄT
(KÖRBE)

 

MR2C 19004901 Rollenbahn 2 1.150x630x870

MR3C 19005073 Rollenbahn 3 1.660x630x870

MR4C 19004902 Rollenbahn 4 2.170x630x870
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Eine 
leistungsstarke 
Lösung.

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten!

Produktvideo ProduktkatalogLink zur Webseite 
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Bandtrans-
portspülmaschinen

Wasseranschluss: Es wird empfohlen, die Maschinen mit heißem Trinkwas-
ser mit 50 bis 60 °C Zulauftemperatur zu speisen.

Der Wasserfließdruck sollte wie folgt sein:
Maximal: 2 bar = 2  kg/cm2
Minimal: 4 bar = 4  kg/cm2

Wasserenthärter: 
Allen Gläser- und Geschirrspülmaschinen sollte eine Wasserenthärtung 
vorgeschaltet werden, wenn das Wasser 6° dH übersteigt.

Die Betriebsprobleme, die sich aus einer fehlerhaften Installation ergeben, 
die nicht den angegebenen Voraussetzungen entspricht, werden nicht als 
Garantie berücksichtigt.

Bandtransportspülmaschinen ..............   

Verfügbare Bänder ................................   

Zubehör ..................................................   

241

246

253
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- Edelstahlkonstruktion. Doppelwandig.
- Maschinen mit verschiedenen Modulen je  
 nach Modell und Bedarf.
- Eingang 630 x 440 mm.
- SERIENMÄSSIGES Spritzschutzmodul am  
 Eingang
- Bereiche zum Laden (1,2 m) und Entladen  
 (2,2 m) in 900 mm Höhe mit standardmäßig  
 600 mm breitem Band für Geschirr und   
 Tabletts.
- Serienmäßiges Hochleistungs-  
 Trockenelement und Möglichkeit, bis zu 2  
 EXTRA-Trockenelemente in Serie   
 hinzuzufügen.
- Adaptives System zum abschließenden   
 Klarspülen mit Spülpumpe mit Zwischentank  
 für gleichbleibend niedrigen Verbrauch bei  
 jeder Drehzahl.
- Zwischentank für Wasserzufuhr zum Kessel  
 bei konstantem Druck. Magnetventil zur   
 Befüllung mit Filter für Zwischentank.
- Klarspülmodul mit doppeltem Effekt   
 sowie Vorspültank und Kessel zur   
 Warmwasserbereitung.

- Automatische Erkennung von Geschirr   
 mittels Photozelle.
- Dampfabsaugsystem zur Verhinderung des  
 Austritts von Dämpfen. Einstellbar.
- System zur automatischen Erneuerung des  
 Vorspülwassers. NUR BEI MODELLEN ÜBER  
 FCO-W4.
- Doppelvorhänge am Ein- und Ausgang   
 und Trennwände für die verschiedenen   
 Innenbereiche.
- Start- und Stopptasten am Ein- und   
 Ausgang.
- Zu Reinigungszwecken abnehmbare   
 Vorwasch- und Waschstreben aus Edelstahl.
- Dreistufige Filterung in den Waschmodulen.
- Eingefasster Behälterboden zur   
 Gewährleistung einer vollständigen   
 Entleerung und einfachen Reinigung.
- Serienmäßiges     
 Energierückgewinnungssystem. Verringerung  
 um 9 kWh
- Klarspülmodul mit doppeltem Effekt   
 sowie Vorspültank und Kessel zur   
 Warmwasserbereitung.

- Elektronische Steuerung der Wasch-,   
 Vorspül- und Klarspülwassertemperatur.
- Sicherheitsthermostat
- 3 Produktionsprogramme. Einhaltung der  
 Norm
 DIN 10534 (Progr. 1)
- ANTI-BLOCK-System mit 
Rückwärtsbewegung des Bands.
- Detektor am Bandende mit Stopp und   
 Autostart.
- Türen mit Sensoren zum Anhalten der   
 Maschine.
- Magnet-Mikroschalter für Türöffnung und  
 Sicherheit.
- Getriebemotor mit 0,25 kW und Steuerung  
 durch Frequenzumrichter.
- Start- und Stopptasten am Ein- und   
 Ausgang.
- Standardmäßige Ausstattung mit Körben: 
 2 x CT-10, 2 x CV -16/105 und 1   
 Besteckkorb.  

Allgemeine Merkmale

VERFÜGBARE BÄNDER: 

Die Maschine muss mit einem dieser drei 
Arten von Bändern bestellt werden:

- Für Teller und Geschirrkörbe
- Für Haushaltsgegenstände (Töpfe,   
 Behälter und Schalen)
- Für isotherme Tabletts
In der Bestellung müssen der Code für die 
Geschirrspülmaschine und der Code für das 
Band angegeben werden (auf den folgenden 
Seiten).

Das band ist nicht im preis der maschine 
inbegriffen.

MODELL HZ. CODE MAXI.PRODUKTION
(GERICHTE/

STUNDE)

EINGABE MODULE
ZUSAMMENSETZUNG

(*)

WASSER
(L/H)

ELEKTRISCHE 
LEISTUNG

(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

FCO-W4-RD R 50 19073687 3100 R

W+4+RD

190-230 53,8 4988x900x2070

FCO-W4-RD L 50 19075203 3100 L
W+4+RD

190-230 53,8 4988x900x2070

FCO-PW4-
RD R 50 19068360 4600 R

P+W+4+RD
190-230 53,4 5890x900x2070

FCO-PW4-
RD L 50 19068366 4600 L

P+W+4+RD
190-230 53,4 5890x900x2070

Weg der Körbe:
L: Eingang an der linken Seite des Geräts.
R: Eingang an der rechten Seite des Geräts.

Standardspannung: 400 V 3 N~

E Ladebereich
A Spritzschutz
P Vorwäsche: Modul für die Vorwäsche mit kaltem Wasser
W Wäsche: Modul für den Hauptwaschgang be 65 °C

4 Spülen: Modul für das progressive Spülen mit Klarspülpumpe

4G Spülen: Modul für das progressive Spülen mit Klarspülpumpe 
und integriertem Gasgenerator
D Trocknen: Modul zum Trocknen bei hoher Leistung
R Energierückgewinnungssystem

ELEKTRISCHE BANDSPÜLMASCHINEN
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ELEKTRISCHE BANDSPÜLMASCHINEN

- Edelstahlkonstruktion. Doppelwandig.
- Maschinen mit verschiedenen Modulen je  
 nach Modell und Bedarf.
- Eingang 630 x 440 mm.
- SERIENMÄSSIGES Spritzschutzmodul am  
 Eingang
- Bereiche zum Laden (1,2 m) und Entladen  
 (2,2 m) in 900 mm Höhe mit standardmäßig  
 600 mm breitem Band für Geschirr und   
 Tabletts.
- Serienmäßiges Hochleistungs-  
 Trockenelement und Möglichkeit, bis zu 2  
 EXTRA-Trockenelemente in Serie   
 hinzuzufügen.
- Adaptives System zum abschließenden   
 Klarspülen mit Spülpumpe mit Zwischentank  
 für gleichbleibend niedrigen Verbrauch bei  
 jeder Drehzahl.
- Zwischentank für Wasserzufuhr zum Kessel  
 bei konstantem Druck. Magnetventil zur   
 Befüllung mit Filter für Zwischentank.
- Klarspülmodul mit doppeltem Effekt   
 sowie Vorspültank und Kessel zur   
 Warmwasserbereitung.
- Automatische Erkennung von Geschirr   
 mittels Photozelle.

- Dampfabsaugsystem zur Verhinderung des  
 Austritts von Dämpfen. Einstellbar.
- System zur automatischen Erneuerung des  
 Vorspülwassers. 
- Doppelvorhänge am Ein- und Ausgang   
 und Trennwände für die verschiedenen   
 Innenbereiche.
- Start- und Stopptasten am Ein- und   
 Ausgang.
- Zu Reinigungszwecken abnehmbare   
 Vorwasch- und Waschstreben aus Edelstahl.
- Dreistufige Filterung in den Waschmodulen.
- Eingefasster Behälterboden zur   
 Gewährleistung einer vollständigen   
 Entleerung und einfachen Reinigung.
- Serienmäßiges     
 Energierückgewinnungssystem. Verringerung  
 um 9 kWh
- Automatisches Vorheizsystem
- Vorspülsystem mit dreifachem Effekt. Bei  
 den Modellen FCO-P2W4 und FCO-P3W4   
 Vorspülung mit vierfachem Effekt.
- Klarspülmodul mit doppeltem Effekt   
 sowie Vorspültank und Kessel zur   
 Warmwasserbereitung.

- Elektronische Steuerung der Wasch-,   
 Vorspül-und Klarspülwassertemperatur.
-Sicherheitsthermostat
- 3 Produktionsprogramme. Einhaltung der  
 Norm DIN 10534 (Progr. 1)
- ANTI-BLOCK-System mit    
 Rückwärtsbewegung des Bands.
- Detektor am Bandende mit Stopp und   
 Autostart.
- Türen mit Sensoren zum Anhalten der   
 Maschine.
- Magnet-Mikroschalter für Türöffnung und  
 Sicherheit.
- Getriebemotor mit 0,25 kW und Steuerung  
 durch Frequenzumrichter.
- Start- und Stopptasten am Ein- und   
 Ausgang.
- Standardmäßige Ausstattung mit Körben: 
 2 x CT-10, 2 x CV -16/105 und 1   
 Besteckkorb.  

Allgemeine Merkmale

MODELL HZ. CODE MAXI.PRODUKTION
(GERICHTE/

STUNDE)

EINGABE MODULE
ZUSAMMENSETZUNG

(*)

WASSER
(L/H)

ELEKTRISCHE 
LEISTUNG

(KW)

ABMESSUNGEN
(mm)

FCO-P2W4-
RD R 50 19074752 6600 R

P+2W+4+RD

220-270 68 6792x900x2070

FCO-P2W4-
RD L 50 19073649 6600 L

P+2W+4+RD
220-270 68 6792x900x2070

FCO-P3W4-
RD R 50 19075204 8600 R

P+3W+4+RD
220-270 82,6 7692x900x2070

FCO-P3W4-
RD L 50 19075119 8600 L

P+3W+4+RD
220-270 82,6 7692x900x2070

VERFÜGBARE BÄNDER: 

Die Maschine muss mit einem dieser drei 
Arten von Bändern bestellt werden:

- Für Teller und Geschirrkörbe
- Für Haushaltsgegenstände (Töpfe,   
 Behälter und Schalen)
- Für isotherme Tabletts
In der Bestellung müssen der Code für die 
Geschirrspülmaschine und der Code für das 
Band angegeben werden (auf den folgenden 
Seiten).

Das band ist nicht im preis der maschine 
inbegriffen.

Weg der Körbe:
L: Eingang an der linken Seite des Geräts.
R: Eingang an der rechten Seite des Geräts.

Standardspannung: 400 V 3 N~

E Ladebereich
A Spritzschutz
P Vorwäsche: Modul für die Vorwäsche mit kaltem Wasser
W Wäsche: Modul für den Hauptwaschgang be 65 °C

4 Spülen: Modul für das progressive Spülen mit Klarspülpumpe

4G Spülen: Modul für das progressive Spülen mit Klarspülpumpe 
und integriertem Gasgenerator
D Trocknen: Modul zum Trocknen bei hoher Leistung
R Energierückgewinnungssystem



Fagor Professional

261 

€

-

-

-

-

€

-

-

-

-

€

-

-

-

-

Verfügbare Bänder

Band für Utensilien (Töpfe und Behälter)

Band für isotherme Tabletts

Standardband für Teller und Körbe

CODE DESCRIPTION FOR MODELS

19072468 TELLERBAND FCO-
W4-RD FCO-W4-RD FCO-W4G-RD

19074856 TELLERBAND FCO-PW4 FCO-PW4-
RD

FCO-PW4G-
RD

19073644 TELLERBAND FCO-
P2W4 

FCO-P2W4-
RD

FCO-P2W4G-
RD

19075208 TELLERBAND FCO-
P3W4

FCO-P3W4-
RD

FCO-P3W4G-
RD

CODE DESCRIPTION FOR MODELS

19072498
BEHÄLTERBAND FCO-
W4-RD

FCO-W4-RD FCO-W4G-RD

19072700 BEHÄLTERBAND FCO-
PW4-RD

FCO-PW4-
RD

FCO-PW4G-
RD

19072701 BEHÄLTERBAND FCO-
P2W4-RD 

FCO-P2W4-
RD

FCO-P2W4G-
RD

19072707 BEHÄLTERBAND FCO-
P3W4-RD

FCO-P3W4-
RD

FCO-P3W4G-
RD

CODE DESCRIPTION FOR MODELS

19072497
BAND FÜR 
ISOTHERMISCHE 
TABLETTS FCO-W4-RD

FCO-W4-RD FCO-W4G-RD

19075209
BAND FÜR 
ISOTHERMISCHE 
TABLETTS FCO-PW4

FCO-PW4-
RD

FCO-PW4G-
RD

19075210
BAND FÜR 
ISOTHERMISCHE 
TABLETTS FCO-P2W4

FCO-P2W4-
RD

FCO-P2W4G-
RD

19075211
BAND FÜR 
ISOTHERMISCHE 
TABLETTS FCO-P3W4

FCO-P3W4-
RD

FCO-P3W4G-
RD
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MODULARE ELEMENTE UND ZUBEHÖR FÜR 
BANDSPÜLMASCHINEN

Moduare Elemente und Zubehör für Bandspülmaschinen

Versand der Maschine in mehreren Teilen

MODELL CODE BESCHREIBUNG LEISTUNG ABMESSUNGEN
(mm)

FDM-700 19075207  Zusätzliche Trocknung  9.5 kw 700x900x2070

DRUCKPUMPEN 19004543 50 Hz -  230V 1N~  1 kw -

DRUCKPUMPEN 19005676 60 Hz - 230V 1N~  1kw -

MODELL CODE BESCHREIBUNG

DEMONTAGE-KIT MODULE BAND 19075212  Aufschlag für Demontage und Versand der Maschine in mehreren Teilen.
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MODULARE ELEMENTE FÜR 
BANDSPÜLMASCHINEN (*)

(*) Hinweise zu den ergänzenden Modulelementen:

MODUL BEZEICHNUNG             PUMPEN
(KW)

BEHÄLTER            BOILER
(KW)

LÄNGE
(mm)

LEISTUNG
(KW)

(L) (KW)

E Ladebereich - -  - -  1180 -

A Spritzschutz - -  - - 0 -

P Vorwäsche 1x2,6  100 - - 900 2.6

W Hauptwaschgang 1x2,6 100  15 / 18 en 
el FCO-W4 - 900 14.6

2W 2 Hauptwaschgänge 2x2,6 200  27  - 1800 32.2 

3W 3 Hauptwaschgänge 3x2,6 300  39  - 2700 46.8

4 Doppeltes Klarspülen 0.26 + .15  30 5 18  700 18.41

4G Doppelt 0.26 + .15 30 5 - 700 0.41

S Tunnel - - - - 0 9.5

R Rückgewinnungssystem - -  - - 0  0.90

S Entladebereich - - - - 2200 -

Tabelle der Module, die in Bandspülmaschinen verwendet werden können. Die Zusammensetzung der verschiedenen Modelle ist auf den vorherigen Seiten angegeben.

Alle Bandspülmaschinen sind serienmäßig 
mit einem 150 mm großen, neutralen 
Spritzschutzmodul am Eingang 
ausgestattet. Dieses Modul wird auf dem 
Eingangstisch installiert.

Der Trockentunnel befindet sich am Ausgang 
des Geräts. Das Gerät wird dadurch nicht 
länger, da der Tunnel auf dem Tisch des 
Entladebereichs installiert wird.

Das Energierückgewinnungssystem 
wird auf der Geschirrspülmaschine 
installiert und verlängert das Gerät daher 
nicht. Der Zweck dieses Zubehörs ist 
es, die Dämpfe aus dem Inneren der 
Geschirrspülmaschine einzufangen und 
nach einem Kondensationsprozess an den 
Eingang des Boilers zu leiten, wo der Dampf 
nach dem Prinzip eines Wärmetauschers 
die Temperatur des Wassers aus dem 
Netz erhöht, sodass weniger Strom 
benötigt wird und erhebliche Energie- und 
Kosteneinsparungen möglich sind.
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Die beste ergänzung 
zu unserem breiten 
sortiment an 
geschirrspülmaschinen.

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten!

Link zur Webseite 
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Wasseranschluss: Es wird empfohlen, die Maschinen mit heißem Trinkwas-
ser mit 50 bis 60 °C Zulauftemperatur zu speisen.

Der Wasserfließdruck sollte wie folgt sein:
Maximal: 2 bar = 2  kg/cm2

Minimal: 4 bar = 4  kg/cm2

Wasserenthärter: 
Allen Gläser- und Geschirrspülmaschinen sollte eine Wasserenthärtung 
vorgeschaltet werden, wenn das Wasser 6° dH übersteigt.

Die Betriebsprobleme, die sich aus einer fehlerhaften Installation ergeben, 
die nicht den angegebenen Voraussetzungen entspricht, werden nicht als 
Garantie berücksichtigt.

Wasseraufbereitung ..............................   

Gläserkörbe ...........................................   

Geschirrspülzubehör

267

269
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WASSERAUFBEREITUNG
Was Sie mit der Wasseraufbereitung erreichen können

Wasseraufbereitungs methoden

Der Großteil des Wassers, das aus dem Hahn kommt, scheint 
vollkommen rein zu sein, kann jedoch, wie bereits erwähnt, unsichtbare 
Verunreinigungen enthalten. Die Beseitigung dieser Elemente hat einen 
entscheidenden Einfluss auf die Wasserqualität.

Calcium und Magnesium (Härte) werden beseitigt und die Lebensdauer 
der Geräte wird deutlich verlängert, was den Wartungsaufwand und den 
Einsatz von Reinigungs- und Spülmitteln reduziert.

Aspekte, die in der Ho.Re.Ca.-Branche alles andere als nebensächlich 
sind.

Die Wasseraufbereitung erfolgt hauptsächlich auf zwei Arten.

WASSERENTHÄRTER

Das Ergebnis, das durch die Verwendung des Wasserenthärters erzielt 
wird, ist die Beseitigung der Calcium (Ca2+) - und Magnesium (Mg2+) 
- Ionen, die für die Wasserhärte verantwortlich sind. Dadurch wird die 
Bildung von Ablagerungen wirksam verhindert, die mit der Zeit die 
Leistung der Geräte verringern und zu Fehlfunktionen führen.

UMKEHROSMOSE

Dank des sehr hohen Filtrationsgrades, der Umkehrosmoseanlagen 
auszeichnet, ist es möglich, Wasser mit hohen Qualitätseigenschaften 
zu erhalten. Beim Durchlaufen einer oder mehrerer Membranen 
werden dem Wasser nicht nur die Elemente entzogen, die seine Härte 
bestimmen, sondern auch alle Verunreinigungen, die beispielsweise für 
unerwünschte Gerüche und Aromen verantwortlich sind. 

Um hervorragende Ergebnisse und lange Wartungsintervalle zu erzielen, 
können die beiden Technologien miteinander kombiniert werden.

WASSERENTHÄRTER UMKEHROSMOSE

PERFEKTE REINIGUNG X

REINIGUNGSMITTEL-ERSPARNIS X X

REDUZIERT DIE ABNUTZUNG VON

GLAS UND KERAMIK X

SCHÜTZT DAS GERÄT X X

GOODBYE MANUAL DRYING X
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CODE BESCHREIBUNG KAPAZITÄT (*) ABMESSUNGEN
(mm)

19004620 ENTHÄRTUNG 8 L. 700 Liter zwischen zwei Erneuerungen Ø 185x440 mm

19004690 ENTHÄRTUNG 12 L. 1,050 Liter zwischen zwei 
Erneuerungen Ø 185x560 mm

19004798 ENTHÄRTUNG 16 L. 1,400 Liter zwischen zwei 
Erneuerungen Ø 185x740 mm

Enthärtungsanlagen
- Für überlegene Härten an 5 HF / 3 HD.

- Manuelle Aufrechterhaltung.

MODELL CODE ARBEITSABLAUF
15ºC (L/H)

ANZAHL DER 
MEMBRANEN

VOLTAGE (V) HERZFREQUENZ
 (HZ)

LEISTUNG (KW) ABMESSUNGEN
(mm)

REVO-120 19076763 120 2 230 50 / 60 0,33 145 x 560 x 455

MODELL CODE BESCHREIBUNG

PREF-PACK6 19076764 Packung mit 6 schnell anzuschließenden Patronen mit extrudiertem Kohlefilterblock.

Wassereinlass:
- Trinkwasser.
- Wassereinlasstemperatur 5–35 °C.
- Mindestdurchfluss 400 l/h.
- Versorgungsdruck 1,5–6 bar.
- Maximale Leitfähigkeit des
 zugeführten Wassers 1200 μS / cm.
- Maximale Härte des zugeführten  
 Wassers bis zu 35 °f bei einem   
pH-Wert unter 8,5 und bis zu 27 °f  
 bei einem pH-Wert über 8,5.
- Ab 10 °dH 15 °dH oder 27 °f   
 empfehlen wir, vor der Osmose  
 eine Wasserenthärtungsanlage zu  
 installieren, um die Verstopfung der  
 Membran zu vermeiden.
- Umkehrosmosesystem mit hohem  
 Durchfluss.
- Vertikale oder horizontale   

 Installation.
- Durchfluss: 120 l/h bei 15°C.
- Rückgewinnungsrate von 25 % bis  
 60 %.
- Typische Abweisung 95 %.
- Elektrischer Anschluss 230 V ~  
 50/60 Hz.
- Vorfilter zur Verringerung und   
 Beseitigung von Eintrübungen   
 des Wassers, Chlor, Geschmack  
 und Gerüchen. Die nominelle   
 Filtrationsrate beträgt 5 μm.
- Einfache Installation.
- Vorfilterwechselalarm.
- Wasserleckagenalarm.
- Alarm bei zu niedrigem Druck am  
 Eingang des Systems.
- Ventil zur manuellen Umgehung.

Allgemeine Eigenschaften

NUR GÜLTIG FÜR DIE MODELLE AD-505, AD-125, COP-404, COP-504 y COP-144

GROSSE VORTEILE DER UMKEHROSMOSE:
- Verringerung des Verbrauchs an Waschmittel um bis zu 60 % und Klarspüler um 70–100 %.
- Glanz für Geschirr, Gläser und Besteck und fleckenfreie Wäsche, sodass kein Trocknen erforderlich ist.
- Verlängerung der Nutzungsdauer von Glaswaren und Geschirr durch Vermeidung von Korrosion.
- Schutz der Maschine, sodass sich ihre Lebensdauer verlängert.

Umkehrosmose
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CP-12CP-16/18

CT-10 R CB-7

CT-10 + 16 CUCU
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SPÜLKÖRBE
Aus schlagfestem Polypropylen. Stapelbar.

MODELL CODE NUTZEN Ø MAX
(mm)

FASSUNGS-
VERMÖGEN

FARBE ABMESSUNGEN
(mm)

CT-10 19000484 Tassens Teller und Bestecke Grau 500x500x110

KL. 
BESTECKKORB 
400

19082432 Tassens Louça Grau 400x400x110

UNTERTELLE- 
REINSATZ 400 19084452 400x400x110

KL. 
BESTECKKORB 
350

19082434 Tassens Louça Grau 350x350x110

UNTERTELLE- 
REINSATZ 350 19084453 350x350x110

CT-10 R 19087265 Tassens - 
Besteckköcher Teller Braun 500x500x110

CB-7 19000483 Tabletts für self-
service - 7 Orange 500x500x110

CP-16/18 19000487 Teller
Ø 230 16 ÷18 (*)

Orange 500x500x110
Ø 320 8 ÷ 9 (*)

CP-12 19004479 Suppenteller
Ø 230 12 (*)

Grau 500x500x140
Ø 320 6 (*)

CU 19000792 Besteckköcher - 15 (**) Gelb 105x105x130

Nota:   (*) Das hängt von der Stellung der Teller im Korb ab. 
(**) Für ein korrektes Waschen des Besteckes.
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GLÄSERKÖRBE
Aus schlagfestem Polypropylen. Stapelbar.

Gläserkörbe für 16 gläser ø 110 mm

Gläserkörbe für 25 gläser ø 85 mm

Gläserkörbe für 36 gläser ø 70 mm

MODELL CODE NUTZEN Ø MAX
(mm)

H MAX
(mm)

FASSUNGS-
VERMÖGEN

FARBE ABMESSUNGEN
(mm)

CV-16/105 19000488 Niedrige Gläser 110 100 16 Blau 500x500x140

CV-16/155 19000489 Mittlere Gläser 110 150 16 Blau 500x500x190

CV-16/205 19000490 Hohe Gläser 110 200 16 Blau 500x500x240

MODELL CODE NUTZEN Ø MAX
(mm)

H MAX
(mm)

FASSUNGS-
VERMÖGEN

FARBE ABMESSUNGEN
(mm)

CV-25/105 19000491 Niedrige Gläser 85 100 25 Blau 500x500x140

CV-25/155 19000492 Mittlere Gläser 85 150 25 Blau 500x500x190

CV-25/205 19000493 Hohe Gläser 85 200 25 Blau 500x500x240

MODELL CODE NUTZEN Ø MAX
(mm)

H MAX
(mm)

FASSUNGS-
VERMÖGEN

FARBE ABMESSUNGEN
(mm)

CV-36/105 19000494 Niedrige Gläser 70 100 36 Blau 500x500x140

CV-36/155 19000495 Mittlere Gläser 70 150 36 Blau 500x500x190

CV-36/205 19000496 Hohe Gläser 70 200 36 Blau 500x500x240


