


Lavaggio 
delle stoviglie



Fagor Professional

203 

Gamma 
DI BASE

Gamma  
MEDIA

Gamma  
ALTA

LAVABICCHIERI CARICA FRONTALE CAPOTTINA

Dimensio-
ne cestello 400x400 400x400 350x350 500x500 500x500 500x500 500x500 500x500 500x500

PANNELLO DI CONTROLLO

AD-505 AD-125

Con pompa di 
risciacquo COP-404 COP-504 COP-144

Senza pompa 
di risciacquo CO-402 CO-502 CO-142

Multi 
- power CO-501 CO-110

Monofase CO-400 CO-350 CO-500



204 

Foodservice | Lavaggio delle stoviglie

Una struttura, 
tre gamme.

La nuova generazione E-VO è un sogno che si avvera, 
qualcosa di più di un passo avanti: si tratta di una 
generazione diversa e innovativa... Rivoluzionaria.

Poiché la E-VO Generation è stata realizzata sulla base di 
un’unica idea: creare un corpo di base unico con vantaggi 
comuni per le tre diverse gamme: E-VO ADVANCE, E-VO 
CONCEPT PLUS ed E-VO CONCEPT.

Le 3 gamme advance, concept plus e concept hanno 
caratteristiche strutturali comuni:

- Lavabiccieri con apertura frontale -   
 Generazione E-VO. 
- Costruita in acciaio inossidabile. 
- Porta con doppia parete. 
- Doppio sistema di lavaggio e risciacquo   
 girevole, superiore e inferiore, in acciaio   
 inossidabile. 
- Vasca rotonda per facilitare la pulizia e lo   
 scarico. 
- Resistenze blindate di acciaio inossidabile  
 nella vasca di lavaggio e nella caldaia di   
 risciacquo. 
- Controllo termostatico delle temperature   
 (lavaggio a 60 ºC e risciacquo a 85 ºC). 
- Termostato di sicurezza. 
- Dosatore di brillantante incorporato. 
- Fornito di valvola di non ritorno. 
- Pompa di lavaggio di 260 W. 
- Consumo di acqua per ciclo 2,2 litri. 
- Micro magnetico di sicurezza in apertura   
 porta. 
- Protezione antiumidità IPX4.

- Lavastoviglie con apertura frontale -   
 Generazione E-VO. 
- Costruita in acciaio inossidabile. 
- Corpo completo con doppia parete. 
- Porta compensata con cerniere di acciaio  
 inossidabile e doppia molla. 
- Mobile che permette di collocare la   
 macchina sotto piani di lavoro di 850 mm.  
 di altezza. 
- Doppio sistema di lavaggio e risciacquo   
 girevole, superiore e inferiore, in acciaio   
 inossidabile. 
- Vasca rotonda per facilitare la pulizia e lo  
 scarico. 
- Resistenze blindate di acciaio inossidabile  
 nella vasca di lavaggio e nella caldaia di   
 risciacquo. 
- Apertura della porta 380 mm. Altezza   
 interna utile di 360 mm. Ammette vassoi   
 GN-1/1. 
- Controllo termostatico delle temperature   
 (lavaggio a 60 ºC e risciacquo a 85 ºC). 
- Pompa di lavaggio di 600 W con SOFT-  
 START. 
- Resistenze blindate di acciaio inossidabile  
 nella vasca di lavaggio e nella caldaia di   
 risciacquo. 
- Consumo di acqua per ciclo 2,4 litri. 
- Dosatore di brillantante incorporato. 
- Micro magnetico di sicurezza in apertura  
 porta. 
- Termostato di sicurezza. 
- Modelli per cestelli da 500 x 500 mm.

- Lavastoviglie a capotta - Generazione E-VO. 
- Costruita in acciaio inossidabile. 
- Capotta compensata con sistema di   
 impugnatura e molla. 
- Doppio sistema di lavaggio e risciacquo   
 girevole, superiore e inferiore, in acciaio   
 inossidabile. 
- Altezza utile: 440 mm. Supporta vassoi   
 GN-1/1. 
- Una pompa di lavaggio a grossa portata   
 idraulica da 750 W. 
- Vasca rotonda per facilitare la pulizia e lo  
 scarico. 
- Resistenze blindate di acciaio inossidabile  
 nella vasca di lavaggio e nella caldaia di   
 risciacquo. 
- L’alimentazione multitensione consente   
 l’utilizzo della macchina in impianti   
 monofase e trifase (230 1N~/230 3~/400V  
 3N~). 
- Vassoi filtro di acciaio inossidabile. AISI-  
 304 nella vasca di lavaggio. 
- Controllo termostatico delle temperature   
 (lavaggio a 60 ºC e risciacquo a 85 ºC). 
- Sistema di isolamento termico che   
 garantisce una temperatura di risciacquo di  
 85 ºC. 
- Micro magnetico di sicurezza per l'apertura  
 della cappotta. 
- Termostato di sicurezza. 
- Dosatore di brillantante incorporato. 
- Modelli per cestelli da 500 x 500 mm.

Lavabicchieri Carica frontale  Capottina

ADVANCE
CONCEPT PLUS
CONCEPT

ADVANCE
CONCEPT PLUS
CONCEPT

CONCEPT PLUS
CONCEPT
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La soluzione piccola e 
versatile per ottenere 
un risultato brillante.

Scopri!

Opuscolo commercialeAccesso al sito web
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Foodservice | Lavaggio delle stoviglie

Lavabicchieri

Allacciamento dell’acqua: Si consiglia di introdurre acqua sanitaria nelle 
lavastoviglie, con una temperatura di 50 - 60 ºC. 

Pressione dinamica dell’acqua raccomandata:
Minima: 2 bar = 2  kg/cm2 
Massima: 4 bar = 4  kg/cm2

Durezza dell’acqua: 
Tutte le apparecchiature di lavaggio delle stoviglie devono essere collegate 
ad una presa d’acqua decalcificata nel caso in cui valore della durezza 
dell’acqua locale superi i 10 HF / 6 HD.

I problemi operativi derivanti da un’installazione difettosa non conforme ai 
locali indicati non saranno presi in considerazione come garanzia.

Concept +  ..............................................   

Concept ..................................................   

Accessori ...............................................   
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COP-404
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Caratteristiche generali

- Modello con controllo elettronico e   
 visualizzazione di temperatura, funzioni  
 ed errori.

- Controllo con sistema di assistenza   
 tecnica.

- Pompa di risciacquo che garantisce un   
 risultato igienico perfetto con un ciclo di   
 risciacquo completo a 85 °C (Effi-Rinse) nel  
 rispetto della normativa vigente in materia  
 di sicurezza e igiene DIN10512.

- Sistema Air Break di non ritorno dell'acqua  
 tipo AA secondo EN 1717/WRAS.

- Modelli per cestelli da 400 x 400 mm. 
- Cicli di lavaggio da 90s - 120s – 180s e   
 produttività massima di 40 cestelli/ora.

- Altezza interna utile di 270 mm. 
- Vasca da 15 litri con elemento riscaldante  
 da 2 kW.

- Caldaia da 4 litri con elemento riscaldante  
 da 2,8 kW.

MODELLO "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base COP-404 19073733 19081232

Pompa di risciacquo A A

Tensione 230 V / 1N

Potenza (kW) 3,06

Dimensioni (mm) 470x520x720

Versioni

Pompa di scarico  B COP-404 B 19075262 19081233

Dosatore di detersivo peristaltico DD COP-404 DD 19075263 19081234

Pompa di scarico e dosatore di detersivo B - DD COP-404 B DD 19075264 19081235

ACCESSORI

Basamento Vedi pag.  212
Kit di trasformazione Vedi pag.  212
Decalcificatore Vedi pag. 268
Osmosi Vedi pag. 268
Cestelli Vedi pag. 269

Lavabicchieri | Concept +

Cestelli da 400 x 400 mm

* Consultare altre versioni in fabbrica.

Accessori in dotazione: 2 cestelli base 400 x 400 mm, 1 supplementare per i piatti e due cestelli per le posate.
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Foodservice | Lavaggio delle stoviglie

Lavabicchieri | Concept

Cestelli da 400 x 400 mm

- Modello con controllo elettronico  
 e visualizzazione di temperatura, funzioni  
 ed errori. 
- Controllo con sistema di assistenza   
 tecnica.

- Modelli per cestelli da 400 x 400 mm. 
- Cicli di lavaggio da 90s - 120s – 180s e   
 produttività massima di 40 cestelli/ora. 
- Altezza interna utile di 270 mm. 
- Vasca da 15 litri con elemento riscaldante  
 da 2 kW.

 

- Caldaia da 4 litri con elemento riscaldante  
  da 2,8 kW. 
-  Risciacquo con sistema thermostop che   
 garantisce una temperatura di risciacquo di  
 85 ºC. Regolazione disattivata in fabbrica. 

Caratteristiche generali

MODELLO "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base CO-402 COLD 19073542 19081225

Pulsante manuale risciacquo finale a 
freddo

COLD COLD

Tensione 230 V / 1N

Potenza (kW) 3,06

Dimensioni (mm) 470x520x720

Versioni

Pompa di scarico  B CO-402 COLD B 19075256 19081226

Dosatore di detersivo peristaltico DD CO-402 COLD DD 19075257 19081227

Pompa di scarico e dosatore di detersivo 
peristaltico

B - DD CO-402 COLD B DD 19075254 19081228

Decalcificatore e programma di 
rigenerazione di sali SOFT - DD CO-402 COLD SOFT DD 19073547 19081229

Spina inglese B DD CI CO-402 COLD B DD CI 19075260 19081231

ACCESSORI

Basamento Vedi pag. 212
Kit di trasformazione Vedi pag. 212
Decalcificatore Vedi pag. 268
Cestelli Vedi pag. 269

* Consultare altre versioni in fabbrica.

Accessori in dotazione: 2 cestelli base 400 x 400 mm, 1 supplementare per i piatti e due cestelli per le posate.
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Lavabicchieri | Concept

Cestelli da 400 x 400 mm

- Modello con controllo mediante pulsanti   
 altamente resistenti.   
- Modelli per cestelli da 400 x 400 mm. 

 
-  Ciclo di lavaggio fisso da 120s e   

 produttività massima di 30 cestelli/ora. 
- Altezza interna utile di 270 mm.

- Vasca da 15 litri con elemento riscaldante  
 da 2 kW. 
- Caldaia da 4 litri con elemento riscaldante  
 da 2,8 kW.

Caratteristiche generali

* Consultare altre versioni in fabbrica.

ACCESSORI

Basamento Vedi pag. 212
Kit di trasformazione Vedi pag. 212
Decalcificatore Vedi pag. 268
Cestelli Vedi pag. 269

MODELLO "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base CO-400 19073541 19081255

Tensione 230 V / 1N

Potenza (kW) 3,06

Dimensioni (mm) 470x520x720

VersionI

Pompa di scarico  B CO-400 B 19081172 19081209

Dosatore di detersivo peristaltico DD CO-400 DD 19081173 19081220

Spina inglese CI CO-400 CI 19075250 19081236

Modello cold CO-400 COLD 19073546 19081221

Pulsante manuale per risciacquo finale a 
freddo COLD COLD

Versioni

Pompa di scarico  B CO-400 COLD B 19075251 19081222

Dosatore di detersivo peristaltico DD CO-400 COLD DD 19075252 19081223

Pompa di scarico e dosatore di detersivo 
peristaltico

B - DD CO-400 COLD B DD 19075253 19081224

Accessori in dotazione: 2 cestelli base 400 x 400 mm, 1 supplementare per i piatti e due cestelli per le posate.
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Foodservice | Lavaggio delle stoviglie

Lavabicchieri | Concept

Cestelli da 350 x 350 mm

- Modello con controllo mediante pulsanti   
 altamente resistenti.  
- Modelli per cestelli da 350 x 350 mm.

- Ciclo di lavaggio fisso da 120s e   
 produttività massima di 30 cestelli/ora. 
- Altezza interna utile di 220 mm.
 

- Vasca da 15 litri con elemento riscaldante  
 da 2 kW.
- Caldaia da 4 litri con elemento riscaldante  
 da 2,4 kW.

Caratteristiche generali

MODELLO "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base CO-350 19073540 19081136

Tensione 230 V / 1N

Potenza (kW) 2,66

Dimensioni (mm) 430x480x660

Versioni

Pompa di scarico  B CO-350 B 19075244 19081183

Dosatore di detersivo peristaltico DD CO-350 DD 19075245 19081184

Pompa di scarico e dosatore di detersivo B - DD CO-350 B DD 19075246 19081185

CARATTERISTICHE

Modello cold CO-350 COLD 19073545 19081186

Pulsante manuale per un risciacquo finale 
a freddo

COLD COLD

VersionI

Pompa di scarico  B CO-350 COLD B 19075247 19081187

Dosatore di detersivo peristaltico DD CO-350 COLD DD 19075248 19081188

Pompa di scarico e dosatore di detersivo B - DD CO-350 COLD B DD 19075249 19081189

* Consultare altre versioni in fabbrica.

ACCESSORI

Basamento Vedi pag. 212
Kit di trasformazione Vedi pag. 212
Decalcificatore Vedi pag. 268
Cestelli Vedi pag. 269

Accessori in dotazione: 2 cestelli base 350 x 350 mm, 1 supplementare per i piatti e due cestelli per le posate.
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CONCEPT + CONCEPT

DATI TECNICI COP-404 CO-402 CO-400 CO-350

CICLI DI LAVAGGIO

Durata cicli [s] 90/120/180 90/120/180 120 120

CAPACITÀ TEORICA*¹

Cestelli [cesti/h] 40 40 30 30

Bicchieri [bicchieri/h] 1000 1000 750 480

CONSUMO DI ACQUA

Capacità del deposito [l] 15 15 15 11

Capacità del boiler 4 4 4 4

Consumo di acqua di 
risciacquo per ciclo *²

[l] 2.2 2.2 2.2 2.2

TEMPERATURE

Temperatura del deposito [ºC] 60 60 60 60

Temperatura dell'acqua di 
risciacquo

[ºC] 85 85 85 85

DIMENSIONI

Larghezza [mm] 470 470 470 430

Profondità [mm] 525 525 525 480

Con lo sportello aperto [mm] 846 846 846 660

Altezza *³ [mm] 720 720 720 660

Altezza utile [mm] 270 270 270 220

Grandezza del cestello [mm] 400X400 400X400 400X400 350X350

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza totale collegata(Alt) [kW] 3.06 3.06 3.06 2.66

Protezione fusibile [A] 16 16 16 16

Pompa di lavaggio (P1) [kW] 0.26 0.26 0.26 0.26

Potenza del deposito [kW] 2 2 2 2

Pompa di risciacquo [kW] 0.13 - - -

Potenza del boiler [kW] 2.8 2.8 2.8 2.4

Collegamento 
(impostazioni di fabbrica) 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~

5,41 mm

Temperatura Min. 
ingresso agua

[ºC] 15 15 15 15

Temperatura Max. 
ingresso agua

[ºC] 60 60 60 60

Pressione rete richiesta [bar/kPA] 2-4/200-400 2-4/200-400 2-4/200-400 2-4/200-400

Altezza Max scarico (solo 
modello B)

[mm] 500(B) 500(B) 500(B) 500(B)

Livello di rumore (dBA) [dBA] <70 <70 <70 <70

Protezione antiumidità IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Peso netto/lordo [kg] 35/42 35/42 35/42 30/37

Bracci Lavaggio sst sst sst Plast

DOTAZIONI

Cestello bicchieri [un] 2 2 2 2

Cestello posate [un] 1 1 1 1

Complemento per piatti [un] 1 1 1 1
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Foodservice | Lavaggio delle stoviglie

Basamento per lavastoviglie a carica frontale

- Fabbricazione in acciaio inossidabile.

-  Basamento per tutte le lavastoviglie ad 
apertura frontale della generazione E-VO.

-  Capacità per 3 cestelli 500 x 500 mm di  
110 mm di altezza, tipo CT-10, CP-16/18, 
CV-16/105...

-  Può essere usato per collocare contenitori 
di detersivo e brillantante.

-  Permette di installare la lavastoviglie senza 
pompa di scarico; svuotamento per gravità.

Caratteristiche generali

Kit di conversione per lavastoviglie E-VO

MODELLO CODICE VALIDO PER DESCRIZIONE POTENZA
(KW)

DD 19059327
Lav. A capottina

Lav. Carica frontale
Lavabicchieri

Dosatore di detersivo peristaltico -

B-AF 19013376 Lav. Carica frontale
Lavabicchieri Kit pompa di scarico - 50/60 hz 35

MODELLO CODICE PER MODELLI: CARATTERISTICHE DIMENSIONI
(mm)

EVPL-47 19031298 CO-402 / CO-400 Capacità per 2 cestelli  400x400 470x450x400

EVPL-43 19031299 CO-350 Capacità per 2 cestelli 350x350 430x405x400
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Allacciamento dell’acqua: Si consiglia di introdurre acqua sanitaria nelle 
lavastoviglie, con una temperatura di 50 - 60 ºC. 

Pressione dinamica dell’acqua raccomandata:
Minima: 2 bar = 2  kg/cm2 
Massima: 4 bar = 4  kg/cm2

Durezza dell’acqua: 
Tutte le apparecchiature di lavaggio delle stoviglie devono essere collegate 
ad una presa d’acqua decalcificata nel caso in cui valore della durezza 
dell’acqua locale superi i 10 HF / 6 HD.

I problemi operativi derivanti da un’installazione difettosa non conforme ai 
locali indicati non saranno presi in considerazione come garanzia.

Lavastoviglie 
ad apertura 
frontale

Advance .................................................   

Concept + ..............................................   

Concept ..................................................    

Accessori ...............................................   
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Carica frontale | ADVANCE

Caratteristiche generali

- Modello con controllo elettronico e digitale. 
- Display digitale con le informazioni sui   
 programmi, i tempi e le temperature. 
- Programma elettronico con sistema di   
 assistenza per il servizio tecnico. 
- Pompa di risciacquo garantisce un   
 risultato igienico perfetto con un ciclo di   
 risciacquo completo a 85 °C (Effi-Rinse)nel  
 rispetto della normativa vigente in maniera  
 di sicurezza ed igiene DIN10512.

- Cicli di lavaggio da 60s, 90s, 120.

 

- Produttività teorica massima 60 cestelli/  
 ora. 
- Vasca da 14 litri con elemento riscaldante  
 da 1 kW. 
- Riscaldamento di caldaia con 1,9 / 2,8 /   
 3,73 / 5,6 kW, che può essere selezionato   
 dall’installatore (Diversi modelli in una   
 macchina “Multipower”). 
- L’alimentazione multitensione consente   
 l’utilizzo della macchina in impianti   
 monofase e trifase (230 1N~/230 3~/400V  
 3N~).

- Riscaldamento simultaneo di vasca e   
 caldaia. 
- Caldaia con elemento riscaldante da          
 5,6 kW. 
- Consumo di acqua per ciclo 2,4 litri. 
- Filtro vassoi in acciaio inox nella vasca. 
- Protezione antiumidità IPX5.

MODELLO "CODE 50 HZ." "CODE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base AD-505 19073539 19076140

Pompa di risciacquo A A

Pompa di scarico B B

Dosatore di detersivo peristaltico DD DD

Tensione MULTIVOLTAGE

Potenza (KW) MULTIPOWER

Dimensioni (mm) 600x600x830

Versioni

Decalcificatore e programma di 
rigenerazione di sali SOFT AD-505 SOFT 19076139 19076141

ACCESSORI

Basamento Vedi pag. 222

Kit di trasformazione Vedi pag. 222

Decalcificatore Vedi pag. 268

Osmosi Vedi pag. 268

Cestelli Vedi pag. 269

Accessori in dotazione: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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Carica Frontale | Concept+

Caratteristiche generali
- Modello con controllo elettronico e   
 visualizzazione di temperatura, funzioni  
 ed errori.
- Controllo con sistema di assistenza   
 tecnica.
- Pompa di risciacquo che garantisce un   
 risultato igienico perfetto con un ciclo di   
 risciacquo completo a 85 °C (Effi-Rinse) nel  
 rispetto della normativa vigente in materia
 di sicurezza e igiene DIN10512.

- Sistema Air Break di non ritorno dell'acqua  
 tipo AA secondo EN 1717/WRAS.
- Cicli di lavaggio da 90s, 90s e 180s. 
- Produttività teorica massima 40 cestelli/  
 ora. 
- Vasca da 20 litri con elemento riscaldante  
 da 2,8 kW. 
- Caldaia con elemento riscaldante da          
 5,6 kW.

- Riscaldamento di caldaia con 2,8 / 3,7kW,   
 che può essere selezionato dall’installatore  
 (Diversi modelli in una macchina   
 “Multipower”). 
- L’alimentazione multitensione consente   
 l’utilizzo della macchina in impianti   
 monofase e trifase (230 1N~/230 3~/400V  
 3N~). 
- Doppio filtro vassoi in acciaio inox nella   
 vasca. 
- Protezione antiumidità IPX4.

MODELLO "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base COP-504 19073538 19076137

Pompa di risciacquo A A

Tensione MULTIVOLTAGE

Potenza (kW) MULTIPOWER

Dimensioni (mm) 600x600x830

Versioni

Pompa di scarico  B COP-504 B 19076134 19076138

Dosatore di detersivo peristaltico DD COP-504 DD 19076135 19081178
Pompa di scarico e dosatore di detersivo 
peristaltico B DD COP-504 B DD 19076136 19081179

Spina inglese CI COP-504 CI 19083240 19083241

Con pompa, dosatore e connettore inglese B DD CI COP-504 B DD CI 19076805 19083242

* Consultare altre versioni in fabbrica.

ACCESSORI

Basamento Vedi pag.  222

Kit di trasformazione Vedi pag.  222

Decalcificatore Vedi pag.  268

Osmosi Vedi pag.  268

Cestelli Vedi pag.  269

Accessori in dotazione: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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Carica frontale | Concept

- Modello con controllo elettronico e visualizzazione di  
 temperatura, funzioni ed errori.

- Controllo con sistema di assistenza tecnica.

- Cicli di lavaggio da 90s, 120s e 180s.

- Produttività teorica massima 40 cestelli/ora. 
- Vasca da 20 litri con elemento riscaldante da 2,8  kW.

- Riscaldamento di caldaia con 2,8 / 3,7kW, che può   
 essere selezionato dall’installatore (Diversi modelli in una  
 macchina “Multipower”).

- L’alimentazione multitensione consente l’utilizzo della  
 macchina in impianti monofase e trifase (230 1N~/230  
 3~/400V 3N~).

- Filtro vassoi nella vasca. 
- Protezione antiumidità IPX4.

- Risciacquo con sistema thermostop che garantisce   
 una temperatura di risciacquo di 85 ºC. Regolazione  
 disattivata in fabbrica. 

Caratteristiche generali 

ACCESSORI

Basamento Vedi pag.  222

Kit di trasformazione Vedi pag.  222

Decalcificatore Vedi pag.  268

Cestelli Vedi pag.  269

MODELLO "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base CO-502 19073537 19076131

Tensione MULTIVOLTAGE

Potenza (kW) MULTIPOWER

Dimensioni (mm) 600x600x830

Versioni

Pompa di scarico  B CO-502 B 19076115 19076132

Dosatore di detersivo peristaltico DD CO-502 DD 19076116 19076133

Pompa di scarico e dosatore di detersivo B - DD CO-502 B DD 19076117 19083235

Spina inglese  CI CO-502 CI 19076118 19083236

Con pompa, dosatore di detersivo  
e connettore inglese B DD CI CO-502 B DD CI 19076806 19076119

* Consultare altre versioni in fabbrica.

Accessori in dotazione: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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Caratteristiche generali 

- Modello con controllo mediante pulsanti altamente   
 resistenti.   

- Cicli di lavaggio da 90s, 120s e 180s.

- Produttività teorica massima 40 cestelli/ora.

- Vasca da 20 litri con elemento riscaldante da 2,8  kW.

- Riscaldamento di caldaia con 2,8 / 3,7kW, che può   
 essere selezionato dall’installatore (Diversi modelli in una  
 macchina “Multipower”).

- L’alimentazione multitensione consente l’utilizzo della  
 macchina in impianti monofase e trifase (230 1N~/230  
 3~/400V 3N~).

- Filtro vassoi nella vasca.

- Protezione antiumidità IPX4.

- Risciacquo con sistema thermostop che garantisce una  
 temperatura di risciacquo di 85 ºC. Regolazione   
 disattivata in fabbrica. 

Caratteristiche generali 

Carica frontale | Concept

MODELLO "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base CO-501 19073534 19076111

Tensione MULTIVOLTAGE

Potenza (kW) MULTIPOWER

Dimensioni (mm) 600x600x830

Versioni

Pompa di scarico  B CO-501 B 19076106 19076112

Dosatore di detersivo peristaltico DD CO-501 DD 19076107 19076113

Pompa di scarico e dosatore di detersivo B - DD CO-501 B DD 19076108 19081175

Spina inglese CI CO-501 CI 19076109 19076114

* Consultare altre versioni in fabbrica.

ACCESSORI

Basamento Vedi pag.  222

Kit di trasformazione Vedi pag.  222

Decalcificatore Vedi pag.  268

Cestelli Vedi pag.  269

Accessori in dotazione: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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Carica frontale | Concept

- Modello con controllo mediante pulsanti altamente   
 resistenti. 
- Ciclo di lavaggio da 120s. 
- Produttività teorica massima 30 cestelli/ora. 
- Vasca da 20 litri con elemento riscaldante da 2,8  kW. 
- Consumo di acqua per ciclo 2,4 litri. 
- Filtro vassoi nella vasca. 
- Protezione antiumidità IPX4. 
- Risciacquo con sistema thermostop che garantisce una  
 temperatura di risciacquo di 85 ºC. Regolazione disattivata  
 in fabbrica. 

Caratteristiche generali

* Consultare altre versioni in fabbrica.

ACCESSORI

Basamento Vedi pag.  222

Kit di trasformazione Vedi pag.  222

Decalcificatore Vedi pag.  268

Cestelli Vedi pag.  269

MODELLO "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base CO-500 19073532 19076101

Tensione 230 V / 1N

Potenza (kW) MULTIPOWER

Dimensioni (mm) 600x600x830

Versioni

Pompa di scarico  B CO-500 B 19075467 19076102

Dosatore di detersivo peristaltico DD CO-500 DD 19075468 19076103

Pompa di scarico e dosatore di detersivo B - DD CO-500 B DD 19075469 19076104

Accessori in dotazione: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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Caratteristiche generali

 ADVANCE CONCEPT + CONCEPT

Dati tecnici AD-505 COP-504 CO-502 CO-501 CO-500

CICLI DI LAVAGGIO

Durata cicli [s] 60/90/180 90/120/180 90/120/180 90/120/180 120

CAPACITÀ TEORICA*¹

Cestelli [cestelli/h] 60 40 40 40 30

Piatti [piatti/h] 1080 720 720 720 540

Bicchieri [bicchieri/h] 2160 1440 1440 1440 1080

CONSUMO DI ACQUA

Capacità del deposito [l] 14 20 20 20 20

Capacità del boiler 7 7 7 7 7

Consumo di acqua di risciacquo a ciclo*2 [l] 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

TEMPERATURE

Temperatura del deposito [ºC] 60 (55-71) 60 60 60 60

Temperatura dell'acqua di risciacquo [ºC] 82 (65-85)/PG 65 85 85 85 85

DIMENSIONI

Larghezza [mm] 600 600 600 600 600

Profondità [mm] 602 602 602 602 602

Con lo sportello aperto [mm] 1020 1020 1020 1020 1020

Con ammorbidente 1060 1060 1060 1060 1060

Altezza *³ [mm] 840 840 840 840 840

Altezza utile [mm] 360 360 360 360 360

Grandezza del cestello [mm] 500X500 500X500 500X500 500X500 500X500

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza totale collegata(Alt/Sim) [kW] Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella

Protezione fusibile [A] Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella

Pompa di lavaggio (P1) [kW] 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59

Potenza del deposito [kW] 1 2,8 2.8 2.8 2.8

Pompa di risciacquo [kW] 0.25 0.25 - - -

Potenza del boiler [kW] Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella 2.8

Collegamento (impostazioni di fabbrica) 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~ 230V/50Hz/1N~

ALTRE INFORMAZIONI

Temperatura Min. ingresso acqua [ºC] 15 15 15 15 15

Temperatura Max ingresso acqua [ºC] 60 60 60 60 60

Pressione rete richiesta [bar/kPA] 1.0-4.0/100-400 1.0-4.0/100-400 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400

Altezza Max scarico (solo modelli B) [mm] 500 500(B) 500(B) 500(B) 500(B)

Livello di rumore (dBA) [dBA] <65 <65 <65 <65 <65

Protezione antiumidità IPX5 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Peso netto/lordo [kg] 60/77 60/77 58/75 58/75 58/75

Bracci Lavaggio sst sst sst sst sst

IN DOTAZIONE

Cestello bicchieri [un] 1 1 1 1 1

Cestello posate [un] 2 2 2 2 1

Cestello per piatti [un] 1 1 1 1 1

* ¹ Le condizioni del cliente (temperatura dell'acqua in ingresso / collegamento elettrico) possono ridurre i valori qui indicati.
* ² Informazioni non vincolanti. L'effettiva necessità di acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni del luogo.
* ³ I piedini regolabili consentono di alzare le dimensioni verticali fino a 25 mm.
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VOLTAGGIO PREDEFINI-
TO IN 

FABBRICA

PROTEZIO-
NE FUSIBILE

"TOTALE 
AMP."

POTENZA 
TOTALE 

COLLEGATA

COLLEGAMEN-
TO

POTENZA 
DEPOSITO

POTENZA 
BOILER

POTENZA 
POMPA DI 
LAVAGGIO

AD-505 380 V - 415 V / 3N~ 16 A 15 A 7.2 kW SIM 1 kW 5,6 kW 0.6 kW

220 V - 240 V / 1N~ 13 A 10.7 A 2.5 kW ALT 1 kW 1.9 kW 0.6 kW

220 V - 240 V / 1N~ FD 16 A 15 A 3.5 kW SIM 1 kW 1.9 kW 0.6 kW

220 V - 240 V / 1N~ 20 A 19.1 A 4.4 kW SIM 1 kW 2.8 kW 0.6 kW

230 V / 3~ 25 A 21 A 7.2 kW SIM 1 kW 5.6 kW 0.6 kW

COP-504 

CO-502 

CO-501

380 V - 415 V / 3N~ 16 A 14,7 A 6.2 kW ALT 2.8 kW 5.6 kW 0.6 kW

220 V - 240 V / 1N~ FD 16 A 14.7 A 3.4 kW ALT 2.8 kW 2.8 kW 0.6 kW

220 V - 240 V / 1N~ 20 A 18.8 A 4.3 kW ALT 2.8 kW 3.7 kW 0.6 kW

230 V / 3~ 20 A 16.6 A 6.2 kW ALT 2.8 kW 5,6 kW 0.6 kW

CO-500 220 V - 240 V / 1N~ FD 16 A 14.7 A 3.4 kW ALT 2.8 kW 2.8 kW 0.6 kW
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MODELLO CODICE CARATTERISTICHE DIMENSIONI
(mm)

EVPL-60 19004660 Capacità per 3 cestelli 500x500 600x600x400

Kit per trasformare le versioni base (eccetto versioni soft)

MODELLO CODICE VALIDO PER DESCRIZIONE POTENZA
(KW)

DD 19059327
LAV. A CAPOTTINA

LAV. CARICA FRONTALE
LAVABICCHIERI

DOSATORE DI DETERSIVO 
PERISTALTICO -

B-AF 19013376 LAV. CARICA FRONTALE
LAVABICCHIERI KIT POMPA DI SCARICO - 50/60 Hz 35

Kit di conversione per lavastoviglie  E-VO

Kit filtro vassoio per vasca di lavaggio
MODELLO CODICE DESCRIZIONE

K-BF-500 19087264 KIT 2 VASSOI FILTRO PER VASCA LAVAGGIO

Basamento per lavastoviglie a carica frontale

- Fabbricazione in acciaio inossidabile.

-  Basamento per tutte le lavastoviglie ad 
apertura frontale della generazione E-VO.

-  Capacità per 3 cestelli 500 x 500 mm di  
110 mm di altezza, tipo CT-10, CP-16/18, 
CV-16/105...

-  Può essere usato per collocare contenitori 
di detersivo e brillantante.

-  Permette di installare la lavastoviglie senza 
pompa di scarico; svuotamento per gravità.

Caratteristiche generali

MODELLO CODICE VALIDO PER CARATTERISTICHE

KIT MARINE AF 19036061 COP-504, CO-502,CO-501, CO-500 Collegamento alla tensione  
per navi (440 V - 60 Hz)

Kit marine capottina
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Facilità e agilità per 
quantità elevate e un 
uso intensivo.

Scopri!

Opuscolo commercialeAccesso al sito web



224 

Foodservice | Lavaggio delle stoviglie

Lavastoviglie a 
cappotta

Allacciamento dell’acqua: Si consiglia di introdurre acqua sanitaria nelle 
lavastoviglie, con una temperatura di 50 - 60 ºC. 

Pressione dinamica dell’acqua raccomandata:
Minima: 2 bar = 2  kg/cm2 

Massima: 4 bar = 4  kg/cm2

Durezza dell’acqua: 
Tutte le apparecchiature di lavaggio delle stoviglie devono essere collegate 
ad una presa d’acqua decalcificata nel caso in cui valore della durezza 
dell’acqua locale superi i 10 HF / 6 HD.

I problemi operativi derivanti da un’installazione difettosa non conforme ai 
locali indicati non saranno presi in considerazione come garanzia.

Advance .................................................   

Concept + ..............................................   

Concept ..................................................   

Accessori ...............................................   
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Capottina | Advance

Caratteristiche generali

- Modello con controllo elettronico e digitale. 
- Display digitale con le informazioni sui programmi, i tempi e  
 le temperature. 
- Programma elettronico con sistema di assistenza per il  
 servizio tecnico. 
- Pompa di risciacquo garantisce un risultato igienico  
 perfetto con un ciclo di risciacquo completo a 85 °C (Effi- 
 Rinse)de acuerdo con las especificaciones de seguridad e  
 higiene de la norma DIN10512.
- Cicli di lavaggio da 55s, 75s, 120s,480s e ´Glass´. 
- Produttività teorica massima 65 cestelli/ora. (170piatti/h) 
- Programma di scarico della vasca. 
- Capotta con doppia parete con materiale isolante   
 specialmente pressato. 
- Vasca da 28 litri con elemento riscaldante da 2,1 kW. 
- Caldaia da 9 litri con elemento riscaldante da 9 kW. 
- Riscaldamento simultaneo di vasca e caldaia. 
- Potenza massima: 11,85 kW (riscaldamento simultaneo). 
- Pompa di scarico - potenza 70 W - programma di scarico  
 della vasca. 
- Dosatore di brillantante incorporato. 
- Dosatore di brillantante incorporato. 
- Protezione antiumidità IPX5.

MODELLO "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base AD-125 19073921 19075047

Pompa di risciacquo A A

Pompa di scarico B B

Dosatore di detersivo peristaltico DD DD

Tensione MULTIVOLTAGE

Potenza (kW) MULTIPOWER

Dimensioni (mm) 630 x 750 x 1.465

Versioni

Decalcificatore e programma di 
rigenerazione di sali SOFT AD-125 SOFT 19075295 19075298

CARATTERISTICHE

Modello con sistema di recupero AD-125 HRS 19075296 19075299

Recupero di energia HRS HRS

Dimensioni (mm) 630 x 750 x 1.990

Versioni

Decalcificatore e programma di 
rigenerazione di sali SOFT AD-125 SOFT HRS 19074195 19075048

* Consultare altre versioni in fabbrica.

ACCESSORI

Tavoli ingresso e uscita Vedi pag.  232
Kit di trasformazione Vedi pag.  234
Decalcificatore Vedi pag.  268
Osmosi Vedi pag.  268
Cestelli Vedi pag.  269

Accessori in dotazione: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e 
due contenitori per posate.
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Caratteristiche generali

Capottina | Advance

- Modello con controllo elettronico e digitale. 
- Display digitale con le informazioni sui programmi, i  
 tempi e le temperature. 
- Programma elettronico con sistema di assistenza per il  
 servizio tecnico. 
- Pompa di risciacquo garantisce un risultato igienico   
 perfetto con un ciclo di risciacquo completo a 85 °C (Effi- 
 Rinse)nel rispetto della normativa vigente in maniera di  
 sicurezza ed igiene DIN10512.
- Cicli di lavaggio da 55s, 75s, 120s e 480s. 
- Capotta con doppia parete con materiale isolante   
 specialmente pressato. 
- Vasca da 28 litri con elemento riscaldante da 2,1 kW. 
- Le lavastoviglie a capottina in versione ECO sono dotate  
 di un generatore di acqua calda esterno, riscaldato a gas,  
 modello GWB-20. 
- Il generatore sostituisce la caldaia elettrica per il   
 risciacquo nella lavastoviglie, con un notevole risparmio  
 di energia elettrica.

Caratteristiche generali

MODELLI “CODICE 50 HZ.” “CODICE 60 HZ.”

Potenza (kW) 20

Dimensioni (mm) 432x548x770  

Gas butano, propano LPG GWB-20 LPG 19010831 19044806

Gas naturale GN GWB-20 GN 19038551 19044807

(1) Nota sui codici
Al momento dell'ordine, il codice del generatore GWB-20 deve essere aggiunto al codice della macchina (a seconda del tipo di gas e della 
frequenza elettrica), già incluso nel prezzo della lavastoviglie.

 
MODELLI "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base AD-125 ECO 19075300 19075301

Pompa di risciacquo A A

Pompa di scarico B B

Dosatore di detersivo peristaltico DD DD

Tensione MULTIVOLTAGE

Potenza (kW) 2,70

Dimensioni (mm) 630 x 750 x 1.465

Generatore di acqua calda a gas GWB-20

Bruciatore ad aria forzata e valvola di sicurezza doppia. Controllo elettronico della temperatura e livelli dell'acqua. Decalcificazione automatica. Svuotamento 
automatico del deposito.

Accessori in dotazione: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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Capottina | Concept+

Caratteristiche generali

- Modello con controllo elettronico e visualizzazione di  
 temperatura, funzioni ed errori.
- Controllo con sistema di assistenza tecnica.
- Pompa di risciacquo che garantisce un risultato igienico  
 perfetto con un ciclo di risciacquo completo a 85 °C  
 (Effi-Rinse) nel rispetto della normativa vigente in materia  
 di sicurezza e igiene DIN10512.
- Sistema Air Break di non ritorno dell'acqua tipo AA   
 secondo EN 1717/WRAS.
- Cicli di lavaggio da 55s, 75s, 120s e 600s. 
- Produttività teorica massima 65 cestelli/ora.   
 (170piatti/h) 
- Vasca da 33 litri con elemento riscaldante da 4,5 kW. 
- Caldaia da 9 litri con elemento riscaldante da 9 kW. 
- Riscaldamento alternato o simultaneo di Vasca e caldaia. 
- Potenza massima: 9,75 kW (riscaldamento alternato) o  
 14,75 kW (simultaneo). 
- Protezione antiumidità IPX4.

MODELLI "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base COP-144 19073920 19075045

Pompa di risciacquo A A

Tensione MULTIVOLTAGE

Potenza (kW) 9,75 / 14,25

Dimensioni (mm) 630 x 750 x 1.465

Versioni

Pompa di scarico  B COP-144 B 19075288 19075292

Dosatore di detersivo peristaltico DD COP-144 DD 19075289 19075293

Pompa di scarico e dosatore di detersivo B - DD COP-144 B DD 19075290 19075294

CARATTERISTICHE

Modello con sistema di recupero COP-144 HRS 19075044 19075046

Recupero di energia HRS HRS

Abmessungen (mm) 630 x 750 x 1.990

Versioni

Pompa di scarico e dosatore di detersivo B - dd COP-144 HRS B DD 19075291 19081123

* Consultare altre versioni in fabbrica.

ACCESSORI

Tavoli ingresso e uscita Vedi pag.  232
Kit di trasformazione Vedi pag.  234
Decalcificatore Vedi pag.  268
Osmosi Vedi pag.  268
Cestelli Vedi pag.  269

Accessori in dotazione: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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Capottina | Concept

Caratteristiche generali

- Modello con controllo elettronico e visualizzazione di  
 temperatura, funzioni ed errori. 
- Cicli di lavaggio da 55s, 75s, 120s e 600s. 
- Produttività teorica massima 65 cestelli/ora.   
 (170piatti/h) 
- Vasca da 33 litri con elemento riscaldante da 4,5 kW. 
- Caldaia da 9 litri con elemento riscaldante da 9 kW. 
- Riscaldamento alternato o simultaneo di Vasca e caldaia. 
- Risciacquo con sistema thermostop che garantisce una  
 temperatura di risciacquo di 85 ºC.    
 Regolazione disattivata in fabbrica.  
- Potenza massima: 9,75 kW (riscaldamento alternato) o  
 14,75 kW (simultaneo). 
- Protezione antiumidità IPX4.

MODELLO "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base CO-142 19073919 19075042

Tensione MULTIVOLTAGE

Potenza (kW) 9,75 / 14,25

Dimensione (mm) 630 x 750 x 1.465

Versioni

Pompa di scarico  B CO-142 B 19075277 19075285

Dosatore di detersivo peristaltico DD CO-142 DD 19075278 19075286

Pompa di scarico e dosatore di detersivo B - DD CO-142 B DD 19075279 19075287

CARATTERISTICHE

Modello con sistema di recupero CO-142 HRS 19075041 19075043

Recupero di energia HRS HRS

Dimensione (mm) 630 x 750 x 1.990

Versioni

Pompa di scarico e dosatore di detersivo B - DD CO-142 HRS B DD 19075282 19081120

* Consultare altre versioni in fabbrica.

ACCESSORI

Tavoli ingresso e uscita Vedi pag.  232
Kit di trasformazione Vedi pag.  234
Decalcificatore Vedi pag.  268
Cestelli Vedi pag.  269

Accessori in dotazione: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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Caratteristiche generali

- Modello con controllo mediante pulsanti altamente   
 resistenti. 
- Cicli di lavaggio da 90s, 120s, 180s e 600s. 
- Produttività teorica massima 40 cestelli/ora. 
- Vasca da 33 litri con elemento riscaldante da 4,5 kW. 
- Caldaia da 9 litri con elemento riscaldante da 6 kW. 
- Riscaldamento alternato o simultaneo di Vasca e caldaia. 
-  Risciacquo con sistema thermostop che garantisce una  
 temperatura di risciacquo di 85 ºC. Regolazione   
 disattivata in fabbrica.  
- Potenza massima: 6,75 kW (riscaldamento alternato) o  
 11,25 kW (simultaneo). 
- Protezione antiumidità IPX4.

* Consultare altre versioni in fabbrica.

ACCESSORI

Tavoli ingresso e uscita Vedi pag.  232
Kit di trasformazione Vedi pag.  234
Decalcificatore Vedi pag.  268
Osmosi Vedi pag.  269

MODELLO "CODICE 50 HZ." "CODICE 60 HZ."

CARATTERISTICHE

Modello base CO-110 19073548 19075029

Tensione MULTIVOLTAGE

Potenza (KW) 6,75 / 11,25

Dimensione (mm) 630 x 750 x 1.465

Versioni

Pompa di scarico  B CO-110 B 19075270 19075274

Dosatore di detersivo peristaltico DD CO-110 DD 19075271 19075275

Pompa di scarico e dosatore di detersivo B - DD CO-110 B DD 19075272 19075276

CARATTERISTICHE

Modello con sistema di recupero CO-110 HRS 19075016 19075040

Recupero di energia HRS HRS

Dimensione (mm) 630 x 750 x 1.990

Versioni

Pompa di scarico e dosatore di detersivo B - DD CO-110 HRS B DD 19075273 19081101

Accessori in dotazione: 1 x CT-10 cestello base, 1 x CP-16/18 cestello piatti e due contenitori per posate.
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Caratteristiche generali

 ADVANCE  CONCEPT + CONCEPT

DATI TECNICI AD-125 AD-125 eco COP-144 CO-142 CO-110
CICLI DI LAVAGGIO
Durata cicli [s] 55/75/120/480 55/75/120/480 55/75/120/600 55/75/120/600 90/120/180/600
CAPACITÀ TEORICA*¹

Cestelli [cestelli/h] 65 65 65 65 40

Piatti [piatti/h] 1170 1170 1170 1170 720

Bicchieri [bicchieri/h] 2340 2340 2340 2340 1440

CONSUMO DI ACQUA

Capacità del 
deposito

[l] 28 28 33 33 33

Capacità del boiler 10 13 10 9 9

Consumo di acqua 
di risciacquo a 
ciclo*2

[l]
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

TEMPERATURE

Temperatura del 
deposito

[ºC] 60 (55-71) 60 (55-71) 60 60 60

Temperatura 
dell'acqua di 
risciacquo

[ºC]
82 (65-85) 82 (65-85) 85 85 85

DIMENSIONI

Larghezza [mm] 712 712 712 712 712

Profondità [mm] 750 (827) 750 (827) 750 (827) 750 (827) 750 (827)

Con lo sportello 
aperto

[mm] 1465 1465 1465 1465 1465

Con ammorbidente [mm] 1940 1940 1940 1940 1940

Altezza *³ [mm] 1990 1990 1990 1990 1990

Altezza utile [mm] 820-890 820-890 820-890 820-890 820-890

Grandezza del 
cestello

[mm] 430 430 430 430 430

Grandezza del 
cestello

[mm] 500x500 500x500 500x500 500x500 500x500

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza totale 
collegata(Alt/Sim)

[kW] Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella

Protezione fusibile [A] Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella Vedi la tabella

Pompa di lavaggio 
(P1)

[kW] 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Potenza del 
deposito

[kW] 2.1 2.1 4.5 4.5 4.5

Pompa di 
risciacquo

[kW] 0.25 0.25 0.25 - -

Potenza del boiler [kW] 9 - 9 9 6

Collegamento 
(impostazioni di 
fabbrica)

400V/50Hz/3N~ 400V/50Hz/3N~ 400V/50Hz/3N~ 400V/50Hz/3N~ 400V/50Hz/3N~

ALTRE INFORMAZIONI
Temperatura Min. 
ingresso acqua

[ºC] 15 15 15 15 15

Temperatura Max 
ingresso acqua

[ºC] 60 60 60 60 60

Pressione rete 
richiesta

[bar/kPA] 1.0-4.0/100-400 1.0-4.0/100-400 1.0-4.0/100-400 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400

Pressione di rete 
richiest per HRS

[bar/kPA] 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400 2.0-4.0/200-400

Altezza Max scarico 
(solo modelli B)

[mm] 600 600 130/600(B) 130/600(B) 130/600(B)

Livello di rumore 
(dBA)

[dBA] <65 <65 <70 <70 <70

Protezione 
antiumidità IPX5 IPX5 IPX4 IPX4 IPX4

Peso netto/lordo [kg] 111/129 109/127 97/115 95/113 95/113
Peso netto/lordo 
con HRS

[kg] 127/147 125/145 113/133 111/131 111/131

Bracci Lavaggio sst sst sst sst sst
DOTAZIONI
Cestello bicchieri [un] 1 1 1 1 1
Cestello posate [un] 2 2 2 2 2
Cestello per piatti [un] 1 1 1 1 1
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VOLTAGGIO PREDEFINITO 
IN FABBRICA

PREDEFINITO 
FUSIBILE 

"TOTALE  
AMP."

POTENZA 
TOTALE 
COLLEGATA

COLLEGAMEN-
TO

POTENZA 
DEPOSITO

POTENZA 
BOILER

POTENZA POMPA DI LAVAGGIO

AD-125

380 V - 415 V / 3N~ FD 20 A 18.7 A 11,85 kW SIM 2.1 kW 9 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 32 A 26.7 A 6,35 kW SIM 1.1 kW 4.5 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 40 A 34.8 A 8,15 kW SIM 1.4 kW 6 kW 0.75 kW
230 V / 3~ 40 A 30,5 A 11,85 kW SIM 2.1 kW 9 kW 0.75 kW

AD-125 
eco

380 V - 415 V / 3N~ FD 16 A 5.7 A 2,85 kW - 2.1 kW - 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 16 A 11.8 A 2,85 kW - 2.1 kW - 0.75 kW
230 V / 3~ 16 A 7.9 A 2,85 kW - 2.1 kW - 0.75 kW

"COP-144 
CO-142"

380 V - 415 V / 3N~ 20 A 15.7 A 9,75 kW ALT 4.5 Kw 9 kW 0.75 kW
380 V - 415 V / 3N~ FD 25 A 22.2 A 14,25 kW SIM 4.5 Kw 9 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 25 A 22.2 A 5,25 kW ALT 2.3 Kw 4.5 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 32 A 28.7 A 6,75 kW ALT 3 Kw 6 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 50 A 41.8 A 9,75 kW ALT 4.5 Kw 9 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 40 A 32 A 7,55 kW SIM 2.3 Kw 4.5 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 50 A 41.8 A 9,75 kW SIM 3 Kw 6 kW 0.75 kW
230 V / 3~ 32 A 25.2 A 9,75 kW ALT 4.5 Kw 9 kW 0.75 kW
230 V / 3~ 40 A 36.5 A 14,25 kW SIM 4.5 Kw 9 kW 0.75 kW

CO-110

380 V - 415 V / 3N~ 16 A 11.3 A 6,75 kW ALT 4.5 Kw 6 kW 0.75 kW
380 V - 415 V / 3N~ FD 20 A 17.8 A 11,25 kW SIM 4.5 Kw 6 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 20 A 15.7 A 3,75 kW ALT 2.25 Kw 3 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 25 A 20 A 4,75 kW ALT 3 Kw 4 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 32 A 28.7 A 6,75 kW ALT 4.5 Kw 6 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 32 A 25.7 A 6,05 kW SIM 2.25 Kw 3 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 40 A 33 A 7,75 kW SIM 3 Kw 4 kW 0.75 kW
220 V - 240 V / 1N~ 50 A 48,3 A 11,25 kW SIM 4.5 Kw 6 kW 0.75 kW
230 V / 3~ 20 A 17.7 A 6,75 kW ALT 4.5 Kw 6 kW 0.75 kW
230 V / 3~ 32 A 29 A 11,25 kW SIM 4.5 Kw 6 kW 0.75 kW

* ¹ Le condizioni del cliente (temperatura dell'acqua in ingresso / collegamento elettrico) possono ridurre i valori qui indicati.
* ² Informazioni non vincolanti. L'effettiva necessità di acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni del luogo.
* ³ I piedini regolabili consentono di alzare le dimensioni verticali fino a 25 mm.
* 4 Modelli con sistema di recupero di energia (HRS): Totale kW + 0,5 kW & Total Amp. + 0,4 A.
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Tavoli di prelavaggio per lavastoviglie a capottina

-  La gamma comprende tavoli di carico e 
scarico, tavoli di prelavaggio e di cernita. 

-  Progettati per connessione diretta alle 
lavastoviglie a capottina.

-  Installazione rapida e facile collegamento 
alle lavastoviglie. Non sono necessari fori 
per il posizionamento.

-  Costruzione in acciaio inox AISI-304 
(18/10). Piedini 40 x 40 mm in acciaio inox 
regolabili in altezza.

-  Piano con profili anti-gocciolamento. Tutte 
le superfici sono lisce con finitura levigata.

Attrezzature

- Alzatina posteriore (P) da 100 mm.

-  Vasca stampata (F).    
Dimensioni: 450 x 450 x 250 mm.

- Ripiano inferiore (E).

- Foro per scarico (O) rivestito con un anello 

di gomma.

-  Rubinetto doccia (GD) in opzione per tavoli 
di prelavaggio.

Caratteristiche generali

Tavoli carico / scarico

MODELLO CODICE POSIZIONE TAVOLO ATTREZZATURE
(*)

DIMENSIONI
(mm)

MP-620-I 19053197 Sinistra P - E 620x740x880

MP-620-D 19053199 Destra P - E 620x740x880

MLP-1200-I E-VO 19058358 Sinistra P - E 1.200x740x880

MLP-1200-D E-VO 19058359 Destra P - E 1.200x740x880

(*): E: Ripiano inferiore. / P: Alzatina posteriore rimovibile

MODELLO CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
(mm)

MP-140 19061430 Elemento per unire due lavastoviglie a capottina in serie 140x740x350

Elemento per l’unione di due lavastoviglie a capottina

Tavolo di ingresso e di uscita
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AD-125 + MP-620-I + MP-620-D CO-110 + MF-700-I + GD2 E + MLP-1200-D CO-142 + CO+142 +
MLP-1200-I E-VO + MP-140 + MFD-1200-D E-VO
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Tavoli di prelavaggio

ESEMPI DI MONTAGGIO

MODELLO CODICE POSIZIONE TAVOLO ATTREZZATURE
(*)

DIMENSIONI
(mm)

MF-700-I E-VO 19059285 Sinistra P - E - F 700x740x880

MF-700-D E-VO 19059286 Destra P - E - F 700x740x880

MF-1200-I E-VO 19059287 Sinistra P - E - F 1.200x740x880

MF-1200-D E-VO 19059288 Destra P - E - F 1.200x740x880

MFD-1200-I E-VO 19059289 Sinistra P - E - F - O 1.200x740x880

MFD-1200-D E-VO 19059290 Destra P - E - F - O 1.200x740x880

MFD-1500-I E-VO 19059291 Sinistra P - E - F - O 1.500x740x880

MFD-1500-D E-VO 19059292 Destra P - E - F - O 1.500x740x880

(*): E: Ripiano inferiore. / P: Alzatina posteriore. / F: Vasca. / O: Foro per lo scarico.

I TAVOLI NON INCLUDONO IL RUBINETTO. 
Vedi i rubinetti disponibili nella sezione di preparazione statica.

- Piano di lavoro 1,5 mm di spessore

- Ripiano di 1 mm di spessore

- Vasca saldata al piano di lavoro

- Ripiano saldato, non rimovibile

- 4 piedi saldati, non rimovibili

MODELLO CODICE DESCRIZIONE

KIT DI ADATTAMENTO 19059308 Kit di elementi per adattare i vecchi tavoli a un lavastoviglie a capottina 2019

UNIONE DI DUE LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA
IN SERIE
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Schema dei diversi tipi di montaggio

Montaggio in linea

Montaggio ad angolo

Kit marine capottina

Kit per trasformare le versioni base

MODELLO CODICE DESCRIZIONE

DD 19059327 DOSATORE DI DETERSIVO PERISTALTICO

B-CAP 19059326 KIT POMPA DI SCARICO  
PER CAPOTTINA

Kits per trasformare

MODELLO CODICE VALIDO PER CARATTERISTICHE

KIT MARINE 
CAPOTTINA 19036059 AD-125, COP-144, CO-142, CO-110 Collegamento alla tensione per navi (440 V3 - 60 Hz)
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Lavaoggetti

Allacciamento dell’acqua: Si consiglia di introdurre acqua sanitaria nelle 
lavastoviglie, con una temperatura di 50 - 60 ºC. 

Pressione dinamica dell’acqua raccomandata:
Minima: 2 bar = 2  kg/cm2 
Massima: 4 bar = 4  kg/cm2

Durezza dell’acqua: 
Tutte le apparecchiature di lavaggio delle stoviglie devono essere collegate 
ad una presa d’acqua decalcificata nel caso in cui valore della durezza 
dell’acqua locale superi i 10 HF / 6 HD.

I problemi operativi derivanti da un’installazione difettosa non conforme ai 
locali indicati non saranno presi in considerazione come garanzia.

Lavaoggetti Serie LP .............................   

Lavaoggetti Serie LP-ECO .....................   

Accessori ...............................................   
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Lavaoggetti

Caratteristiche generali

SERIE LP
-  Costruzione a doppia parete in acciaio 

inox 18/10 per ridurre rumorosità e 
dispersioni termiche.

-  Vasche interamente stampate con doppi 
filtri inox.

-  Camera di lavaggio priva di tubazioni 
interne per la massima pulizia.

- Pompe di lavaggio autopulenti verticali.
- Pompa di risciacquo di serie.
-  Controllo costante della pressione 

durante il risciacquo.
-  Temperatura di lavaggio 55 ºC e 

risciacquo 80 ºC. 
- Cicli di lavaggio: 2’ - 4’ - 6’.
- Ciclo di lavaggio continuo fino a 12’.
-  Dosatori di detergente e brillantante 

inclusi.
-  Boiler aperto per garantire il risciacquo 

a temperatura costante, controllato da 
Thermostop.

-  Pannello di controllo elettronico Soft-
touch in bassa tensione con termometri 
digitali.

- Autodiagnosi guasti.
-  Porte sdoppiate e cesti inox con 

pattini di frizione per ridurre gli sforzi 
dell’operatore.

- Ciclo di lavaggio regolabile:  2’ ÷ 12.’
- Ciclo autopulente.
- Grazie alla pompa di scarico, ciclo di   
 auto-pulizia è automatico.
- Pompa di risciacquo che garantisce un  
 risultato igienico perfetto e    
 un controllo costante    

 della pressione durante il risciacquo
- DD: Dosatori detergente e
 sbiancante incluso.
- B: pompa di scarico inclusa. 

SERIE LP-ECO 
Caratteristiche simili ai modelli LP, 
eccetto:
· Non avere una pompa di scarico   
 integrata.
·  Senza controllo costante della pressione 

durante il risciacquo.
- Tre cicli di lavaggio: 2’ - 4’ - 8’.
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Accessori

MODELLO CODICE DESCRIZIONE

CT-LP61B 19023165 Cestello per LP-61 B

CT-LP62 19010251 Cestello per LP-62 y LP-63 H

CT-LP70 19010252 Cestello per LP-70

CT-LP130 19011085 Cestello per LP-130

SMP 19010253 Sopporti per manica pasticciere

ARM8 19010254 Assemblaggio per 8 vassoi

CU150 19010255 Contenitore per utensili (150 x 150 mm)

MODELLO CODICE DIMENSIONI
CESTELLO 

(mm)

ALTEZZA UTILE
(mm)

CAPACITÀ VASCA
(L)

CONSUMO ACQUA 
(L/CESTILLOS)

POTENZA
(KW)

DIMENSIONI
(mm)

SERIE LP

LP-61 B DD 19076870 500x600 400 23 3 6,7 600x700x1.230

LP-62 B DD 19076872 560x630 650 37 3 7,5 720x780x1.730

LP-62 B DD HRS 19076873 560x630 650 37 3 7,5 720x780x1.960

LP-63 B DD 19072567 560x630 850 37 3 7,5 720x780x1.930

LP-63 B DD HRS 19076875 560x630 850 37 3 7,5 720x780x2.160

LP-70 B DD 19075071 700x700 850 68 4 10,7 850x860x1.960

LP-70 B DD HRS 19076876 700x700 850 68 4 10,7 850x850x2.160

LP-130 B DD 19074725 1.320x700 850 131 6 15,9 1.470x850x1.960

LP-130 B DD HRS 19076877 1.320x700 850 131 6 15,9 1.470x850x2.160

SERIE LP ECO

LP-61 DD ECO 19003005 500x600 400 23 3 6,7 600x700x1.230

LP-62 DD ECO 19003006 560x630 650 37 3 7,5 719x780x1.730

Accessori in dotazione:1 cestello



Macchine solide e sicure 
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Lavastoviglie  
a trascinamento

Allacciamento dell’acqua: Si consiglia di introdurre acqua sanitaria nelle 
lavastoviglie, con una temperatura di 50 - 60 ºC. 

Pressione dinamica dell’acqua raccomandata:
Minima: 2 bar = 2  kg/cm2 
Massima: 4 bar = 4  kg/cm2

Durezza dell’acqua: 
Tutte le apparecchiature di lavaggio delle stoviglie devono essere collegate 
ad una presa d’acqua decalcificata nel caso in cui valore della durezza 
dell’acqua locale superi i 10 HF / 6 HD.

I problemi operativi derivanti da un’installazione difettosa non conforme ai 
locali indicati non saranno presi in considerazione come garanzia.

Lavastoviglie compatte .........................   

Lavastoviglie modulari ..........................   

Accessori ...............................................   
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Caratteristiche generali

-  Tutte le parti principali sono realizzate 
in acciaio inox anticorrosione AISI-304: 
vasche, bracci di lavaggio e risciacquo, 
getti di risciacquo, porte, sistema di 
trasporto cestelli, caldaia e tubi metallici.

- Porta a doppio pannello apribile verso   
 l’alto.
-  Filtri per vaschette in acciaio inox AISI-304 

di facile accesso e rimozione per la pulizia 
e l’accesso alla vasca.

- Filtro di sicurezza per aspirazione pompa.
-  Caldaia per risciacquo con isolamento 

termico.
-  Facile accesso per l’installazione. 

Elettrovalvola posta su un lato (non 
è necessario rimuovere i pannelli per 
collegare la macchina).

-  Quadro elettrico progettato per facilitare 
il collegamento di dosatori per detersivi 
liquidi e solidi, brillantanti, interruttori di 
finecorsa, pulsante di arresto d’emergenza 
supplementare.

-  Bracci di lavaggio facilmente asportabili 
come un tutt’uno, per la pulizia, con un 

tappo su ogni ramo che consente l’accesso 
per la pulizia interna.

-  Getti di risciacquo facilmente smontabili e 
rimovibili.

-  Sistema di regolazione elettronica delle 
velocità mediante variatore di frequenza.

-  Regolazione elettronica della temperatura 
configurabile:

 - Lavaggio (50 - 65 °C)
 - Risciacquo (70 - 85 °C)
- Garanzia di risciacquo a 85 °C.
-  Regolatore di pressione per il controllo della 

portata.
- Pulsante di arresto di emergenza   
 incorporato.
-  Sistema di protezione anti-intrappolamento 

supplementare all’ingresso, montato sul 
elemento antispruzzo AS-260 (opzionale).

- Sistema di blocco porta aperta.
- Sistema di protezione IPX4.
-  Sistema per il rilevamento dell’intasamento 

del carrello trasportatore e funzione di 
retromarcia automatica.

-  Sistema di lavaggio ad alta potenza con 4 

bracci di lavaggio superiori e 4 inferiori.
-  3 programmi di lavaggio: intensivo, normale 

e ad alta capacità.
-  Risciacquo a doppio effetto.
-  Sistema di risparmio energetico: riduce i 

consumi. Interrompendo il funzionamento 
delle pompe e passando il riscaldamento 
del risciacquo in modalità stand-by (70 °C).

-  Timer automatico che disattiva il motore 
del trasportatore dopo un periodo di 
inattività prestabilito (10 minuti).

-  Sistema di lavaggio a risparmio energetico: 
il lavaggio si avvia solo quando rileva il 
passaggio del cestello.

-  Sistema di risparmio risciacquo. Il 
risciacquo si arresta quando il cestello è 
uscito, risparmiando acqua ed energia.

- Interruttore di finecorsa incluso.

Attrezzatura inclusa:
2 cestelli base, CT-10
2 cestelli per piatti CP-16/18, 1 cestello per 
bicchieri CV-16/105, 1 cestello per posate 
CT-10 R

(*) Ingresso cestelli:
L: Ingresso da sinistra della macchina.
R: Ingresso da destra della macchina.

              (**)  Zone interne
 LP : Lavaggio principale
 A :Risciacquo a doppio effetto
 A-ECO :Risciacquo a doppio effetto

MODELLOMODELLO HZ.HZ. CODICECODICE ENTRATAENTRATA FORNITURAFORNITURA PROGRAMMI (CESTELLI/H)PROGRAMMI (CESTELLI/H) ZONEZONE
INTERNEINTERNE

(**)(**)

CONSUMO CONSUMO 
IDRICOIDRICO
(L/H)(L/H)

POTENZA POTENZA 
ELETTRICAELETTRICA

(KW)(KW)

DIMENSIONIDIMENSIONI
(mm)(mm)

(*) IDRICA INTENSIVO NORMALE AD ALTA 
CAPACITÀ

CCO-120-L-
HW 

50 19048203
L

>50º 80 100 120

LP + A

210 19,45 1.180 x 790 x 1.550
60 19048571

CCO-120-R-
HW

50 19048204
R

60 19048573

CCO-120-
L-CW 

50 19045325
L

<50º 80 100 120

LP + A

210 28,45 1.180 x 790 x 1.550
60 19048217

CCO-120-R-
CW

50 19046527
R

60 19047158
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A trascinamento | Lavastoviglie compatte

Caratteristiche generali

-  Tutte le parti principali sono realizzate 
in acciaio inox anticorrosione AISI-304: 
vasche, bracci di lavaggio e risciacquo, 
getti di risciacquo, porte, sistema di 
trasporto cestelli, caldaia e tubi metallici.

- Porta a doppio pannello apribile verso   
 l’alto.
-  Filtri per vaschette in acciaio inox AISI-304 

di facile accesso e rimozione per la pulizia 
e l’accesso alla vasca.

- Filtro di sicurezza per aspirazione pompa.
-  Caldaia per risciacquo con isolamento 

termico.
-  Facile accesso per l’installazione. 

Elettrovalvola posta su un lato (non 
è necessario rimuovere i pannelli per 
collegare la macchina).

-  Quadro elettrico progettato per facilitare 
il collegamento di dosatori per detersivi 
liquidi e solidi, brillantanti, interruttori di 
finecorsa, pulsante di arresto d’emergenza 
supplementare.

-  Bracci di lavaggio facilmente asportabili 
come un tutt’uno, per la pulizia, con un 

tappo su ogni ramo che consente l’accesso 
per la pulizia interna.

-  Getti di risciacquo facilmente smontabili e 
rimovibili.

-  Sistema di regolazione elettronica delle 
velocità mediante variatore di frequenza.

-  Regolazione elettronica della temperatura 
configurabile:

 - Lavaggio (50 - 65 °C)
 - Risciacquo (70 - 85 °C)
- Garanzia di risciacquo a 85 °C.
-  Regolatore di pressione per il controllo della 

portata.
- Pulsante di arresto di emergenza   
   incorporato.
-  Sistema di protezione anti-intrappolamento 

supplementare all’ingresso, montato sul 
elemento antispruzzo AS-260 (opzionale).

- Sistema di blocco porta aperta.
- Sistema di protezione IPX4.
-  Sistema per il rilevamento dell’intasamento 

del carrello trasportatore e funzione di 
retromarcia automatica.

-  Sistema di lavaggio ad alta potenza con 4 

bracci di lavaggio superiori e 4 inferiori.
-  3 programmi di lavaggio: intensivo, normale 

e ad alta capacità.
-  Risciacquo a doppio effetto.
-  Sistema di risparmio energetico: riduce i 

consumi interrompendo il funzionamento 
delle pompe e passando il riscaldamento 
del risciacquo in modalità stand-by (70 °C).

-  Timer automatico che disattiva il motore 
del trasportatore dopo un periodo di 
inattività prestabilito (10 minuti).

-  Sistema di lavaggio a risparmio energetico: 
il lavaggio si avvia solo quando rileva il 
passaggio del cestello.

-  Sistema di risparmio risciacquo. Il 
risciacquo si arresta quando il cestello è 
uscito, risparmiando acqua ed energia.

- Interruttore di finecorsa incluso.

Attrezzatura inclusa:
2 cestelli base, CT-10
2 cestelli per piatti CP-16/18, 1 cestello per 
bicchieri CV-16/105, 1 cestello per posate 
CT-10 R

(*) Ingresso cestelli:
L: Ingresso da sinistra della macchina.
R: Ingresso da destra della macchina.

              (**)  Zone interne
 LP : Lavaggio principale
 A :Risciacquo a doppio effetto
 A-ECO :Risciacquo a doppio effetto

MODELLO HZ. CODICE ENTRATA FORNITURA PROGRAMMI (CESTELLI/H) ZONE
INTERNE

(**)

CONSUMO 
IDRICO
(L/H)

POTENZA 
ELETTRICA

(KW)

DIMENSIONI
(mm)

(*) IDRICA INTENSIVO NORMALE AD ALTA 
CAPACITÀ

CCO-160-L-
HW 

50 19048233
L

>50º 100 130 160

LP + A

240 22,45 1.180 x 790 x 1.550
60 19048576

CCO-160-R-
HW

50 19048255
R

60 19048579

CCO-160-
L-CW 

50 19048231
L

<50º 100 130 160

LP + A

240 31,45 1.180 x 790 x 1.550
60 19048575

CCO-160-R-
CW

50 19048254
R

60 19048578
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Lavastoviglie compatta | Concept versione “ECO” - 
riscaldata a gas

-  Le lavastoviglie a trascinamento in versione 
ECO sono dotate di un generatore di acqua 
calda esterno, riscaldato a gas, modello 
GWB-40 (*).

-  Il generatore sostituisce la caldaia elettrica 
per il risciacquo nella lavastoviglie, con un 
notevole risparmio di energia elettrica.

-  Data la potenza termica del generatore, 

la lavastoviglie può essere installata in 
impianti con allacciamento ad acqua 
fredda.

-  La lavastoviglie ha una pompa a motore 
per inviare l’acqua dal generatore ai getti di 
risciacquo.

-  La lavastoviglie è dotata di un regolatore di 
portata per garantire un consumo d’acqua 

costante.

-  Il primo riempimento del serbatoio d’acqua 
della lavastoviglie avviene con l’acqua del 
generatore, raggiungendo rapidamente la 
temperatura impostata.

(#) Nota sui codici

Al momento dell’ordine, al codice della macchina 
aggiungere il codice del generatore GWB-40, a seconda 
del tipo di gas e della frequenza elettrica (vedi tabella 
alla pagina seguente), incluso nel prezzo.

(*) Ingresso cestelli:

L: Ingresso da sinistra della macchina.
R: Ingresso da destra della macchina

Caratteristiche generali

LAVASTOVIGLIE COMPATTA CCO-160-I-ECO CON ELEMENTO ANTISPRUZZO AS-260

(**) Zone interne

 LP :  Lavaggio principale
 A -ECO: Risciacquo a doppio effetto

MODELLO HZ. CODICE ENTRATA FORNITURA PROGRAMMI (CESTELLI/H) ZONE
INTERNE

(**)

CONSUMO 
IDRICO
(L/H)

POTENZA 
ELETTRICA

(KW)

POTENZA
GAS
(KW)

DIMENSIONI
(mm)

 (#)  (*) IDRICA INTENSIVO NORMALE AD ALTA 
CAPACITÀ

CCO-120-L-
ECO 

50 19046991
L

<50º 80 100 120

LP + 
A-ECO

210 10,7 48 1.180 x 790 x 
1.550

60 19048572

CCO-120-R-
ECO

50 19046990
R

60 19048574

CCO-160-L-
ECO 

50 19048253
L

<50º 100 130 160

LP + 
A-ECO

240 10,7 48 1.180 x 790 x 
1.550

60 19048577

CCO-160-R-
ECO

50 19048256
R

60 19048580
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COMPOSICIÓN MODEL CÓDIGO

Model Codice

Lavavajillas CCO-120-I-CW 19045325

CCO-120 PACK I CW 19068300Anti-salp. AS-260 19048568

Tunnel di 
essiccazione

CDT-600 19046516

Lavavajillas CCO-120-D-CW 19046527

CCO-120 PACK D CW 19068304Anti-salp. AS-260 19048568

Tunnel di 
essiccazione

CDT-600 19046516

Lavavajillas CCO-160-I-CW 19048231

CCO-160 PACK I CW 19068305Anti-salp. AS-260 19048568

Tunnel di 
essiccazione

CDT-600 19046516

Lavavajillas CCO-160-D-CW 19048254

CCO-160 PACK D CW 19068306Anti-salp. AS-260 19048568

Tunnel di 
essiccazione

CDT-600 19046516

MODEL CODICE ENTRATA  HZ PRODUZIONE ACQUA POTENZA DIMENSIONI 

Velocità n. Cesti/h Lit/ ciclo MÁX (kW) (mm)

CCO-120 PACK I CW 19068300 IZQ  50 3 120 210 38,00 2.040x790x1.930

CCO-120 PACK D CW 19068304 DCHA 50 3 120 210 38,00 2.040x790x1.930

CCO-160 PACK I CW 19068305 IZQ 50 3 160 240 41,00 2.040x790x1.930

CCO-160 PACK D CW 19068306 DCHA 50 3 160 240 41,00 2.040x790x1.930
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Moduli complementari per lavastoviglie compatte 
a traino
Opzioni assemblaggio in fabbrica su richiesta

Trasformazione ad altre tensioni

MODELLO CODICE DESCRIZIONE POTENZA
(KW)

DIMENSIONI
(mm)

AS-260 19048568    

ELEMENTO ANTISPRUZZO SUPPLEMENTARE 
(INGRESSO)
Con raccordo per il collegamento dell’estrattore di fumi. 
Con tendine di separazione
Include un elemento di protezione anti-intrappolamento 
supplementare. Da posizionare all’inizio del tunnel.
Installazione consigliata.

- L = 260 mm

CDT-600 19046516

TUNNEL DI ASCIUGATURA
Elemento aggiuntivo con elemento riscaldante da 9 kW e 
ventola superiore per l’asciugatura delle stoviglie con 
motore da 0,55 kW. Modulo con sistema di trasporto 
incluso, per il posizionamento alla fine della macchina. Con 
tendine di separazione. Ripiano inferiore.

9,55 600x790x1.930

CRS-600 19048639

RICICLATORE DI ENERGIA
Consigliato per modelli con ingresso di acqua fredda 
(CW)
Aspira il vapore generato all’interno del tunnel e invia 
l’acqua condensata al serbatoio della macchina, 
aumentando l’acqua temperatura da 15/18 °C a 35/40 
°C.
Consente risparmi fino a 3 kW-h. 
Consigliato per modelli con ingresso di acqua fredda 
(CW) con temperatura non superiore a 25 °C. Non è 
adatto per l’installazione in macchine con alimentazione 
ad acqua calda, né nei modelli ECO con riscaldamento ad 
acqua per il risciacquo nel generatore GWB-40. Modulo 
con sistema di trasporto incluso. Con tendine di 
separazione. Ripiano inferiore.

0,75 600x790x1.930

ASE-260 19076633

ELEMENTO ANTISPRUZZO SUPPLEMENTARE (EXIT)
Con raccordo per il collegamento dell’estrattore di fumi. 
Con tendine di separazione
Include un elemento di protezione anti-intrappolamento 
supplementare. Opzionale in tutte le lavastoviglie a traino 
compatte o componibili. Questo elemento non può 
essere installato in una lavastoviglie dotata di asciugatu-
ra CDT.

- L = 260 mm

DESCRIZIONE

MARINE - Trasformazione per nave - 440 III

230 III - Trasformazione A 230 V trifase senza neutro



246 

€

-

-

-

-

Foodservice | Lavaggio delle stoviglie

A trascinamento | Lavastoviglie modulari

Caratteristiche generali
-  Tutte le parti principali sono realizzate 

in acciaio inox anticorrosione AISI-304: 
vasche, bracci di lavaggio e risciacquo, getti 
di risciacquo, porte, sistema di trasporto 
cestelli, caldaia e tubi metallici.

- Porta a doppio pannello apribile verso l’alto.
-  Filtri per vaschette in acciaio inox AISI-304 

di facile accesso e rimozione per la pulizia e 
l’accesso alla vasca.

- Filtro di sicurezza per aspirazione pompa.
-  Caldaia per risciacquo con isolamento 

termico.
-  Facile accesso per l’installazione. 

Elettrovalvola posta su un lato (non è 
necessario rimuovere i pannelli per collegare 
la macchina).

-  Quadro elettrico progettato per facilitare 
il collegamento di dosatori per detersivi 
liquidi e solidi, brillantanti, interruttori di 
finecorsa, pulsante di arresto d’emergenza 
supplementare.

-  Bracci di lavaggio facilmente asportabili come 
un tutt’uno, per la pulizia, con un tappo su ogni 
ramo che consente l’accesso per la pulizia 
interna.

-  Getti di risciacquo facilmente smontabili e 

rimovibili.
-  Sistema di regolazione elettronica delle 

velocità mediante variatore di frequenza.
-  Regolazione elettronica della temperatura 

configurabile:
 - Lavaggio (50 - 65 °C)
 - Risciacquo (70 - 85 °C)
- Garanzia di risciacquo a 85 °C.
-  Regolatore di pressione per il controllo della 

portata.
- Pulsante di arresto di emergenza incorporato.
-  Sistema di protezione anti-intrappolamento 

supplementare all’ingresso, montato sul 
elemento antispruzzo AS-260 di serie.

- Sistema di blocco porta aperta.
- Sistema di protezione IPX4.
-  Sistema per il rilevamento dell’intasamento 

del carrello trasportatore e funzione di 
retromarcia automatica.

-  Sistema di pre-lavaggio con 3 bracci di 
lavaggio superiori e 3 inferiori.

-  Sistema di lavaggio ad alta potenza con 5 
bracci di lavaggio superiori e 5 inferiori.

-  3 programmi di lavaggio: intensivo 
(DIN10534), normale e ad alta capacità.

-  Risciacquo e prerisciacquo, entrambi a 
doppio effetto, nei modelli 180, 225 e 270.

-  Risciacquo a doppio effetto e prerisciacquo a 
triplo effetto nel modello 320.

-  Sistema di risparmio energetico: riduce i 
consumi interrompendo il funzionamento 
delle pompe e passando il riscaldamento del 
risciacquo in modalità stand-by (70 °C).

-  Timer automatico che disattiva il motore del 
trasportatore dopo un periodo di inattività 
prestabilito (10 minuti).

-  Sistema di lavaggio a risparmio energetico: 
il lavaggio si avvia solo quando rileva il 
passaggio del cestello.

-  Sistema di risparmio risciacquo. Il risciacquo 
si arresta quando il cestello è uscito, 
risparmiando acqua ed energia.

- Interruttore di finecorsa incluso.

Attrezzatura inclusa:
2 cestelli base, CT-10
2 cestelli per piatti CP-16/18, 1 cestello per 
bicchieri CV-16/105, 1 cestello per posate 
CT-10 R

MODELLO HZ. CODICE ENTRATA FORNITURA PROGRAMMI (CESTELLI/H) COMPOSIZIONE
MODULI

 (**)

CONSUMO 
IDRICO
(L/H)

POTENZA 
ELETTRICA

(KW)

DIMENSIONI
(mm)

(*) IDRICO INTENSIVO NORMALE AD ALTA 
CAPACITÀ

CCO-180-L-HW 
50 19048582

L
>50º 90 135 180 210 25,7 1.750 x 790 x 1.550

60 19048583

CCO-180-R-HW
50 19048587

R
60 19048588 AS-260 + LP + DA

CCO-180-L-CW 
50 19047209

L
<50º 90 135 180 210 34,7 1.750 x 790 x 1.550

60 19048581

CCO-180-R-CW
50 19047164

R
60 19051473 AS-260 + LP + DA

CCO-225-L-HW 
50 19048595

L
>50º 125 175 225 210 35,9 2.360 x 790 x 1.550

60 19048596

CCO-225-R-HW
50 19048212

R
60 19048600 AS-260 + PL3+LP+DA

CCO-225-L-CW 
50 19048119

L
<50º 125 175 225 210 44,9 2.360 x 790 x 1.550

60 19048594

CCO-225-R-CW
50 19048120

R
60 19048599 AS-260 + PL3+LP+DA

(*) Ingresso cestelli:
L: Ingresso da sinistra della macchina.
R: Ingresso da destra della macchina.
(**) COMPOSIZIONE DEI MODULI  
I diagrammi e la composizione indicati si riferiscono sempre alla versione con 
ingresso da sinistra.

 AS-260: Paraspruzzi supplementare 
 PL3: Prelavaggio acqua fredda
 PL5: Primo lavaggio con acqua fredda 
 L5: Primo lavaggio con acqua calda 
 LP :Lavaggio principale 
 DA: Risciacquo e prerisciacquo a doppio effetto
 TA:  Risciacquo a doppio effetto e prerisciacquo a triplo effetto
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(*) Ingresso cestelli:
L: Ingresso da sinistra della macchina.
R: Ingresso da destra della macchina.

(**) COMPOSIZIONE DEI MODULI 
 
I diagrammi e la composizione indicati si riferiscono 
sempre alla versione con ingresso da sinistra.

 AS-260 Paraspruzzi supplementare 
 PL3 Prelavaggio acqua fredda
 PL5 Primo lavaggio con acqua fredda 
 L5 Primo lavaggio con acqua calda 
 LP Lavaggio principale 
 DA Risciacquo e prerisciacquo a doppio effetto
 TA  Risciacquo a doppio effetto e prerisciacquo a triplo effetto

MODELLO HZ. CODICE ENTRATA FORNITURA PROGRAMMI (CESTELLI/H) COMPOSIZIONE
MODULI

 (**)

CONSUMO 
IDRICO
(L/H)

POTENZA 
ELETTRICA

(KW)

DIMENSIONI
(mm)

(*) IDRICO INTENSIVO NORMALE AD ALTA 
CAPACITÀ

CCO-270-L-
HW 

50 19048608
L

>50º 140 205 270 240 39,9 2.660 x 790 x 1.550
60 19048609

CCO-270-R-
HW

50 19048614
R

60 19048615 AS-260 + PL5+LP +DA

CCO-270-L-
CW 

50 19048606
L

<50º 140 205 270 240 48,9 2.660 x 790 x 1.550
60 19048607

CCO-270-R-
CW

50 19048612
R

60 19048613 AS-260 + PL5+LP +DA

CCO-320-L-
HW 

50 19048621
L

>50º 170 245 320 240 47,1 3.260 x 790 x 1.550
60 19048622

CCO-320-R-
HW

50 19048630
R

60 19048631 AS-260 + PL3+L5+LP+TA

CCO-320-L-
CW 

50 19048618
L

<50º 170 245 320 240 56,1 3.260 x 790 x 1.550
60 19048620

CCO-320-R-
CW

50 19048627
R

60 19048628 AS-260 + PL3+L5+LP+TA

Caratteristiche generali
-  Tutte le parti principali sono realizzate 

in acciaio inox anticorrosione AISI-304: 
vasche, bracci di lavaggio e risciacquo, getti 
di risciacquo, porte, sistema di trasporto 
cestelli, caldaia e tubi metallici.

- Porta a doppio pannello apribile verso l’alto.
-  Filtri per vaschette in acciaio inox AISI-304 

di facile accesso e rimozione per la pulizia e 
l’accesso alla vasca.

- Filtro di sicurezza per aspirazione pompa.
-  Caldaia per risciacquo con isolamento 

termico.
-  Facile accesso per l’installazione. 

Elettrovalvola posta su un lato (non è 
necessario rimuovere i pannelli per collegare 
la macchina).

-  Quadro elettrico progettato per facilitare 
il collegamento di dosatori per detersivi 
liquidi e solidi, brillantanti, interruttori di 
finecorsa, pulsante di arresto d’emergenza 
supplementare.

-  Bracci di lavaggio facilmente asportabili come 
un tutt’uno, per la pulizia, con un tappo su ogni 
ramo che consente l’accesso per la pulizia 
interna.

-  Getti di risciacquo facilmente smontabili e 

rimovibili.
-  Sistema di regolazione elettronica delle 

velocità mediante variatore di frequenza.
-  Regolazione elettronica della temperatura 

configurabile:
 - Lavaggio (50 - 65 °C)
 - Risciacquo (70 - 85 °C)
- Garanzia di risciacquo a 85 °C.
-  Regolatore di pressione per il controllo della 

portata.
- Pulsante di arresto di emergenza incorporato.
-  Sistema di protezione anti-intrappolamento 

supplementare all’ingresso, montato sul 
elemento antispruzzo AS-260 di serie.

- Sistema di blocco porta aperta.
- Sistema di protezione IPX4.
-  Sistema per il rilevamento dell’intasamento 

del carrello trasportatore e funzione di 
retromarcia automatica.

-  Sistema di pre-lavaggio con 3 bracci di 
lavaggio superiori e 3 inferiori.

-  Sistema di lavaggio ad alta potenza con 5 
bracci di lavaggio superiori e 5 inferiori.

-  3 programmi di lavaggio: intensivo 
(DIN10534), normale e ad alta capacità.

-  Risciacquo e prerisciacquo, entrambi a 
doppio effetto, nei modelli 180, 225 e 270.

-  Risciacquo a doppio effetto e prerisciacquo a 
triplo effetto nel modello 320.

-  Sistema di risparmio energetico: riduce i 
consumi interrompendo il funzionamento 
delle pompe e passando il riscaldamento del 
risciacquo in modalità stand-by (70 °C).

-  Timer automatico che disattiva il motore del 
trasportatore dopo un periodo di inattività 
prestabilito (10 minuti).

-  Sistema di lavaggio a risparmio energetico: 
il lavaggio si avvia solo quando rileva il 
passaggio del cestello.

-  Sistema di risparmio risciacquo. Il risciacquo 
si arresta quando il cestello è uscito, 
risparmiando acqua ed energia.

- Interruttore di finecorsa incluso.

Attrezzatura inclusa:
2 cestelli base, CT-10
2 cestelli per piatti CP-16/18, 1 cestello per 
bicchieri CV-16/105, 1 cestello per posate 
CT-10 R

A trascinamento | Lavastoviglie modulari
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(#) Nota sui codici
Al momento dell’ordine, al codice della macchina aggiun-
gere il codice del generatore GWB-40, a seconda del tipo 
di gas e della frequenza elettrica (vedi tabella alla pagina 
seguente), incluso nel prezzo.

Caratteristiche specifiche

Lavastoviglie modulare CCO-225-I-ECO 

(**) COMPOSIZIONE DEI MODULI  
I diagrammi e la composizione indicati si riferiscono sempre alla 
versione con ingresso da sinistra. 

 AS-260 - Paraspruzzi supplementare 
 PL3 - Prelavaggio acqua fredda
 PL5 - Primo lavaggio con acqua fredda 
 L5 - Primo lavaggio con acqua calda 
 LP - Lavaggio principale 
 DA Risciacquo e prerisciacquo a doppio effetto
  TA Risciacquo a doppio effetto e prerisciacquo a triplo 

effetto

(*) Ingresso cestelli:
L: Ingresso da sinistra della macchina.
R: Ingresso da destra della macchina.

-  Le lavastoviglie a trascinamento in versione 
ECO sono dotate di un generatore di acqua 
calda esterno, riscaldato a gas, modello 
GWB-40 (*).

-  Il generatore sostituisce la caldaia elettrica 
per il risciacquo nella lavastoviglie, con un 
notevole risparmio di energia elettrica.

-  Data la potenza termica del generatore, la 
lavastoviglie va installata in impianti con 
allacciamento ad acqua fredda.

-  La lavastoviglie ha una pompa a motore 
per inviare l’acqua dal generatore ai getti di 
risciacquo.

-  La lavastoviglie è dotata di un regolatore di 

portata per garantire un consumo d’acqua 
costante.

-  Il primo riempimento del serbatoio d’acqua 
della lavastoviglie avviene con l’acqua 
del generatore e dell’elettrovalvola di 
riempimento.

Lavastoviglie modulare | Concept versione “ECO” - 
Riscaldata a gas

MODELLO HZ. CODICE ENTRATA FORNI-
TURA 

PROGRAMMI (CESTELLI/H) COMPOSIZIONE
MODULI

 (#)

CONSUMO 
IDRICO
(L/H)

POTENZA 
ELETTRICA

(KW)

POTENZA
GAS
(KW)

DIMENSIONI
(mm)

 (*) ROSSO INTENSI-
VO

MEDIO ALTA CAPACIDAD

CCO-180-L-
ECO 

50 19048584
L

<50º 90 135 180 210 19,7 48 1.750 x 790 x 
1.550

60 19048586

CCO-180-R-
ECO

50 19048591
R

60 19048593 AS-260 + LP + DA-ECO | GWB-40

CCO-225-L-
ECO 

50 19048597
L

<50º 125 175 225 210 20,9 48 2.360 x 790 x 
1.550

60 19048598

CCO-225-R-
ECO

50 19048602
R

60 19048603 AS-260+PL3+LP+DA-ECO | GWB-40

CCO-270-L-
ECO 

50 19048610
L

<50º 140 205 270 240 21,9 48 2.660 x 790 x 
1.550

60 19048611

CCO-270-R-
ECO

50 19048616
R

60 19048617 AS-260 + PL5+LP +DA-ECO | GWB-40

CCO-320-L-
ECO 

50 19048624
L

<50º 170 245 320 240 29,1 48 3.260 x 790 x 
1.550

60 19048626

CCO-320-R-
ECO

50 19048633
R

60 19048636 AS-260 + PL3+L5+LP+TA-ECO | GWB-40
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DESCRIZIONE

MARINE - Trasformazione per nave - 440 III

230 III - Trasformazione A 230 V trifase senza neutro

MODELLO CODICE DESCRIZIONE POTENZA
(KW)

DIMENSIONI
(mm)

CDT-600 19046516

TUNNEL DI ASCIUGATURA
Elemento aggiuntivo con elemento riscaldante da 9 kW e 
ventola superiore per l’asciugatura delle stoviglie con 
motore da 0,55 kW. Modulo con sistema di trasporto 
incluso, per il posizionamento alla fine della macchina. Con 
tendine di separazione. Ripiano inferiore.

9,55 600x790x1.930

CDT-800 19047215

TUNNEL DI ASCIUGATURA EXTRA
Ideale per i modelli modulari 270 e 320.
Elemento aggiuntivo con elemento riscaldante da 13.5 kW e ventola 
superiore per l’asciugatura delle stoviglie con motore da 1.1 kW.
Modulo con sistema di trasporto incluso, per il posizionamento alla 
fine della macchina. Con tendine di separazione. Ripiano inferiore.

14,6 800x790x1.930

(#)
CRS-700-I
CRS-700-D

19056031
19048641

RICICLATORE DI ENERGIA SUPERIORE
Consigliato per modelli con ingresso di acqua fredda (CW)
Aspira il vapore generato all’interno del tunnel e invia l’acqua 
condensata al serbatoio della macchina, aumentando la 
temperatura dell’acqua da 15/18 °C a 35/40 °C. Consente 
risparmi fino a 3 kW-h. Inserito nella parte superiore della 
lavastoviglie. Non ne aumenta la lunghezza. Consigliato per 
modelli con ingresso di acqua fredda (CW) con temperatura 
non superiore a 25 °C. Non è adatto per l’installazione in 
macchine con alimentazione ad acqua calda, né nei modelli 
ECO con riscaldamento ad acqua per il risciacquo nel 
generatore GWB-40.

0,55 600x790x500

ASE-260 19076633

ELEMENTO ANTISPRUZZO SUPPLEMENTARE (EXIT)
Con raccordo per il collegamento dell’estrattore di fumi. Con 
tendine di separazione
Include un elemento di protezione anti-intrappolamento 
supplementare. Opzionale in tutte le lavastoviglie a traino 
compatte o componibili. Questo elemento non può essere 
installato in una lavastoviglie dotata di asciugatura CDT.

- L = 260 mm

(*) Ingresso cestelli:
L: Ingresso da sinistra della macchina.
R: Ingresso da destra della macchina.

Moduli complementari per lavastoviglie a 
trascinamento compatte
Opzioni assemblaggio in fabbrica su richiesta

Trasformazione ad altre tensioni
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Sintesi delle caratteristiche dei diversi moduli

Tabella dei moduli che possono far parte della composizione dei 
sistemi di traino modulare.

La composizione dei diversi modelli è indicata nelle pagine precedenti.

Tutte le macchine modulari sono dotate di serie di un modulo 
antispruzzi AS-260 all’ingresso, lunghezza 260 mm.

Su questo modulo può essere montato un estrattore esterno.

Facoltativamente, è anche possibile richiederlo come supplemento 
per adattarsi all’uscita della macchina.

I tunnel di asciugatura CDT sono montati all’uscita della macchina, 
aumentando la lunghezza totale di 600 o 800 mm (a seconda del 
modello di tunnel di asciugatura installato). Per i modelli 270 e 320 
deve essere installato il tunnel di asciugatura extra CDT-800.

Il riciclatore di energia CRS-700 deve essere posizionato sopra 

le lavastoviglie modulari e la lunghezza totale non aumenta. 
Consigliato per modelli con ingresso di acqua fredda (CW) con 
temperatura non superiore a 25°C. Non è adatto per l’installazione in 
macchine con alimentazione ad acqua calda, né nei modelli ECO con 
riscaldamento ad acqua per il risciacquo nel generatore GWB-40.

La missione di questo accessorio è raccogliere il vapore dall’interno 
della lavastoviglie e, dopo un processo di condensazione, inviare 
questa acqua (che è ad alta temperatura) al sistema di risciacquo 
Ciò aumenta la temperatura media del sistema di risciacquo, che 
richiede quindi una minore fornitura di energia elettrica, contribuendo 
a un notevole risparmio energetico e di costi (circa 3 kW-h).

Composizione di un sistema di traino con moduli complementari:
CCO-320-I + CDT-800 + CRS-700 I

Il riciclatore di energia CRS-700 I si trova nella parte superiore e non aumenta la lunghezza della macchina

MODULO CCO-120 CCO-160 CCO-180 CCO-225 CCO-270 CCO-320

Protezione supplementare antispruzzi + protezione anti-intrappolamento all’ingresso AS-260 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Prelavaggio PL3 - - - ○ - ○

Prelavaggio intensivo PL5 - - - - ○ -

Primo lavaggio L5 - - - - - ○

Lavaggio principale LP ○ ○ ○ ○ ○ ○

Risciacquo a doppio effetto A ○ ○ - - - -

Risciacquo ECO a doppio effetto A-ECO ○ ○

Prerisciacquo a doppio effetto + Risciacquo a doppio effetto DA - - ○ ○ ○ -

Prerisciacquo a doppio effetto + Risciacquo ECO a doppio effetto DA-ECO - - ○ ○ ○ -

Prerisciacquo a triplo effetto + Risciacquo a doppio effetto TA - - - - - ○

Prerisciacquo a triplo effetto + Risciacquo ECO a doppio effetto DA / TA-ECO - - - - - ○

Modulo di asciugatura 600 CDT-600 ○ ○ ○ ○ - -

Modulo di asciugatura 800 CDT-800 - - - - ○ ○

Riciclatore di energia per modelli compatti CRS-600 ○ ○ - - - -

Riciclatore di energia per lavastoviglie modulari CRS-700 - - ○ ○ ○ ○

Paraspruzzi supplementare all’uscita AS-260 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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MODELLO CODICE DESCRIZIONE POTENZA
(KW)

DIMENSIONI
(mm)

KIT CDT-600 
MODULE L 19056095

TUNNEL DI ASCIUGATURA
Elemento aggiuntivo con elemento riscaldante da 9 kW e 
ventola superiore per l’asciugatura delle stoviglie con motore 
da 0,55 kW. Modulo con sistema di trasporto incluso, per il 
posizionamento alla fine della macchina. Con tendine di 
separazione. Ripiano inferiore.

9,55 600x790x1.930

KIT CDT-600 
MODULE R 19086106

MODELLO CODICE DESCRIZIONE POTENZA
(KW)

DIMENSIONI
(mm)

KIT CDT-600 
MODULE L 19056095

TUNNEL DI ASCIUGATURA EXTRA
Elemento aggiuntivo con elemento riscaldante da 13.5 kW e 
ventola superiore per l’asciugatura delle stoviglie con motore 
da 1.1 kW.
Modulo con sistema di trasporto incluso, per il posiziona-
mento alla fine della macchina. Con tendine di separazione. 
Ripiano inferiore.

9,55   600x790x1.930

KIT CDT-600 
MODULE R 19086106

CDT-800 19056098

TUNNEL DI ASCIUGATURA EXTRA
Ideale per i modelli modulari 270 e 320.
Elemento aggiuntivo con elemento riscaldante da 13.5 kW e ventola 
superiore per l’asciugatura delle stoviglie con motore da 1.1 kW.
Modulo con sistema di trasporto incluso, per il posizionamento alla fine 
della macchina. Con tendine di separazione. Ripiano inferiore.

14,6 800x790x1.930

MODELLO CODICE DESCRIZIONE POTENZA
(KW)

DIMENSIONI
(mm)

GWB-40
LPG 50 Hz - 19011596
LPG 60 Hz - 19044808
GN   50 Hz - 19038585 
GN   60 Hz - 19044809

GENERATORE DI ACQUA CALDA A GAS
Bruciatore a tiraggio forzato e doppia valvola di 
sicurezza. Controllo elettronico della temperatura e dei 
livelli dell’acqua. Rimozione automatica del calcare.
Svuotamento automatico del serbatoio.

40,00 432x548x770

Kit e accessori per macchine fabbricati

Per lavastoviglie compatte a traino

Per lavastoviglie a trascinamento compatte

Concept versione “ECO” - Riscaldata a gas
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Tabella riassuntiva delle caratteristiche per lavastoviglie a trascinamento

1-   Informazioni non vincolanti Il consumo può variare a seconda delle caratteristiche dell’impianto
2-   Tensione predefinita: 400 V 3+N - Per altre tensioni e opzioni, consultare Fagor Industrial
3-   I piedini regolabili consentono la regolazione in altezza, sollevando la macchina fino a 60 mm

CCO-120 CCO-160 CCO-180 CCO-225 CCO-270 CCO-320

VELOCITÀ 3 3 3 3 3 3
PRODUZIONE  (cestelli/h)
Programma di lavaggio intensivo 80 100 - - - -
Programma intensivo (DIN-10534) - - 90 125 140 170
Programma normale 100 130 135 175 225 245
Programma ad alta capacità 120 160 180 225 270 320
PRELAVAGGIO PL3,PL5
Capacità serbatoio (l) - - - 60 100 60
Potenza pompa (kW) - - - 1,2 2,2 1,2
LAVAGGIO L5, LP
Capacità serbatoio (l) 50 50 100 100 100 200
Temperatura  (ºC) 55-65 55-65 55-65 55-65 55-65 55-65
Potenza termica (kW) 9 9 12 12 12 18
Potenza pompa (kW) 1,2 1,2 2,2 2,2 2,2 4,4
PRE-RISCIACQUO DA, TA
Capacità serbatoio (l) - - 15 15 15 15
Temperatura  (ºC) - - 70 70 70 70
Potenza termica (kW) 5 5 5 5
Potenza pompa (kW) - - 0,26 0,26 0,26 0,26
RISCIACQUO
Volume caldaia (l) 21 21 21 21 21 21
Temperatura  (ºC) 80-85 80-85 80-85 80-85 80-85 80-85
Potenza termica (kW)

CW 27 30 27 24 27 27
CW con riciclatore 24 27 24 21 24 24
HW 18 21 18 15 18 18
ECO - - - - - -

Potenza pompa di risciacquo ECO (kW) 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
CONSUMO IDRICO ○

(l/h) 210 240 210 210 240 240
(l/cestello) 1,75 1,5 1,17 0,93 0,89 0,75

CONNESSIONE STANDARD
Tipo di connessione (predefinito) ALT. ALT. ALT. SIM. SIM. SIM.
Tensione ②  400 V /3N ~ / 50 - 60Hz
POTENZA TOTALE (KW) 

CW 28,5 31,5 34,7 44,9 48,9 56,1
CW con riciclatore 26,2 29,2 32,3 42,5 46,5 53,7
HW 19,5 22,5 25,7 35,9 39,9 47,1
ECO 10,7 10,7 19,7 20,9 21,9 29,1
Booster a gas ECO (gas kW) 38 38 38 38 38 38

LARGHEZZA (mm) 1180 1180 1750 2360 2660 3260
Standard 1180 1180 1500 2100 2400 3000
Con modulo ingresso 1440 1440 1760 2360 2660 3260
Con modulo di asciugatura 1780 1780 2100 2700 3200 3800
SPESSORE (mm) 790 790 790 790 790 790
ALTEZZA (mm)  ② 1550 1550 1550 1550 1550 1550
Standard 1550-1610 1550-1610 1550-1610 1550-1610 1550-1610 1550-1610
Con asciugatura 1860-1920 1860-1920 1860-1920 1860-1920 1860-1920 1860-1920
Con riciclatore 1960-2020 1960-2020 1960-2020 1960-2020 1960-2020 1960-2020
Con sistema di blocco porta aperta 1870-1930 1870-1930 1870-1930 1870-1930 1870-1930 1870-1930
ALTEZZA OPERATIVA (mm) 850-900 850-900 850-900 850-900 850-900 850-900
ALTEZZA DI INGRESSO UTILE (mm) 390 390 390 390 390 390
LARGHEZZA PASSAGGIO (mm) 510 510 510 510 510 510
PESO (KG)
Netto 211 211 259 381 434 556
Lordo 305 305 382 556 628 792
ALLACCIAMENTO DELL’ACQUA
Pressione di esercizio 2 - 4 bars
Tipo di connessione 3/4” GAS
Tª acqua calda 50 °C - 60 °C
Tª acqua fredda 15 °C - 50 °C
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Tavoli prelavaggio

Tavoli per lavastoviglie

- Prodotto per le lavastoviglie compatte e modulari a    
 trascinamento.

-  Il personale addetto al servizio può depositare i piatti sporchi 
mentre il personale addetto alla lavastoviglie li smista dall’altra 
parte.

-  Il tavolo viene fornito con un ripiano di smistamento (450 mm 
sopra il piano di lavoro) e uno scarico per i rifiuti.

- Piedini regolabili.

Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

MFDB-1200 LM-D, MODELLO CON LAVELLO E RUBINETTO DOCCIA

MODELLO CODICE POSIZIONE
DEL TAVOLO

CARATTERISTICHE 
ATTREZZATURE

DIMENSIONI  
(mm)

MLB-1200 LM-D 19006097 R - Protezione 
posteriore
- Ripiano inferiore
- Guide per cestelli

1.200x800x900
MLB-1200 LM-I 19006096 L

MLB-1200 ECO/LM-D 19006099 R - Protezione 
posteriore 
- Ripiano inferiore 
- Guide per cestelli 
- Foro per camino

1.200x800x900
MLB-1200 ECO/LM-I 19006098 L

MFDB-1200 LM-D 19006104 R
- Protezione 
posteriore 
- Lavello 
- Rubinetto doccia 
- Ripiano inferiore 
- Guide per cestelli

1.200x800x900
MFDB-1200 LM-I 19006105 L

MFDB-1500 LM-D 19006404 R
- Protezione 
posteriore 
- Lavello 
- Rubinetto doccia 
- Ripiano inferiore 
- Guide per cestelli

1.500x800x900
MFDB-1500 LM-I 19006405 L

MODELLO CODICE DIMENSIONI
RIPIANO (mm)

CAPACITÀ RIPIANO  
(CESTELLI)

DIMENSIONI
(mm)

MD3C 19006410 1.530x600 3 1.600x800x1.450

MD4C 19006509 2.030x600 4 2.100x800x1.450
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- Prodotto per le lavastoviglie compatte e   
 modulari a trascinamento.

- Protezione posteriore in tutti i modelli.

- Scarico rifiuti.

- Spazio per il cestino.

- Tavoli con rubinetto doccia tegrato  lavello.

MFDH-1800 LM-I, MODELLO, CON LAVELLO, RUBINETTO DOCCIA, SCARICO RIFIUTI, PROTEZIONE POSTERIORE E GUIDE PER CESTELLI.

Tavoli per lavastoviglie

Caratteristiche generali

MODELLO CODICE POSIZIONE DEL 
TAVOLO

SPAZIO PER IL 
CESTINO

CARATTERISTICHE DIMENSIONI
(mm)

MLH-1200 LM-D 19006100 R
APERTO - Ripiano inferiore 1.200x800x900

MLH-1200 LM-I 19006101 L

MLP-1200 LM-D 19006102 R
PORTA - Ripiano inferiore 1.200x800x900

MLP-1200 LM-I 19006103 L

MFDH-1200 LM-D 19006106 R
APERTO

- Lavello 
- Rubinetto doccia 
- Ripiano inferiore

1.200x800x900
MFDH-1200 LM-I 19006107 L

MFDP-1200 LM-D 19006108 R
PORTA

- Lavello 
- Rubinetto doccia 
- Ripiano inferiore

1.200x800x900
MFDP-1200 LM-I 19006109 L

MFDH-1500 LM-D 19006408 R
APERTO

- Lavello 
- Rubinetto doccia 
- Ripiano inferiore

1.500x800x900
MFDH-1500 LM-I 19006407 L

MFDP-1500 LM-D 19006409 R
PORTA

- Lavello 
- Rubinetto doccia 
- Ripiano inferiore

1.500x800x900
MFDP-1500 LM-I 19006406 L

MFDH-1800 LM-D 19006506 R
APERTO

- Lavello 
- Rubinetto doccia 
- Ripiano inferiore
- Guide per cestelli

1.800x800x900
MFDH-1800 LM-I 19006507 L

MFDP-1800 LM-D 19006508 R
PORTA

- Lavello 
- Rubinetto doccia 
- Ripiano inferiore
- Guide per cestelli

1.800x800x900
MFDP-1800 LM-I 19006505 L
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Tavolo prelavaggio
con introduttore di cestelli ad angolo

Introduttori
di cestelli ad angolo

-  Protezione posteriore 200 mm. Lavello e rubinetto doccia 
integrati.

- Lunghezza del lato lavello: 1,400 mm - Profondità: 700 mm.

-  Elemento per introdurre i cestelli con il movimento del sistema di 
avanzamento del trascinamento.

- Lunghezza del lato introduttore: 950 mm - Profondità: 800 mm.

- Elemento per introdurre i cestelli nella macchina.

- Movimento del sistema di avanzamento del trascinamento.

- Ripiano inferiore.

Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

MODELLO CODICE POSIZIONE
DEL TAVOLO

CARATTERISTICHE 
ATTREZZATURE

DIMENSIONI
(mm)

MCFD-1000 D 19006350 R
-  Protezione 

posteriore
- Lavello 
- Rubinetto 
doccia 
- Introduttore

1.400x950x900
MCFD-1000 I 19006351 L

MODELLO CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
(mm)

E-90-I 19004789 INTRODUTTORE DEI CESTELLI A SINISTRA
Per nastri CON elemento neutro all’ingresso.

800x700x850 
(+250)

E-90-I-CV 19004792
INTRODUTTORE DEI CESTELLI A SINISTRA
Per nastri SENZA elemento neutro all’ingresso. Per nastri CON 
CONDENSATORE DI VAPORE all’ingresso.

800x700x850 
(+250)

E-90-D 19004790 INTRODUTTORE DEI CESTELLI A DESTRA
Per nastri CON elemento neutro all’ingresso.

800x700x850 
(+250)

E-90-D-CV 19004791
INTRODUTTORE DEI CESTELLI A DESTRA
Per nastri SENZA elemento neutro all’ingresso. Per nastri CON 
CONDENSATORE DI VAPORE all’ingresso.

800x700x850 
(+250)
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- Movimento automatico con il sistema di uscita del 
trascinamento

Curve automatizzate

Tavoli a rullo

Caratteristiche generali

- Rulli estraibili in ABS Ø 40 mm.

- Facile pulizia.

- Uscita di scarico.

- Gambe regolabili in acciaio inox.

- Può essere collegato alle curve automatiche.

Caratteristiche generali

MODELLO CODICE USCITA DI 
INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE DIMENSIONI
(mm)

180-I-TS 19004788 L
CURVA AUTOMATIZZATA 180º A SINISTRA
Per modelli senza supplemento neutro in uscita.
Per modelli con TUNNEL DI ASCIUGATURA.

778x1.442x900

180-I 19004786 L CURVA AUTOMATIZZATA 180º A SINISTRA
Per modelli con supplemento neutro in uscita. 778x1.442x900

180-D-TS 19004797 R
CURVA AUTOMATIZZATA 180º A DESTRA
Per modelli senza supplemento neutro in uscita.
Per modelli con TUNNEL DI ASCIUGATURA.

778x1.442x900

180-D 19004787 R CURVA AUTOMATIZZATA 180º A DESTRA
Per modelli con supplemento neutro in uscita. 778x1.442x900

90-I-TS 19004795 L
CURVA AUTOMATIZZATA 90º A SINISTRA
Per modelli senza supplemento neutro in uscita.
Per modelli con TUNNEL DI ASCIUGATURA.

778x778x900

90-I 19004794 L CURVA AUTOMATIZZATA 90º A SINISTRA
Per modelli con supplemento neutro in uscita. 778x778x900

90-D-TS 19004796 R
CURVA AUTOMATIZZATA 90º A DESTRA 
Per modelli senza supplemento neutro in uscita.
Per modelli con TUNNEL DI ASCIUGATURA.

778x778x900

90-D 19004793 R CURVA AUTOMATIZZATA 90º A DESTRA
Per modelli con supplemento neutro in uscita. 778x778x900

MODELLO CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ 
(CESTELLI)

DIMENSIONI
(mm)

MR2C 19004901 Tavolo a rulli 2 1.150x630x870

MR3C 19005073 Tavolo a rulli 3 1.660x630x870

MR4C 19004902 Tavolo a rulli 4 2.170x630x870
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Una soluzione ad 
alto rendimento.

Scopri!

Opuscolo commercialeAccesso al sito web Video commerciale
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Lavastoviglie 
a nastro

Allacciamento dell’acqua: Si consiglia di introdurre acqua sanitaria nelle 
lavastoviglie, con una temperatura di 50 - 60 ºC. 

Pressione dinamica dell’acqua raccomandata:
Minima: 2 bar = 2  kg/cm2 
Massima: 4 bar = 4  kg/cm2

Durezza dell’acqua: 
Tutte le apparecchiature di lavaggio delle stoviglie devono essere collegate 
ad una presa d’acqua decalcificata nel caso in cui valore della durezza 
dell’acqua locale superi i 10 HF / 6 HD.

I problemi operativi derivanti da un’installazione difettosa non conforme ai 
locali indicati non saranno presi in considerazione come garanzia.

Lavastoviglie a nastro ...........................   

Nastri in opzione ...................................   

Accessori ...............................................   

241

246

253
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- Realizzata in acciaio inox. Doppia parete.
- Macchine composte da moduli diversi a   
 seconda dei modelli e delle esigenze.
- Ingresso 630 x 440 mm.
- Modulo paraspruzzi all’ingresso DI SERIE.
- Zone di carico (1,2 m) e scarico (2,2 m) alte  
 900 mm, con nastro standard largo 600 mm  
 per stoviglie e vassoi.
- Asciugatura ad alta potenza di serie e   
 possibilità di aggiungere fino a 2 asciugature  
 EXTRA in serie.
- Sistema di risciacquo finale adattivo con   
 pompa di risciacquo con break tank che   
 comporta un consumo ridotto ed omogeneo,  
 si adatta ad ogni velocità.
- Break tank per l’ingresso dell’acqua nella   
 caldaia a pressione costante. Elettrovalvola di  
 riempimento con filtro per Break Tank.
- Modulo di risciacquo a doppio effetto   
 con vasca di pre-risciacquo e caldaia per il  
 riscaldamento dell’acqua.
- Rilevamento automatico delle stoviglie con  
 fotocellula
- Sistema di aspirazione del vapore che   
 impedisce la fuoriuscita dei vapori.   
 Regolabile

- Sistema di rinnovo automatico dell’acqua di  
 prelavaggio. SOLO IN MODELLI PIÙ GRANDI  
 DELL’FCO-W4.
- Doppie tende all’ingresso e all’uscita, e   
 separatori delle diverse zone interne.
- Pulsanti di avvio e arresto all’ingresso e   
 all’uscita.
- Bracci di prelavaggio e lavaggio in acciaio  
 inox, smontabili per la pulizia.
- Filtraggio a triplo livello nei moduli di   
 lavaggio.
- Fondo delle vasche incassato per garantire  
 uno svuotamento totale e facilitare la pulizia.
- Unità di recupero energetico di serie.   
 Riduzione di 9kWh
- Modulo di risciacquo a doppio effetto   
 con vasca di pre-risciacquo e caldaia per il  
 riscaldamento dell’acqua.
- Controllo elettronico della temperatura   
 dell’acqua per il prelavaggio e il risciacquo.
-Termostato di sicurezza.
- 3 programmi di produzione. Conforme alla  
 norma DIN 10534 (progr. 1)
- Sistema ANTI-BLOCK con retroazione del   
 nastro.

- Rilevamento finale del nastro con arresto e  
 autostart.
- Porte sensorizzate per fermare la macchina
- Microinterruttori per la chiusura delle porte e  
 per la sicurezza.
- Motoriduttore da 0,25 kW comandato da   
 variatore di frequenza.
- Pulsanti di avvio e arresto all’ingresso e   
 all’uscita.
- Fornitura standard di cesti: 2 x CT-10, 2 x CV 
-16/105 e 1 cesto per posate.

Caratteristiche generali

NASTRI DISPONIBILI:

La macchina deve essere ordinata con uno 
di questi tre tipi di nastro:

- Per piatti e cestini di stoviglie
- Per oggetti di uso domestico (pentole,   
 contenitori e casseruole)
- Per recipienti isotermici
Nell’ordine devono essere inclusi il codice 
della lavastoviglie e il codice del nastro 
(nelle pagine seguenti).

IL PREZZO DELLA MACCHINA NON INCLUDE 
IL NASTRO

MODELLI HZ. CODICE PRODUZIONE 
MAX.

(PIATTI/ORA)

INGRESSO MODULI
COMPOSIZIONE

(*)

ACQUA
(L/H)

POTENZA 
ELETTRICA

(KW)

DIMENSIONI
(mm)

FCO-W4-RD R 50 19073687 3100 R

W+4+RD

190-230 53,8 4988x900x2070

FCO-W4-RD L 50 19075203 3100 L
W+4+RD

190-230 53,8 4988x900x2070

FCO-PW4-
RD R 50 19068360 4600 R

P+W+4+RD
190-230 53,4 5890x900x2070

FCO-PW4-
RD L 50 19068366 4600 L

P+W+4+RD
190-230 53,4 5890x900x2070

Circolazione dei cesti:
L: Ingresso dal lato sinistro della macchina.
R: Ingresso dal lato destro della macchina

Tensione standard: 400 V 3N~

E Zona di carico
A Accessorio paraspruzzi
P Prelavaggio: modulo di prelavaggio ad acqua fredda
 W Lavaggio: modulo di lavaggio principale a 65°C

4 Risciacquo: Modulo di risciacquo progressivo con pompa di   
    risciacquo.
4G Risciacquo: Modulo di risciacquo progressivo con pompa di   
      risciacquo e generatore di gas integrato.
D Asciugatura: Modulo di asciugatura ad alta potenza 
R Unità di recupero energetico
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Lavastoviglie elettriche a nastro 

- Realizzata in acciaio inox. Doppia parete.
- Macchine composte da moduli diversi a   
 seconda dei modelli e delle esigenze.
- Ingresso 630 x 440 mm.
- Modulo paraspruzzi all’ingresso DI SERIE.
- Zone di carico (1,2 m) e scarico (2,2 m) alte  
 900 mm, con nastro standard largo 600 mm  
 per stoviglie e vassoi.
- Asciugatura ad alta potenza di serie e   
 possibilità di aggiungere fino a 2 asciugature  
 EXTRA in serie.
- Sistema di risciacquo finale adattivo con   
 pompa di risciacquo con break tank che   
 comporta un consumo ridotto ed omogeneo,  
 si adatta ad ogni velocità.
- Break tank per l’ingresso dell’acqua nella   
 caldaia a pressione costante. Elettrovalvola di  
 riempimento con filtro per Break Tank.
- Modulo di risciacquo a doppio effetto   
 con vasca di pre-risciacquo e caldaia per il  
 riscaldamento dell’acqua.
- Rilevamento automatico delle stoviglie con  
 fotocellula

- Sistema di aspirazione del vapore che   
 impedisce la fuoriuscita dei vapori.   
 Regolabile
- Sistema di rinnovo automatico dell’acqua di  
 prelavaggio. 
- Doppie tende all’ingresso e all’uscita, e   
 separatori delle diverse zone interne.
- Pulsanti di avvio e arresto all’ingresso e   
 all’uscita.
- Bracci di prelavaggio e lavaggio in acciaio  
 inox, smontabili per la pulizia.
- Filtraggio a triplo livello nei moduli di   
 lavaggio.
- Fondo delle vasche incassato per garantire  
 uno svuotamento totale e facilitare la pulizia.
- Unità di recupero energetico di serie.   
 Riduzione di 9kWh
- Sistema di preriscaldamento automatico
 Sistema di pre-risciacquo a triplo effetto. Nei  
 modelli FCO-P2W4 e FCO-P3W4 pre-  
 risciacquo a quadruplo effetto.

- Modulo di risciacquo a doppio effetto   
 con vasca di pre-risciacquo e caldaia per il  
 riscaldamento dell’acqua.
- Controllo elettronico della temperatura   
 dell’acqua per il prelavaggio e il risciacquo.
-Termostato di sicurezza.
- 3 programmi di produzione. Conforme alla  
 norma DIN 10534 (progr. 1)
- Sistema ANTI-BLOCK con retroazione del   
 nastro.
- Rilevamento finale del nastro con arresto e  
 autostart.
- Porte sensorizzate per fermare la macchina
- Microinterruttori per la chiusura delle porte e  
 per la sicurezza.
- Motoriduttore da 0,25 kW comandato da   
 variatore di frequenza.
- Pulsanti di avvio e arresto all’ingresso e   
 all’uscita.
- Fornitura standard di cesti: 2 x CT-10, 2 x CV 
-16/105 e 1 cesto per posate.

Caratteristiche generali

MODELLI HZ. CODICE PRODUZIONE 
MAX.

(PIATTI/ORA)

INGRESSO MODULI
COMPOSIZIONE

(*)

ACQUA
(L/H)

POTENZA 
ELETTRICA

(KW)

DIMENSIONI
(mm)

FCO-P2W4-
RD R 50 19074752 6600 R

P+2W+4+RD

220-270 68 6792x900x2070

FCO-P2W4-
RD L 50 19073649 6600 L

P+2W+4+RD
220-270 68 6792x900x2070

FCO-P3W4-
RD R 50 19075204 8600 R

P+3W+4+RD
220-270 82,6 7692x900x2070

FCO-P3W4-
RD L 50 19075119 8600 L

P+3W+4+RD
220-270 82,6 7692x900x2070

NASTRI DISPONIBILI:

La macchina deve essere ordinata con uno 
di questi tre tipi di nastro:

- Per piatti e cestini di stoviglie
- Per oggetti di uso domestico (pentole,   
 contenitori e casseruole)
- Per recipienti isotermici
Nell’ordine devono essere inclusi il codice 
della lavastoviglie e il codice del nastro 
(nelle pagine seguenti).

IL PREZZO DELLA MACCHINA NON INCLUDE 
IL NASTRO

Circolazione dei cesti:
L: Ingresso dal lato sinistro della macchina.
R: Ingresso dal lato destro della macchina

Tensione standard: 400 V 3N~

E Zona di carico
A Accessorio paraspruzzi
P Prelavaggio: modulo di prelavaggio ad acqua fredda
W Lavaggio: modulo di lavaggio principale a 65°C

4 Risciacquo: Modulo di risciacquo progressivo con pompa di   
    risciacquo.
4G Risciacquo: Modulo di risciacquo progressivo con pompa di   
      risciacquo e generatore di gas integrato.
D Asciugatura: Modulo di asciugatura ad alta potenza 
R Unità di recupero energetico
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Nastri disponibili

Nastro per pentole e recipienti

Nastro per vassoi isotermici

Nastro standard per piatti e cestelli

CODICE DESCRIZIONE PER MODELLI

19072468 NASTRO PIATTI FCO-
W4-RD FCO-W4-RD FCO-W4G-RD

19074856 NASTRO PIATTI FCO-
PW4 

FCO-PW4-
RD

FCO-PW4G-
RD

19073644 NASTRO PIATTI FCO-
P2W4 

FCO-P2W4-
RD

FCO-P2W4G-
RD

19075208 NASTRO PIATTI FCO-
P3W4

FCO-P3W4-
RD

FCO-P3W4G-
RD

CODICE DESCRIZIONE PER MODELLI

19072498
NASTRO PENTOLE 
FCO-
W4-RD

FCO-W4-RD FCO-W4G-RD

19072700 NASTRO PENTOLE 
FCO-PW4-RD

FCO-PW4-
RD

FCO-PW4G-
RD

19072701 NASTRO PENTOLE 
FCO-P2W4-RD 

FCO-P2W4-
RD

FCO-P2W4G-
RD

19072707 NASTRO PENTOLE 
FCO-P3W4-RD

FCO-P3W4-
RD

FCO-P3W4G-
RD

CODICE DESCRIZIONE PER MODELLI

19072497
NASTRO VASSOIO 
ISOMETRICA FCO-
W4-RD

FCO-W4-RD FCO-W4G-RD

19075209 NASTRO VASSOIO 
ISOMETRICA FCO-PW4

FCO-PW4-
RD

FCO-PW4G-
RD

19075210
NASTRO VASSOIO 
ISOMETRICA FCO-
P2W4

FCO-P2W4-
RD

FCO-P2W4G-
RD

19075211
NASTRO VASSOIO 
ISOMETRICA FCO-
P3W4

FCO-P3W4-
RD

FCO-P3W4G-
RD
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Elementi componibili e accessori per le 
lavastoviglie a nastro

 Elementi modulari e accessori per lavastoviglie a nastro

Invio della macchina in più pacchi

MODELLI CODICE DESCRIZIONE POTENZA
(KW)

DIMENSIONI
(mm)

FDM-700 19075207 Asciugatura extra  9.5 kw 700x900x2070

KIT POMPA A PRESSIONE 19004543 50 Hz -  230V 1N~  1 kw -

KIT POMPA A PRESSIONE 19005676 60 Hz - 230V 1N~  1kw -

MODELLI CODICE DESCRIZIONE

KIT SMONTAGGIO MODULI 
NASTRO 19075212 Supplemento per lo smontaggio e l’invio della macchina in più pacchi.
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Elementi componibili per le lavastoviglie a nastro (*)

(*) Note sugli elementi modulari aggiuntivi:

MODULO DENOMINAZIONE POMPE 
(KW)

VASCHE BOILER
(KW)

LUNGO
(mm)

POTENZA 
(KW)

(L) (KW)

E Zona di carico - -  - -  1180 -

A Accessorio paraspruzzi - -  - - 0 -

P Prelavaggio 1x2,6  100 - - 900 2.6

W Lavaggio principale 1x2,6 100  15 / 18 en 
el FCO-W4 - 900 14.6

2W 2 lavaggi principali 2x2,6 200  27  - 1800 32.2 

3W 3 lavaggi principali 3x2,6 300  39  - 2700 46.8

4 Doppio risciacquo 0.26 + .15  30 5 18  700 18.41

4G Doppio 0.26 + .15 30 5 - 700 0.41

S Tunnel - - - - 0 9.5

R Unità di recupero - -  - - 0  0.90

S Zona di scarico - - - - 2200 -

Tabella dei moduli che possono far parte della composizione delle lavastoviglie a nastro. La composizione dei diversi modelli è indicata nelle pagine precedenti.

Tutte le lavastoviglie a nastro sono dotate 
di un modulo antispruzzo neutro di serie 
da 150 mm all’ingresso. Questo modulo è 
montato sulla parte superiore del piano di 
carico in ingresso.

 

Il tunnel di asciugatura si trova all’uscita 
dell’unità. La lunghezza non aumenta, in 
quanto il tunnel è posizionato sul tavolo 
nella zona di scarico.

L’unità di recupero energetico è posta sopra 
la lavastoviglie, in modo che la lunghezza 
totale non venga aumentata. Lo scopo di 
questo accessorio è quello di raccogliere 
i vapori dall’interno della lavastoviglie e, 
dopo un processo di condensazione, li invia 
all’ingresso della caldaia, sotto forma di 
scambiatore

innalza la temperatura dell’acqua 
proveniente dalla rete, richiedendo meno 
energia elettrica e contribuendo ad un 
significativo risparmio energetico ed 
economico.
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Il complemento 
migliore per la 
nostra gamma di 
lavastoviglie.

Scopri!

Accesso al sito web
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Allacciamento dell’acqua: Si consiglia di introdurre acqua sanitaria nelle 
lavastoviglie, con una temperatura di 50 - 60 ºC. 

Pressione dinamica dell’acqua raccomandata:
Minima: 2 bar = 2  kg/cm2 

Massima: 4 bar = 4  kg/cm2

Durezza dell’acqua: 
Tutte le apparecchiature di lavaggio delle stoviglie devono essere collegate 
ad una presa d’acqua decalcificata nel caso in cui valore della durezza 
dell’acqua locale superi i 10 HF / 6 HD.

I problemi operativi derivanti da un’installazione difettosa non conforme ai 
locali indicati non saranno presi in considerazione come garanzia.

Trattamento dell'acqua  ........................   

Cestelli ...................................................   

Accessori per 
il lavaggio 
delle stoviglie

267
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Trattamento dell’acqua
Cosa puoi raggiungere con il trattamento dell’acqua

Metodi di trattamento acqua

La maggior parte dell’acqua che esce dal rubinetto sembra 
perfettamente pura, tuttavia può contenere, come già accennato, 
contaminanti invisibili.

Rimuovere tali elementi influisce in maniera determinante sulla qualità 
dell’acqua.

Calcio e magnesio (durezza) vengono eliminati e la vita utile delle 
attrezzature viene estesa notevolmente, riducendo gli interventi di 
manutenzione e l’uso di detergenti e brillantanti.

Aspetti tutt’altro che marginali nel business Ho.Re.Ca.

Il trattamento dell’acqua avviene principalmente in due modi.

ADDOLCITORE

Il risultato che si ottiene attraverso l’uso dell’addolcitore è quello di 
eliminare gli ioni di calcio Ca2+ e magnesio Mg2+ , responsabili della 
durezza dell’acqua. In questo modo si previene efficacemente la 
formazione di incrostazioni che nel tempo riducono le prestazioni delle 
macchine e ne causano malfunzionamenti.

OSMOSI INVERSA

Grazie all’altissimo grado di filtrazione che caratterizza le macchine 
a osmosi inversa, è possibile ottenere un’acqua dalle elevate 
caratteristiche qualitative. L’acqua, passando attraverso una o più 
membrane, viene privata non solo degli elementi che ne determinano la 
durezza, ma anche di tutte le sostanze contaminanti, responsabili, per 
esempio, di odori e sapori non desiderati.

Per ottenere risultati eccellenti e lunghi intervalli di manutenzione, le 
due tecnologie possono essere combinate

ADDOLCITORE OSMOSI INVERSA ADDOLCITORE OSMOSI INVERSA

OTTIMO LAVAGGIO X

RISPARMIO DETERGENTI X X

RIDUCE USURA VETRO

E CERAMICA X

PROTEGGE LA MACCHINA X X

ADIOS SECADO MANUAL X



268 

€

-

-

-

€

-

€

-

Foodservice | Lavaggio delle stoviglie

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ DI RIGENERAZIONE (*) DIMENSIONI
(mm)

19004620 KIT DECALCIFICATORE 8 L. 700 litri tra 2 rigenerazioni Ø 185x440 mm

19004690 KIT DECALCIFICATORE 12 L. 1.050 litri tra 2 rigenerazioni Ø 185x560 mm

19004798 KIT DECALCIFICATORE 16 L. 1.400 litri tra 2 rigenerazioni Ø 185x740 mm

Decalcificatori manuali
- Per durezza dell’acqua superiore a  5 HF / 3 HD. 

- Necessita manutenzione manuale.

MODELLO CODICE FLUSSO 15ºC
(L/H)

NUMERO DI 
MEMBRANE

VOLTAGE (V) FREQUENZA (HZ) POTENZA (KW) DIMENSIONI (mm)

REVO-120 19076763 120 2 230 50 / 60 0,33 145 x 560 x 455

MODELLO CODICE DESCRIZIONE

PREF-PACK6 19076764 Confezione da 6 cartucce ad innesto rapido con filtrazione a blocco di carbone estruso.

Condizioni di ingresso dell’acqua:
- Tipo di acqua in ingresso potabile.
- Temperatura dell’acqua in ingresso  
 5°-35° C.
- Portata minima 400 l/h.
- Pressione di alimentazione 1,5-6  
 bar.
- Massima conducibilità dell’acqua in
 ingresso 1200 μS / cm.
- Durezza massima dell’acqua in  
 ingresso fino a 35°f
 con pH inferiore a 8,5 e fino a 27°f  
 con pH superiore a 8,5.
- A partire da 10°dH 15°dH o 27°f,  
 si consiglia di installare un sistema  
 di addolcimento dell’acqua prima  
 dell’osmosi per evitare il blocco  
 della membrana.

- Sistema ad osmosi inversa ad alto
- Installazione verticale o orizzontale.
- Flusso: 120 l/h a 15 °C.
- Tasso di recupero dal 25 % al 60 %.
- Scarto tipico 95 %.
- Collegamento elettrico 230V ~  
 50/60Hz
- Un pre-filtro che riduce ed elimina la  
 torbidità in acqua, cloro, aromi   
 e odori. Il suo tasso di filtrazione  
 nominale è di 5 micron.
- Facile installazione.
- Allarme cambio pre-filtro.
- Allarme perdite d’acqua.
- Allarme di bassa pressione   
 all’ingresso del sistema.
- Valvola by-pass manuale.

 Caratteristiche generali

VALIDO SOLO PER I MODELLI AD-505, AD-125, COP-404, COP-504 e COP-144

GRANDI VANTAGGI DELL’OSMOSI INVERSA:
- Riduce il consumo di detersivo fino al 60% e il consumo di brillantante fino al 70%-100%.
- Conferisce lucentezza a stoviglie, bicchieri e posate, ottenendo un risultato di lavaggio senza macchie per cui non vi è necessità di alcuna   
 asciugatura dopo il lavaggio.
- Aumenta la durata del vetro e delle stoviglie riducendo la corrosione.
- Protezione della macchina, prolungandone la durata.

Osmosi inversa
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Cestelli per le stoviglie
Fabbricazione in propilene.

MODELLO CODICE TIPO DI STOVIGLIE Ø MASS
(mm)

CAPACITÀ
PRODOTTO

COLORE DIMENSIONI
(mm)

CT-10 19000484 Cestello base Platti Grigio 500x500x110

CESTELLO 400 19082432 Cestello base Platti Grigio 400x400x110

COMPLEMENTO 
PIATTINI 400 19084452 400x400x110

CESTELLO 350 19082434 Cestello base Platti Grigio 350x350x110

COMPLEMENTO 
PIATTINI 350 19084453 350x350x110

CT-10 R 19087265 Cestello base per 
piatti e posate Platti e posate Bruno 500x500x110

CB-7 19000483 Vassoi self-service - 7 Arancione 500x500x110

CP-16/18 19000487 Piatti
Ø 230 16 ÷18 (*)

Arancione 500x500x110
Ø 320 8 ÷ 9 (*)

CP-12 19004479 Piatti molto fondi
Ø 230 12 (*)

Grigio 500x500x140
Ø 320 6 (*)

CU 19000792 Posate - 15 (**) Giallo 105x105x130

Nota:  (*) Dipende dall'orientamento dei piatti nella cesta; c’è una fila più in un senso che in un altro (minore inclinazione del piatto).
            (**) Per garantire un lavaggio corretto delle posate si raccomanda di non introdurre più unità.
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Cestelli per bicchieri
Fabbricazione in propilene.

Cesteli per 16 bicchieri ø 110 mm

Cesteli per 25 bicchieri ø 85 mm

Cesteli per 36 bicchieri ø 70 mm

MODELLO CODICE TIPO DI STOVIGLIE Ø MASS
(mm)

H MASS
(mm)

CAPACITÀ
PRODOTTO

COLORE DIMENSIONI
(mm)

CV-16/105 19000488 Bicchieri bassi 110 100 16 Blu 500x500x140

CV-16/155 19000489 Bicchieri medi 110 150 16 Blu 500x500x190

CV-16/205 19000490 Bicchieri alti 110 200 16 Blu 500x500x240

MODELLO CODICE TIPO DI STOVIGLIE Ø MASS
(mm)

H MASS
(mm)

CAPACITÀ
PRODOTTO

COLORE DIMENSIONI
(mm)

CV-25/105 19000491 Bicchieri bassi 85 100 25 Blu 500x500x140

CV-25/155 19000492 Bicchieri medi 85 150 25 Blu 500x500x190

CV-25/205 19000493 Bicchieri alti 85 200 25 Blu 500x500x240

MODELLO CODICE TIPO DI STOVIGLIE Ø MASS
(mm)

H MASS
(mm)

CAPACITÀ
PRODOTTO

COLORE DIMENSIONI
(mm)

CV-36/105 19000494 Bicchieri bassi 70 100 36 Blu 500x500x140

CV-36/155 19000495 Bicchieri medi 70 150 36 Blu 500x500x190

CV-36/205 19000496 Bicchieri alti 70 200 36 Blu 500x500x240


