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Fagor Industrial

P2R6-4PR6-4 CR6-160-4

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELO GÁS HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES
DE ENCAIXE

(mm)

PROFUNDIDA-
DE DA CUBA

(mm)

CAPACIDA-
DE

GN 1/1

POTÊNCIA 
(W)

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO 
DE FRIO  

PLACA REFRIGERADA 1 NÍVEL

PR6-3 R452a
50 19043172

1 115x610x476 1 090x585 - 3
320

IV Incluído
60 19068142 385

PR6-4 R452a
50 19043173

1 440x610x476 1 415x585 - 4
335

IV Incluído
60 19068143 400

PR6-5 R452a 50/60 19043174 1 765x610x746 1 740x585 - 5 580 IV Incluído

PLACA REFRIGERADA 2 NÍVEIS

P2R6-3 R452a
50 19043175

1 115x610x546 1 090x585 - 3
320

IV Incluído
60 19068131 385

P2R6-4 R452a
50 19043176

1 440x610x546 1 415x585 - 4
335

IV Incluído
60 19068132 400

P2R6-5 R452a 50/60 19043177 1 765x610x546 1 740x585 - 5 580 IV Incluído

CUBA REFRIGERADA COM FRIO ESTÁTICO

CR6-160-
3 R452a

50 19043184
1 115x610x632 1 090x585 160 3

325
IV Incluído

60 19068108 395

CR6-160-
4 R452a 50/60 19043186 1 440x610x632 1 415x585 160 4 630 IV Incluído

CR6-160-
5 R452a 50/60 19043187 1 765x610x632 1 740x585 160 5 690 IV Incluído

Elementos refrigerados

- Especialmente concebidos para manter, expor e distribuir  
 alimentos frios durante o serviço.

- Fabricados em aço inoxidável com acabamento acetinado.

- Sistema de refrigeração da placa e cuba estática através de  
 serpentina de cobre expandido localizada na sua base.

- Sistema de refrigeração da cuba ventilada com caudal de  
 ar frio constante, gerado pelos ventiladores do módulo de  
 evaporação.

- Arestas internas arredondadas nas cubas para facilitar a sua  
 limpeza e assegurar a máxima higiene.

Características gerais

- Sistema de descongelação automática   
 minimizando a carga de trabalho do   
 compressor e, portanto, gerando   
 poupanças energéticas.

- Isolamento de poliuretano injetado,   
 permitindo uma importante poupança de  
 energia ao reduzir as perdas de frio.

- Painel de controlo com termóstato digital,  
 protegido pelo perímetro da estrutura,   
 evitando fricções ou golpes nos elementos  
 de uso diário.

- Estrutura com uma superfície de apoio   
 de 13 mm de espessura para o seu encaixe  
 sobre a bancada, favorecendo a limpeza e  
 a estética.
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CMC6-4CRV7-4 CHMP-450CNH6-120-4

€

-

-

-

-

-

-

-

Hotelaria e Restauração | Distribuição

MODELO GÁS HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES
DE ENCAIXE

(mm)

PROFUNDIDA-
DE DA CUBA 

(mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

POTÊNCIA 
(W)

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO 
DE FRIO  

CUBA REFRIGERADA COM FRIO VENTILADO

CRV7-3 R452a 50/60 19043178 1 115x720x677 1 090x690 30 - 75 - 115 3 530 IV Incluído

CRV7-4 R452a 50/60 19043179 1 440x720x677 1 415x690 30 - 75 - 115 4 750 IV Incluído

CRV7-5 R452a 50/60 19043181 1 765x720x677 1 740x690 30 - 75 - 115 5 820 IV Incluído

CUBA NEUTRA DE GELO

CNH6-120-4 - 50/60 19043188 1 440x610x348 1 415x585 120 4 60 - -

CUBA DE MANUTENÇÃO DE CONGELADOS

CMC6-4 R452a 50/60 19043189 835x610x678 810x585 180 4 Bandejas 
360x165x180 245 IV Incluído

LAVAPORCIONADOR

ICLP - - 19081905 270x110x145 260x100 - - - - -

CHAMPANEIRA NEUTRA DE GELO

CHMP-450 - - 19081572 Ø 610x470 Ø 585 310 - 30 - -

FREQUÊNCIA 
HZ

LARGURA 
EXTERIOR

(mm)

CAPACIDADE 
GN 1/1

PROFUNDIDADE 
DA CUBA (mm)

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO DE FRIO

PLACA REFRIGERADA 1 NÍVEL 50-60 610-720 2-3-4-5-6 - IV-V Incluído-Remoto

PLACA REFRIGERADA 2 NÍVEIS 50-60 610-720 2-3-4-5-6 - IV-V Incluído-Remoto

CUBA REFRIGERADA COM FRIO ESTÁTICO 50-60 610-720 2-3-4-5-6 30-80-160 IV-V Incluído-Remoto

CUBA REFRIGERADA COM FRIO VENTILADO 50-60 - 2-3-4-5-6 - IV-V Incluído-Remoto

CUBA NEUTRA DE GELO * - 610-720 2-3-4-5-6 80-120 - -

CUBA DE MANUTENÇÃO DE CONGELADOS 50-60 610-720 - - IV-V Incluído-Remoto

Opções possíveis 

*Cuba de gelo com profundidade de 120 mm inclui um LED RGB no fundo.
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Fagor Industrial

PVE11-4PV6-4 CBMS6-4

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elementos quentes

MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES
DE ENCAIXE

(mm)

PROFUNDIDADE 
DA CUBA (mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

COR POTÊNCIA 
(W)

PLACA DE VITROCERÂMICA

PV6-3 50/60 19043199 1 115x610x147 1 090x585 - 3 Preto 1 355

PV6-4 50/60 19043201 1 440x610x147 1 415x585 - 4 Preto 1 805

PV6-5 50/60 19043202 1 765x610x147 1 740x585 - 5 Preto 2 255

PLACA DE VITROCERÂMICA SEM MOLDURA

PVE11-3 50/60 19081564 987X530X137 981x536 - 3 Preto 1 355

PVE11-4 50/60 19081566 1312X530X137 1306x536 - 4 Preto 1 805

PVE11-5 50/60 19081568 1637X530X137 1631x536 - 5 Preto 2 255

CUBA COM BANHO-MARIA DE CALOR SECO VENTILADO

CBMS6-3 50/60 19043190 1 115x610x373 1 090x585 210 3 1 550

CBMS6-4 50/60 19043191 1 440x610x373 1 415x585 210 4 2 050

CBMS6-5 50/60 19043192 1 765x610x373 1 740x585 210 5 3 080

Características gerais

- Especialmente concebidos para manter, expor e distribuir  
 alimentos quentes durante o serviço.

- Fabricados em aço inoxidável com acabamento acetinado.

- Sistema de aquecimento do vidro vitrocerâmico através de  
 resistências de silicone aderidas à parte inferior da placa.

- Sistema de calor em banho-maria seco através de   
 resistências com ventiladores que criam um circuito de ar  
 quente dentro da cuba.

- Sistema de calor em banho-maria aquecimento do vidro  
 vitrocerâmico através de resistências de silicone aderidas à  
 parte inferior da cuba. 

- Arestas internas arredondadas nas cubas  
 para facilitar a sua limpeza e assegurar a  
 máxima higiene.

- Painel de controlo com termóstato digital,  
 protegido pelo perímetro da estrutura,   
 evitando fricções ou golpes nos elementos  
 de uso diário.

- Estrutura com uma superfície de apoio   
 de 13 mm de espessura para o seu encaixe  
 sobre a bancada, favorecendo a limpeza e  
 a estética.
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CBMA6-4
OS1-10

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

-
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MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES
DE ENCAIXE

(mm)

PROFUNDIDADE 
DA CUBA (mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

TIPO DE 
ENCHIMENTO

COM ÁGUA

POTÊNCIA 
(W)

CUBA COM BANHO-MARIA DE ÁGUA

CBMMA6-1 50/60 19051982 465x610x332 440x585 190 1 Manual com balde 1 010

CBMA6-1 50/60 19043193 515x610x302 490x585 190 1 Manual com 
torneira 1 010

CBMA6-2 50/60 19043194 790x610x302 765x585 190 2 Manual com 
torneira 1 510

CBMA6-3 50/60 19043195 1 115x610x302 1 090x585 190 3 Manual com 
torneira 2 005

CBMA6-4 50/60 19043196 1 440x610x302 1 415x585 190 4 Manual com 
torneira 2 510

CBMA6-5 50/60 19043197 1 765x610x302 1 740x585 190 5 Manual com 
torneira 3 030

CBMAA6-3 50/60 19047657 1 115x610x302 1 090x585 190 3 Automático 2 025

CBMAA6-4 50/60 19047658 1 440x610x302 1 415x585 190 4 Automático 2 525

CBMAA6-5 50/60 19047659 1 765x610x302 1 740x585 190 5 Automático 3 045

LARGURA EXTERIOR (mm) CAPACIDADE GN 1/1 COR TIPO DE ENCHIMENTO COM 
ÁGUA

PLACA QUENTE DE VITROCERÂMICA 610-720 2-3-4-5-6 Branco-Preto -

PLACA QUENTE DE VITROCERÂMICA SEM 
MOLDURA 610-720 2-3-4-5-6 Branco-Preto -

CUBA COM BANHO-MARIA DE CALOR SECO 
VENTILADO 610-720 2-3-4-5-6 - -

CUBA COM BANHO-MARIA DE ÁGUA 610-720 1-2-3-4-5-6 - Manual-Automático

Opções possíveis 

MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES
DE ENCAIXE

(mm)

CAPACIDADE
(l)

POTÊNCIA 
(W)

PANELA DE SOPA

OS1-10 50/60 19083985 Ø 295X315 Ø 276 10 475



291 

Fagor Industrial

CRE6-80-2TPY6-2 CBMA16-4TRCBMA6-2

€

-

-

-

€

-

-

-

-

Elementos de showcooking

MODELO GÁS HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES  
DE ENCAIXE

(mm)

PROFUNDIDADE 
DA CUBA (mm)

CAPACI-
DADE

GN 1/1

POTÊNCIA 
(W)

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO 
DE 

FRIO

TEPPANYAKI GELADOS

TPY6-2 R452a 50/60 19081538 790x610x634 765x585 30 2 1 215 IV Incluído

CUBA DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTO FRESCO

CRE6-80-1 R452a 50/60 19081550 487x621x817 440x585 80 1 260 IV Incluído

CRE6-80-2 R452a 50/60 19081551 812x621x817 765x585 80 2 305 IV Incluído

Características gerais

- Especialmente concebidos para manter, expor e preparar e  
 servir alimentos em estações de showcooking.

- Fabricados em aço inoxidável com acabamento acetinado.

- Painel de controlo com termóstato digital, protegido pelo  
 perímetro da estrutura, evitando fricções ou golpes nos  
 elementos de uso diário.

- Estrutura com uma superfície de apoio de 13 mm de  
 espessura para o seu encaixe sobre a bancada, favorecendo  
 a limpeza e a estética.

MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES
DE ENCAIXE

(mm)

PROFUNDIDADE
DE CUBA (mm)

CAPACIDADE
GN 

TIPO DE ENCHI-
MENTO

COM ÁGUA

POTÊNCIA (W)

TRINCHANTE

TRCBMA6-1 50/60 19079228 515x610x1005 490x585 190 1 GN 1/1 Manual com 
torneira 1 285

TRCBMA6-2 50/60 19079229 790x610x1 005 765x585 190 2 GN 1/1 Manual com 
torneira 2 560

CUBA COM BANHO-MARIA DE ÁGUA DE MOLHOS

CBMA16-3 50/60 19081533 576x256x252 551x231 145 3 GN 1/6 Manual com 
torneira 810

CBMA16-4 50/60 19081534 738x256x252 713x231 145 4 GN 1/6 Manual com 
torneira 810
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PV3-4 PV3-4CBMS16-4

€

-

-

-

-

-
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LARGURA 
EXTERIOR

(mm)

CAPACIDADE GN COR TIPO DE ENCHIMEN-
TO  

COM ÁGUA

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO DE FRIO

TEPPANYAKI GELADOS 610-720 - - - IV-V Incluído-Remoto

CUBA DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTO FRESCO 610-720 1-2 GN 1/1 - - IV-V Incluído-Remoto

TRINCHANTE 610-720 1-2 GN 1/1 - Manual-Automático - -

CUBA COM BANHO-MARIA DE ÁGUA DE 
MOLHOS - 3-4 GN 1/6 - Manual-Automático - -

CUBA COM BANHO-MARIA SECO DE 
MOLHOS - 3-4 GN 1/6 - - - -

PLACA DE VITROCERÂMICA DE SHOW-
COOKING - 2-3-4-5 GN 1/1 Branco-Preto - - -

MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES
DE ENCAIXE

(mm)

PROFUNDIDADE  
DA CUBA (mm)

CAPACIDADE
GN

COR POTÊNCIA
 (W)

CUBA COM BANHO-MARIA DE ÁGUA DE MOLHOS

CBMS16-3 50/60 19081509 576x256x252 551x227 105 3 GN 1/6 - 860

CBMS16-4 50/60 19081524 738x256x252 713x227 105 4 GN 1/6 - 1 210

PLACA DE VITROCERÂMICA DE SHOWCOOKING

PV3-4 50/60 19069518 1 440x295x147 1 415x282 4 GN 1/1 Preto 510

PV3-5 50/60 19069519 1 765x295x147 1 740x282 4 GN 1/1 Preto 610

PLACA EXPOSITORA DE PAELLAS

PVEP-530 50/60 19081549 Ø 630x604 Ø 605 - - Preto 935

Opções possíveis 
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Fagor Industrial

PBCF-4 PBCC-4

€

-

-

-

-

-

-

-

MODELO GÁS HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

POTÊNCIA 
(W)

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO  
DE FRIO

PLACA REFRIGERADA SOB A BANCADA

PBCF-3 R452a 50/60 19078484 936x590x476 3 390 IV Incluído

PBCF-4 R452a 50/60 19078485 1261x590x476 4 510 IV Incluído

PBCF-5 R452a
50 19078486

1586x590x476 5 550 IV Incluído
60 19078487

PLACA QUENTE SOB A BANCADA

PBCC-3 - 50/60 19078508 936x590x147 3 1 355 - -

PBCC-4 - 50/60 19078509 1261x590x147 4 1 805 - -

PBCC-5 - 50/60 19078510 1586x590x147 5 2 255 - -

CAPACIDADE GN 1/1 CLASSE CLIMÁTICA GRUPO DE FRIO

PLACA REFRIGERADA SOB A BANCADA 2-3-4-5-6 IV-V Incluído-Remoto

PLACA QUENTE SOB A BANCADA 2-3-4-5-6 - -

Características gerais

Opções possíveis 

- Especialmente concebidos para serem instalados sob  
 uma bancada, assegurando a manutenção do produto à 
 temperatura ideal durante o tempo de serviço.

- Os materiais aprovados para bancadas são o granito e  
 quartzo (Silestone®) de até 20 mm. Para aplicações com  
 outros materiais, consulte a fábrica.

- A colocação de uma junta de dilatação na bancada é  
 necessária.

- Superfície superior da placa em alumínio para uma melhor 
 difusão do frio ou do calor sobre a bancada, graças à sua  
 alta condutividade térmica.

- Placa fria sob a bancada, com sistema de  
 refrigeração através de serpentina de cobre  
 expandido localizada na sua base.

- Placa quente sob a bancada com sistema  
 de aquecimento através de resistências de  
 silicone aderidas à parte superior da placa.

- Bancada com total continuidade, maximizando  
 higiene, estanqueidade e estética.

- Termostato eletrónico, com visor digital,   
 para regular a temperatura na bancada ao  
 nível desejado.

Elementos sob a bancada
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IPL-4 IPL-R-4 IPC-R-4 IPC-R-4

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES
DE ENCAIXE

(mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

FUNÇÃO SUPORTE POTÊNCIA
 (W)

VISOR COM ILUMINAÇÃO

IPL-3 50/60 19043257 1 089x142x483 1 045 3 Iluminação Oblongo 25

IPL-4 50/60 19043258 1 414x142x483 1 370 4 Iluminação Oblongo 35

IPL-5 50/60 19043259 1 739x142x483 1 695 5 Iluminação Oblongo 45

IPL-R-3 50/60 19043277 1 085x142x483 1 045 3 Iluminação Retangular 25

IPL-R-4 50/60 19043278 1 410x142x483 1 370 4 Iluminação Retangular 35

IPL-R-5 50/60 19043279 1 735x610x483 1 695 5 Iluminação Retangular 45

VISOR DE CALOR DE HALOGÉNEO

IPC-2 50/60 19043260 764x142x483 720 2 Luz e calor Oblongo 600

IPC-3 50/60 19043261 1 089x142x483 1 045 3 Luz e calor Oblongo 900

IPC-4 50/60 19043262 1 414x142x483 1 370 4 Luz e calor Oblongo 1 200

IPC-5 50/60 19043263 1 739x142x483 1 695 5 Luz e calor Oblongo 1 500

IPC-R-2 50/60 19043280 760x142x483 720 2 Luz e calor Retangular 600

IPC-R-3 50/60 19043281 1 085x142x483 1 045 3 Luz e calor Retangular 900

IPC-R-4 50/60 19043283 1 410x142x483 1 370 4 Luz e calor Retangular 1 200

IPC-R-5 50/60 19043284 1 735x142x483 1 695 5 Luz e calor Retangular 1 500

Visores

Características gerais

- Especialmente concebidas para melhorar a higiene dos  
 produtos expostos e para garantir a proteção dos   
 comensais. 

- Suportes verticais fabricados em aço inoxidável, em tubo  
 oblongo ou retangular.

- Distância de 35 mm entre o suporte e o visor para facilitar as  
 operações de limpeza.

- Os suportes são facilmente instalados sobre a bancada  
 através de chapas roscadas.
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Fagor Industrial

IPC-4-C IPM-R-4ISPCC IPMC-R

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPACIDADE GN 1/1 SUPORTE

VISOR COM ILUMINAÇÃO 2 - 3 - 4 - 5 - 6  Oblongo - Retangular

VISOR DE CALOR DE HALOGÉNEO 2 - 3 - 4 - 5 - 6  Oblongo - Retangular

VISOR DE CALOR CERÂMICO 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Oblongo - Retangular

SUPORTES NEUTROS - Oblongo - Retangular

VISOR DE MANUTENÇÃO DE CALOR - Oblongo - Retangular

VISOR PARA CUBA DE CONGELADOS - Oblongo - Retangular

MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES
DE ENCAIXE

(mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

FUNÇÃO SUPORTE POTÊNCIA 
(W)

VISOR DE CALOR CERÂMICO

IPC-2 C 50/60 19043267 764x142x483 720 2 Luz e calor cerâmico Oblongo 600

IPC-3 C 50/60 19043268 1 089x142x483 1 045 3 Luz e calor cerâmico Oblongo 1 050

IPC-4 C 50/60 19043269 1 414x142x483 1 370 4 Luz e calor cerâmico Oblongo 1 300

IPC-5 C 50/60 19043270 1 739x142x483 1 695 5 Luz e calor cerâmico Oblongo 1 650

IPC-R-2 C 50/60 19043285 760x142x483 720 2 Luz e calor cerâmico Retangular 600

IPC-R-3 C 50/60 19043287 1 085x142x483 1 045 3 Luz e calor cerâmico Retangular 1 050

IPC-R-4 C 50/60 19043288 1 410x142x483 1370 4 Luz e calor cerâmico Retangular 1 300

IPC-R-5 C 50/60 19043289 1 735x142x483 1 695 5 Luz e calor cerâmico Retangular 1 650

SUPORTE NEUTRO

ISPCC 19043271 68x83x483 - - Neutra Oblongo -

ISPCC-R 19043291 68x85x483 - - Neutra Retangular -

VISOR DE MANUTENÇÃO DE CALOR

IPMC 50/60 19043325 534x138x468 - - Luz e calor Oblongo 300

IPMC-R 50/60 19043489 532x138x465 - - Luz e calor Retangular 300

VISOR PARA CUBA DE MANUTENÇÃO DE CONGELADOS

IPM-4 50/60 19052976 809x142x483 765 4 Bandejas 
360x165x180 Iluminação Oblongo 15

IPM-R-4 50/60 19052977 808x142x483 765 4 Bandejas 
360x165x180 Iluminação Retangular 15

Opções possíveis 
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ICC-4-1C ICC-4-2CICC-R-4-1C ICC-R-4-2C

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

FORMA
VIDRO

VIDRO FRONTAL

ICC-2-1C 19043272 675x500x108 2 Curvo

ICC-3-1C 19043273 1 000x500x108 3 Curvo

ICC-4-1C 19043274 1 325x500x108 4 Curvo

ICC-5-1C 19043275 1 650x500x108 5 Curvo

ICC-R-2-1C 19043293 675x433x123 2 Reto

ICC-R-3-1C 19043295 1 000x433x123 3 Reto

ICC-R-4-1C 19043296 1 325x433x123 4 Reto

ICC-R-5-1C 19043297 1 650x433x123 5 Reto

VIDRO CENTRAL

ICC-2-2C 19046893 675x570x108 2 Curvo

ICC-3-2C 19046894 1 000x570x108 3 Curvo

ICC-4-2C 19046895 1 325x570x108 4 Curvo

ICC-5-2C 19046896 1 650x570x108 5 Curvo

ICC-R-2-2C 19043298 675x585x123 2 Reto

ICC-R-3-2C 19043301 1 000x585x123 3 Reto

ICC-R-4-2C 19043302 1 325x585x123 4 Reto

ICC-R-5-2C 19043303 1 650x585x123 5 Reto

Vidros

Características gerais

- Vidros temperados retos ou curvos.

-	Fácil	fixação	de	vidros	ao	visor,	através	de	sistema	de	pinças		
 incluídas.
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Fagor Industrial

ICC-FP-4 ICC-R-FP-4 ICCM-4-1C ICCM-R-4-2C

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPACIDADE GN 1/1 FORMA DO VIDRO

VIDRO FRONTAL 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Curvo - Reto

VIDRO CENTRAL 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Curvo - Reto

VIDRO FRONTAL FECHADO 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Curvo - Reto

VIDRO FRONTAL DE CUBA DE CONGELADOS - Curvo - Reto

VIDRO CENTRAL DE CUBA DE CONGELADOS - Curvo - Reto

MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

FORMA
VIDRO

VIDRO FRONTAL FECHADO

ICC-FP-2 19051996 675x515x477 2 Curvo

ICC-FP-3 19051997 1 000x515x477 3 Curvo

ICC-FP-4 19051998 1 325x515x477 4 Curvo

ICC-FP-5 19051999 1 650x515x477 5 Curvo

ICC-R-FP-2 19052001 675x433x483 2 Reto

ICC-R-FP-3 19052002 1 000x433x483 3 Reto

ICC-R-FP-4 19052003 1 325x433x483 4 Reto

ICC-R-FP-5 19052004 1 650x433x483 5 Reto

VIDRO FRONTAL DO VISOR DE CUBA DE CONGELADOS

ICCM-4-1C 19052981 722x500x108 4 Bandejas 360x165x180 Curvo

ICCM-R-4-1C 19052979 722x433x123 4 Bandejas 360x165x180 Reto

VIDRO CENTRAL DO VISOR DE CUBA DE CONGELADOS

ICCM-4-2C 19052983 722x570x108 4 Bandejas 360x165x180 Curvo

ICCM-R-4-2C 19052980 722x585x123 4 Bandejas 360x165x180 Reto

Opções possíveis 
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Vidros refrigerados

Características gerais

- Especialmente concebidos para manter, expor e distribuir  
 alimentos e bebidas frios durante o serviço. 

- Fabricados em aço inoxidável com acabamento acetinado.

- Vitrinas refrigeradas, ventiladas para serviços de duração  
 prolongada.

- Sistema de refrigeração da cuba ventilada, gerado por  
 ventiladores do módulo de evaporação situado na parte  
 inferior da vitrina. 

- Sistema de descongelação automática minimizando a carga  
 de trabalho do compressor e, portanto, gerando poupanças  
 energéticas.

MODELO GÁS HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES
DE ENCAIXE

(mm)

CAPACI-
DADE

GN 1/1

LADO 
DO 

CLIENTE

LADO DE 
SERVIÇO

POTÊNCIA 
(W)

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO 
DE 

FRIO  

VITRINA CÚBICA REFRIGERADA VENTILADA DE 3 NÍVEIS

VCR7-CT-3 R452a
50 19043209

1 115x720x1 430 1 090x690 3 Cortina Portas 
articuladas

885
III Incluído

60 19068175 1 045

VCR7-CT-4 R452a
50 19043210

1 440x720x1 430 1 415x690 4 Cortina Portas 
articuladas

1 190
III Incluído

60 19068176 1 320

VITRINA CÚBICA REFRIGERADA VENTILADA DE 4 NÍVEIS

VCR7-CP-4-3 R452a
50 19047716

1 115x720x1 870 1 090x690 3 Persiana Portas 
articuladas

885
III Incluído

60 19068169 1 045

VCR7-CP-4-4 R452a
50 19047717

1 440x720x1 870 1 415x690 4 Persiana Portas 
articuladas

1 190
III Incluído

60 19068170 1 320

- Isolamento de poliuretano injetado,   
 permitindo uma importante poupança de  
 energia ao reduzir as perdas de frio. 
- Laterais fabricadas em vidro temperado   
 para aumentar a exposição do produto,   
 aumentando a segurança das operações.

- Fitas de LED de 4 500 °K, de cor branca   
 pura, com 14,5 w/m, integradas na vitrina.

- Painel de controlo com termóstato digital,  
 protegido pelo perímetro da estrutura,   
 evitando fricções ou golpes nos elementos  
 de uso diário.

- Estrutura com uma superfície de apoio   
 de 13 mm de espessura para o seu encaixe  
 sobre a bancada, favorecendo a limpeza e  
 a estética.
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VVR7-CT-4

€

-

-

-

-

MODELO GÁS HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES
DE ENCAIXE

(mm)

CAPACI-
DADE

GN 1/1

LADO 
DO 

CLIENTE

LADO DE 
SERVIÇO

POTÊNCIA 
(W)

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO 
DE FRIO  

VITRINA CURVA REFRIGERADA VENTILADA

VVR7-CT-3 R452a
50 19043215

1 115x720x1430 1 090x690 3 Cortina Portas 
articuladas

840
III Incluído

60 19068229 1 000

VVR7-CT-4 R452a
50 19043216

1 440x720x1430 1 415x690 4 Cortina Portas 
articuladas

1 050
III Incluído

60 19068230 1 185

FREQUÊNCIA 
HZ

CAPACIDADE
GN 1/1

LADO DO CLIENTE LADO DE SERVIÇO CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO DE FRIO

VITRINA CÚBICA VENTILADA DE 3 NÍVEIS 50-60 2-3-4-5-6 Aberta - Fechada - 
Cortina - Persiana

Portas articuladas 
- Fechada III-IV Incluído-Remoto

VITRINA CÚBICA VENTILADA DE 4 NÍVEIS 50-60 2-3-4-5-6 Aberta - Fechada - 
Cortina - Persiana

Portas articuladas 
- Fechada III-IV Incluído-Remoto

VITRINA CURVA VENTILADA 50-60 2-3-4-5-6 Aberta - Fechada - Cor-
tina

Portas articuladas 
- Fechada III-IV Incluído-Remoto

Opções possíveis 
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LARGURA EXTERIOR 
(mm)

CAPACIDADE GN 1/1 COR LADO DE SERVIÇO

VITRINA CÚBICA VITROCERÂMICA 610 - 720 3 - 4 - 5 - 6 Branco - Preto Portas de correr - Fechada

VITRINA CURVA VITROCERÂMICA 610 - 720 3 - 4 - 5 - 6 Branco - Preto Portas de correr - Fechada

MODELO TENSÃO E 
FREQUÊNCIA (HZ)

CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIMENSÕES
DE ENCAIXE

(mm)

CAPACI-
DADE

GN 1/1

COR LADO DO 
CLIENTE

LADO DE 
SERVIÇO

POTÊNCIA 
(W)

VITRINA CÚBICA QUENTE VITROCERÂMICA

VCC6-3 400V 3N  50/60 19047790 1 115x610x924 1 090x585 3 Preto Aberta Portas de correr 4 025

VCC6-4 400V 3N  50/60 19047791 1 440x610x924 1 415x585 4 Preto Aberta Portas de correr 4 700

VITRINA CURVA QUENTE VITROCERÂMICA

VVC6-3 400V 3N  50/60 19043229 1 115x610x924 1 090x585 3 Preto Aberta Portas de correr 4 025

VVC6-4 400V 3N  50/60 19043230 1 440x610x924 1 415x585 4 Preto Aberta Portas de correr 4 700

Vitrinas quentes

Características gerais

- Especialmente concebidas para manter, expor e servir  
 alimentos quentes durante o serviço.

- Estrutura fabricada em aço inoxidável com acabamento  
 acetinado.

- Placa e estante lisas com vidro vitrocerâmico resistente  
 de 4 mm de espessura.

- Sistema de aquecimento do vidro vitrocerâmico através de  
 resistências de silicone na parte inferior da placa e da  
 estante.

- Laterais da vitrina de 8 mm de espessura fabricadas em  
 vidro temperado.

Opções possíveis 

- Visores de luz e calor situados sobre a   
 placa e a estante vitrocerâmicas. 

- Iluminação através de halogéneos   
 protegidos.

- Aquecimento através de infravermelhos   
 cerâmicos de alta temperatura.

- Dois (2) termostatos eletrónicos  
 independentes, com visor digital, para   
 regular a temperatura ao nível desejado   
 na placa e na estante vitrocerâmicas,   
 separadamente.

- Dois (2) potenciómetros para regular a   
 temperatura dos elementos cerâmicos nos  
 visores de luz e calor.

- Estrutura com uma superfície de apoio   
 de 13 mm de espessura para o seu encaixe  
 sobre a bancada, favorecendo a limpeza e  
 a estética.

- Temperatura de trabalho: De +30 ºC a  
 +120 ºC na placa e estante vitrocerâmicas.
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RF4-21 DD RCD4-11

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELO GÁS 
REFRIGERANTE

HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

CAPACI-
DADE

GN

TIPO DE 
PORTAS

NÚMERO 
DE 

PORTAS

POTÊNCIA 
(W)

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO 
DE 

FRIO

RESERVA REFRIGERADA

RF4-12 D R452a
50 19047897

1 145x766x450 GN 2/1 Articuladas 1 385 IV Incluído
60 19068241

RF4-22 DD R452a
50 19047898

1 763x766x450 GN 2/1 Articuladas 2 405 IV Incluído
60 19068242

RF4-21 DD R452a
50 19056269

1 370x676x450 GN 1/1 Articuladas 2 355 IV Incluído
60 19068245

RF4-31 DDD R452a
50 19056271

1 763x676x450  GN 1/1 Articuladas 3 370 IV Incluído
60 19068246

RESERVA QUENTE

RCD4-09 - 50/60 19047891 1 160x720x450 - De correr - 850 - -

RCD4-11 - 50/60 19047892 1 385x720x450 - De correr - 850 - -

RCD4-15 - 50/60 19047893 1 770x720x450 - De correr - 1 450 - -

RCD4-19 - 50/60 19047894 2 120x720x450 - De correr - 1 690 - -

ACESSÓRIOS DE RESERVAS REFRIGERADAS

KCRF-12 - 19056266 Kit 2 gavetas GN 2/1 para substituir uma porta

KCRF-11 - 19056247 Kit 2 gavetas GN 1/1 para substituir uma porta

ACESSÓRIOS COMUNS

KPSR - 19056083 Conjunto de 4 pés (altura 150 mm)

FREQUÊNCIA 
HZ

ALTURA TIPO DE MODELOS CAPACIDADE GN CLASSE CLIMÁTICA GRUPO DE FRIO

RESERVA REFRIGERADA 50-60 450-586 Portas articuladas - Gavetas GN 1/1 - GN 2/1 IV-V Incluído-Remoto

RESERVA QUENTE - 450-610 - - - -

Características gerais

Opções possíveis 

Reservas

- Especialmente concebidas para o seu encaixa sob a  
 bancada como reservas para a manutenção de produtos  
 refrigerados ou quentes.

- Fabricadas em aço inoxidável, com uma estrutura sólida e  
 robusta.

- Modelos de reservas quentes e refrigeradas com duas  
 alturas diferentes.

- Modelos de reservas refrigeradas, com portas ou gavetas,  
 para albergar cubetas ou grelhas GN 2/1 ou GN 1/1. 

- Termostato eletrónico, com visor digital, para regular a  
 temperatura ao nível desejado.
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MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DIÂMETRO DE 
ENCAIXE (mm)

Ø DE PRATOS 
(mm)

CAPACI-
DADE DE 
PRATOS

CARGA MÁXIMA 
(KG)

POTÊNCIA 
(W)

DISPENSADOR DE PRATOS NEUTROS

IDPN-28 - 19046408 391x730 Ø375  de 180 a 280 40/45 45 -

IDPN-34 - 19043371 451x730 Ø434 de 240 a 340 40/45 45 -

DISPENSADOR DE PRATOS QUENTES

IDPC-28 50/60 19043372 420x730 Ø407  de 180 a 280 40/45 45 480

IDPC-34 50/60 19043373 480x730 Ø466 de 240 a 340 40/45 45 480

Dispensadores

MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES (mm) DISPENSADOR Ø DE PRATOS (mm) POTÊNCIA
(W)

TAMPA PARA DISPENSADOR DE PRATOS

ITDP-28 - 19043374 Ø400x60 IDPC-28 - IDPN-28  de 180 a 280 -

ITDP-34 - 19043375 Ø400x60 IDPC-34 - IDPN-34 de 240 a 340 -

MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES (mm) DIMENSÕES DE ENCAIXE 
(mm)

CESTOS 
(mm)

CAPACIDADE DE 
CESTOS

CARGA MÁXIMA
(KG)

DISPENSADOR DE CESTOS DE LOUÇA

IDCN-55 19043376 600x640x710 535x610 500 x 500 5/6 120

Características gerais

- Especialmente concebidos para armazenar e servir pratos  
 neutros, pratos quentes e cestos de louça.

- Fabricados em aço inoxidável.

- Sistema especial de molas que mantêm os pratos e cestos a  
 um nível constante. 

- Fáceis de colocar e remover.

- Capacidade aproximada: 40/45 pratos (de acordo com a  
 espessura da louça) e 5/6 cestos de 110 mm de altura.
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VEC-CE-4 VEC-4 VE-EI-4VE-CE-4 VE-CE-CB-EI-4

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES (mm) CAPACIDADE
GN 1/1

LADO DO 
CLIENTE

BASE DESCRIÇÃO POTÊNCIA 
(W)

VITRINA EXPOSITORA COM ILUMINAÇÃO E AQUECIMENTO SEM BASE

VEC-CE-3 50/60 19043234 1 104x610x752 3 Fechada Sem base Luz e calor 900

VEC-CE-4 50/60 19043235 1 430x610x752 4 Fechada Sem base Luz e calor 1 200

VEC-3 50/60 19043237 1 104x597x752 3 Aberta Sem base Luz e calor 900

VEC-4 50/60 19043238 1 430x597x752 4 Aberta Sem base Luz e calor 1 200

VITRINA EXPOSITORA FECHADA COM ILUMINAÇÃO SEM BASE

VE-CE-3 50/60 19043240 1 104x610x752 3 Fechada Sem base Luz 35

VE-CE-4 50/60 19043241 1 430x610x752 4 Fechada Sem base Luz 45

VITRINA EXPOSITORA COM ILUMINAÇÃO E COM ESTANTE INTERMÉDIA

VE-CE-CB-EI-3 50/60 19043243 1 116x610x771 3 Fechada Com base Luz 35

VE-CE-CB-EI-4 50/60 19043244 1 442x610x771 4 Fechada Com base Luz 45

VE-EI-3 50/60 19043246 1 104x597x752 3 Aberta Sem base Luz 35

VE-EI-4 50/60 19043247 1 430x597x752 4 Aberta Sem base Luz 45

ACESSÓRIOS - ESTANTE INTERMÉDIA

EI-3 - 19043254 1 070x348 3 Estante intermédia para vitrinas VE-CE-3

EI-4 - 19043255 1 395x348 4 Estante intermédia para vitrinas VE-CE-4

Vitrinas expositoras

CAPACIDADE
GN 1/1

LADO DO CLIENTE BASE

VITRINA EXPOSITORA COM LUZ E CALOR 2-3-4 Aberta - Fechada -

VITRINA EXPOSITORA FECHADA COM LUZ 2-3-4 - -

VITRINA EXPOSITORA COM LUZ E ESTANTE 2-3-4 Aberta - Fechada Sem base - Com base

ACESSÓRIOS - ESTANTE INTERMÉDIA 2-3-4 - -

Opções possíveis 

Características gerais

- Especialmente concebidas para serem instaladas sobre  
 elementos da gama de Encastro ou qualquer outro tipo de  
 bancada.

- Construção em aço inoxidável com acabamento acetinado.

- Parte posterior com portas de correr e laterais fechadas com  
 vidro temperado.

- Vitrinas com aquecimento incorporam halogéneos   
 protegidos que geram luz e calor sobre todas as superfícies  
 de exposição.

-	Vitrinas	com	luz	incorporam	fitas	LED	protegidas	para		
 iluminar toda a superfície de exposição.

- Painel de controlo com interruptor ON/OFF.
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MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES (mm) DESCRIÇÃO POTÊNCIA 
(W)

KIT DE CUBETA DE EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE DESCONGELAMENTO

EV-KIT-450 50/60 19046595 400x170x65 Cubas e vitrinas ventiladas 3 GN1/1 450

EV-KIT-900 50/60 19046596 400x170x65 Vitrinas 4 GN1/1 900

EV-KIT-1350 50/60 19046597 400x170x65 Vitrinas 5 e 6 GN1/1 1 350

CUBETA DE TRANSBORDO DA ÁGUA DE DESCONGELAMENTO

OF-PAN 19046598 GN 1/1 (65 mm de altura) Todos os elementos refrigerados drop-in -

ÚTIL PARA LEVANTAR ELEMENTOS TÉCNICOS

PAL-DROPIN 19046641 - Todos os elementos drop-in -

KIT DE TERMÓMETRO DIGITAL PARA COLOCAÇÃO NOS VISORES

IPCIC 50/60 19053060 132x84x70 Interruptor 1

IPCTD 50/60 19053058 132x84x70 Termómetro de elementos frios 1

IPCTI 50/60 19053061 132x84x70 Termómetro e interruptor de elementos frios 1

IPCTD-C 50/60 19052024 132x84x70 Termómetro de elementos quentes 1

IPCTI-C 50/60 19055869 132x84x70 Termómetro e interruptor de elementos 
quentes 1

LÂMPADA GERMICIDA

KUV-2/3/4 50/60 19079012 477x50x73 Cubas / vitrinas ventiladas de 2 a 4 GN 1/1 25

KUV-5/6 50/60 19079013 954x50x73 Cubas / vitrinas ventiladas de 5 a 6 GN 1/1 50

Acessórios



305 

Fagor Industrial

Flexibilidade para 
adaptar-nos  
ao seu espaço  
com ergonomia.

Descubra!

Acesso à web Tarifa alargada
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SS-77 D-R-313 D-R-613/2 DV-R-62 DVCP-R-6

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DESCRIÇÃO CAPACIDADE
DE 

BANDEJAS

CAPACIDADE 
DE TALHERES

CAPACIDADE 
DE  

PÃEZINHOS

CAPACIDADE DE 
COPOS  

(Ø80 mm //  
Ø75 mm)

SUPORTE

BASE DISPENSADORA DE BANDEJAS

SS-77 18001483 798x780x400 2 Colunas 160 - - - -

SS-147 18001484 1 450x780x400 4 Colunas 320 - - - -

DISPENSADOR DE BANDEJAS E TALHERES SOBRE BASE

D-R-313 18003180 798x780x1 514 3 GN 1/3 -150 mm 160 150 - - Retangular

D-R-613 18003190 1 450x780x1 514 6 GN 1/3 -150 mm 320 300 - - Retangular

DISPENSADOR DE BANDEJAS, TALHERES E PÃO SOBRE BASE

D-R-313/2 18003191 798x780x1 514
3 GN 1/3 - 150 mm 

+ 1 GN 2/1- 200 
mm

160 150 120 - Retangular

D-R-613/2 18003192 1 450x780x1 514
6 GN 1/3 - 150 mm 

+ 2 GN 2/1- 200 
mm

320 300 240 - Retangular

DISPENSADOR DE COPOS SOBRE BASE

DV-R-6 18003193 798x780x1 569 6 níveis de copos - - - 324/360 Retangular

DV-R-8 18003194 798x780x1 909 8 níveis de copos - - - 432/480 Retangular

DV-R-62 18003196 1 450x780x1 569 6 x 2 níveis de 
copos - - - 648/720 Retangular

DV-R-82 18003197 1 450x780x1 909 8 x 2 níveis de 
copos - - - 864/960 Retangular

Dispensadores

Características gerais

- Dispensadores especialmente concebidos para armazenar e  
 distribuir bandejas de serviço automático, talheres, pão e/ou  
 copos 

- Fabricados em aço inoxidável, com uma estrutura sólida e  
 robusta.

Dispensadores sobre base:

- Bancada a 400 mm de altura, em aço inoxidável de 1,5 mm  
 de espessura com acabamento acetinado.

-	Painéis	de	fibra	de	densidade	média	(MDF)	hidrófugos.

- Decoração da fachada com painel laminado. Quatro (4)  
 lados decorados.

- Decoração da fachada a 150 mm do solo.

DISPENSADOR DE BANDEJAS, TALHERES, PÃO E VASOS SOBRE BASE

DVCP-R-6 18003199 1 450x780x1 569
3 GN 1/3 - 150 mm + 
1 GN 2/1 - 200 mm + 

6 níveis de copos
160 150 120 324/360 Retangular
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SUPORTE

DISPENSADOR DE BANDEJAS E TALHERES SOBRE BASE Oblongo-Retangular

DISPENSADOR DE BANDEJAS, TALHERES E PÃO SOBRE BASE Oblongo-Retangular

DISPENSADOR DE COPOS SOBRE BASE Oblongo-Retangular

DISPENSADOR DE BANDEJAS, TALHERES, PÃO E COPOS SOBRE BASE Oblongo-Retangular

DISPENSADOR DE TALHERES SOBRE ELEMENTO NEUTRO Oblongo-Retangular

DISPENSADOR DE PÃO SOBRE ELEMENTO NEUTRO Oblongo-Retangular

DISPENSADOR DE TALHERES E PÃO SOBRE ELEMENTO NEUTRO Oblongo-Retangular

DISPENSADOR DE COPOS SOBRE ELEMENTO NEUTRO Oblongo-Retangular

MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DESCRIÇÃO CAPACIDADE 
TALHERES

CAPACIDADE 
DE PÃEZINHOS

CAPACIDADE DE 
COPOS (Ø80 mm // 

Ø75 mm)

SUPORTE

DISPENSADOR DE TALHERES SOBRE ELEMENTO NEUTRO

DC-R-1 19071811 696x345x536 3 GN 1/3 - 150 mm 150 - - Retangular

DC-R-2 19071812 696x345x658 6 GN 1/3 - 150 mm 300 - - Retangular

DISPENSADOR DE PÃO SOBRE ELEMENTO NEUTRO

DP-R-1 19071813 696x667x600 1 GN 2/1 - 200 mm - 120 - Retangular

DP-R-2 19071814 696x667x725 2 GN 2/1 - 200 mm - 240 - Retangular

DISPENSADOR DE TALHERES E PÃO SOBRE ELEMENTO NEUTRO

DCP-R 19071815 696x667x658 3 GN 1/3 - 150 mm + 
1 GN 2/1 - 200 mm 150 120 - Retangular

DISPENSADOR DE COPOS SOBRE ELEMENTO NEUTRO

DV-R-4 SB 19071816 696x745x829 4 níveis de copos - - 216/240 Retangular

Opções possíveis 
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SM-4 SME-4SA-I-45 SA-E-90

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DESCRIÇÃO CAPACIDADE
GN 1/1

MÓVEL NEUTRO

SM-450 18001494 450x850x900 Fechado sem reserva neutra -

SM-2 18001495 950x850x900 Vão / Reserva neutra 2

SM-3 18001496 1 375x850x900 Vão / Reserva neutra 3

SM-4 18001497 1 600x850x900 Vão / Reserva neutra 4

SM-5 18001498 1985x850x900 Vão / Reserva neutra 5

SM-6 18001499 2 335x850x900 Vão / Reserva neutra 6

SM-3-P 18001500 1 375x850x900 Reserva neutra com 2 portas de correr e 1 estante opcional 3

SM-4-P 18001501 1 600x850x900 Reserva neutra com 2 portas de correr e 1 estante opcional 4

SM-5-P 18001502 1 985x850x900 Reserva neutra com 2 portas de correr e 1 estante opcional 5

SM-6-P 18001503 2 335x850x900 Reserva neutra com 2 portas de correr e 1 estante opcional 6

MÓVEL DE CANTO

SA-I-90 18001504 1141x1141x900 Ângulo interno de 90°. Vão / Reserva neutra -

SA-I-45 18001505 850x850x900 Ângulo interno de 45°. Vão / Reserva neutra -

SA-E-90 18001506 935x935x900 Ângulo externo de 90°. Sem reserva neutra -

SA-E-45 18001507 850x850x900 Ângulo externo de 45°. Sem reserva neutra -

MÓVEL PARA SHOWCOOKING

SME-3 18001522 1 375x850x900 Ressalto de 200 mm. 3 tomadas de corrente monofásica 3

SME-4 18001523 1 600x850x900 Ressalto de 200 mm. 4 tomadas de corrente monofásica 4

SME-5 18001524 1 985x850x900 Ressalto de 200 mm. 5 tomadas de corrente monofásica 5

SME-6 18001525 2 335x850x900 Ressalto de 200 mm. 5 tomadas de corrente monofásica 6

Elementos neutros

Características gerais

- Fabricados em aço inoxidável, com uma estrutura sólida e  
 robusta.

- Bancada a 900 mm de altura, em aço inoxidável de 1,5 mm  
 de espessura com acabamento acetinado.

- Corre-bandejas a 800 mm de altura, composto por três (3)  
 tubos de aço inoxidável de secção redonda de Ø 30 mm.

- Junta de silicone entre as bancadas dos móveis para  
 assegurar uma união precisa e estanque.

-	Painéis	de	fibra	de	densidade	média	(MDF)	hidrófugos.

- Decoração da fachada com painel laminado.

- Decoração da fachada a 150 mm do solo.
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MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DESCRIÇÃO CAPACIDADE
DE PRATOS 
(Ø280 mm)

CAPACIDADE DE 
COPOS (Ø80//

Ø75 mm)

CARGA 
MÁX (KG)

POTÊNCIA 
(W)

DISPENSADOR DE PRATOS A NÍVEL CONSTANTE

DAN-95 18001508 950x850x900 2 colunas de pratos - neutros 80-90 - 45 por coluna -

DAC-95 18001509 950x850x900 2 colunas de pratos - quentes 80-90 - 45 por coluna 960

DISPENSADOR DE CESTOS DE LOUÇA A NÍVEL CONSTANTE

DPAN-95 18001510 950x850x900 5/6 cestos de copos - 200 // 265 120 -

MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DESCRIÇÃO

MÓVEL DE CAIXA REGISTADORA

SMC-12-D 18001514 1 375x850x900 Móvel de caixa registadora com braço do lado direito

SMC-12-I 18001516 1 375x850x900 Móvel de caixa registadora com braço do lado esquerdo

SMC-16 18001518 1 640x1030x900 Móvel de caixa registadora com braços de ambos os lados (central)

SMC-16-D 18001515 1 600x850x900 Móvel de caixa registadora com braço do lado direito

SMC-16-I 18001517 1 600x850x900 Móvel de caixa registadora com braço do lado esquerdo

SMC-6-D 18001519 605x850x900 Móvel de caixa registadora sem braços (caixa do lado direito)

SMC-6-I 18001520 605x850x900 Móvel de caixa registadora sem braços (caixa do lado esquerdo)

SMC-8-F 18001521 800x850x900 Móvel de caixa registadora sem braços (frente voltada para o público)
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MODELO GÁS HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

PROFUNDIDA-
DE DA CUBA 

(mm)

CAPACI-
DADE

GN 1/1

RESERVA POTÊNCIA 
(W)

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO 
DE 

FRIO

MÓVEL COM CUBA REFRIGERADA ESTÁTICA

SCR-SR-30-3 R452a 50 18001526 1 375x850x900 30 3 Vão / Reserva 
neutra 220 IV Incluído

SCR-SR-30-4 R452a 50 18001527 1 600x850x900 30 4 Vão / Reserva 
neutra 335 IV Incluído

SCR-SR-30-5 R452a 50/60 18001528 1 985x850x900 30 5 Vão / Reserva 
neutra 380 IV Incluído

SCR-SR-30-6 R452a 50/60 18001529 2 335x850x900 30 6 Vão / Reserva 
neutra 390 IV Incluído

SCR-CR-30-3 R452a 50 18001530 1 375x850x900 30 3 Reserva refrigerada 
1 GN2/1 570 IV Incluído

SCR-CR-30-4 R452a 50 18001531 1 600x850x900 30 4 Reserva refrigerada 
1 GN2/1 685 IV Incluído

SCR-CR-30-5 R452a 50/60 18001532 1 985x850x900 30 5 Reserva refrigerada 
2 GN2/1 910 IV Incluído

SCR-CR-30-6 R452a 50/60 18001533 2 335x850x900 30 6 Reserva refrigerada 
2 GN2/1 920 IV Incluído

Móveis refrigerados

-	Painéis	de	fibra	de	densidade	média	(MDF)		
 hidrófugos.

- Decoração da fachada com painel   
 laminado.

- Decoração da fachada a 150 mm do solo.

- Sistema de refrigeração do móvel frio  
 estática através de serpentina de cobre   
 expandido localizada na base da cuba.

- Sistema de refrigeração do móvel frio   
 ventilado com caudal de ar frio constante,  
 gerado por ventiladores no módulo de   
 evaporação.

- Isolamento de poliuretano injetado   
 ecológico, livre de CFC, com uma   
 densidade de 40 Kg/m³. 
- Termostato eletrónico, com visor digital.   
 Função programável para a colocação em  
 funcionamento diferida do grupo frio.

- Componentes eletrónicos acessíveis num  
 único ponto de fácil acesso.

- Caixa de registo contendo todas as  
 ligações elétricas. Proporciona um   
 acesso centralizado a todos os elementos  
 técnicos alimentados eletricamente. 

- Os rodapés ou qualquer outro acessório   
 devem ser solicitados separadamente  
 e são fornecidos desmontados.

Características gerais

- Móveis refrigerados especialmente concebidos para manter,  
 expor e distribuir alimentos frios durante o serviço.

- Armação do móvel fabricado em aço inoxidável com uma  
 estrutura sólida e robusta.

- Bancada a 900 mm de altura, em aço inoxidável de 1,5 mm  
 de espessura com acabamento acetinado.

- Corre-bandejas a 800 mm de altura, composto por três (3)  
 tubos de aço inoxidável de secção redonda de Ø 30 mm.

- Junta de silicone entre as bancadas dos móveis para  
 assegurar uma união precisa e estanque.
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MODELO GÁS HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

PROFUNDIDA-
DE DA CUBA 

(mm)

CAPACI-
DADE

GN 1/1

RESERVA POTÊNCIA 
(W)

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO 
DE 

FRIO

MÓVEL COM CUBA REFRIGERADA VENTILADA

SCV-SR-3 R452a 50/60 18001542 1 375x850x900 30-75-115 3 Vão / Reserva 
neutra 395 IV Incluído

SCV-SR-4 R452a 50/60 18001543 1 600x850x900 30-75-115 4 Vão / Reserva 
neutra 535 IV Incluído

SCV-SR-5 R452a 50/60 18001544 1 985x850x900 30-75-115 5 Vão / Reserva 
neutra 710 IV Incluído

SCV-SR-6 R452a 50/60 18001545 2 335x850x900 30-75-115 6 Vão / Reserva 
neutra 780 IV Incluído

SCV-CR-3 R452a 50 18001546 1 375x850x900 30-75-115 3 Reserva refrigerada 
1 GN2/1 780 IV Incluído

SCV-CR-4 R452a 50 18001547 1 600x850x900 30-75-115 4 Reserva refrigerada 
1 GN2/1 920 IV Incluído

SCV-CR-5 R452a 50 18001548 1 985x850x900 30-75-115 5 Reserva refrigerada 
2 GN2/1 1 115 IV Incluído

SCV-CR-6 R452a 50 18001549 2 335x850x900 30-75-115 6 Reserva refrigerada 
2 GN2/1 1 185 IV Incluído

MÓVEL DE ILHA COM CUBA DE GELO NEUTRA

SCNH-80-3 - - 18001663 1 265x875x900 80 3 - - - -

SCNH-80-4 - - 18001664 1 590x875x900 80 4 - - - -

SCNH-80-5 - - 18001665 1 975x875x900 80 5 - - - -

SCNH-80-6 - - 18001666 2 325x875x900 80 6 - - - -

MÓVEL DE ILHA COM CUBA REFRIGERADA ESTÁTICA

SCR-3 R452a 50 18001594 1 265x875x900 80 3 - 220 IV Incluído

SCR-4 R452a 50 18001595 1 590x875x900 80 4 - 335 IV Incluído

SCR-5 R452a 50/60 18001596 1 975x875x900 80 5 - 380 IV Incluído

SCR-6 R452a 50/60 18001597 2 325x875x900 80 6 - 390 IV Incluído

MÓVEL DE ILHA COM CUBA REFRIGERADA VENTILADA

SCV-3 R452a 50/60 18001598 1 265x875x900 30-75-115 3 - 395 IV Incluído

SCV-4 R452a 50/60 18001599 1 590x875x900 30-75-115 4 - 535 IV Incluído

SCV-5 R452a 50/60 18001600 1 975x875x900 30-75-115 5 - 710 IV Incluído

SCV-6 R452a 50/60 18001601 2 325x875x900 30-75-115 6 - 780 IV Incluído

FREQUÊNCIA HZ PROFUNDIDADE  
DA CUBA (mm)

RESERVA CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO DE FRIO

MÓVEL COM CUBA REFRIGERADA ESTÁTICA 50-60 30 - 80 Vão - Neutra - Refrigerada IV - V Incluído - Remoto

MÓVEL COM CUBA REFRIGERADA VENTILADA 50-60 - Vão - Neutra - Refrigerada IV - V Incluído - Remoto

MÓVEL DE ILHA COM CUBA DE GELO* - 80 - 120 - - -

MÓVEL DE ILHA COM CUBA REFRIGERADA ESTÁTICA 50-60 - - IV - V Incluído - Remoto

MÓVEL DE ILHA COM CUBA REFRIGERADA VENTILADA 50-60 - - IV - V Incluído - Remoto

Opções possíveis 

*Cuba de gelo com profundidade de cuba de 120 mm inclui um LED RGB no fundo da cuba.



313 

Fagor Industrial
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MODELO GÁS HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

CAPACI-
DADE

GN 1/1

RESERVA LADO 
DO 

CLIENTE

LADO DE 
SERVIÇO

POTÊNCIA 
(W)

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO 
DE FRIO

MÓVEL COM VITRINA CÚBICA REFRIGERADA VENTILADA DE 3 NÍVEIS

VCR-SR-CT-3 R452a 50 18001550 1 375x850x1 665 3 Vão / Reserva 
neutra Cortina Portas 

articuladas 885 III Incluído

VCR-SR-CT-4 R452a 50 18001551 1 600x850x1 665 4 Vão / Reserva 
neutra Cortina Portas 

articuladas 1 190 III Incluído

VCR-SR-CT-5 R452a 50 18001552 1 985x850x1 665 5 Vão / Reserva 
neutra Cortina Portas 

articuladas 1460 III Incluído

VCR-SR-CT-6 R452a 50 18001553 2 335x850x1 665 6 Vão / Reserva 
neutra Cortina Portas 

articuladas 1 930 III Incluído

VCR-CR-CT-3 R452a 50 18001558 1 375x850x1 665 3 Refrigerada 
1 GN2/1 Cortina Portas 

articuladas 1270 III Incluído

VCR-CR-CT-4 R452a 50 18001559 1 600x850x1 665 4 Refrigerada 
1 GN2/1 Cortina Portas 

articuladas 1 575 III Incluído

VCR-CR-CT-5 R452a 50 18001560 1 985x850x1 665 5 Refrigerada 
2 GN2/1 Cortina Portas 

articuladas 1 865 III Incluído

VCR-CR-CT-6 R452a 50 18001561 2 335x850x1 665 6 Refrigerada 
2 GN2/1 Cortina Portas 

articuladas 2 335 III Incluído

Vidros refrigerados

- Decoração da fachada com painel   
 laminado.

- Decoração da fachada a 150 mm do solo.

- Sistema de refrigeração da vitrina   
 ventilada, gerado por ventiladores do   
 módulo  
 de evaporação situado na parte inferior  
 da vitrina. 

- Isolamento de poliuretano injetado   
 ecológico, livre de CFC, com uma   
 densidade de 40 Kg/m³. 

- Estantes em vidro temperado de 8 mm de  
 espessura.

- Portas na parte posterior da vitrina para o  
 fácil acesso à reposição do produto.

- Fitas de LED de 4 500 °K, de cor branca   
 pura, com 14,5 w/m, integradas na vitrina.

- Termostato eletrónico, com visor digital.   
 Função programável para a colocação em  
 funcionamento diferida do grupo frio.

- Componentes eletrónicos acessíveis num  
 único ponto de fácil acesso.

- Caixa de registo contendo todas as  
 ligações elétricas. Proporciona um acesso  
 centralizado a todos os elementos   
 técnicos  alimentados eletricamente. 

- Os rodapés ou qualquer outro acessório   
 devem ser solicitados separadamente e   
 são fornecidos desmontados.

Características gerais

- Vitrinas refrigeradas especialmente concebidas para manter,  
 expor e distribuir alimentos frios durante o serviço.

- Armação do móvel fabricado em aço inoxidável com uma  
 estrutura sólida e robusta.

- Bancada a 900 mm de altura, em aço inoxidável de 1,5 mm  
 de espessura com acabamento acetinado.

- Corre-bandejas a 800 mm de altura, composto por três (3)  
 tubos de aço inoxidável de secção redonda de Ø 30 mm.

- Junta de silicone entre as bancadas dos móveis para  
 assegurar uma união precisa e estanque.

-	Painéis	de	fibra	de	densidade	média	(MDF)	hidrófugos.
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Opções possíveis 

MODELO GÁS HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

CAPACI-
DADE

GN 1/1

RESERVA LADO DO 
CLIENTE

LADO DE 
SERVIÇO

POTÊNCIA 
(W)

CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO 
DE 

FRIO

MÓVEL COM VITRINA CÚBICA REFRIGERADA VENTILADA DE 4 NÍVEIS

VCR-SR-CP-4-3 R452a 50 18001570 1 375x850x2 105 3 Vão / Reserva 
neutra Persiana Portas 

articuladas 915 III Incluído

VCR-SR-CP-4-4 R452a 50 18001571 1 600x850x2 105 4 Vão / Reserva 
neutra Persiana Portas 

articuladas 1 210 III Incluído

VCR-SR-CP-4-5 R452a 50 18001572 1 985x850x2 105 5 Vão / Reserva 
neutra Persiana Portas 

articuladas 1 490 III Incluído

VCR-SR-CP-4-6 R452a 50 18001573 2 335x850x2 105 6 Vão / Reserva 
neutra Persiana Portas 

articuladas 1 960 III Incluído

VCR-CR-CP-4-3 R452a 50 18001578 1 375x850x2 105 3 Refrigerada 
1 GN2/1 Persiana Portas 

articuladas 1 300 III Incluído

VCR-CR-CP-4-4 R452a 50 18001579 1 600x850x2 105 4 Refrigerada 
1 GN2/1 Persiana Portas 

articuladas 1 605 III Incluído

VCR-CR-CP-4-5 R452a 50 18001580 1 985x850x2 105 5 Refrigerada 
2 GN2/1 Persiana Portas 

articuladas 1 895 III Incluído

VCR-CR-CP-4-6 R452a 50 18001581 2 335x850x2 105 6 Refrigerada 
2 GN2/1 Persiana Portas 

articuladas 2 365 III Incluído

FREQUÊNCIA 
HZ

LADO DO CLIENTE RESERVA CLASSE 
CLIMÁTICA

GRUPO  
DE FRIO

MÓVEL COM VITRINA CÚBICA REFRIGERADA VENTILADA DE 3 NÍVEIS 50-60 Cortina - Persiana Vão - Neutra - Refrigerada III - IV Incluído 
- Remoto

MÓVEL COM VITRINA CÚBICA REFRIGERADA VENTILADA DE 4 NÍVEIS 50-60 Cortina - Persiana Vão - Neutra - Refrigerada III - IV Incluído 
- Remoto
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Móveis quentes

- Decoração da fachada a 150 mm do solo.

- Sistema de aquecimento dos móveis com  
 bancada em aço e placa vitrocerâmica,   
 através de resistências de silicone   
 aderidas na parte inferior da bancada e na  
 placa. 

- Sistema de calor do móvel com banho-  
 maria de água, através de resistências de  
 silicone aderidas à parte inferior da cuba. 

- Sistema de calor do móvel de banho-  
 maria seco através de resistências com   
 ventiladores que criam um circuito de ar   
 quente dentro da cuba.

- Termostato eletrónico, com visor digital.   
 Função programável para a colocação em  
 funcionamento diferida do grupo quente.

- Componentes eletrónicos acessíveis num  
 único ponto de fácil acesso.

- Caixa de registo contendo todas as   
 ligações elétricas. Proporciona um acesso  
  centralizado a todos os elementos técnicos  
 alimentados eletricamente. 

- Os rodapés ou qualquer outro acessório   
 devem ser solicitados separadamente e   
 são fornecidos desmontados.

MODELO TENSÃO E 
FREQUÊNCIA (HZ)

CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

RESERVA POTÊNCIA 
(W)

MÓVEL QUENTE COM BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL

SI-SR-3 230V 1N 50/60 18001602 1 375x850x900 3 Vão / Reserva neutra 450

SI-SR-4 230V 1N 50/60 18001603 1 600x850x900 4 Vão / Reserva neutra 675

SI-SR-5 230V 1N 50/60 18001604 1 985x850x900 5 Vão / Reserva neutra 675

SI-SR-6 230V 1N 50/60 18001605 2 335x850x900 6 Vão / Reserva neutra 675

SI-CR-3 230V 1N 50/60 18001606 1 375x850x900 3 Reserva quente 1 895

SI-CR-4 230V 1N 50/60 18001607 1 600x850x900 4 Reserva quente 1895

SI-CR-5 230V 1N 50/60 18001608 1 985x850x900 5 Reserva quente 3 120

SI-CR-6 230V 1N 50/60 18001609 2 335x850x900 6 Reserva quente 3 575

MÓVEL QUENTE COM PLACA DE VITROCERÂMICA

SV-SR-2 230V 1N 50/60 18001658 950x850x900 2 Vão / Reserva neutra 905

SV-SR-3 230V 1N 50/60 18001610 1 375x850x900 3 Vão / Reserva neutra 1 355

SV-SR-4 230V 1N 50/60 18001611 1 600x850x900 4 Vão / Reserva neutra 1 805

SV-SR-5 230V 1N 50/60 18001612 1 985x850x900 5 Vão / Reserva neutra 2 255

SV-SR-6 230V 1N 50/60 18001613 2 335x850x900 6 Vão / Reserva neutra 2 710

SV-CR-3 230V 1N 50/60 18001614 1 375x850x900 3 Reserva quente 2 805

SV-CR-4 230V 1N 50/60 18001615 1 600x850x900 4 Reserva quente 3 255

SV-CR-5 400V 3N 50/60 18001616 1 985x850x900 5 Reserva quente 4 275

SV-CR-6 400V 3N 50/60 18001617 2 335x850x900 6 Reserva quente 5 710

Características gerais

- Móveis quentes especialmente concebidos para manter,  
 expor e servir alimentos quentes durante o serviço.

- Armação do móvel fabricado em aço inoxidável com uma  
 estrutura sólida e robusta.

- Bancada a 900 mm de altura, em aço inoxidável de 1,5 mm  
 de espessura com acabamento acetinado.

- Corre-bandejas a 800 mm de altura, composto por três (3)  
 tubos de aço inoxidável de secção redonda de Ø 30 mm.

- Junta de silicone entre as bancadas dos móveis para  
 assegurar uma união precisa e estanque.

-	Painéis	de	fibra	de	densidade	média	(MDF)	hidrófugos.

- Decoração da fachada com painel laminado.
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Opções possíveis 

RESERVA TIPO DE ENCHIMENTO COM ÁGUA

MÓVEL QUENTE COM BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL Vão - Neutra - Quente -

MÓVEL QUENTE COM PLACA DE VITROCERÂMICA Vão - Neutra - Quente -

MÓVEL QUENTE COM BANHO-MARIA DE ÁGUA Vão - Neutra - Quente Manual - Automático

MÓVEL QUENTE COM BANHO-MARIA DE CALOR SECO Vão - Neutra - Quente -

MÓVEL DE ILHA QUENTE COM PLACA DE VITROCERÂMICA - -

MÓVEL DE ILHA QUENTE COM BANHO-MARIA DE ÁGUA - Manual - Automático

MODELO TENSÃO E 
FREQUÊNCIA (HZ)

CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

PROFUNDIDADE 
DA CUBA (mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

RESERVA POTÊNCIA 
(W)

MÓVEL QUENTE COM BANHO-MARIA DE ÁGUA

SBM-SR-2 230V 1N 50/60 18001618 950x850x900 190 2 Vão / Reserva neutra 1 510

SBM-SR-3 230V 1N 50/60 18001619 1375x850x900 190 3 Vão / Reserva neutra 2 005

SBM-SR-4 230V 1N 50/60 18001620 1600x850x900 190 4 Vão / Reserva neutra 2 510

SBM-SR-5 230V 1N 50/60 18001621 1985x850x900 190 5 Vão / Reserva neutra 3 030

SBM-SR-6 230V 1N 50/60 18001622 2335x850x900 190 6 Vão / Reserva neutra 3 555

SBM-CR-3 230V 1N 50/60 18001623 1375x850x900 190 3 Reserva quente 2 905

SBM-CR-4 400V 3N 50/60 18001624 1600x850x900 190 4 Reserva quente 3 360

SBM-CR-5 400V 3N 50/60 18001625 1985x850x900 190 5 Reserva quente 4 480

SBM-CR-6 400V 3N 50/60 18001626 2335x850x900 190 6 Reserva quente 5 245

MÓVEL QUENTE COM BANHO-MARIA DE CALOR SECO 

SBMV-SR-3 230V 1N 50/60 18001627 1 375x850x900 210 3 Vão / Reserva neutra 1 550

SBMV-SR-4 230V 1N 50/60 18001628 1 600x850x900 210 4 Vão / Reserva neutra 2 050

SBMV-SR-5 230V 1N 50/60 18001629 1 985x850x900 210 5 Vão / Reserva neutra 3 080

SBMV-SR-6 230V 1N 50/60 18001630 2 335x850x900 210 6 Vão / Reserva neutra 3 120

SBMV-CR-3 230V 1N 50/60 18001631 1 375x850x900 210 3 Reserva quente 2 400

SBMV-CR-4 230V 1N 50/60 18001632 1 600x850x900 210 4 Reserva quente 2 900

SBMV-CR-5 400V 3N 50/60 18001633 1 985x850x900 210 5 Reserva quente 4 530

SBMV-CR-6 400V 3N 50/60 18001634 2 335x850x900 210 6 Reserva quente 4 810

MÓVEL DE ILHA QUENTE COM PLACA DE VITROCERÂMICA

SV-3 230V 1N 50/60 18001643 1 265x875x900 - 3 - 1 355

SV-4 230V 1N 50/60 18001644 1 590x875x900 - 4 - 1 805

SV-5 230V 1N 50/60 18001645 1 975x850x900 - 5 - 2 255

SV-6 230V 1N 50/60 18001646 2 325x875x900 - 6 - 2 710
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- Decoração da fachada com painel   
 laminado.

- Decoração da fachada a 150 mm do solo.

- Sistema de aquecimento da vitrina de   
 vitrocerâmica através de resistências   
 de silicone na parte inferior da placa e da  
 estante.

- Portas de correr na parte posterior da   
 vitrina para o fácil acesso à reposição do  
 produto. Aberta no lado do cliente.  

- Sistema Dual-Heat com visores de luz  
 e calor situados sobre a placa e a estante  
 vitrocerâmicas. 

- Iluminação através de halogéneos    
 Aquecimento superior através de   
 infravermelhos cerâmicos de alta   

- Dois (2) termostatos eletrónicos, com   
 visor digital, para regular a temperatura   
 ao nível desejado na placa e na estante   
 vitrocerâmicas, independentemente.   
 Função programável para a colocação em  
 funcionamento diferida do grupo quente.

- Componentes eletrónicos acessíveis num  
 único ponto de fácil acesso.

- Caixa de registo contendo todas as   
 ligações elétricas. Proporciona um acesso  
 centralizado a todos os elementos   
 técnicos alimentados eletricamente. 

- Os rodapés ou qualquer outro acessório   
 devem ser solicitados separadamente  
 e são fornecidos desmontados.

MODELO TENSÃO E 
FREQUÊNCIA 

(HZ)

CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

RESERVA LADO DO 
CLIENTE

LADO DE 
SERVIÇO

POTÊNCIA 
(W)

MÓVEL COM VITRINA CÚBICA VITROCERÂMICA

VCC-SR-2-3 400V 3N 50/60 18001635 1 375x850x1 665 3 Vão / Reserva neutra Aberta Portas de correr 4 025

VCC-SR-2-4 400V 3N 50/60 18001636 1 600x850x1 665 4 Vão / Reserva neutra Aberta Portas de correr 4 700

VCC-SR-2-5 400V 3N 50/60 18001637 1 985x850x1 665 5 Vão / Reserva neutra Aberta Portas de correr 6 035

VCC-SR-2-6 400V 3N 50/60 18001638 2 335x850x1 665 6 Vão / Reserva neutra Aberta Portas de correr 7 450

VCC-CR-2-3 400V 3N 50/60 18001639 1 375x850x1 665 3 Reserva quente Aberta Portas de correr 5 475

VCC-CR-2-4 400V 3N 50/60 18001640 1 600x850x1 665 4 Reserva quente Aberta Portas de correr 6 150

VCC-CR-2-5 400V 3N 50/60 18001641 1 985x850x1 665 5 Reserva quente Aberta Portas de correr 8 505

VCC-CR-2-6 400V 3N 50/60 18001642 2 335x850x1 665 6 Reserva quente Aberta Portas de correr 10 450

Características gerais

- Vitrinas quentes especialmente concebidas para manter,  
 expor e servir alimentos quentes durante o serviço.

- Armação do móvel fabricado em aço inoxidável com uma  
 estrutura sólida e robusta.

- Bancada a 900 mm de altura, em aço inoxidável de 1,5 mm  
 de espessura com acabamento acetinado.

- Corre-bandejas a 800 mm de altura, composto por três (3)  
 tubos de aço inoxidável de secção redonda de Ø 30 mm.

- Junta de silicone entre as bancadas dos móveis para  
 assegurar uma união precisa e estanque.

-	Painéis	de	fibra	de	densidade	média	(MDF)	hidrófugos.

Vitrinas quentes
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MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

FUNÇÃO NÍVEL SUPORTE POTÊNCIA 
(W)

VISOR COM ILUMINAÇÃO

IPLS-R-2 50/60 19071983 764x142x426 2 Iluminação 1 nível Retangular 15

IPLS-R-3 50/60 19071984 1 089x142x426 3 Iluminação 1 nível Retangular 25

IPLS-R-4 50/60 19071985 1 414x142x426 4 Iluminação 1 nível Retangular 35

IPLS-R-5 50/60 19071986 1 739x142x426 5 Iluminação 1 nível Retangular 45

IPLS-R-6 50/60 19071988 2 064x142x426 6 Iluminação 1 nível Retangular 55

VISOR DE CALOR DE HALOGÉNEO

IPCS-R-2 50/60 19072011 764x142x426 2 Luz e calor 1 nível Retangular 600

IPCS-R-3 50/60 19072012 1 089x142x426 3 Luz e calor 1 nível Retangular 900

IPCS-R-4 50/60 19072013 1 414x142x426 4 Luz e calor 1 nível Retangular 1 200

IPCS-R-5 50/60 19072014 1 739x142x426 5 Luz e calor 1 nível Retangular 1 500

IPCS-R-6 50/60 19072015 2 064x142x426 6 Luz e calor 1 nível Retangular 1 500

VISOR DE CALOR CERÂMICO

IPCS-R-2 C 50/60 19072016 764x142x426 2 Luz e calor 
cerâmico 1 nível Retangular 600

IPCS-R-3 C 50/60 19072017 1 089x142x426 3 Luz e calor 
cerâmico 1 nível Retangular 1 050

IPCS-R-4 C 50/60 19072018 1 414x142x426 4 Luz e calor 
cerâmico 1 nível Retangular 1 300

IPCS-R-5 C 50/60 19072019 1 739x142x426 5 Luz e calor 
cerâmico 1 nível Retangular 1 650

IPCS-R-6 C 50/60 19072021 2 064x142x426 6 Luz e calor 
cerâmico 1 nível Retangular 1 650

SUPORTE NEUTRO

ISPCCS-R 19071964 68x85x426 - Neutra 1 nível Retangular -

ISPCCS-R-2 19071966 68x85x676 - Neutra 2 níveis Retangular -

Visores e vidros

Características gerais

- Visores especialmente concebidos para melhorar a higiene  
 dos produtos expostos e garantir a proteção dos comensais. 

- Suportes verticais fabricados em aço inoxidável, em tubo  
 oblongo ou retangular.

- Distância de 35 mm entre o suporte e o visor para facilitar as  
 operações de limpeza.

- Os suportes são facilmente instalados sobre a bancada  
 através de chapas roscadas.

- Vidros temperados retos ou curvos.

-	Fácil	fixação	de	vidros	ao	visor,	através	de	sistema	de	pinças		
 incluídas.
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NÚMERO DE NÍVEIS FORMA DO VIDRO SUPORTE

VISOR COM ILUMINAÇÃO 1 - 2 - Oblongo - Retangular

VISOR DE CALOR DE HALOGÉNEO - - Oblongo - Retangular

VISOR DE CALOR CERÂMICO - - Oblongo - Retangular

SUPORTES NEUTROS 1 - 2 - Oblongo - Retangular

VIDRO FRONTAL - Curvo - Reto -

VIDRO CENTRAL - Curvo - Reto -

VIDRO FRONTAL FECHADO - Curvo - Reto -

Opções possíveis 

MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

FORMA DO VIDRO

VIDRO FRONTAL

ICC-R-2 1C 19043293 675x433x123 2 Reto

ICC-R-3 1C 19043295 1 000x433x123 3 Reto

ICC-R-4 1C 19043296 1 325x433x123 4 Reto

ICC-R-5 1C 19043297 1 650x433x123 5 Reto

ICC-R-6 1C 19047843 1 975x433x123 6 Reto

VIDRO CENTRAL

ICC-R-2 2C 19043298 675x585x123 2 Reto

ICC-R-3 2C 19043301 1 000x585x123 3 Reto

ICC-R-4 2C 19043302 1 325x585x123 4 Reto

ICC-R-5 2C 19043303 1 650x585x123 5 Reto

ICC-R-6 2C 19047844 1 975x585x123 6 Reto

VIDRO FRONTAL FECHADO

ICCS-R-FP-2 19072075 675x433x420 2 Reto

ICCS-R-FP-3 19072076 1 000x433x420 3 Reto

ICCS-R-FP-4 19072077 1 325x433x420 4 Reto

ICCS-R-FP-5 19072078 1 650x433x420 5 Reto

ICCS-R-FP-6 19072079 1 975x433x420 6 Reto
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Visores com estante e vidro de proteção vertical

MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

FUNÇÃO TIPO SUPORTE POTÊNCIA 
(W)

VISOR NEUTRO COM ESTANTE DE AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO DE PROTEÇÃO FRONTAL

ECR-2 - 19056248 764x540x446 2 Neutra Estante de aço 
inoxidável Retangular -

ECR-3 - 19056249 1 089x540x446 3 Neutra Estante de aço 
inoxidável Retangular -

ECR-4 - 19056250 1 414x540x446 4 Neutra Estante de aço 
inoxidável Retangular -

ECR-5 - 19056251 1 739x540x446 5 Neutra Estante de aço 
inoxidável Retangular -

ECR-6 - 19056252 2 064x540x446 6 Neutra Estante de aço 
inoxidável Retangular -

VISOR DE CALOR HALOGÉNEO COM ESTANTE DE AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO DE PROTEÇÃO FRONTAL

ECR-LC-2 50/60 19056261 764x540x446 2 Luz e calor Estante de aço 
inoxidável Retangular 600

ECR-LC-3 50/60 19056262 1 089x540x446 3 Luz e calor Estante de aço 
inoxidável Retangular 900

ECR-LC-4 50/60 19056263 1 414x540x446 4 Luz e calor Estante de aço 
inoxidável Retangular 1 200

ECR-LC-5 50/60 19056264 1 739x540x446 5 Luz e calor Estante de aço 
inoxidável Retangular 1 500

ECR-LC-6 50/60 19056265 2 064x540x446 6 Luz e calor Estante de aço 
inoxidável Retangular 1 500

VISOR DE CALOR CERÂMICO COM ESTANTE DE AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO DE PROTEÇÃO FRONTAL

ECR-LC-2 C 50/60 19071819 764x540x446 2 Luz e calor 
cerâmico

Estante de aço 
inoxidável Retangular 600

ECR-LC-3 C 50/60 19071820 1 089x540x446 3 Luz e calor 
cerâmico

Estante de aço 
inoxidável Retangular 1 050

ECR-LC-4 C 50/60 19071821 1 414x540x446 4 Luz e calor 
cerâmico

Estante de aço 
inoxidável Retangular 1 300

ECR-LC-5 C 50/60 19071822 1 739x540x446 5 Luz e calor 
cerâmico

Estante de aço 
inoxidável Retangular 1 650

ECR-LC-6 C 50/60 19071823 2 064x540x446 6 Luz e calor 
cerâmico

Estante de aço 
inoxidável Retangular 1 650

Características gerais

- Visores especialmente concebidos para melhorar a higiene  
 dos produtos expostos e para garantir a proteção dos  
 comensais. 

- Estante de aço inoxidável.

- Suportes verticais fabricados em aço inoxidável, em tubo  
 oblongo ou retangular.

- Distância de 35 mm entre o suporte e o visor para facilitar as  
 operações de limpeza.

- Os suportes são facilmente instalados sobre a bancada  
 através de chapas roscadas.

-	Fácil	fixação	de	vidros	ao	visor,	através	de	sistema	de	pinças		
 incluídas.



321 

Fagor Industrial

SCP-R-4 SCPP-R-4

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUPORTE

VISOR NEUTRO COM ESTANTE DE AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO DE PROTEÇÃO FRONTAL Oblongo - Retangular

VISOR DE CALOR HALOGÉNEO COM ESTANTE DE AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO DE PROTEÇÃO FRONTAL Oblongo - Retangular

VISOR DE CALOR CERÂMICO COM ESTANTE DE AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO DE PROTEÇÃO FRONTAL Oblongo - Retangular

VISOR COM VIDRO DE PROTEÇÃO VERTICAL Oblongo - Retangular

VISOR COM PASSAGEM DE PRATOS E VIDRO DE PROTEÇÃO VERTICAL Oblongo - Retangular

Opções possíveis 

MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

CAPACIDADE
GN 1/1

FUNÇÃO TIPO SUPORTE NÚMERO DE 
SUPORTES

VISOR COM VIDRO DE PROTEÇÃO VERTICAL

SCP-R-2 19056934 778x70x420 2 Neutra Sem passagem 
de pratos Retangular 2

SCP-R-3 19056874 1 103x70x420 3 Neutra Sem passagem 
de pratos Retangular 2

SCP-R-4 19056875 1 428x70x420 4 Neutra Sem passagem 
de pratos Retangular 2

SCP-R-5 19056877 1 753x70x420 5 Neutra Sem passagem 
de pratos Retangular 3

SCP-R-6 19056878 2 078x70x420 6 Neutra Sem passagem 
de pratos Retangular 3

VISOR COM PASSAGEM DE PRATOS E VIDRO DE PROTEÇÃO VERTICAL

SCPP-R-2 18001812 778x270x420 2 Neutra Com passagem 
de pratos Retangular 2

SCPP-R-3 18001805 1 103x270x420 3 Neutra Com passagem 
de pratos Retangular 2

SCPP-R-4 18001806 1 428x270x420 4 Neutra Com passagem 
de pratos Retangular 2

SCPP-R-5 18001807 1 753x270x420 5 Neutra Com passagem 
de pratos Retangular 3

SCPP-R-6 18001809 2 078x270x420 6 Neutra Com passagem 
de pratos Retangular 3
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Acessórios

MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DESCRIÇÃO

ACESSÓRIO DE MÓVEIS NEUTROS

ESN-2 19037886 644x670 Estante intermédia regulável em altura para SM-2 

ESN-3 19037883 1 068x670 Estante intermédia regulável em altura para SM-3

ESN-4 19037884 1 294x670 Estante intermédia regulável em altura para SM-4

ESN-5 19037885 1 679x670 Estante intermédia regulável em altura para SM-5

ESN-6 19042746 2 029x670 Estante intermédia regulável em altura para SM-6

ESN-3-P 19070426 1 068x670 Estante intermédia regulável em altura para SM-3-P

ESN-4-P 19070427 1 294x670 Estante intermédia regulável em altura para SM-4-P

ESN-5-P 19070428 1 679x670 Estante intermédia regulável em altura para SM-5-P

ESN-6-P 19070429 2 029x670 Estante intermédia regulável em altura para SM-6-P

ACESSÓRIOS DE MÓVEIS DE CANTO

ES-I-45 19037895 578x530 Estante intermédia regulável em altura para SA-I-45

ES-I-90 19037894 1 162x591 Estante intermédia regulável em altura para SA-I-90

ACESSÓRIOS DE MÓVEIS DE CAIXA REGISTADORA

CJL-1 19046593 311x401x111 Gaveta com fechadura para SMC-16, SMC-6-D, SMC-6-I, SMC-8-F

CJL-2 19046594 311x401x111 Gaveta com fechadura para SMC-12-D, SMC-12-I, SMC-16-D, SMC-16-I

ACESSÓRIOS PARA DISPENSADORES DE PRATOS

ITDP-28 19043374 Ø 400x60 Tampa para dispensadores de pratos com Ø 280 mm

Acessórios para elementos neutros
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MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DESCRIÇÃO POTÊNCIA 
(W)

ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS, ILHAS E VITRINAS DE REFRIGERADOS

ESF-3 19046585 534x670 Estante intermédia regulável em altura para 3 GN 1/1 -

ESF-4 19046586 759x670 Estante intermédia regulável em altura para 4 GN 1/1 -

ESF-5/6 19046587 1 144x670 Estante intermédia regulável em altura para 5 ou 6 GN 1/1 -

SP-70 19043113 680x250x170 Estante porta-pratos para ilhas -

CUBETAS E OUTROS ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS REFRIGERADOS

EV-KIT-450 19046595 400x170x65 Cubeta de evaporação de água de descongelamento para todos os móveis e 
ilhas ventilados e vitrinas ventiladas 3 GN 1/1 450

EV-KIT-900 19046596 400x170x65 Cubeta de evaporação de água de descongelamento para vitrinas 
refrigeradas 4 GN 1/1 900

EV-KIT-1350 19046597 400x170x65 Cubeta de evaporação de água de descongelamento para vitrinas 
refrigeradas 5 e 6 GN 1/1 1 350

OF-PAN 19046598 GN 1/1-150 mm Cubeta neutra de transbordo da água de descongelamento -

KUV-2/3/4 19079012 477x50x73 Lâmpada germicida para cubas e vitrinas ventiladas de 2 a 4 GN 1/1 25

KUV-5/6 19079013 954x50x73 Lâmpada germicida para cubas e vitrinas ventiladas de 5 a 6 GN 1/1 50

PAL-DROPIN 19046641 - Útil para levantar elementos técnicos -

MODELO TENSÃO E 
FREQUÊNCIA 

(HZ)

CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

DESCRIÇÃO POTÊNCIA 
(W)

CARROS AQUECEDORES

ICCB-6 230V 1N 50-60 19043639 685x670x730 1 porta com capacidade para 6 guias GN 2/1. 850

ICCB-6-3C 230V 1N 50-60 19043641 685x670x730 3 gavetas com capacidade para 3 cubetas GN 1/1. 850

ACESSÓRIOS DE MÓVEIS QUENTES

ESC-2 - 19046588 412x670 Estante intermédia regulável em altura para 2 GN 1/1 -

ESC-3 - 19046589 837x670 Estante intermédia regulável em altura para 3 GN 1/1 -

ESC-4 - 19046590 1 062x670 Estante intermédia regulável em altura para 4 GN 1/1 -

ESC-5 - 19046591 1 447x670 Estante intermédia regulável em altura para 5 GN 1/1 -

ESC-6 - 19046592 1 797x670 Estante intermédia regulável em altura para 6 GN 1/1 -

FS-VIT - 19046602 - Quadro de suporte em aço inoxidável para vitrocerâmica -

SP-70 - 19043113 680x250x170 Estante porta-pratos para ilhas -

PAL-DROPIN - 19046641 - Útil para levantar elementos técnicos  -

Acessórios para elementos refrigerados

Acessórios para elementos quentes

Acessórios
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MODELO CÓDIGO DESCRIÇÃO

RODAPÉS

Z-SS-77-ISL 19046603 Rodapé em aço inoxidável para base SS-77

Z-SS-147-ISL 19046604 Rodapé em aço inoxidável para base SS-147

Z-SM-450 19046605 Rodapé em aço inoxidável para móvel neutro SM-450

Z-SA-I-90 19046630 Rodapé em aço inoxidável para móvel de canto SA-I-90

Z-SA-I-45 19046631 Rodapé em aço inoxidável para móvel de canto SA-I-45

Z-SA-E-90 19046632 Rodapé em aço inoxidável para móvel de canto SA-E-90

Z-SA-E-45 19046633 Rodapé em aço inoxidável para móvel de canto SA-E-45

Z-2GN 19046611 Rodapé em aço inoxidável para elemento self-service assistido 2GN

Z-3GN 19046614 Rodapé em aço inoxidável para elemento self-service assistido 3GN

Z-4GN 19046617 Rodapé em aço inoxidável para elemento self-service assistido 4GN

Z-5GN 19046620 Rodapé em aço inoxidável para elemento self-service assistido 5GN

Z-6GN 19046623 Rodapé em aço inoxidável para elemento self-service assistido 6GN

Z-3GN-ISL 19046626 Rodapé em aço inoxidável para elementos self-service do tipo ilha 3GN

Z-4GN-ISL 19046627 Rodapé em aço inoxidável para elementos self-service do tipo ilha 4GN

Z-5GN-ISL 19046628 Rodapé em aço inoxidável para elementos self-service do tipo ilha 5GN

Z-6GN-ISL 19046629 Rodapé em aço inoxidável para elementos self-service do tipo ilha 6GN

Z-FL-850 19081706 Rodapé em aço inoxidável fim de linha para elementos self-service de 850 mm de largura

MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES (mm) DESCRIÇÃO POTÊNCIA
 (W)

KIT DE TERMÓMETRO DIGITAL PARA COLOCAÇÃO NOS VISORES

IPCIC 50/60 19053060 132x84x70 Interruptor 1

IPCTD 50/60 19053058 132x84x70 Termómetro de elementos frios 1

IPCTI 50/60 19053061 132x84x70 Termómetro e interruptor de elementos frios 1

IPCTD-C 50/60 19052024 132x84x70 Termómetro de elementos quentes 1

IPCTI-C 50/60 19055869 132x84x70 Termómetro e interruptor de elementos quentes 1

MODELO CÓDIGO DESCRIÇÃO APLICÁVEL A

DECORAÇÃO FIM DE LINHA

DBFLI 19080942 Decoração de cor básica fim de linha esquerdo -

DBFLD 19080943 Decoração de cor básica fim de linha direito -
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BF3091

BF1238

BF7912

BF6901

BF7940

BF5127 

BF4177

BF7927 

BF6907

BF2253 

BF0187 

BF3210 

BF0157 

BF8755

BF5347 BF1326 

- OBF0011+OBF0012 Rodas pivotantes   
 silenciosas de aço inoxidável, de 125 mm  
 de diâmetro.

- OBF0011 Roda pivotante com travão.

- OBF0012 Roda pivotante sem travão.

- OBM0010 Enchimento automático com   
 detetor de nível para elementos de   
 banho-maria.

Rodas Enchimento automático  
para banho-maria

BF3091  Vidro branco

BF7927  Folkestone

BF7912  Tempestade

BF2253  Diamante preto

BF7940  Espectro amarelo

BF3210  Levante

BF1238  Carnaval

BF6907  Amarena

BF4177  Lima

BF8755  Limão

BF6901  Verde vibrante

BF0187  Caxemira

BF5347  Maui

BF1326  Capri

BF5127  Mónaco

BF0157  Tahiti

- ODF0020_BF Fachada decorada com papel 
laminado colorido. A escolher entre 16 cores 
vitaminadas básicas:

Decoração de fachadas

Classe climática IV:

- OGF0000 Elementos a 230V 1N 50Hz.

- OGF0010 Elementos a 230V 1N 60Hz.

Classe climática V:

- OGF0030 Elementos a 230V 1N 50Hz.

- OGF0031 Elementos a 230V 1N 60Hz.

Grupo de frio à distância:

- OGF0099 Elementos com grupo de frio à distancia.

Elementos refrigerados

Opções de configuração
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Vinacotecas Enolux  Advance

Características gerais

- Refrigeração ventilada para obter uma   
 temperatura homogénea no interior.
- Controlo de humidade opcional para   
 criar um ótimo ambiente de conservação   
 do vinho.
- Termóstato digital independente para cada  
 ambiente.
- Bandeja para recolher os condensados do  
 evaporador e da evaporação automática.   
 Não requer ligação a esgotos.

- Iluminação LED branca perimetral,   
regulável por controlo remoto. Outras   
 opções de cores LED disponíveis a pedido.
- Modelos disponíveis em duas (2) cores:   
 Preto (BLA) e Cinza (GRE). Outras opções  
 de cores disponíveis a pedido.
- Para facilitar o transporte, são fornecidos  
 em duas caixas: corpo e compartimento   
	 superior	contendo	o	sistema	frigorífico		 	
 completo.

- Toda a gama inclui base decorativa como  
 dotação standard.
-	Gás	refrigerante:	Olefina		 	 	
 hidrofluorocarbono R452a (HFO / HFC).
- Temperatura de trabalho em condições de  
 classe climática V (temperatura até 40 ºC  
 e humidade relativa de 40%): +4 °C a +18   
 °C.

Opções grupo frio: 60Hz e remotos. 

 MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES (mm) ACABAMENTO PORTAS TEMPERATURAS POTÊNCIA (W)

VINACOTECAS CENTRALES
 WC-2301-T1-C-L-W-GRE TR 50 19067857 862 x 632 x 2300 Cinza 1 1 1490

 WC-2302-T2-C-LR-W-GRE TR 50 19067858 1697 x 632 x 2300 Cinza 2 2 2980

 WC-2301-T1-C-L-W-BLA TR 50 19067859 862 x 632 x 2300 Preto 1 1 1490

 WC-2302-T2-C-LR-W-BLA TR 50 19067860 1697 x 632 x 2300 Preto 2 2 2980

 WC-2601-T1-C-L-W-GRE TR 50 19067861 862 x 632 x 2600 Cinza 1 1 1605

 WC-2602-T2-C-LR-W-GRE TR 50 19067862 1697 x 632 x 2600 Cinza 2 2 3190

 WC-2601-T1-C-L-W-BLA TR 50 19067863 862 x 632 x 2600 Preto 1 1 1605

 WC-2602-T2-C-LR-W-BLA TR 50 19067864 1697 x 632 x 2600 Preto 2 2 3190

 WC-2302-T1-C-LR-W-GRE TR 50 19067874 1697 x 632 x 2300 Cinza 2 1 2580

 WC-2302-T1-C-LR-W-BLA TR 50 19067875 1697 x 632 x 2300 Preto 2 1 2580

 WC-2602-T1-C-LR-W-GRE TR 50 19067876 1697 x 632 x 2600 Cinza 2 1 2700

 WC-2602-T1-C-LR-W-BLA TR 50 19067877 1697 x 632 x 2600 Preto 2 1 2700

VINACOTECAS MURALES

 WC-2301-T1-W-L-W-GRE TR 50 19067865 862 x 632 x 2300 Cinza 1 1 1490

 WC-2302-T2-W-LR-W-GRE TR 50. 19067866 1697 x 632 x 2300 Cinza 2 2 2980

 WC-2301-T1-W-L-W-BLA TR 50 19067867 862 x 632 x 2300 Preto 1 1 1490

 WC-2302-T2-W-LR-W-BLA TR 50 19067868 1697 x 632 x 2300 Preto 2 2 2980

 WC-2601-T1-W-L-W-GRE TR 50. 19067869 862 x 632 x 2600 Cinza 1 1 1605

 WC-2602-T2-W-LR-W-GRE TR 50. 19067870 1697 x 632 x 2600 Cinza 2 2 3190

 WC-2601-T1-W-L-W-BLA TR 50. 19067871 862 x 632 x 2600 Preto 1 1 1605

 WC-2602-T2-W-LR-W-BLA TR 50. 19067872 1697 x 632 x 2600 Preto 2 2 3190

 WC-2302-T1-W-LR-W-GRE TR 50. 19067878 1697 x 632 x 2300 Cinza 2 1 2580

 WC-2302-T1-W-LR-W-BLA TR 50. 19067879 1697 x 632 x 2300 Preto 2 1 2580

 WC-2602-T1-W-LR-W-GRE TR 50. 19067880 1697 x 632 x 2600 Cinza 2 1 2700

 WC-2602-T1-W-LR-W-BLA TR 50 19067873 1697 x 632 x 2600 Preto 2 1 2700

- Cave de vinhos especialmente concebida para conservar,   
expor e distribuir vinho.
-	Construída	em	aço	inox	para	uso	profissional	intensivo.
-	Modelos	disponíveis	na	configuração	central	ou	de	parede.
- Paredes laterais e centrais de vidro duplo e câmara de  
 ar entre estas.
- Vidros e molduras das portas aquecidos para evitar    
condensações.
- Modelos disponíveis com uma (1) e duas (2) portas.
- Modelos disponíveis com duas (2) alturas: 2 600 e 2 300 mm.
- Portas abatíveis que otimizam o uso do espaço e facilitam  
 o trabalho.
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LATERAIS EM METACRILATO  
COM ESTANTES DE VARETAS

GARRAFAS X ESTANTE ESTANTES X CORPO CAVE GARRAFAS X CORPO CAVE

19067947  DIM-20-23 (h 2300 mm) 7 garrafas 9 estantes 63 garrafas

19067948  DIM-20-26 (h 2600 mm) 7 garrafas 11 estantes 77 garrafas

ESTANTES DE AÇO INOX OU 
METACRILATO E GANCHO PARA 
ENCHIDOS

GARRAFAS X ESTANTE ESTANTES X CORPO CAVE  
(H 2300 / 2600 MM)

GARRAFAS X CORPO CAVE  
(H 2300 / 2600 MM)

19067949  DIS-90 42 garrafas 3 / 4  estantes 168 / 210 garrafas  
(utilizando base da cave)

19067950  DIS-0-90 8 garrafas 9 / 11  estantes 72 / 108  garrafas

19067951  DIS-0-180 8 garrafas 9 / 11  estantes 72 / 108  garrafas

19067952  DIS-20 9 garrafas 9 / 11  estantes 81 / 99 garrafas

19067953  DIM-90
20 kg (estante de 
metacrilato para
queijo, enchidos)

5 / 6  estantes 100 Kg  / 120 Kg 

19067988  G-10 10 kg (enchidos)

Acessórios
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Armários para vinho Enolux  Concept

Características gerais

- Nossa nova gama de adegas oferece uma solução mais  
 moderna e elegante para armazenar garrafas ou conservá- 
 las adequadas para consumo. Graças ao nosso novo design,  
 os equipamentos também são um elemento decorativo que  
 agrega estilo ao seu negócio.

-  Exterior em chapas de aço pré-lacadas e interior com 
termoformação sanitária negra com guias interiores 
embutidas (poliestireno).

-  Isolamento de poliuretano injectado de 45 mm de densidade 
de 40 kg/m3.

-  Sistema de resfriamento por disparo forçado com 
compressor de baixa vibração.

-  Placa de evaporação com ventilação 
forçada no interior, condensador de baixa 
manutenção com ventilação forçada no 
exterior.

-  Controlo electrónico e digital da 
temperatura e degelo com display digital.

-		Porta	dupla	de	vidro	matizada	com	filtro	
ultravioleta que protege o vinho dos raios 
do sol.

-  Prateleiras em barra de aço plástico negro 
facilmente removíveis para limpeza.

-  Fornecimento: 3 prateleiras planas e 1 

prateleira inclinada para a apresentação 
de garrafas pendentes ou conservação 
de garrafas abertas (para modelos WR-
300/600) e 1 unidade plana para o modelo 
WR-180.

-  Iluminação interior vertical LED.

MODELO REFRIGERANTE HZ. CÓDIGO DIMEN-
SÕES(mm)

Nº PORTAS CAPACIDADE  
(L)

CAPACIDADE 
GARRAFAS 

(75 CL)

POTÊNCIA 
ELÉCTRICA (W)

WR-180 R-600a
50 19034852

505x570x950 1 130 25
225

60 19075367 -

WR-300 R-600a
50 19034732

620x655x1.850 1 400 72
257

60 19075368 -

WR-600 R-600a
50 19034762

1.240x655x1.850 2 800 144
513

60 19075369 -

KIT CÓDIGO QUANTIDADE DE KITS A PEDIR POR MÁQUINA 

WR-180 WR-300 WR-600

KIT PRATELEIRAS DE MADEIRA PARA WR 

KIT WR-180 19045931 x 1 - -

KIT WR-300 19045612 - x 1 x 2

Acessórios
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Cave de maturação de carne, enchidos e queijo 
(MA) Meat Ager  Advance

 MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES (mm) ACABAMENTO PORTAS POTÊNCIA 
(W)

CAVE DE MATURAÇAO CENTRAL

MA-2302-C-LR-W-GRE TR 50 19073417 1697 x 632 x 2300 Cinza  2 1965

MA-2302-C-LR-W-BLA TR 50 19073418 1697 x 632 x 2300 Preto 2 1965

MA-2602-C-LR-W-GRE TR 50 19073431 1697 x 632 x 2600 Cinza  2 2070

MA-2602-C-LR-W-BLA TR 50 19073432 1697 x 632 x 2600 Preto 2 2070

Opções grupo frio: 60Hz e remotos.

CAVE DE MATURAÇAO MURAL

MA-2301-W-L-W-GRE TR 50 19073411 862 x 632 x 2300 Cinza  1 1090

MA-2301-W-L-W-BLA TR 50. 19073412 862 x 632 x 2300 Preto 1 1090

MA-2601-W-L-W-GRE TR 50 19073413 862 x 632 x 2600 Cinza  1 1170

MA-2601-W-L-W-BLA TR 50 19073414 862 x 632 x 2600 Preto 1 1170

MA-2302-W-LR-W-GRE TR 50. 19073415 1697 x 632 x 2300 Cinza  2 1965

MA-2302-W-LR-W-BLA TR 50. 19073416 1697 x 632 x 2300 Preto 2 1965

MA-2602-W-LR-W-GRE TR 50. 19073419 1697 x 632 x 2600 Cinza  2 2070

MA-2602-W-LR-W-BLA TR 50. 19073430 1697 x 632 x 2600 Preto 2 2070

Características gerais

- Cave de maturação especialmente concebida para maturar,   
 expor e distribuir carne, enchidos e queijo.
-	Construída	em	aço	inox	para	uso	profissional	intensivo.
-	Modelos	disponíveis	na	configuração	central	ou	de	parede.
 Paredes laterais e centrais de vidro com parede dupla e câmara  
 de ar entre si.
- Vidros e molduras das portas aquecidos para evitar    
 condensações.
- Modelos disponíveis com uma (1) e duas (2) portas.
- Modelos disponíveis com duas (2) alturas: 2 600 e 2 300 mm.
- Portas abatíveis que otimizam o uso do espaço e facilitam  
 o trabalho.
- Um (1) termóstato digital para o controlo da temperatura  
 e o controlo da humidade.
- Sistema de refrigeração ajustável entre 0 e 4 ºC com aumentos  
 de 0,1 ºC.
- Refrigeração ventilada para obter uma temperatura    
 homogénea no interior.
- Luz ultravioleta na aspiração do evaporador para esterilização   
 do ar.
- Fornecimento de água externa com tomada de entrada de ½”.   
 Ligação a esgotos de ½”.
- Tratamento de água através de um sistema de osmose inversa.
- Nebulizador de ultrassom. Permite o ajuste da humidade   
 média entre 60 e 90%.
- Luzes LED de alta intensidade com temperatura de cor 2 700 ºK.
- Modelos disponíveis com duas (2) cores: Preto (BLA) e   
 Cinzento (GRE). Outras opções de cores disponíveis a pedido.
- Para facilitar o seu transporte, são fornecidas em duas caixas:   
	 corpo	e	compartimento	superior	contendo	a	unidade	frigorifica.
- Toda a gama inclui base decorativa como dotação standard.
-	Gás	refrigerante:	Olefina	hidrofluorocarbono	R452a	 
 (HFO / HFC).
- Condições de trabalho: Classe climática V (temperatura até   
 40ºC e humidade relativa de 40%).
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Cave de maturação carne (MD) Meat Ager  
Advance

Opções grupo frio: 60Hz e remotos.

Características gerais

 MODELO HZ CÓDIGO DIMENSÕES (mm) ACABAMEN-
TO

PORTAS POTÊNCIA 
(W)

CLASSE 
CLIMÁTICA

CAVE DE MATURAÇAO CENTRAL

MD-2301-C-L-W-GRE TR 50 19073436 862 x 632 x 2300 Cinza  1 1865 V

MD-2301-C-L-W-BLA TR 50 19073437 862 x 632 x 2300 Preto 1 1865 V

 MD-2601-C-L-W-GRE 50 19071156 862 x 632 x 2600 Cinza  1 1925 IV

 MD-2601-C-L-W-BLA 50 19071157 862 x 632 x 2600 Preto 1 1925 IV

MD-2302-C-LR-W-GRE TR 50 19073441 1697 x 632 x 2300 Cinza  2 3155 V

MD-2302-C-LR-W-BLA TR 50 19073442 1697 x 632 x 2300 Preto 2 3155 V

 MD-2602-C-LR-W-GRE 50 19067903 1697 x 632 x 2600 Cinza  2 3275 IV

 MD-2602-C-LR-W-BLA 50 19067904 1697 x 632 x 2600 Preto 2 3275 IV

CAVE DE MATURAÇAO MURAL

MD-2301-W-L-W-GRE TR 50 19073434 862 x 632 x 2300 Cinza  1 1865 V

MD-2301-W-L-W-BLA TR 50. 19073435 862 x 632 x 2300 Preto 1 1865 V

 MD-2601-W-L-W-GRE 50 19071154 862 x 632 x 2600 Cinza  1 1925 IV

 MD-2601-W-L-W-BLA 50 19071155 862 x 632 x 2600 Preto 1 1925 IV

MD-2302-W-LR-W-GRE TR 50. 19073438 1697 x 632 x 2300 Cinza  2 3155 V

MD-2302-W-LR-W-BLA TR 50. 19073439 1697 x 632 x 2300 Preto 2 3155 V

 MD-2602-W-LR-W-GRE 50. 19067901 1697 x 632 x 2600 Cinza  2 3275 IV

 MD-2602-W-LR-W-BLA 50. 19067902 1697 x 632 x 2600 Preto 2 3275 IV

- Cave de maturação especialmente concebida para maturar,   
 expor e distribuir carne.
-	Construída	em	aço	inox	para	uso	profissional	intensivo.
-	Modelos	disponíveis	na	configuração	central	ou	de	parede.
 Paredes laterais e centrais de vidro com parede dupla e câmara  
 de ar entre si.
- Vidros e molduras das portas aquecidos para evitar   
 condensações.
- Modelos disponíveis com uma (1) e duas (2) portas.
- Modelos disponíveis com duas (2) alturas: 2 600 e 2 300 mm.
- Portas abatíveis que otimizam o uso do espaço e facilitam  
 o trabalho.
- Um (1) termóstato digital para o controlo da temperatura  
 e o controlo da humidade.
- Sistema de refrigeração ajustável entre 0 e 20 ºC com   
 aumentos de 0,1 ºC.
- Refrigeração ventilada para obter uma temperatura homogénea  
 no interior.
- Luz ultravioleta na aspiração do evaporador para esterilização   
 do ar.
- Bandeja para recolher os condensados do evaporador e da   
 evaporação automática. Não requer ligação a esgotos.
- Termóstato para o ajuste da humidade média entre 60 e 90%.
- Luzes LED de alta intensidade com temperatura de cor                  
 2 700 ºK.
- Modelos disponíveis com duas (2) cores: Preto (BLA) e Cinzento  
 (GRE). Outras opções de cores disponíveis a pedido.
- Para facilitar o seu transporte, são fornecidas em duas caixas:   
	 corpo	e	compartimento	superior	contendo	a	unidade	frigorifica.
- Toda a gama inclui base decorativa como dotação standard.
-	Gás	refrigerante:	Olefina	hidrofluorocarbono.
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* O sal rosa dos Himalaias estabiliza a humidade na cave e potencia a concentração do sabor da carne.

MODELO CÓDIGO DESCRIÇÃO

HSM-4 19067989 4 blocos de sal rosa dos Himalaias*. Bandeja incluída. Só se aplica a modelos MD.

HSM-6 19068295 6 blocos de sal rosa dos Himalaias*. Bandeja incluída. Só se aplica a modelos MD.

BS1 19067991 Barra superior para pendurar grandes peças de carne. Máximo 200 kg. 2 BS1 por 
porta.

DIS-0-180 19067951 Estante de aço inox para pendurar salames, enchidos e peças menores de carne. 

DIS-MB 19067990 Estante perfurada de aço inox para colocar peças de carne.

DIS-M 19067994 Estante perfurada de aço inox. Só se aplica a modelos MA de 1 corpo. 

DIM-90 19067953 Estante de metacrilato transparente para queijo e enchidos.

G-10 19067988 Gancho para pendurar salames, enchidos e peças menores de carne. Máximo 10 
kg.

G-200 19067993 Gancho para pendurar peças grandes de carne. Máximo 200 kg.

Acessórios
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Madurador de carne Meat Ager  Concept

Características gerais

- A cave de maturação de carne Meat Ager da Fagor destaca- 
	 se	pelo	seu	design	inovador	e	o	seu	rendimento	eficiente.		
 Oferece a máxima segurança graças ao seu sistema de  
 controlo de humidade e temperatura e à esterilização UVC,  
 que cria uma circulação de ar adequada dentro da cave. 
- Luz LED interior disposta verticalmente para maximizar a  
 visibilidade do produto, sem radiação ultravioleta.
- Interior e exterior em chapa de aço, que proporciona uma  
 grande robustez.
- Esterilização do ar por UV. 
- Filtro de carvão ativo.
- Isolamento de poliuretano injetado ecológico, livre de CFC,  
 densidade de 40kg/m³.
- Porta com vidro duplo e equipadas com dobradiças de  
	 sistema	de	retorno	automático	e	fixação	de	abertura.
- Dois pés frontais de altura regulável e quatro rolos traseiros  
 para facilitar o movimento.
- Distribuição uniforme do frio no interior, graças ao   
 excelente design do sistema de refrigeração ventilada e ao  
 seu evaporador com revestimento anticorrosão.
- Controlo de temperatura através de termóstato digital com  
 sistema de descongelação automática.
- Evaporação automática da água de descongelação.
- Humidóstato eletrónico.- Condensador de baixa   
 manutenção.
- Corpo externo com acabamento em aço inoxidável ou em  
 preto.
- Fornecimento de quatro estantes, com 40kg de carga  
 máxima cada uma. De série, as estantes são de haste com  
 revestimento em plástico antibacteriano.
- Fechadura incluída de série.
- Paletização unitária.

MODELO REFRIGERANTE HZ CÓDIGO DIM. INTERNAS 
(mm)

DIM. EXTERNAS 
(mm)

VOLUME 
INTERNO 

LÍQUIDO (L)

FAIXA DE 
TEMPERATURA 

(ºC)

NÍVEL DE 
UMIDADE 

(%)

POTÊNCIA 
ELÉCTRICA 

(W)

FMA-1650 R-600a
50 19073883

595 x 615 x 1424 700 x 750 x 1665 496 0 / +20 60 al 90
1,7

60 19079369

FMA-1650 B R-600a
50 19073884  

595 x 615 x 1424 700 x 750 x 1665 496 0 / +20 60 al 90
1,7

60 19079440

FMA-1650 S R-600a
50 19081264

595 x 615 1424 700 x 750 x 2050 496 0 / +20 60 al 90
1,7

60 19081265

FMA-900 R-600a 50 19073881 490 x 474 x 686 600 x 620 x 925 140 0 / +20 60 al 90 1

FMA-900 B R-600a 50 19073882 490 x 474 x 686 600 x 620 x 925 140 0 / +20 60 al 90 1
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* Consultar preço na lista de acessórios e peças de substituição.

CÓDIGO MODELO PARA MODELOS

12236057 BLOCO DE SAL DOS HIMALAIAS 200X200X30MM

12241490 SUPORTE DE SAL DOS HIMALAIAS FMA-1650

12241489 SUPORTE DE SAL DOS HIMALAIAS FMA-900

19074041 KIT DE BARRA+GANCHO FMA-1650 FMA-1650

19074042 KIT DE BARRA+GANCHO FMA-900 FMA-900

19081970 BASE FMA-900 B FMA-900 B

19074043 PEANA FMA-1650 B FMA-1650

19081971 KIT DE GRELHAS EP FMA-1650 FMA-1650

19081972 KIT DE GRELHAS EP FMA-900 FMA-900

Acessórios
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Rendimento e 
produtividade na 
máxima potencia.

Descubra!

Acesso à web Tarifa alargada
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Carros e 
estufas para 
distribuição

Carros aquecedores com 
controlo de humidade ..........................   339

Carros quentes para distribução .........   340 

Carros refrigerados para distribução ..   341

Estufas para mantener 
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Carros
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Carros aquecedores com controlo de humidade

- Cada elemento do carro foi analisado e   
 testado cuidadosamente para oferecer   
 o máximo rendimento da temperatura no   
 interior, tendo presentes as necessidades  
 mais importantes: facilidade de uso,   
 manutenção mínima e facilitar as tarefas   
 de limpeza.
- Painel de comandos eletrónico, intuitivo e  
 moderno.
- Paredes e porta construídas em parede   
 dupla, isoladas com poliuretano   
 de alta densidade que lhes confere uma   
	 grande	robustez	e	firmeza.
- Guias embutidos monobloco com raios   
 amplos que garantem máxima higiene.
-	Eficiente	sistema	de	produção	de	calor		 	
 composto por resistência e ventilador.
- Reserva de água encastrada com esquinas  
 arredondadas. O calor produz-se por uma  
 resistência de silicone de alto rendimento.

- Sistema de humidade com uma regulação  
 de 4 níveis em função dos produtos a   
 manter no interior; também se pode   
 apagar e anular totalmente o sistema de   
 humidade, reduzindo o consumo   
 energético.
- A porta com abertura 270° oferece   
 aos utilizadores máxima liberdade de   
 movimentos e segurança durante o uso   
 diário, aumentando o bem-estar e conforto  
 nas operação de trabalho.
- A contraporta é totalmente lisa, sem   
 elementos que impeçam de realizar uma   
 limpeza profunda.
-	Sem	perdas	de	calor.	Junta	fixada	ao		 	
 caixilho da estrutura. Pode ser substituída  
 facilmente sem a necessidade de   
 ferramentas.
- Todo o perímetro está coberto com um   
 para-golpes, fabricado em    
 material resistente e não marcante.

- Rodas pivotantes, 2 delas com travão.
- Fabricados totalmente em aço inoxidável  
 AISI-304.
- Sistema de calor desenhado para alcançar  
 a temperatura de trabalho num tempo   
 muito reduzido.
- Teclado eletrónico de membrana e display  
 digital.
- Fecho ergonómico com fechadura.
- Design moderno, elegante e muito robusto.
- Temperatura de trabalho 30 °C a 90 °C.
- Armazenamento de cubas GN 2/1 e GN 1/1  
 com uma profundidade de até 65 mm.
- Grelhas ou recipientes GN não incluídos.

Características gerais

MODELO VOLTAGEM Y 
FREQUÊNCIA

CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

PORTAS NÍVEIS GN-2/1
(SEPARAÇAO 70 mm)

POTÊNCIA
(W)

CCHF-10 230 V-1+N - 50/60 Hz 19044546 790x935x1.215 1 10 2.000

CCHF-20 230 V-1+N - 50/60 Hz 19044549 790x935x1.855 1 20 2.000

CCHF-40 230 V-1+N - 50/60 Hz 19044551 1.525x935x1.885 2 40 3.500
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Carros quentes para distribuição

- Os carros quentes são perfeitos para   
 a manutenção e serviço das refeições   
 previamente preparadas.
- Capacidade para 10, 20 ou 40 guias GN-  
 2/1 (dependendo do modelo).
- Separação entre guias de 60 mm.
- Parede dupla com isolamento ecológico   
 em poliuretano injetado sem CFC, com   
 densidade de 40 kg/m3. 
- Esse isolamento proporciona menor perda  
	 de	calor	e	economia	significativa	de		 	
 energia.
- 4 rodas articuláveis, de Ø 160 mm, 2 com  
 freio. Borracha que não deixa marcas.

- Os pára-choques moldados protegem as  
 paredes e os móveis.
- Aquecimento com resistências e sistema  
 ventilado.
- Puxadores horizontais.
- Com uma bacia, onde a água para gerar   
 humidade.
- Termostato de controlo 0 ° C ÷ 90 ° C e   
 termómetro exterior.
- Dobradiças com mecanismo de fecho   
 automático; quando a porta está numa   
 posição a menos de 90 °, a porta é fechada,  
 evitando as perdas de calor e para   
 conseguir uma poupança de energia.

- Fechamento com chaves.
- Construção em aço inoxidável AISI-304   
 (18/10).
- Grelhas ou recipientes GN não incluídos.
- Voltagem: 230 V - 1+N - 50/60 Hz.

Características gerais

MODELO VOLTAGEM Y 
FREQUÊNCIA

CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

PORTAS NÍVEIS GN-2/1
(SEPARAÇAO 60 mm)

POTÊNCIA
(W)

CCF-10 230 V-1+N - 50/60 Hz 19036263 799x876x1.190 1 10 2.000

CCF-20 230 V-1+N - 50/60 Hz 19036264 799x876x1.640 1 20 2.000

CCF-40 230 V-1+N - 50/60 Hz 19036265 1.489x876x1.640 2 40 3.500
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Carros refrigerados para distribuição

- Carros projetados para complementar   
 ou substituir um quatro frio. Ideal para   
 manutenção e serviço de alimentos frios   
 preparados anteriormente.
- Temperatura de trabalho de +2 °C ÷ +8 °C  
 com 32 °C de temperatura ambiente.
- Controle de temperatura e ciclo de degelo  
 realizado por controle eletrônico de leitura  
 digital.
- A unidade com ventilador de refrigeração é  
 incorporada dentro da câmera.

- Armários de parede dupla com isolamento  
 de poliuretano injetado ecológico, livre de  
 CFC, com uma densidade de 40 kg/m3.
- Construção em aço inoxidável AISI-304   
 (18/10).
- Dobradiças com mecanismo de fecho   
 automático; quando a porta está numa   
 posição a menos de 90 °, a porta é fechada,  
 evitando as perdas de frio.
- Fechamento com chaves.
- 4 rodas articuláveis, de Ø 160 mm, 2 com  

 freio. Borracha que não deixa marcas.
- Dotação de prateleiras GN-2/1 em grelha  
	 plastificada	(dependendo	do	modelo):
· CFF-20 - 5 unidades.
· CFF-40 - 10 unidades.
- Voltagem: 230 V /1+N / 50 Hz.

MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

PORTAS NÍVEIS GN-2/1
(SEPARAÇÃO 60mm)

DOTAÇÃO (GN-2/1) POTÊNCIA
(W)

PARES DE GUÍAS GRELHAS

CFF-20 19036266 799x876x1.878 1 17 5 5 350

CFF-40 19036280 1.489x876x1.878 2 40 10 10 575

Características gerais
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- Construção em aço inoxidável.
- Aquecimento por resistências blindadas de  
 aço inoxidável.

- Controlo termostático da temperatura             
 30 °C - 90 °C.
- Portas de correr. 

- Piloto de funcionamento.
- Com prateleira intermédia. 

Estufas para manter pratos quentes

(*) TIPO:  MODELOS MURAIS: Portas de correr de um lado. / MODELOS CENTRAIS: Portas em ambos os lados. 

MODELO CÓDIGO DIMENSÕES
(mm)

TIPO
(*)

POTÊNCIA
(KW)

AC-120 19006746 1.200x700x850 Mural 2,20

AC-180 19007770 1.800x700x850 Mural 3,68

ACC-120 19006745 1.200x700x850 Central 2,20

ACC-180 19007769 1.800x700x850 Central 3,68

Características gerais


