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Fagor Industrial

P2R6-4PR6-4 CR6-160-4

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELL GAS HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUN-
GEN

EINFASSUNG
(mm)

TIEFE DES 
BEHÄLTERS

(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

LEISTUNG 
(W)

KLIMA-
KLASSE

KÜHLAG-
GREGAT  

KÜHLPLATTE 1 EBENE

PR6-3 R452a
50 19043172

1115x610x476 1090x585 - 3
320

IV Intern
60 19068142 385

PR6-4 R452a
50 19043173

1440x610x476 1415x585 - 4
335

IV Intern
60 19068143 400

PR6-5 R452a 50/60 19043174 1765x610x746 1740x585 - 5 580 IV Intern

KÜHLPLATTE 2 EBENEN

P2R6-3 R452a
50 19043175

1115x610x546 1090x585 - 3
320

IV Intern
60 19068131 385

P2R6-4 R452a
50 19043176

1440x610x546 1415x585 - 4
335

IV Intern
60 19068132 400

P2R6-5 R452a 50/60 19043177 1765x610x546 1740x585 - 5 580 IV Intern

STATISCH GEKÜHLTER BEHÄLTER

CR6-160-3 R452a
50 19043184

1115x610x632 1090x585 160 3
325

IV Intern
60 19068108 395

CR6-160-4 R452a 50/60 19043186 1440x610x632 1415x585 160 4 630 IV Intern

CR6-160-5 R452a 50/60 19043187 1765x610x632 1740x585 160 5 690 IV Intern

GEKÜHLTE ELEMENTE

- Speziell für die Aufbewahrung, Präsentation und Ausgabe  
 kalter Speisen während des Service.

- Aus Edelstahl mit satinierter Oberfläche.

- Kühlsystem der Platte und des statischen Behälters mittels  
 Kupferspirale an der Unterseite.

- Kühlsystem des belüfteten Behälters mit konstantem  
 Kaltluftstrom aus den Ventilatoren des Verdampfungsmoduls.

- Abgerundete Innenkanten der Behälter für eine leichtere  
 Reinigung und maximale Hygiene.

Allgemeine Merkmale

- Automatisches Abtausystem, um die   
 Arbeitsbelastung des Kompressors zu   
 minimieren und dadurch Energie zu sparen.

- Isolierung aus eingespritztem Polyurethan  
 für bedeutende Energieeinsparungen durch  
 Verringerung von Kälteverlusten.

- Digitales Bedienfeld mit Thermostat   
 geschützt durch die externe    
 Struktur, sodass Kratzer oder Schläge an   
 den Elementen des täglichen Gebrauchs   
 vermieden werden.

- Struktur mit einer 13 mm dicken   
 Auflagefläche zur Einfassung in die   
 Arbeitsplatte für mehr Sauberkeit und   
 Ästhetik.



288 

CMC6-4CRV7-4 CHMP-450CNH6-120-4

€

-

-

-

-

-

-

-
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MODELL GAS HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUN-
GEN

EINFASSUNG
(mm)

TIEFE DES 
BEHÄLTERS 

(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

LEISTUNG 
(W)

KLIMA-
KLASSE

KÜHLAG- 
GREGAT  

VENTILATORGEKÜHLTER BEHÄLTER

CRV7-3 R452a 50/60 19043178 1115x720x677 1090x690 30 - 75 - 115 3 530 IV Intern

CRV7-4 R452a 50/60 19043179 1440x720x677 1415x690 30 - 75 - 115 4 750 IV Intern

CRV7-5 R452a 50/60 19043181 1765x720x677 1740x690 30 - 75 - 115 5 820 IV Intern

NEUTRALER EISBEHÄLTER

CNH6-120-4 - 50/60 19043188 1440x610x348 1415x585 120 4 60 - -

BEHÄLTER FÜR GEFRIERGUT

CMC6-4 R452a 50/60 19043189 835x610x678 810x585 180 4 Tabletts 
360x165x180 245 IV Intern

EISLÖFFELREINIGER

ICLP - - 19081905 270x110x145 260x100 - - - - -

NEUTRALER CHAMPAGNERKÜHLER

CHMP-450 - - 19081572 Ø 610x470 Ø 585 310 - 30 - -

HÄUFIGKEIT 
HZ

AUSSENMASSE
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN 

GN 1/1

BEHÄLTERTIEFE 
(mm)

KLIMAKLASSE KÜHLAGGREGAT

KÜHLPLATTE 1 EBENE 50-60 610-720 2-3-4-5-6 - IV-V Intern-extern

KÜHLPLATTE 2 EBENEN 50-60 610-720 2-3-4-5-6 - IV-V Intern-extern

STATISCH GEKÜHLTER BEHÄLTER 50-60 610-720 2-3-4-5-6 30-80-160 IV-V Intern-extern

VENTILATORGEKÜHLTER BEHÄLTER 50-60 - 2-3-4-5-6 - IV-V Intern-extern

NEUTRALER EISBEHÄLTER* - 610-720 2-3-4-5-6 80-120 - -

BEHÄLTER FÜR GEFRIERGUT 50-60 610-720 - - IV-V Intern-extern

Mögliche Optionen 

*Eisbehälter mit 120 mm Tiefe einschließlich RGB-LED am Boden.
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Fagor Industrial

PVE11-4PV6-4 CBMS6-4

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BEHEIZTE ELEMENTE

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUNGEN
EINFASSUNG

(mm)

TIEFE DES 
BEHÄLTERS 

(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

FARBE LEISTUNG 
(W)

GLASKERAMIKPLATTE

PV6-3 50/60 19043199 1115x610x147 1090x585 - 3 Schwarz 1355

PV6-4 50/60 19043201 1440x610x147 1415x585 - 4 Schwarz 1805

PV6-5 50/60 19043202 1765x610x147 1740x585 - 5 Schwarz 2255

GLASKERAMIKPLATTE OHNE RAHMEN

PVE11-3 50/60 19081564 987X530X137 981x536 - 3 Schwarz 1355

PVE11-4 50/60 19081566 1312X530X137 1306x536 - 4 Schwarz 1805

PVE11-5 50/60 19081568 1637X530X137 1631x536 - 5 Schwarz 2255

BAIN-MARIE-BEHÄLTER, TROCKENE WÄRME, VENTILATOR

CBMS6-3 50/60 19043190 1115x610x373 1090x585 210 3 1550

CBMS6-4 50/60 19043191 1440x610x373 1415x585 210 4 2050

CBMS6-5 50/60 19043192 1765x610x373 1740x585 210 5 3080

Allgemeine Merkmale

- Speziell für die Aufbewahrung, Präsentation und Ausgabe  
 warmer Speisen während des Service.

- Aus Edelstahl mit satinierter Oberfläche.

- Beheizungssystem mittels Silikonwiderständen an der  
 Unterseite der Glaskeramikplatte.

- Beheizungssystem mittels Trocken-Bain-Marie unter  
 Verwendung von Widerständen mit Ventilatoren, die für einen  
 Heißluftkreislauf im Inneren des Behälters sorgen.

- Beheizungssystem mittels Bain-Marie unter Verwendung von  
 Silikonwiderständen an der Unterseite des Behälters. 

- Abgerundete Innenkanten der Behälter   
 für eine leichtere Reinigung und maximale  
 Hygiene.

- Digitales Bedienfeld mit Thermostat   
 geschützt durch die externe    
 Struktur, sodass Kratzer oder Schläge an   
 den Elementen des täglichen Gebrauchs   
 vermieden werden.

- Struktur mit einer 13 mm dicken   
 Auflagefläche zur Einfassung in die   
 Arbeitsplatte für mehr Sauberkeit und   
 Ästhetik.
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CBMA6-4
OS1-10

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

-
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MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUNGEN
EINFASSUNG

(mm)

TIEFE DES 
BEHÄLTERS (mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

FÜLLTYP
WASSER

LEISTUNG 
(W)

BEHÄLTER BAIN MARIE, WASSER

CBMMA6-1 50/60 19051982 465x610x332 440x585 190 1 Manuell, Kübel 1010

CBMA6-1 50/60 19043193 515x610x302 490x585 190 1 Manuell, 
Wasserhahn 1010

CBMA6-2 50/60 19043194 790x610x302 765x585 190 2 Manuell, 
Wasserhahn 1510

CBMA6-3 50/60 19043195 1115x610x302 1090x585 190 3 Manuell, 
Wasserhahn 2005

CBMA6-4 50/60 19043196 1440x610x302 1415x585 190 4 Manuell, 
Wasserhahn 2510

CBMA6-5 50/60 19043197 1765x610x302 1740x585 190 5 Manuell, 
Wasserhahn 3030

CBMAA6-3 50/60 19047657 1115x610x302 1090x585 190 3 Automatisch 2025

CBMAA6-4 50/60 19047658 1440x610x302 1415x585 190 4 Automatisch 2525

CBMAA6-5 50/60 19047659 1765x610x302 1740x585 190 5 Automatisch 3045

AUSSENMASSE (mm) FASSUNGSVERMÖGEN GN 
1/1

FARBE TYP WASSERBEFÜLLUNG

GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 610-720 2-3-4-5-6 Weiß-Schwarz -

GLASKERAMIKWÄRMEPLATTE OHNE RAHMEN 610-720 2-3-4-5-6 Weiß-Schwarz -

BAIN-MARIE-BEHÄLTER, TROCKENE WÄRME, 
VENTILATOR 610-720 2-3-4-5-6 - -

BEHÄLTER BAIN MARIE, WASSER 610-720 1-2-3-4-5-6 - Manuell-Automatisch

Mögliche Optionen 

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUNGEN
EINFASSUNG

(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

(l)

LEISTUNG 
(W)

SUPPENTOPF

OS1-10 50/60 19083985 Ø 295X315 Ø 276 10 475
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Fagor Industrial

CRE6-80-2TPY6-2 CBMA16-4TRCBMA6-2

€

-

-

-

€

-

-

-

-

SHOWCOOKING-ELEMENTE

MODELL GAS HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUNGEN
EINFASSUNG

(mm)

TIEFE
BEHÄLTER (mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

LEISTUNG 
(W)

KLIMA-
KLASSE

KÜHLAG- 
GREGAT

TEPPANYAKI-EIS

TPY6-2 R452a 50/60 19081538 790x610x634 765x585 30 2 1215 IV Intern

BEHÄLTER ZUR PRÄSENTATION FRISCHER PRODUKTE

CRE6-80-1 R452a 50/60 19081550 487x621x817 440x585 80 1 260 IV Intern

CRE6-80-2 R452a 50/60 19081551 812x621x817 765x585 80 2 305 IV Intern

Allgemeine Merkmale

- Speziell zum Aufrechterhalten der Temperatur, Ausstellen,  
 Zubereiten und Servieren von Speisen an Showcooking- 
 Stationen.

- Aus Edelstahl mit satinierter Oberfläche.

- Digitales Bedienfeld mit Thermostat geschützt durch die  
 externe Struktur, sodass Kratzer oder Schläge an den  
 Elementen des täglichen Gebrauchs vermieden werden.

- Struktur mit einer 13 mm dicken Auflagefläche zur   
 Einfassung in die Arbeitsplatte für mehr Sauberkeit und  
 Ästhetik.

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUNGEN
EINFASSUNG

(mm)

TIEFE
BEHÄLTER (mm)

FASSUNG-
SVERMÖGEN

GN 

FÜLLTYP
WARMWASSER

LEISTUNG  
(W)

TRANCHIEREN

TRCBMA6-1 50/60 19079228 515x610x1005 490x585 190 1 GN 1/1 Manuell, 
Wasserhahn 1285

TRCBMA6-2 50/60 19079229 790x610x1005 765x585 190 2 GN 1/1 Manuell, 
Wasserhahn 2560

BAIN-MARIE-BEHÄLTER FÜR SAUCEN

CBMA16-3 50/60 19081533 576x256x252 551x231 145 3 GN 1/6 Manuell, 
Wasserhahn 810

CBMA16-4 50/60 19081534 738x256x252 713x231 145 4 GN 1/6 Manuell, 
Wasserhahn 810
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PV3-4 PV3-4CBMS16-4

€

-

-

-

-

-
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AUSSENMASSE
(mm)

FASSUNGSVERMÖGEN 
GN

FARBE TYP WASSER-
BEFÜLLUNG

KLIMA- 
KLASSE

KÜHLAGGREGAT

TEPPANYAKI-EIS 610-720 - - - IV-V Intern-extern

BEHÄLTER ZUR PRÄSENTATION FRISCHER 
PRODUKTE 610-720 1-2 GN 1/1 - - IV-V Intern-extern

TRANCHIEREN 610-720 1-2 GN 1/1 - Manuell-Automatisch - -

BAIN-MARIE-BEHÄLTER FÜR SAUCEN - 3-4 GN 1/6 - Manuell-Automatisch - -

TROCKEN-BAIN-MARIE-BEHÄLTER FÜR 
SAUCEN - 3-4 GN 1/6 - - - -

GLASKERAMIKPLATTE FÜR SHOWCOOKING - 2-3-4-5 GN 1/1 Weiß-Schwarz - - -

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUNGEN
EINFASSUNG

(mm)

TIEFE
BEHÄLTER (mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN

FARBE LEISTUNG
 (W)

TROCKEN-BAIN-MARIE-BEHÄLTER FÜR SAUCEN

CBMS16-3 50/60 19081509 576x256x252 551x227 105 3 GN 1/6 - 860

CBMS16-4 50/60 19081524 738x256x252 713x227 105 4 GN 1/6 - 1210

GLASKERAMIKPLATTE FÜR SHOWCOOKING

PV3-4 50/60 19069518 1440x295x147 1415x282 4 GN 1/1 Schwarz 510

PV3-5 50/60 19069519 1765x295x147 1740x282 4 GN 1/1 Schwarz 610

PAELLA-PRÄSENTATIONSPLATTE

PVEP-530 50/60 19081549 Ø 630x604 Ø 605 - - Schwarz 935

Mögliche Optionen 
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Fagor Industrial

PBCF-4 PBCC-4

€

-

-

-

-

-

-

-

MODELL GAS HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

LEISTUNG 
(W)

KLIMA-
KLASSE

KÜHLAG- 
GREGAT

KÜHLPLATTE UNTER DER ARBEITSPLATTE

PBCF-3 R452a 50/60 19078484 936x590x476 3 390 IV Intern

PBCF-4 R452a 50/60 19078485 1261x590x476 4 510 IV Intern

PBCF-5 R452a
50 19078486

1586x590x476 5 550 IV Intern
60 19078487

HEIZPLATTE UNTER DER ARBEITSPLATTE

PBCC-3 - 50/60 19078508 936x590x147 3 1355 - -

PBCC-4 - 50/60 19078509 1261x590x147 4 1805 - -

PBCC-5 - 50/60 19078510 1586x590x147 5 2255 - -

FASSUNGSVERMÖGEN GN 1/1 KLIMAKLASSE KÜHLAGGREGAT

KÜHLPLATTE UNTER DER ARBEITSPLATTE 2-3-4-5-6 IV-V Intern-extern

HEIZPLATTE UNTER DER ARBEITSPLATTE 2-3-4-5-6 - -

Allgemeine Merkmale

Mögliche Optionen 

- Speziell für die Installation unter einer Arbeitsplatte, um  
 das Produkt während des Service auf der optimalen  
 Temperatur zu halten.

- Für Arbeitsplatten sind die Materialien Granit und Quarz  
 (Silestone®) bis zu 20 mm zugelassen. Anwendungen mit  
 anderen Materialien bitte mit der Fabrik absprechen.

- An der Arbeitsplatte muss eine Dehnungsfuge angebracht  
 werden.

- Oberseite der Platte aus Aluminium zur besseren Verteilung  
 von Kälte oder Wärme auf der Arbeitsplatte dank hoher  
 Wärmeleitfähigkeit.

- Kühlplatte unter der Arbeitsplatte   
 mit Kühlsystem mittels expandierter   
 Kupferspirale in der Basis.

- Heizplatte unter der Arbeitsplatte mit   
 Heizsystem mittels Silikonwiderständen,   
 die an der Oberseite der Heizplatte haften.

- Ununterbrochene Arbeitsplatte für optimale  
 Hygiene, Wasserdichtigkeit und Ästhetik.

- Elektronisches Thermostat mit digitaler   
 Anzeige zur Einstellung der gewünschten  
 Temperatur auf der Arbeitsfläche.

ELEMENTE UNTER ARBEITSPLATTE
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IPL-4 IPL-R-4 IPC-R-4 IPC-R-4

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUNGEN
EINFASSUNG

(mm)

FASSUNGS- 
 VERMÖGEN 

GN 1/1

FUNKTION HALTERUNG LEISTUNG
 (W)

SCHILD MIT BELEUCHTUNG

IPL-3 50/60 19043257 1089x142x483 1045 3 Beleuchtung Flach-rund 25

IPL-4 50/60 19043258 1414x142x483 1370 4 Beleuchtung Flach-rund 35

IPL-5 50/60 19043259 1739x142x483 1695 5 Beleuchtung Flach-rund 45

IPL-R-3 50/60 19043277 1085x142x483 1045 3 Beleuchtung Rechteckig 25

IPL-R-4 50/60 19043278 1410x142x483 1370 4 Beleuchtung Rechteckig 35

IPL-R-5 50/60 19043279 1735x610x483 1695 5 Beleuchtung Rechteckig 45

HALOGEN-HITZESCHILD

IPC-2 50/60 19043260 764x142x483 720 2 Licht und Wärme Flach-rund 600

IPC-3 50/60 19043261 1089x142x483 1045 3 Licht und Wärme Flach-rund 900

IPC-4 50/60 19043262 1414x142x483 1370 4 Licht und Wärme Flach-rund 1200

IPC-5 50/60 19043263 1739x142x483 1695 5 Licht und Wärme Flach-rund 1500

IPC-R-2 50/60 19043280 760x142x483 720 2 Licht und Wärme Rechteckig 600

IPC-R-3 50/60 19043281 1085x142x483 1045 3 Licht und Wärme Rechteckig 900

IPC-R-4 50/60 19043283 1410x142x483 1370 4 Licht und Wärme Rechteckig 1200

IPC-R-5 50/60 19043284 1735x142x483 1695 5 Licht und Wärme Rechteckig 1500

SCHILDE

Allgemeine Merkmale

- Speziell zur Verbesserung der Hygiene der ausgestellten  
 Produkte und zum Schutz der Gäste. 

- Vertikale Halterungen aus flach-rundem oder rechteckigem  
 Edelstahlrohr.

- 35 mm Abstand zwischen der Auflage und dem Schild zur  
 Erleichterung der Reinigungsarbeiten.

- Die Halterungen werden mithilfe von Gewindescheiben  
 einfach auf der Arbeitsplatte montiert.
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Fagor Industrial

IPC-4-C IPM-R-4ISPCC IPMC-R

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FASSUNGSVERMÖGEN GN 1/1 HALTERUNG

SCHILD MIT BELEUCHTUNG 2 - 3 - 4 - 5 - 6  Flach-rund – Rechteckig

HALOGEN-HITZESCHILD 2 - 3 - 4 - 5 - 6  Flach-rund – Rechteckig

KERAMIK-HITZESCHILD 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Flach-rund – Rechteckig

NEUTRALE HALTERUNGEN - Flach-rund – Rechteckig

WARMHALTESCHILD - Flach-rund – Rechteckig

SCHILD FÜR GEFRIERGUTBEHÄLTER - Flach-rund – Rechteckig

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUNGEN
EINFASSUNG

(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

FUNKTION HALTERUNG LEISTUNG 
(W)

KERAMIK-HITZESCHILD

IPC-2 C 50/60 19043267 764x142x483 720 2 Licht und Wärme durch 
Keramik Flach-rund 600

IPC-3 C 50/60 19043268 1089x142x483 1045 3 Licht und Wärme durch 
Keramik Flach-rund 1050

IPC-4 C 50/60 19043269 1414x142x483 1370 4 Licht und Wärme durch 
Keramik Flach-rund 1300

IPC-5 C 50/60 19043270 1739x142x483 1695 5 Licht und Wärme durch 
Keramik Flach-rund 1650

IPC-R-2 C 50/60 19043285 760x142x483 720 2 Licht und Wärme durch 
Keramik Rechteckig 600

IPC-R-3 C 50/60 19043287 1085x142x483 1045 3 Licht und Wärme durch 
Keramik Rechteckig 1050

IPC-R-4 C 50/60 19043288 1410x142x483 1370 4 Licht und Wärme durch 
Keramik Rechteckig 1300

IPC-R-5 C 50/60 19043289 1735x142x483 1695 5 Licht und Wärme durch 
Keramik Rechteckig 1650

NEUTRALE HALTERUNG

ISPCC 19043271 68x83x483 - - Neutral Flach-rund -

ISPCC-R 19043291 68x85x483 - - Neutral Rechteckig -

WARMHALTESCHILD

IPMC 50/60 19043325 534x138x468 - - Licht und Wärme Flach-rund 300

IPMC-R 50/60 19043489 532x138x465 - - Licht und Wärme Rechteckig 300

SCHILD FÜR GEFRIERGUTBEHÄLTER

IPM-4 50/60 19052976 809x142x483 765 4 Tabletts 
360x165x180 Beleuchtung Flach-rund 15

IPM-R-4 50/60 19052977 808x142x483 765 4 Tabletts 
360x165x180 Beleuchtung Rechteckig 15

Mögliche Optionen 
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ICC-4-1C ICC-4-2CICC-R-4-1C ICC-R-4-2C

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

FASSUNGSVERMÖGEN
GN 1/1

FORM DER
SCHEIBE

VORDERE GLASSCHEIBE

ICC-2-1C 19043272 675x500x108 2 Gewölbt

ICC-3-1C 19043273 1000x500x108 3 Gewölbt

ICC-4-1C 19043274 1325x500x108 4 Gewölbt

ICC-5-1C 19043275 1650x500x108 5 Gewölbt

ICC-R-2-1C 19043293 675x433x123 2 Gerade

ICC-R-3-1C 19043295 1000x433x123 3 Gerade

ICC-R-4-1C 19043296 1325x433x123 4 Gerade

ICC-R-5-1C 19043297 1650x433x123 5 Gerade

MITTLERE GLASSCHEIBE

ICC-2-2C 19046893 675x570x108 2 Gewölbt

ICC-3-2C 19046894 1000x570x108 3 Gewölbt

ICC-4-2C 19046895 1325x570x108 4 Gewölbt

ICC-5-2C 19046896 1650x570x108 5 Gewölbt

ICC-R-2-2C 19043298 675x585x123 2 Gerade

ICC-R-3-2C 19043301 1000x585x123 3 Gerade

ICC-R-4-2C 19043302 1325x585x123 4 Gerade

ICC-R-5-2C 19043303 1650x585x123 5 Gerade

GLASSCHEIBEN

Allgemeine Merkmale

- Gerades oder gebogenes gehärtetes Glas.

- Einfache Befestigung des Glases am Schild mithilfe des  
 mitgelieferten Klemmsystems.
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Fagor Industrial

ICC-FP-4 ICC-R-FP-4 ICCM-4-1C ICCM-R-4-2C

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FASSUNGSVERMÖGEN GN 1/1 FORM DER SCHEIBE

VORDERE GLASSCHEIBE 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Gewölbt - Gerade

MITTLERE GLASSCHEIBE 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Gewölbt - Gerade

GESCHLOSSENE VORDERE GLASSCHEIBE 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Gewölbt - Gerade

VORDERE GLASSCHEIBE FÜR GEFRIERGUTBEHÄLTER - Gewölbt - Gerade

MITTLERE GLASSCHEIBE FÜR GEFRIERGUTBEHÄLTER - Gewölbt - Gerade

MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

FASSUNGSVERMÖGEN
GN 1/1

FORM DER
SCHEIBE

GESCHLOSSENE VORDERE GLASSCHEIBE

ICC-FP-2 19051996 675x515x477 2 Gewölbt

ICC-FP-3 19051997 1000x515x477 3 Gewölbt

ICC-FP-4 19051998 1325x515x477 4 Gewölbt

ICC-FP-5 19051999 1650x515x477 5 Gewölbt

ICC-R-FP-2 19052001 675x433x483 2 Gerade

ICC-R-FP-3 19052002 1000x433x483 3 Gerade

ICC-R-FP-4 19052003 1325x433x483 4 Gerade

ICC-R-FP-5 19052004 1650x433x483 5 Gerade

VORDERE GLASSCHEIBE FÜR GEFRIERGUTBEHÄLTER

ICCM-4-1C 19052981 722x500x108 4 Tabletts 360x165x180 Gewölbt

ICCM-R-4-1C 19052979 722x433x123 4 Tabletts 360x165x180 Gerade

MITTLERES GLASSCHILD FÜR GEFRIERGUTBEHÄLTER

ICCM-4-2C 19052983 722x570x108 4 Tabletts 360x165x180 Gewölbt

ICCM-R-4-2C 19052980 722x585x123 4 Tabletts 360x165x180 Gerade

Mögliche Optionen 
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VCR7-CT-4 VCR7-CP-4-4

€

-

-

-

-

-

-

-

-

Hotel-und Gaststättengewerbe |  Vertrieb

KÜHLVITRINEN

Allgemeine Merkmale

- Speziell für die Aufbewahrung, Präsentation und Ausgabe  
 kalter Getränke während des Service. 

- Aus Edelstahl mit satinierter Oberfläche.

- Belüftete Kühlvitrinen für lange Services.

- Kühlsystem des belüfteten Behälters mittels Ventilatoren  
 des Verdampfungsmoduls unter der Vitrine. 

- Automatisches Abtausystem, um die Arbeitsbelastung des  
 Kompressors zu minimieren und dadurch Energie zu sparen.

MODELL GAS HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUN-
GEN

EINFASSUNG
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

SEITE 
DES 
KUN-
DEN

SEITE DER 
BEDIE-
NUNG

LEISTUNG 
(W)

KLIMA-
KLASSE

KÜHLAG- 
GREGAT  

BELÜFTETE KÜHLVITRINE IN WÜRFELFORM MIT 3 EBENEN

VCR7-CT-3 R452a
50 19043209

1115x720x1430 1090x690 3 Vorhang Klapptüren
885

III Intern
60 19068175 1045

VCR7-CT-4 R452a
50 19043210

1440x720x1430 1415x690 4 Vorhang Klapptüren
1190

III Intern
60 19068176 1320

BELÜFTETE KÜHLVITRINE IN WÜRFELFORM MIT 4 EBENEN

VCR7-CP-4-3 R452a
50 19047716

1115x720x1870 1090x690 3 Jalousie Klapptüren
885

III Intern
60 19068169 1045

VCR7-CP-4-4 R452a
50 19047717

1440x720x1870 1415x690 4 Jalousie Klapptüren
1190

III Intern
60 19068170 1320

- Isolierung aus eingespritztem Polyurethan  
 für bedeutende Energieeinsparungen durch  
 Verringerung von Kälteverlusten. 
- Seitenteile aus gehärtetem Glas für   
 bessere Sichtbarkeit des Produkts und   
 mehr Sicherheit während der Anwendung.

- In die Vitrine integrierte LED-Streifen mit   
 4500 °K, Reinweiß, 14,5 W/m.

- Digitales Bedienfeld mit Thermostat   
 geschützt durch die externe Struktur, sodass  
 Kratzer oder Schläge an den Elementen des   
 täglichen Gebrauchs vermieden werden.

- Struktur mit einer 13 mm dicken   
 Auflagefläche zur Einfassung in die   
 Arbeitsplatte für mehr Sauberkeit und   
 Ästhetik.
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VVR7-CT-4

€

-

-

-

-

MODELL GAS HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUN-
GEN

EINFASSUNG
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

SEITE 
DES 
KUN-
DEN

SEITE  
DER 

BEDIENUNG

LEISTUNG 
(W)

KLIMA-
KLASSE

KÜHLAG- 
GREGAT  

BELÜFTETE KÜHLVITRINE MIT GEWÖLBTEM GLAS

VVR7-CT-3 R452a
50 19043215

1115x720x1430 1090x690 3 Vorhang Klapptüren
840

III Intern
60 19068229 1000

VVR7-CT-4 R452a
50 19043216

1440x720x1430 1415x690 4 Vorhang Klapptüren
1050

III Intern
60 19068230 1185

FREQUENZ 
HZ

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

SEITE DES KUNDEN SEITE DER 
BEDIENUNG

KLIMAKLASSE KÜHLAGGREGAT

BELÜFTETE VITRINE IN WÜRFELFORM MIT 3 EBENEN 50-60 2-3-4-5-6 Offen - Geschlossen - 
Vorhang - Jalousie

Klapptüren 
- Geschlossen III-IV Intern-extern

BELÜFTETE VITRINE IN WÜRFELFORM MIT 4 EBENEN 50-60 2-3-4-5-6 Offen - Geschlossen - 
Vorhang - Jalousie

Klapptüren 
- Geschlossen III-IV Intern-extern

BELÜFTETE VITRINE MIT GEWÖLBTEM GLAS 50-60 2-3-4-5-6 Offen - Geschlossen 
Vorhang

Klapptüren 
- Geschlossen III-IV Intern-extern

Mögliche Optionen 
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VVC6-4VCC6-4

€

-

-

-

-

Hotel-und Gaststättengewerbe |  Vertrieb

AUSSENMASSE (mm) FASSUNGSVERMÖGEN  
GN 1/1

FARBE SEITE DER BEDIENUNG

GLASKERAMIK-VITRINE IN WÜRFELFORM 610 - 720 3 - 4 - 5 - 6 Weiß-Schwarz Schiebetüren - Geschlossen

GLASKERAMIK-VITRINE MIT GEWÖLBTEM GLAS 610 - 720 3 - 4 - 5 - 6 Weiß-Schwarz Schiebetüren - Geschlossen

MODELL SPANNUNG UND 
FREQUENZ (HZ)

CODE ABMESSUNGEN
(mm)

ABMESSUNGEN
EINFASSUNG

(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

FARBE SEITE DES 
KUNDEN

SEITE DER 
BEDIENUNG

LEISTUNG 
(W)

GLASKERAMIK-WARMHALTEVITRINE IN WÜRFELFORM

VCC6-3 400V 3N  50/60 19047790 1115x610x924 1090x585 3 Schwarz Offen Schiebetüren 4025

VCC6-4 400V 3N  50/60 19047791 1440x610x924 1415x585 4 Schwarz Offen Schiebetüren 4700

GLASKERAMIK-WARMHALTEVITRINE MIT GEWÖLBTEM GLAS

VVC6-3 400V 3N  50/60 19043229 1115x610x924 1090x585 3 Schwarz Offen Schiebetüren 4025

VVC6-4 400V 3N  50/60 19043230 1440x610x924 1415x585 4 Schwarz Offen Schiebetüren 4700

WARMHALTEVITRINEN

Allgemeine Merkmale

- Speziell für die Aufbewahrung, Präsentation und Ausgabe  
 warmer Speisen während des Service.

- Struktur aus Edelstahl mit satinierter Oberfläche.

- Glatte(s) Platte und Regal aus 4 mm dicker   
 widerstandsfähiger Glaskeramik.

- Beheizungssystem mittels Silikonwiderständen an der  
 Unterseite der Platte und des Regals aus Glaskeramik.

- Seitenteile der Vitrine aus 8 mm dickem gehärtetem Glas.

Mögliche Optionen 

- Licht- und Wärmeschilde über der Platte   
 und dem Regal aus Glaskeramik. 

- Beleuchtung durch geschützte   
 Halogenleuchten.

- Beheizung durch Hochtemperatur-Infrarot- 
 Keramikelemente.

- Zwei (2) unabhängige elektronische   
 Thermostate mit digitaler Anzeige, um   
 die Temperatur auf der Platte und dem   
 Glaskeramikregal getrennt regulieren zu   
 können.

- Zwei (2) Potentiometer zur Einstellung der  
 Temperatur der Keramikelemente an den   
 Licht- und Wärmeschilden.

- Struktur mit einer 13 mm dicken   
 Auflagefläche zur Einfassung in die   
 Arbeitsplatte für mehr Sauberkeit und   
 Ästhetik.

- Arbeitstemperatur: Von +30 °C bis  
 +120 °C auf der Platte und dem Regal aus  
 Glaskeramik.
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RF4-21 DD RCD4-11

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELL KÜHLGAS HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN

TÜRTYP ANZAHL 
TÜREN

LEISTUNG 
(W)

KLIMA-
KLASSE

KÜHLAG- 
GREGAT

KÜHLELEMENT

RF4-12 D R452a
50 19047897

1145x766x450 GN 2/1 Klapptüren 1 385 IV Intern
60 19068241

RF4-22 DD R452a
50 19047898

1763x766x450 GN 2/1 Klapptüren 2 405 IV Intern
60 19068242

RF4-21 DD R452a
50 19056269

1370x676x450 GN 1/1 Klapptüren 2 355 IV Intern
60 19068245

RF4-31 DDD R452a
50 19056271

1763x676x450  GN 1/1 Klapptüren 3 370 IV Intern
60 19068246

WARMHALTEELEMENT

RCD4-09 - 50/60 19047891 1160x720x450 - Schiebetüren - 850 - -

RCD4-11 - 50/60 19047892 1385x720x450 - Schiebetüren - 850 - -

RCD4-15 - 50/60 19047893 1770x720x450 - Schiebetüren - 1450 - -

RCD4-19 - 50/60 19047894 2120x720x450 - Schiebetüren - 1690 - -

ZUBEHÖR KÜHLELEMENTE

KCRF-12 - 19056266 Kit mit 2 Schubfächern GN 2/1, zu ersetzen durch eine Tür

KCRF-11 - 19056247 Kit mit 2 Schubfächern GN 1/1, zu ersetzen durch eine Tür

UNIVERSELLES ZUBEHÖR

KPSR - 19056083 4 Beine (Höhe 150mm)

FREQUENZ HZ HÖHE TYP MODELLE FASSUNGSVERMÖGEN 
GN

KLIMAKLASSE KÜHLAGGREGAT

KÜHLELEMENT 50-60 450-586 Klapptüren - Schubfächer GN 1/1 - GN 2/1 IV-V Intern-extern

WARMHALTEELEMENT - 450-610 - - - -

Allgemeine Merkmale

Mögliche Optionen 

AUFBEWAHRUNGSELEMENTE

- Speziell für die Integration unter der Arbeitsfläche als  
 Aufbewahrungselement für gekühlte oder warme Produkte.

- Aus Edelstahl mit einer soliden und robusten Struktur.

- Modelle von Warmhalte- und Kühlelementen mit zwei  
 verschiedenen Ebenen.

- Modelle von Kühelementen mit Türen oder Schubfächern zur  
 Aufnahme von Tabletts oder Rosten der Größen GN 2/1 oder  
 GN 1/1. 

- Elektronisches Thermostat mit digitaler Anzeige zur  
 Einstellung der gewünschten Temperatur.
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IDPN-28 IDCN-55IDPC-28 + ITDP-28

€

-

-

-

-

€

-

-

€

-

Hotel-und Gaststättengewerbe |  Vertrieb

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

DURCHMESSER DER 
EINFASSUNG (mm)

Ø TELLER (mm) FASSUNGS- 
VERMÖGEN 

TELLER

MAXIMALE 
BELADUNG (KG)

LEISTUNG 
(W)

SPENDER FÜR NEUTRALE TELLER

IDPN-28 - 19046408 391x730 Ø375  von 180 bis 280 40/45 45 -

IDPN-34 - 19043371 451x730 Ø434 von 240 bis 340 40/45 45 -

SPENDER FÜR WARME TELLER

IDPC-28 50/60 19043372 420x730 Ø407  von 180 bis 280 40/45 45 480

IDPC-34 50/60 19043373 480x730 Ø466 von 240 bis 340 40/45 45 480

SPENDER

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN (mm) SPENDER Ø TELLER (mm) LEISTUNG
(W)

TELLERSPENDERDECKEL

ITDP-28 - 19043374 Ø400x60 IDPC-28 - IDPN-28  von 180 bis 280 -

ITDP-34 - 19043375 Ø400x60 IDPC-34 - IDPN-34 von 240 bis 340 -

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN 
(mm)

ABMESSUNGEN
EINFASSUNG (mm)

KÖRBE 
(mm)

KORBFASSUNGS- 
VERMÖGEN

MAXIMALE 
BELADUNG

(KG)

GESCHIRRKORBSPENDER

IDCN-55 19043376 600x640x710 535x610 500 x 500 5/6 120

Allgemeine Merkmale

- Speziell zur Aufbewahrung und Ausgabe von neutralen  
 Tellern, warmen Tellern und Geschirrkörben.

- Hergestellt aus Edelstahl.

- Spezielles Federsystem, um die Platten und Körbe auf einer  
 konstanten Höhe zu halten. 

- Leichtes Hineinstellen und Herausnehmen.

- Ungefähres Fassungsvermögen: 40/45 Teller (je nach  
 Dicke des Geschirrs) und 5/6 Körbe von 110 mm Höhe.
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VEC-CE-4 VEC-4 VE-EI-4VE-CE-4 VE-CE-CB-EI-4

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN  
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

SEITE DES 
KUNDEN

SOCKEL BESCHREIBUNG LEISTUNG 
(W)

AUSSTELLER-VITRINE MIT BELEUCHTUNG UND HEIZUNG OHNE SOCKEL

VEC-CE-3 50/60 19043234 1104x610x752 3 Geschlossen Ohne Sockel Licht und Wärme 900

VEC-CE-4 50/60 19043235 1430x610x752 4 Geschlossen Ohne Sockel Licht und Wärme 1200

VEC-3 50/60 19043237 1104x597x752 3 Offen Ohne Sockel Licht und Wärme 900

VEC-4 50/60 19043238 1430x597x752 4 Offen Ohne Sockel Licht und Wärme 1200

GESCHLOSSENE AUSSTELLER-VITRINE MIT BELEUCHTUNG OHNE SOCKEL

VE-CE-3 50/60 19043240 1104x610x752 3 Geschlossen Ohne Sockel Licht 35

VE-CE-4 50/60 19043241 1430x610x752 4 Geschlossen Ohne Sockel Licht 45

BELEUCHTETE AUSSTELLER-VITRINE MIT ZWISCHENREGAL

VE-CE-CB-EI-3 50/60 19043243 1116x610x771 3 Geschlossen Mit Sockel Licht 35

VE-CE-CB-EI-4 50/60 19043244 1442x610x771 4 Geschlossen Mit Sockel Licht 45

VE-EI-3 50/60 19043246 1104x597x752 3 Offen Ohne Sockel Licht 35

VE-EI-4 50/60 19043247 1430x597x752 4 Offen Ohne Sockel Licht 45

ZUBEHÖR – ZWISCHENREGAL

EI-3 - 19043254 1070x348 3 Zwischenregal für Vitrinen VE-CE-3

EI-4 - 19043255 1395x348 4 Zwischenregal für Vitrinen VE-CE-4

AUSSTELLER-VITRINEN

FASSUNGSVERMÖGEN
GN 1/1

SEITE DES KUNDEN SOCKEL

AUSSTELLER-VITRINE MIT LICHT UND WÄRME 2-3-4 Offen - Geschlossen -

GESCHLOSSENE AUSSTELLER-VITRINE MIT LICHT 2-3-4 - -

AUSSTELLER-VITRINE MIT LICHT UND REGAL 2-3-4 Offen - Geschlossen Ohne Sockel – Mit Sockel

ZUBEHÖR – ZWISCHENREGAL 2-3-4 - -

Mögliche Optionen 

Allgemeine Merkmale

- Speziell für die Installation auf Elementen der Encastro- 
 Produktlinie oder Arbeitsplatten aller Art.

- Aus Edelstahl mit satinierter Oberfläche.

- Rückseite mit Schiebetüren und geschlossenen Seitenteile  
 aus gehärtetem Glas.

- Beheizte Vitrinen enthalten geschützte Halogenleuchten, die  
 Licht und Wärme im gesamten Aussteller erzeugen.

- Beleuchtete Vitrinen enthalten geschützte LED-Streifen zur  
 Ausleuchtung aller ausgestellten Produkte.

- Bedienfeld mit EIN/AUS-Schalter.
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EV-KIT-450 OF-PAN KUV-2/3/4PAL-DROPIN IPCTI

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hotel-und Gaststättengewerbe |  Vertrieb

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN (mm) BESCHREIBUNG LEISTUNG 
(W)

KIT VERDUNSTUNGSWANNE DES ABTAUWASSERS

EV-KIT-450 50/60 19046595 400x170x65 Belüftete Behälter und Vitrinen 3 GN1/1- 450

EV-KIT-900 50/60 19046596 400x170x65 Vitrinen 4 GN1/1 900

EV-KIT-1350 50/60 19046597 400x170x65 Vitrinen 5 und 6 GN1/1 1350

ÜBERLAUFWANNE DES ABTAUWASSERS

OF-PAN 19046598 GN 1/1 (65 mm Höhe) Alle Drop-in-Kühlelemente -

WERKZEUG ZUM ANHEBEN TECHNISCHER ELEMENTE

PAL-DROPIN 19046641 - Alle Drop-in-Elemente -

DIGITALTHERMOMETER-KIT ZUR ANBRINGUNG AUF DEN SCHILDEN

IPCIC 50/60 19053060 132x84x70 Ein/Aus-Schalter 1

IPCTD 50/60 19053058 132x84x70 Thermometer für Kühlelemente 1

IPCTI 50/60 19053061 132x84x70 Thermometer und Schalter für Kühlelemente 1

IPCTD-C 50/60 19052024 132x84x70 Thermometer für Warmhalteelemente 1

IPCTI-C 50/60 19055869 132x84x70 Thermometer und Schalter für Warmhalteele-
mente 1

KEIMTÖTENDE LAMPE

KUV-2/3/4 50/60 19079012 477x50x73 Belüftete Behälter/Vitrinen von 2 bis 4 GN 1/1 25

KUV-5/6 50/60 19079013 954x50x73 Belüftete Behälter/Vitrinen von 5 bis 6 GN 1/1 50

ZUBEHÖR
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Flexible Anpassung 
an Ihren Raum mit 
Ergonomie.

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten!

Link zur Webseite Gesamte Preisliste
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SS-77 D-R-313 D-R-613/2 DV-R-62 DVCP-R-6

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

BESCHREIBUNG FASSUNGS- 
VERMÖGEN
TABLETTS

FASSUNGS- 
VERMÖGEN 

BESTECK

FASSUNGS- 
VERMÖGEN 

FÜR 
BRÖTCHEN

FASSUNGS-  
VERMÖGEN FÜR 

GLÄSER (Ø80 mm 
// Ø75mm)

HALTERUNG

SOCKEL ZUR TABLETTAUSGABE

SS-77 18001483 798x780x400 2 Säulen 160 - - - -

SS-147 18001484 1450x780x400 4 Säulen 320 - - - -

TABLETT- UND BESTECKSPENDER AUF SOCKEL

D-R-313 18003180 798x780x1514 3 GN 1/3 -150mm 160 150 - - Rechteckig

D-R-613 18003190 1450x780x1514 6 GN 1/3 -150mm 320 300 - - Rechteckig

TABLETT-, BESTECK- UND BROTSPENDER AUF SOCKEL

D-R-313/2 18003191 798x780x1514
3 GN 1/3 - 150mm 

+ 1 GN 2/1- 200mm
160 150 120 - Rechteckig

D-R-613/2 18003192 1450x780x1514
6 GN 1/3 - 150mm 

+ 2 GN 2/1- 200mm
320 300 240 - Rechteckig

GLÄSERSPENDER AUF SOCKEL

DV-R-6 18003193 798x780x1569 6 Ebenen für Gläser - - - 324/360 Rechteckig

DV-R-8 18003194 798x780x1909 8 Ebenen für Gläser - - - 432/480 Rechteckig

DV-R-62 18003196 1450x780x1569 6 x 2 Ebenen für 
Gläser - - - 648/720 Rechteckig

DV-R-82 18003197 1450x780x1909 8 x 2 Ebenen für 
Gläser - - - 864/960 Rechteckig

SPENDER

Allgemeine Merkmale

- Spender speziell zur Lagerung und Ausgabe von   
 Selbstbedienungstabletts, Besteck, Brot und/oder Gläsern 

- Aus Edelstahl mit einer soliden und robusten Struktur.

Spender auf Sockel:

- Arbeitsplatte mit 400 mm Höhe aus 1,5 mm starkem  
 Edelstahl mit satinierter Oberfläche.

- Wasserabweisende, mitteldichte Holzfaserplatten  
 (MDF-Platten).

- Verkleidung der Vorderseite mit Faserplatte. Vier (4)  
 verkleidete Seiten.

- Verkleidung der Vorderseite 150 mm über dem Boden.

TABLETT-, BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER AUF SOCKEL

DVCP-R-6 18003199 1450x780x1569
3 GN 1/3 - 150 mm + 
1 GN 2/1 - 200 mm + 
6 Ebenen für Gläser

160 150 120 324/360 Rechteckig
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DP-R-1DC-R-2 DV-R-4 SBDV-R-4 SB

€

-

-

-

-

-

-
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HALTERUNG

TABLETT- UND BESTECKSPENDER AUF SOCKEL Flach-rund – Rechteckig

TABLETT-, BESTECK- UND BROTSPENDER AUF SOCKEL Flach-rund – Rechteckig

GLÄSERSPENDER AUF SOCKEL Flach-rund – Rechteckig

TABLETT-, BESTECK- BROT, UND GLÄSERSPENDER AUF SOCKEL Flach-rund – Rechteckig

BESTECKSPENDER AUF NEUTRALELEMENT Flach-rund – Rechteckig

BROTSPENDER AUF NEUTRALELEMENT Flach-rund – Rechteckig

BESTECK- UND BROTSPENDER AUF NEUTRALELEMENT Flach-rund – Rechteckig

GLÄSERSPENDER AUF NEUTRALELEMENT Flach-rund – Rechteckig

MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

BESCHREIBUNG FASSUNGS- 
VERMÖGEN 

BESTECK

FASSUNGS- 
VERMÖGEN 

FÜR 
BRÖTCHEN

FASSUNGS-  
VERMÖGEN FÜR 

GLÄSER (Ø80 mm // 
Ø75mm)

HALTERUNG

BESTECKSPENDER AUF NEUTRALELEMENT

DC-R-1 19071811 696x345x536 3 GN 1/3 - 150 mm 150 - - Rechteckig

DC-R-2 19071812 696x345x658 6 GN 1/3 - 150 mm 300 - - Rechteckig

BROTSPENDER AUF NEUTRALELEMENT

DP-R-1 19071813 696x667x600 1 GN 2/1 - 200 mm - 120 - Rechteckig

DP-R-2 19071814 696x667x725 2 GN 2/1 - 200 mm - 240 - Rechteckig

BESTECK- UND BROTSPENDER AUF NEUTRALELEMENT

DCP-R 19071815 696x667x658 3 GN 1/3  - 150 mm + 
1 GN 2/1 - 200 mm 150 120 - Rechteckig

GLÄSERSPENDER AUF NEUTRALELEMENT

DV-R-4 SB 19071816 696x745x829 4 Ebenen für Gläser - - 216/240 Rechteckig

Mögliche Optionen 
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SM-4 SME-4SA-I-45 SA-E-90

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

BESCHREIBUNG FASSUNGS-  
VERMÖGEN

GN 1/1

NEUTRALER SCHRANK

SM-450 18001494 450x850x900 Geschlossen ohne neutrales Aufbewahrungselement -

SM-2 18001495 950x850x900 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 2

SM-3 18001496 1375x850x900 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 3

SM-4 18001497 1600x850x900 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 4

SM-5 18001498 1985x850x900 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 5

SM-6 18001499 2335x850x900 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 6

SM-3-P 18001500 1375x850x900 Neutrales Aufbewahrungselement mit 2 Schiebetüren und 1 optionalem Regal 3

SM-4-P 18001501 1600x850x900 Neutrales Aufbewahrungselement mit 2 Schiebetüren und 1 optionalem Regal 4

SM-5-P 18001502 1985x850x900 Neutrales Aufbewahrungselement mit 2 Schiebetüren und 1 optionalem Regal 5

SM-6-P 18001503 2335x850x900 Neutrales Aufbewahrungselement mit 2 Schiebetüren und 1 optionalem Regal 6

ECKSCHRANK

SA-I-90 18001504 1141x1141x900 Innenwinkel von 90°. Leer/neutrales Aufbewahrungselement -

SA-I-45 18001505 850x850x900 Innenwinkel von 45°. Leer/neutrales Aufbewahrungselement -

SA-E-90 18001506 935x935x900 Außenwinkel von 90°. Ohne neutrales Aufbewahrungselement -

SA-E-45 18001507 850x850x900 Außenwinkel von 45°. Ohne neutrales Aufbewahrungselement -

NEUTRALER SCHRANK FÜR SHOWCOOKING

SME-3 18001522 1375x850x900 Vertiefung von 200 mm 3 einphasige Steckdosen 3

SME-4 18001523 1600x850x900 Vertiefung von 200 mm 4 einphasige Steckdosen 4

SME-5 18001524 1985x850x900 Vertiefung von 200 mm 5 einphasige Steckdosen 5

SME-6 18001525 2335x850x900 Vertiefung von 200 mm 5 einphasige Steckdosen 6

NEUTRALE ELEMENTE

Allgemeine Merkmale

- Aus Edelstahl mit einer soliden und robusten Struktur.

- Arbeitsplatte mit 900 mm Höhe aus 1,5 mm starkem  
 Edelstahl mit satinierter Oberfläche.

- 800 mm hoher Tablettschiene bestehend aus drei (3)  
 Edelstahlrohren mit einem Querschnitt von Ø 30 mm.

- Silikondichtung zwischen den Arbeitsplatten der Schränke  
 zur Sicherstellung einer präzisen und wasserdichten 
Verbindung.

- Wasserabweisende, mitteldichte Holzfaserplatten (MDF- 
 Platten).

- Verkleidung der Vorderseite mit Faserplatte.

- Verkleidung der Vorderseite 150 mm über dem Boden.
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SMC-12-D SMC-8-F DAC-95 DPAN-95

€

-

-

-

-

-
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-

€

-

-

-

Hotel-und Gaststättengewerbe |  Vertrieb

MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

BESCHREIBUNG FASSUNGS- 
VERMÖGEN

TELLER 
(Ø280mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN 
FÜR GLÄSER 

(Ø80//Ø75mm)

CARGA 
MAX (KG)

LEISTUNG 
(W)

HÖHENKONSTANTER TELLERSPENDER

DAN-95 18001508 950x850x900 2 Stapel neutrale Teller 80-90 - 45 pro Stapel -

DAC-95 18001509 950x850x900 2 Stapel warme Teller 80-90 - 45 pro Stapel 960

HÖHENKONSTANTER GESCHIRRKORBSPENDER

DPAN-95 18001510 950x850x900 5/6 Körbe für Gläser - 200 // 265 120 -

MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

BESCHREIBUNG

KASSENSCHRANK

SMC-12-D 18001514 1375x850x900 Kassenschrank mit Arm rechts

SMC-12-I 18001516 1375x850x900 Kassenschrank mit Arm links

SMC-16 18001518 1640x1030x900 Kassenschrank mit Armen auf beiden Seiten (zentral)

SMC-16-D 18001515 1600x850x900 Kassenschrank mit Arm rechts

SMC-16-I 18001517 1600x850x900 Kassenschrank mit Arm links

SMC-6-D 18001519 605x850x900 Kassenschrank ohne Arme (Kasse rechts)

SMC-6-I 18001520 605x850x900 Kassenschrank ohne Arme (Kasse links)

SMC-8-F 18001521 800x850x900 Kassenschrank ohne Arme (Kundenseitig)
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Fagor Industrial

SCR-SR-30-4 SCR-CR-30-4

€

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELL GAS HZ CODE ABMESSUN-
GEN
(mm)

BEHÄLTERT-
IEFE (mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

AUFBEWAHRUNG-
SELEMENT

LEISTUNG 
(W)

KLIMA-
KLASSE

KÜHLAG 
GREGAT

SCHRANK MIT STATISCH GEKÜHLTEM BEHÄLTER

SCR-SR-30-3 R452a 50 18001526 1375x850x900 30 3
Leer/neutrales 

Aufbewahrungsele-
ment

220 IV Intern

SCR-SR-30-4 R452a 50 18001527 1600x850x900 30 4
Leer/neutrales 

Aufbewahrungsele-
ment

335 IV Intern

SCR-SR-30-5 R452a 50/60 18001528 1985x850x900 30 5
Leer/neutrales 

Aufbewahrungsele-
ment

380 IV Intern

SCR-SR-30-6 R452a 50/60 18001529 2335x850x900 30 6
Leer/neutrales 

Aufbewahrungsele-
ment

390 IV Intern

SCR-CR-30-3 R452a 50 18001530 1375x850x900 30 3 Kühlelement 1 GN2/1 570 IV Intern

SCR-CR-30-4 R452a 50 18001531 1600x850x900 30 4 Kühlelement 1 GN2/1 685 IV Intern

SCR-CR-30-5 R452a 50/60 18001532 1985x850x900 30 5 Kühlelement 2 GN2/1 910 IV Intern

SCR-CR-30-6 R452a 50/60 18001533 2335x850x900 30 6 Kühlelement 2 GN2/1 920 IV Intern

GEKÜHLTE SCHRÄNKE

- Wasserabweisende, mitteldichte   
 Holzfaserplatten (MDF-Platten).

- Verkleidung der Vorderseite mit   
 Faserplatte.

- Verkleidung der Vorderseite 150 mm über  
 dem Boden.

- Statisches Kühlsystem mittels  
 Kupferspirale an der Unterseite des   
 Behälters.

- Belüftetes Kühlsystem mit konstantem   
 Kaltluftstrom aus den Ventilatoren des   

 Verdampfungsmoduls.

- Isolierung aus eingespritztem,   
 ökologischem, FCKW-freiem Polyurethan  
 mit einer Dichte von 40 kg/m³. 
- Elektronischer Thermostat mit digitaler   
 Anzeige. Programmierbare verzögerte   
 Startfunktion des Kühlaggregats.

- Einfacher Zugang zu den elektronischen   
 Komponenten an einem einzigen Punkt.

- Anschlusskasten für alle elektrischen   
 Anschlüssen. Zentraler Zugang zu allen   
 stromgetriebenen, technischen Elementen. 

- Sockel oder sonstige Zubehörteile müssen  
 separat bestellt werden und sind bei   
 Lieferung nicht montiert.

Allgemeine Merkmale

- Gekühlte Schränke speziell für die Aufbewahrung,    
 Präsentation und Ausgabe kalter Speisen während des Service.

- Gehäuse aus Edelstahl mit einer soliden und robusten   
 Struktur.

- Arbeitsplatte mit 900 mm Höhe aus 1,5 mm starkem Edelstahl   
 mit satinierter Oberfläche.

- 800 mm hoher Tablettschiene bestehend aus drei (3)   
 Edelstahlrohren mit einem Querschnitt von Ø 30 mm.

- Silikondichtung zwischen den Arbeitsplatten der Schränke zur   
 Sicherstellung einer präzisen und wasserdichten Verbindung.
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SCV-SR-4 SCNH-80-4 SCR-4 SCV-4
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MODELL GAS HZ CODE ABMESSUN-
GEN
(mm)

BEHÄLTERT-
IEFE (mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

AUFBEWAHRUNGSELE-
MENT

LEISTUNG 
(W)

KLIMA-
KLASSE

KÜHLAG- 
GREGAT

SCHRANK MIT VENTILATORGEKÜHLTEM BEHÄLTER

SCV-SR-3 R452a 50/60 18001542 1375x850x900 30-75-115 3 Leer/neutrales 
Aufbewahrungselement 395 IV Intern

SCV-SR-4 R452a 50/60 18001543 1600x850x900 30-75-115 4 Leer/neutrales 
Aufbewahrungselement 535 IV Intern

SCV-SR-5 R452a 50/60 18001544 1985x850x900 30-75-115 5 Leer/neutrales 
Aufbewahrungselement 710 IV Intern

SCV-SR-6 R452a 50/60 18001545 2335x850x900 30-75-115 6 Leer/neutrales 
Aufbewahrungselement 780 IV Intern

SCV-CR-3 R452a 50 18001546 1375x850x900 30-75-115 3 Kühlelement 1 GN2/1 780 IV Intern

SCV-CR-4 R452a 50 18001547 1600x850x900 30-75-115 4 Kühlelement 1 GN2/1 920 IV Intern

SCV-CR-5 R452a 50 18001548 1985x850x900 30-75-115 5 Kühlelement 2 GN2/1 1115 IV Intern

SCV-CR-6 R452a 50 18001549 2335x850x900 30-75-115 6 Kühlelement 2 GN2/1 1185 IV Intern

NEUTRALER, FREISTEHENDER SCHRANK MIT EISBEHÄLTER
SCNH-80-
3 - - 18001663 1265x875x900 80 3 - - - -

SCNH-80-
4 - - 18001664 1590x875x900 80 4 - - - -

SCNH-80-
5 - - 18001665 1975x875x900 80 5 - - - -

SCNH-80-
6 - - 18001666 2325x875x900 80 6 - - - -

FREISTEHENDER SCHRANK MIT STATISCH GEKÜHLTEM BEHÄLTER

SCR-3 R452a 50 18001594 1265x875x900 80 3 - 220 IV Intern

SCR-4 R452a 50 18001595 1590x875x900 80 4 - 335 IV Intern

SCR-5 R452a 50/60 18001596 1975x875x900 80 5 - 380 IV Intern

SCR-6 R452a 50/60 18001597 2325x875x900 80 6 - 390 IV Intern

FREISTEHENDER SCHRANK MIT VENTILATORGEKÜHLTEM BEHÄLTER

SCV-3 R452a 50/60 18001598 1265x875x900 30-75-115 3 - 395 IV Intern

SCV-4 R452a 50/60 18001599 1590x875x900 30-75-115 4 - 535 IV Intern

SCV-5 R452a 50/60 18001600 1975x875x900 30-75-115 5 - 710 IV Intern

SCV-6 R452a 50/60 18001601 2325x875x900 30-75-115 6 - 780 IV Intern

FREQUENZ HZ BEHÄLTERTIEFE 
(mm)

AUFBEWAHRUNGSELEMENT KLIMAKLASSE KÜHLAGGREGAT

SCHRANK MIT STATISCH GEKÜHLTEM BEHÄLTER 50-60 30 - 80 Leer - Neutral - Gekühlt IV - V Intern-extern

SCHRANK MIT VENTILATORGEKÜHLTEM BEHÄLTER 50-60 - Leer - Neutral - Gekühlt IV - V Intern-extern

FREISTEHENDER SCHRANK MIT EISBEHÄLTER* - 80 - 120 - - -

FREISTEHENDER SCHRANK MIT STATISCH  
GEKÜHLTEM BEHÄLTER 50-60 - - IV - V Intern-extern

FREISTEHENDER SCHRANK MIT 
VENTILATORGEKÜHLTEM BEHÄLTER 50-60 - - IV - V Intern-extern

Mögliche Optionen 

*Eisbehälter mit 120 mm Tiefe einschließlich RGB-LED am Behälterboden.
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Fagor Industrial

VCR-SR-CT-4 VCR-CR-CT-4

€

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELL GAS HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

AUF-
BEWAHRUNG-

SELEMENT

SEITE 
DES 
KUN-
DEN

SEITE 
DER 

BEDIE-
NUNG

LEI-
STUNG 

(W)

KLIMA-
KLASSE

KÜHLAG- 
GREGAT

SCHRANK MIT BELÜFTETER KÜHLVITRINE IN WÜRFELFORM MIT 3 EBENEN

VCR-SR-CT-3 R452a 50 18001550 1375x850x1665 3
Leer/neutrales 

Aufbewah-
rungselement 

Vorhang Klapptü-
ren 885 III Intern

VCR-SR-CT-4 R452a 50 18001551 1600x850x1665 4
Leer/neutrales 

Aufbewah-
rungselement

Vorhang Klapptü-
ren 1190 III Intern

VCR-SR-CT-5 R452a 50 18001552 1985x850x1665 5
Leer/neutrales 

Aufbewah-
rungselement

Vorhang Klapptü-
ren 1460 III Intern

VCR-SR-CT-6 R452a 50 18001553 2335x850x1665 6
Leer/neutrales 

Aufbewah-
rungselement

Vorhang Klapptü-
ren 1930 III Intern

VCR-CR-CT-3 R452a 50 18001558 1375x850x1665 3 Gekühlt 
1 GN2/1 Vorhang Klapptü-

ren 1270 III Intern

VCR-CR-CT-4 R452a 50 18001559 1600x850x1665 4 Gekühlt 
1 GN2/1 Vorhang Klapptü-

ren 1575 III Intern

VCR-CR-CT-5 R452a 50 18001560 1985x850x1665 5 Gekühlt 
2 GN2/1 Vorhang Klapptü-

ren 1865 III Intern

VCR-CR-CT-6 R452a 50 18001561 2335x850x1665 6 Gekühlt 
2 GN2/1 Vorhang Klapptü-

ren 2335 III Intern

KÜHLVITRINEN

- Verkleidung der Vorderseite mit   
 Faserplatte.

- Verkleidung der Vorderseite 150 mm über  
 dem Boden.

- Kühlsystem der belüfteten Vitrine mittels  
 Ventilatoren des Verdampfungsmoduls   
 unter der Vitrine. 

- Isolierung aus eingespritztem,   
 ökologischem, FCKW-freiem Polyurethan  
 mit einer Dichte von 40 kg/m³. 
- Regale aus 8 mm starkem gehärtetem   
 Glas.

- Türen an der Rückseite der Vitrine für   
 einfachen Zugang zur Produktnachfüllung.

- In die Vitrine integrierte LED-Streifen mit   
 4500 °K, Reinweiß, 14,5 W/m.

- Elektronischer Thermostat mit digitaler   
 Anzeige. Programmierbare verzögerte   
 Startfunktion des Kühlaggregats.

- Einfacher Zugang zu den elektronischen   
 Komponenten an einem einzigen Punkt.

- Anschlusskasten für alle elektrischen   
 Anschlüssen. Zentraler Zugang zu allen   
 stromgetriebenen, technischen Elementen. 

- Sockel oder sonstige Zubehörteile müssen  
 separat bestellt werden und sind bei   
 Lieferung nicht montiert.

Allgemeine Merkmale

- Kühlvitrinen speziell für die Aufbewahrung, Präsentation und  
 Ausgabe kalter Speisen während des Service.

- Gehäuse aus Edelstahl mit einer soliden und robusten  
 Struktur.

- Arbeitsplatte mit 900 mm Höhe aus 1,5 mm starkem  
 Edelstahl mit satinierter Oberfläche.

- 800 mm hoher Tablettschiene bestehend aus drei (3)  
 Edelstahlrohren mit einem Querschnitt von Ø 30 mm

- Silikondichtung zwischen den Arbeitsplatten der Schränke  
 zur Sicherstellung einer präzisen und wasserdichten  
 Verbindung.

- Wasserabweisende, mitteldichte Holzfaserplatten  
 (MDF-Platten).
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VCR-SR-CP-4 VCR-SC-CP-4
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Mögliche Optionen 

MODELL GAS HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

AUF-
BEWAHRUN-
GSELEMENT

SEITE DES 
KUNDEN

SEITE 
DER 

BEDIE-
NUNG

LEISTUNG 
(W)

KLIMA-
KLASSE

KÜHLAG- 
GREGAT

SCHRANK MIT BELÜFTETER KÜHLVITRINE IN WÜRFELFORM MIT 4 EBENEN

VCR-SR-
CP-4-3 R452a 50 18001570 1375x850x2105 3

Leer/neutrales 
Aufbewahrungs-

element
Jalousie Klapptü-

ren 915 III Intern

VCR-SR-
CP-4-4 R452a 50 18001571 1600x850x2105 4

Leer/neutrales 
Aufbewahrungs-

element 
Jalousie Klapptü-

ren 1210 III Intern

VCR-SR-
CP-4-5 R452a 50 18001572 1985x850x2105 5

Leer/neutrales 
Aufbewahrungs-

element 
Jalousie Klapptü-

ren 1490 III Intern

VCR-SR-
CP-4-6 R452a 50 18001573 2335x850x2105 6

Leer/neutrales 
Aufbewahrungs-

element
Jalousie Klapptü-

ren 1960 III Intern

VCR-CR-
CP-4-3 R452a 50 18001578 1375x850x2105 3 Gekühlt 

1 GN2/1 Jalousie Klapptü-
ren 1300 III Intern

VCR-CR-
CP-4-4 R452a 50 18001579 1600x850x2105 4 Gekühlt 

1 GN2/1 Jalousie Klapptü-
ren 1605 III Intern

VCR-CR-
CP-4-5 R452a 50 18001580 1985x850x2105 5 Gekühlt 

2 GN2/1 Jalousie Klapptü-
ren 1895 III Intern

VCR-CR-
CP-4-6 R452a 50 18001581 2335x850x2105 6 Gekühlt 

2 GN2/1 Jalousie Klapptü-
ren 2365 III Intern

FREQUENZ 
HZ

SEITE DES KUNDEN RESERVIERUNG KLIMAKLAS-
SE

KÜHLAGG-
REGAT

SCHRANK MIT BELÜFTETER KÜHLVITRINE IN WÜRFELFORM MIT 3 EBENEN 50-60 Vorhang - Jalousie Leer - Neutral - Ge-
kühlt III - IV Intern-extern

SCHRANK MIT BELÜFTETER KÜHLVITRINE IN WÜRFELFORM MIT 4 EBENEN 50-60 Vorhang - Jalousie Leer - Neutral - Ge-
kühlt III - IV Intern-extern
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Fagor Industrial

SI-SR-4 SV-SR-4

€

-
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-

-

WARMHALTESCHRÄNKE

- Verkleidung der Vorderseite 150 mm über  
 dem Boden.

- Beheizungssystem der Schränke mit Stahl- 
 Arbeitsplatte und Glaskeramikplatte mittels  
 Silikonwiderständen an der Unterseite der  
 Arbeitsplatte und der Glaskeramikplatte. 

- Beheizungssystem des Schranks   
 mittels Bain-Marie unter Verwendung von  
 Silikonwiderständen an der Unterseite des  
 Behälters. 

- Beheizungssystem des Schranks mittels   
 Trocken-Bain-Marie unter Verwendung von  
 Widerständen mit Ventilatoren,   
 die für einen Heißluftkreislauf im   
 Inneren des Behälters sorgen.

- Elektronischer Thermostat mit digitaler   
 Anzeige. Programmierbare verzögerte   
 Startfunktion des Heizaggregats.

- Einfacher Zugang zu den elektronischen   
 Komponenten an einem einzigen Punkt.

- Anschlusskasten für alle elektrischen   
 Anschlüssen. Zentraler Zugang zu allen   
 stromgetriebenen, technischen Elementen. 

- Sockel oder sonstige Zubehörteile müssen  
 separat bestellt werden und sind bei   
 Lieferung nicht montiert.

MODELL SPANNUNG UND 
FREQUENZ (HZ)

CODE ABMESSUNGEN
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

AUFBEWAHRUNGSELEMENT LEISTUNG 
(W)

WÄRMESCHRANK MIT EDELSTAHLPLATTE

SI-SR-3 230V 1N 50/60 18001602 1375x850x900 3 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 450

SI-SR-4 230V 1N 50/60 18001603 1600x850x900 4 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 675

SI-SR-5 230V 1N 50/60 18001604 1985x850x900 5 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 675

SI-SR-6 230V 1N 50/60 18001605 2335x850x900 6 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 675

SI-CR-3 230V 1N 50/60 18001606 1375x850x900 3 Warmhalteelement 1895

SI-CR-4 230V 1N 50/60 18001607 1600x850x900 4 Warmhalteelement 1895

SI-CR-5 230V 1N 50/60 18001608 1985x850x900 5 Warmhalteelement 3120

SI-CR-6 230V 1N 50/60 18001609 2335x850x900 6 Warmhalteelement 3575

WARMHALTESCHRANK MIT GLASKERAMIKPLATTE

SV-SR-2 230V 1N 50/60 18001658 950x850x900 2 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 905

SV-SR-3 230V 1N 50/60 18001610 1375x850x900 3 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 1355

SV-SR-4 230V 1N 50/60 18001611 1600x850x900 4 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 1805

SV-SR-5 230V 1N 50/60 18001612 1985x850x900 5 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 2255

SV-SR-6 230V 1N 50/60 18001613 2335x850x900 6 Leer/neutrales Aufbewahrungselement 2710

SV-CR-3 230V 1N 50/60 18001614 1375x850x900 3 Warmhalteelement 2805

SV-CR-4 230V 1N 50/60 18001615 1600x850x900 4 Warmhalteelement 3255

SV-CR-5 400V 3N 50/60 18001616 1985x850x900 5 Warmhalteelement 4275

SV-CR-6 400V 3N 50/60 18001617 2335x850x900 6 Warmhalteelement 5710

Allgemeine Merkmale

- Spezielle Warmhalteschränke für die Aufbewahrung,   
 Präsentation und Ausgabe warmer Speisen während   
 des Service.

- Gehäuse aus Edelstahl mit einer soliden und robusten Struktur.

- Arbeitsplatte mit 900 mm Höhe aus 1,5 mm starkem Edelstahl   
 mit satinierter Oberfläche.

- 800 mm hoher Tablettschiene bestehend aus drei (3)   
 Edelstahlrohren mit einem Querschnitt von Ø 30 mm

- Silikondichtung zwischen den Arbeitsplatten der Schränke zur   
 Sicherstellung einer präzisen und wasserdichten Verbindung.

- Wasserabweisende, mitteldichte Holzfaserplatten (MDF-  
 Platten).

- Verkleidung der Vorderseite mit Faserplatte.
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SBM-SR-4 SBMV-SR-4 SV-4
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Mögliche Optionen 

RESERVIERUNG TYP WASSERBEFÜLLUNG

WÄRMESCHRANK MIT EDELSTAHLPLATTE Leer - Neutral - Beheizt -

WARMHALTESCHRANK MIT GLASKERAMIKPLATTE Leer - Neutral - Beheizt -

BAIN-MARIE-WARMHALTESCHRANK Leer - Neutral - Beheizt Manuell-Automatisch

TROCKEN-BAIN-MARIE-WARMHALTESCHRANK Leer - Neutral - Beheizt -

FREISTEHENDER WARMHALTESCHRANK MIT GLASKERAMIK-
PLATTE - -

FREISTEHENDER BAIN-MARIE-WARMHALTESCHRANK - Manuell-Automatisch

MODELL SPANNUNG UND 
FREQUENZ (HZ)

CODE ABMESSUNGEN
(mm)

BEHÄLTERTIEFE 
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

AUFBEWAHRUNGSELEMENT LEISTUNG 
(W)

BAIN-MARIE-WARMHALTESCHRANK

SBM-SR-2 230V 1N 50/60 18001618 950x850x900 190 2 Leer/neutrales Aufbewah-
rungselement 1510

SBM-SR-3 230V 1N 50/60 18001619 1375x850x900 190 3 Leer/neutrales Aufbewah-
rungselement 2005

SBM-SR-4 230V 1N 50/60 18001620 1600x850x900 190 4 Leer/neutrales Aufbewah-
rungselement 2510

SBM-SR-5 230V 1N 50/60 18001621 1985x850x900 190 5 Leer/neutrales Aufbewah-
rungselement 3030

SBM-SR-6 230V 1N 50/60 18001622 2335x850x900 190 6 Leer/neutrales Aufbewah-
rungselement 3555

SBM-CR-3 230V 1N 50/60 18001623 1375x850x900 190 3 Warmhalteelement 2905

SBM-CR-4 400V 3N 50/60 18001624 1600x850x900 190 4 Warmhalteelement 3360

SBM-CR-5 400V 3N 50/60 18001625 1985x850x900 190 5 Warmhalteelement 4480

SBM-CR-6 400V 3N 50/60 18001626 2335x850x900 190 6 Warmhalteelement 5245

TROCKEN-BAIN-MARIE-WARMHALTESCHRANK 

SBMV-SR-3 230V 1N 50/60 18001627 1375x850x900 210 3 Leer/neutrales Aufbewah-
rungselement 1550

SBMV-SR-4 230V 1N 50/60 18001628 1600x850x900 210 4 Leer/neutrales Aufbewah-
rungselement 2050

SBMV-SR-5 230V 1N 50/60 18001629 1985x850x900 210 5 Leer/neutrales Aufbewah-
rungselement 3080

SBMV-SR-6 230V 1N 50/60 18001630 2335x850x900 210 6 Leer/neutrales Aufbewah-
rungselement 3120

SBMV-CR-3 230V 1N 50/60 18001631 1375x850x900 210 3 Warmhalteelement 2400

SBMV-CR-4 230V 1N 50/60 18001632 1600x850x900 210 4 Warmhalteelement 2900

SBMV-CR-5 400V 3N 50/60 18001633 1985x850x900 210 5 Warmhalteelement 4530

SBMV-CR-6 400V 3N 50/60 18001634 2335x850x900 210 6 Warmhalteelement 4810

FREISTEHENDER WARMHALTESCHRANK MIT GLASKERAMIKPLATTE

SV-3 230V 1N 50/60 18001643 1265x875x900 - 3 - 1355

SV-4 230V 1N 50/60 18001644 1590x875x900 - 4 - 1805

SV-5 230V 1N 50/60 18001645 1975x850x900 - 5 - 2255

SV-6 230V 1N 50/60 18001646 2325x875x900 - 6 - 2710
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VCC-SR-2-4 VCC-CR-2-4

€
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-

-

-

-

-

-

- Verkleidung der Vorderseite mit   
 Faserplatte.

- Verkleidung der Vorderseite 150 mm über  
 dem Boden.

- Beheizungssystem der Glaskeramikvitrine  
 mittels Silikonwiderständen an der   
 Unterseite der Platte und des Regals.

- Schiebetüren an der Rückseite der Vitrine  
 für einfachen Zugang zur    
 Produktnachfüllung. Offen auf der   
 Kundenseite.  

- Dual-Heat-System mit Wärme-Licht-  
 Schilden auf der Platte und dem Regal aus  
 Glaskeramik. 

-  Beleuchtung durch geschützte   
 Halogenleuchten. Beheizung an der   
 Oberseite durch Hochtemperatur-Infrarot- 
 Keramikelemente. 

- Zwei (2) elektronische Thermostate mit   
 digitaler Anzeige, um die Temperatur   
 auf der Platte und dem Glaskeramikregal   
 unabhängig voneinander regulieren zu   
 können. Programmierbare verzögerte   
 Startfunktion des Heizaggregats.

- Einfacher Zugang zu den elektronischen   
 Komponenten an einem einzigen Punkt.

- Anschlusskasten für alle elektrischen   
 Anschlüssen. Zentraler Zugang zu allen   
 stromgetriebenen, technischen Elementen. 

- Sockel oder sonstige Zubehörteile müssen  
 separat bestellt werden und sind bei   
 Lieferung nicht montiert.

MODELL SPANNUNG UND 
FREQUENZ (HZ)

CODE ABMESSUNGEN
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

AUFBEWAHRUNGSELE-
MENT

SEITE DES 
KUNDEN

SEITE DER 
BEDIENUNG

LEISTUNG 
(W)

SCHRANK MIT GLASKERAMIK-VITRINE IN WÜRFELFORM

VCC-SR-2-3 400V 3N 50/60 18001635 1375x850x1665 3 Leer/neutrales  
Aufbewahrungselement Offen Schiebetüren 4025

VCC-SR-2-4 400V 3N 50/60 18001636 1600x850x1665 4 Leer/neutrales  
Aufbewahrungselement Offen Schiebetüren 4700

VCC-SR-2-5 400V 3N 50/60 18001637 1985x850x1665 5 Leer/neutrales 
 Aufbewahrungselement Offen Schiebetüren 6035

VCC-SR-2-6 400V 3N 50/60 18001638 2335x850x1665 6 Leer/neutrales  
Aufbewahrungselement Offen Schiebetüren 7450

VCC-CR-2-3 400V 3N 50/60 18001639 1375x850x1665 3 Warmhalteelement Offen Schiebetüren 5475

VCC-CR-2-4 400V 3N 50/60 18001640 1600x850x1665 4 Warmhalteelement Offen Schiebetüren 6150

VCC-CR-2-5 400V 3N 50/60 18001641 1985x850x1665 5 Warmhalteelement Offen Schiebetüren 8505

VCC-CR-2-6 400V 3N 50/60 18001642 2335x850x1665 6 Warmhalteelement Offen Schiebetüren 10450

Allgemeine Merkmale

- Spezielle Warmhaltevitrinen für die Aufbewahrung,   
 Präsentation und Ausgabe warmer Speisen während des  
 Service.
- Gehäuse aus Edelstahl mit einer soliden und robusten  
 Struktur.
- Arbeitsplatte mit 900 mm Höhe aus 1,5 mm starkem  
 Edelstahl mit satinierter Oberfläche.
- 800 mm hoher Tablettschiene bestehend aus drei (3)  
 Edelstahlrohren mit einem Querschnitt von Ø 30 mm
- Silikondichtung zwischen den Arbeitsplatten der Schränke  
 zur Sicherstellung einer präzisen und wasserdichten  
 Verbindung.
- Wasserabweisende, mitteldichte Holzfaserplatten (MDF- 
 Platten).

WARMHALTEVITRINEN
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€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hotel-und Gaststättengewerbe |  Vertrieb

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

FUNKTION EBENE HALTERUNG LEISTUNG 
(W)

SCHILD MIT BELEUCHTUNG

IPLS-R-2 50/60 19071983 764x142x426 2 Beleuchtung 1 Ebene Rechteckig 15

IPLS-R-3 50/60 19071984 1089x142x426 3 Beleuchtung 1 Ebene Rechteckig 25

IPLS-R-4 50/60 19071985 1414x142x426 4 Beleuchtung 1 Ebene Rechteckig 35

IPLS-R-5 50/60 19071986 1739x142x426 5 Beleuchtung 1 Ebene Rechteckig 45

IPLS-R-6 50/60 19071988 2064x142x426 6 Beleuchtung 1 Ebene Rechteckig 55

HALOGEN-HITZESCHILD

IPCS-R-2 50/60 19072011 764x142x426 2 Licht und Wärme 1 Ebene Rechteckig 600

IPCS-R-3 50/60 19072012 1089x142x426 3 Licht und Wärme 1 Ebene Rechteckig 900

IPCS-R-4 50/60 19072013 1414x142x426 4 Licht und Wärme 1 Ebene Rechteckig 1200

IPCS-R-5 50/60 19072014 1739x142x426 5 Licht und Wärme 1 Ebene Rechteckig 1500

IPCS-R-6 50/60 19072015 2064x142x426 6 Licht und Wärme 1 Ebene Rechteckig 1500

KERAMIK-HITZESCHILD

IPCS-R-2 C 50/60 19072016 764x142x426 2 Licht und Wärme 
durch Keramik 1 Ebene Rechteckig 600

IPCS-R-3 C 50/60 19072017 1089x142x426 3 Licht und Wärme 
durch Keramik 1 Ebene Rechteckig 1050

IPCS-R-4 C 50/60 19072018 1414x142x426 4 Licht und Wärme 
durch Keramik 1 Ebene Rechteckig 1300

IPCS-R-5 C 50/60 19072019 1739x142x426 5 Licht und Wärme 
durch Keramik 1 Ebene Rechteckig 1650

IPCS-R-6 C 50/60 19072021 2064x142x426 6 Licht und Wärme 
durch Keramik 1 Ebene Rechteckig 1650

NEUTRALE HALTERUNG

ISPCCS-R 19071964 68x85x426 - Neutral 1 Ebene Rechteckig -

ISPCCS-R-2 19071966 68x85x676 - Neutral 2 Ebenen Rechteckig -

SCHILDE UND SCHEIBEN

Allgemeine Merkmale

- Spezielle Scheiben zur Verbesserung der Hygiene der  
 ausgestellten Produkte und zum Schutz der Gäste. 

- Vertikale Halterungen aus flach-rundem oder rechteckigem  
 Edelstahlrohr.

- 35 mm Abstand zwischen der Auflage und dem Schild zur  
 Erleichterung der Reinigungsarbeiten.

- Die Halterungen werden mithilfe von Gewindescheiben  
 einfach auf der Arbeitsplatte montiert.

- Gerades oder gebogenes gehärtetes Glas

- Einfache Befestigung des Glases am Schild mithilfe des  
 mitgelieferten Klemmsystems.
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ANZAHL EBENEN FORM DER SCHEIBE HALTERUNG

SCHILD MIT BELEUCHTUNG 1 - 2 - Flach-rund – Rechteckig

HALOGEN-HITZESCHILD - - Flach-rund – Rechteckig

KERAMIK-HITZESCHILD - - Flach-rund – Rechteckig

NEUTRALE HALTERUNGEN 1 - 2 - Flach-rund – Rechteckig

VORDERE GLASSCHEIBE - Gewölbt - Gerade -

MITTLERE GLASSCHEIBE - Gewölbt - Gerade -

GESCHLOSSENE VORDERE GLASSCHEIBE - Gewölbt - Gerade -

Mögliche Optionen 

MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

FASSUNGSVERMÖGEN
GN 1/1

FORM DER SCHEIBE

VORDERE GLASSCHEIBE

ICC-R-2 1C 19043293 675x433x123 2 Gerade

ICC-R-3 1C 19043295 1000x433x123 3 Gerade

ICC-R-4 1C 19043296 1325x433x123 4 Gerade

ICC-R-5 1C 19043297 1650x433x123 5 Gerade

ICC-R-6 1C 19047843 1975x433x123 6 Gerade

MITTLERE GLASSCHEIBE

ICC-R-2 2C 19043298 675x585x123 2 Gerade

ICC-R-3 2C 19043301 1000x585x123 3 Gerade

ICC-R-4 2C 19043302 1325x585x123 4 Gerade

ICC-R-5 2C 19043303 1650x585x123 5 Gerade

ICC-R-6 2C 19047844 1975x585x123 6 Gerade

GESCHLOSSENE VORDERE GLASSCHEIBE

ICCS-R-FP-2 19072075 675x433x420 2 Gerade

ICCS-R-FP-3 19072076 1000x433x420 3 Gerade

ICCS-R-FP-4 19072077 1325x433x420 4 Gerade

ICCS-R-FP-5 19072078 1650x433x420 5 Gerade

ICCS-R-FP-6 19072079 1975x433x420 6 Gerade
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SCHILDE MIT REGAL UND VERTIKALEM 
SCHUTZGLAS

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

FUNKTION TYP HALTERUNG LEISTUNG 
(W)

NEUTRALER SCHILD MIT EDELSTAHLREGAL UND SCHUTZGLAS AN DER VORDERSEITE

ECR-2 - 19056248 764x540x446 2 Neutral Edelstahlregale Rechteckig -

ECR-3 - 19056249 1089x540x446 3 Neutral Edelstahlregale Rechteckig -

ECR-4 - 19056250 1414x540x446 4 Neutral Edelstahlregale Rechteckig -

ECR-5 - 19056251 1739x540x446 5 Neutral Edelstahlregale Rechteckig -

ECR-6 - 19056252 2064x540x446 6 Neutral Edelstahlregale Rechteckig -

HALOGEN-HITZESCHILD MIT EDELSTAHLREGAL UND SCHUTZGLAS AN DER VORDERSEITE

ECR-LC-2 50/60 19056261 764x540x446 2 Licht und Wärme Edelstahlregale Rechteckig 600

ECR-LC-3 50/60 19056262 1089x540x446 3 Licht und Wärme Edelstahlregale Rechteckig 900

ECR-LC-4 50/60 19056263 1414x540x446 4 Licht und Wärme Edelstahlregale Rechteckig 1200

ECR-LC-5 50/60 19056264 1739x540x446 5 Licht und Wärme Edelstahlregale Rechteckig 1500

ECR-LC-6 50/60 19056265 2064x540x446 6 Licht und Wärme Edelstahlregale Rechteckig 1500

KERAMIK-HITZESCHILD MIT EDELSTAHLREGAL UND SCHUTZGLAS AN DER VORDERSEITE

ECR-LC-2 C 50/60 19071819 764x540x446 2 Licht und Wärme 
durch Keramik Edelstahlregale Rechteckig 600

ECR-LC-3 C 50/60 19071820 1089x540x446 3 Licht und Wärme 
durch Keramik Edelstahlregale Rechteckig 1050

ECR-LC-4 C 50/60 19071821 1414x540x446 4 Licht und Wärme 
durch Keramik Edelstahlregale Rechteckig 1300

ECR-LC-5 C 50/60 19071822 1739x540x446 5 Licht und Wärme 
durch Keramik Edelstahlregale Rechteckig 1650

ECR-LC-6 C 50/60 19071823 2064x540x446 6 Licht und Wärme 
durch Keramik Edelstahlregale Rechteckig 1650

Allgemeine Merkmale

- Spezielle Scheiben zur Verbesserung der Hygiene der  
 Produkte zum Schutz der Gäste. 

- Edelstahlregal.

- Vertikale Halterungen aus flach-rundem oder rechteckigem  
 Edelstahlrohr.

- 35 mm Abstand zwischen der Auflage und dem Schild zur  
 Erleichterung der Reinigungsarbeiten.

- Die Halterungen werden mithilfe von Gewindescheiben  
 einfach auf der Arbeitsplatte montiert.

- Einfache Befestigung des Glases am Schild mithilfe des  
 mitgelieferten Klemmsystems.
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SCP-R-4 SCPP-R-4
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HALTERUNG

NEUTRALER SCHILD MIT EDELSTAHLREGAL UND SCHUTZGLAS AN DER VORDERSEITE Flach-rund – Rechteckig

HALOGEN-HITZESCHILD MIT EDELSTAHLREGAL UND SCHUTZGLAS AN DER VORDERSEITE Flach-rund – Rechteckig

KERAMIK-HITZESCHILD MIT EDELSTAHLREGAL UND SCHUTZGLAS AN DER VORDERSEITE Flach-rund – Rechteckig

SCHILDE MIT VERTIKALEM SCHUTZGLAS Flach-rund – Rechteckig

SCHILD MIT TELLERDURCHGANG UND VERTIKALEM SCHUTZGLAS Flach-rund – Rechteckig

Mögliche Optionen 

MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

FASSUNGS- 
VERMÖGEN

GN 1/1

FUNKTION TYP HALTERUNG ANZAHL 
HALTERUNGEN

SCHILDE MIT VERTIKALEM SCHUTZGLAS

SCP-R-2 19056934 778x70x420 2 Neutral Ohne  
Tellerdurchgang Rechteckig 2

SCP-R-3 19056874 1103x70x420 3 Neutral Ohne  
Tellerdurchgang Rechteckig 2

SCP-R-4 19056875 1428x70x420 4 Neutral Ohne  
Tellerdurchgang Rechteckig 2

SCP-R-5 19056877 1753x70x420 5 Neutral Ohne  
Tellerdurchgang Rechteckig 3

SCP-R-6 19056878 2078x70x420 6 Neutral Ohne  
Tellerdurchgang Rechteckig 3

SCHILD MIT TELLERDURCHGANG UND VERTIKALEM SCHUTZGLAS

SCPP-R-2 18001812 778x270x420 2 Neutral Mit  
Tellerdurchgang Rechteckig 2

SCPP-R-3 18001805 1103x270x420 3 Neutral Mit  
Tellerdurchgang Rechteckig 2

SCPP-R-4 18001806 1428x270x420 4 Neutral Mit  
Tellerdurchgang Rechteckig 2

SCPP-R-5 18001807 1753x270x420 5 Neutral Mit  
Tellerdurchgang Rechteckig 3

SCPP-R-6 18001809 2078x270x420 6 Neutral Mit  
Tellerdurchgang Rechteckig 3
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ZUBEHÖR

MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

BESCHREIBUNG

ZUBEHÖR NEUTRALE SCHRÄNKE

ESN-2 19037886 644x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für SM-2 

ESN-3 19037883 1068x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für SM-3

ESN-4 19037884 1294x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für SM-4

ESN-5 19037885 1679x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für SM-5

ESN-6 19042746 2029x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für SM-6

ESN-3-P 19070426 1068x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für SM-3-P

ESN-4-P 19070427 1294x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für SM-4-P

ESN-5-P 19070428 1679x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für SM-5-P

ESN-6-P 19070429 2029x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für SM-6-P

ZUBEHÖR ECKSCHRÄNKE

ES-I-45 19037895 578x530 Höhenverstellbares Zwischenregal für SA-I-45

ES-I-90 19037894 1162x591 Höhenverstellbares Zwischenregal für SA-I-90

ZUBEHÖR KASSENSCHRÄNKE

CJL-1 19046593 311x401x111 Schubfach mit Schloss für SMC-16, SMC-6-D, SMC-6-I, SMC-8-F

CJL-2 19046594 311x401x111 Schubfach mit Schloss für SMC-12-D, SMC-12-I, SMC-16-D, SMC-16-I

ZUBEHÖR TELLERSPENDER

ITDP-28 19043374 Ø 400x60 Deckel für Tellerspender mit Ø 280 mm

Zubehör für Neutralelemente
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MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

BESCHREIBUNG LEISTUNG 
(W)

ZUBEHÖR FÜR SCHRÄNKE, ZENTRAL AUFGESTELLTE MÖBEL UND KÜHLVITRINEN

ESF-3 19046585 534x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für 3 GN 1/1 -

ESF-4 19046586 759x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für 4 GN 1/1 -

ESF-5/6 19046587 1144x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für 5 oder 6 GN 1/1 -

SP-70 19043113 680x250x170 Tellerregal für zentral aufgestellte Möbel -

BEHÄLTER UND ANDERES ZUBEHÖR FÜR GEKÜHLTE SCHRÄNKE

EV-KIT-450 19046595 400x170x65 Verdunstungswanne des Abtauwassers für alle belüfteten Schränke, zentral 
aufgestellten Möbel und belüfteten Vitrinen 3 GN 1/1 450

EV-KIT-900 19046596 400x170x65 Verdunstungswanne des Abtauwassers für alle Kühlvitrinen 4 GN 1/1 900

EV-KIT-1350 19046597 400x170x65 Verdunstungswanne des Abtauwassers für alle Kühlvitrinen 5 und 6 GN 1/1 1350

OF-PAN 19046598 GN 1/1-150 mm Neutraler Überlaufbehälter für Abtauwasser -

KUV-2/3/4 19079012 477x50x73 Keimtötende Lampe für belüftete Behälter/Vitrinen von 2 bis 4 GN 1/1 25

KUV-5/6 19079013 954x50x73 Keimtötende Lampe für belüftete Behälter/Vitrinen von 5 bis 6 GN 1/1 50

PAL-DROPIN 19046641 - Werkzeug zum Anheben technischer Elemente -

MODELL SPANNUNG 
UND 

FREQUENZ 
(HZ)

CODE ABMESSUNGEN
(mm)

BESCHREIBUNG LEISTUNG 
(W)

WARMHALTEWAGEN

ICCB-6 230V 1N 50-60 19043639 685x670x730 1 Tür mit Kapazität für 6 Schienen GN 2/1. 850

ICCB-6-3C 230V 1N 50-60 19043641 685x670x730 3 Schubfächer mit Kapazität für 3 Behälter GN 1/1. 850

ZUBEHÖR WARMHALTESCHRÄNKE

ESC-2 - 19046588 412x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für 2 GN 1/1 -

ESC-3 - 19046589 837x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für 3 GN 1/1 -

ESC-4 - 19046590 1062x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für 4 GN 1/1 -

ESC-5 - 19046591 1447x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für 5 GN 1/1 -

ESC-6 - 19046592 1797x670 Höhenverstellbares Zwischenregal für 6 GN 1/1 -

FS-VIT - 19046602 - Edelstahl-Träger für Glaskeramik -

SP-70 - 19043113 680x250x170 Tellerregal für zentral aufgestellte Möbel -

PAL-DROPIN - 19046641 - Werkzeug zum Anheben technischer Elemente  -

Zubehör für Kühlelemente

Zubehör für Warmhalteelemente

Zubehör
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MODELL CODE BESCHREIBUNG

SOCKEL

Z-SS-77-ISL 19046603 Edelstahlsockel für SS-77-Sockel

Z-SS-147-ISL 19046604 Edelstahlsockel für SS-147-Sockel

Z-SM-450 19046605 Edelstahlsockel für neutralen Schrank SM-450

Z-SA-I-90 19046630 Edelstahlsockel für Eckschrank SA-I-90

Z-SA-I-45 19046631 Edelstahlsockel für Eckschrank SA-I-45

Z-SA-E-90 19046632 Edelstahlsockel für Eckschrank SA-E-90

Z-SA-E-45 19046633 Edelstahlsockel für Eckschrank SA-E-45

Z-2GN 19046611 Edelstahlsockel für unterstütztes Selbstbedienungselement 2GN

Z-3GN 19046614 Edelstahlsockel für unterstütztes Selbstbedienungselement 3GN

Z-4GN 19046617 Edelstahlsockel für unterstütztes Selbstbedienungselement 4GN

Z-5GN 19046620 Edelstahlsockel für unterstütztes Selbstbedienungselement 5GN

Z-6GN 19046623 Edelstahlsockel für unterstütztes Selbstbedienungselement 6GN

Z-3GN-ISL 19046626 Edelstahlsockel für freistehende Selbstbedienungselemente 3GN

Z-4GN-ISL 19046627 Edelstahlsockel für freistehende Selbstbedienungselemente 4GN

Z-5GN-ISL 19046628 Edelstahlsockel für freistehende Selbstbedienungselemente 5GN

Z-6GN-ISL 19046629 Edelstahlsockel für freistehende Selbstbedienungselemente 6GN

Z-FL-850 19081706 Edelstahl-Endsockel für 850 mm breite Selbstbedienungselemente

MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN (mm) BESCHREIBUNG LEISTUNG
 (W)

DIGITALTHERMOMETER-KIT ZUR ANBRINGUNG AUF DEN SCHILDEN

IPCIC 50/60 19053060 132x84x70 Ein/Aus-Schalter 1

IPCTD 50/60 19053058 132x84x70 Thermometer für Kühlelemente 1

IPCTI 50/60 19053061 132x84x70 Thermometer und Schalter für Kühlelemente 1

IPCTD-C 50/60 19052024 132x84x70 Thermometer für Warmhalteelemente 1

IPCTI-C 50/60 19055869 132x84x70 Thermometer und Schalter für Warmhalteele-
mente 1

MODELL CODE BESCHREIBUNG VERWENDUNG FÜR

ENDSTÜCKVERKLEIDUNG

DBFLI 19080942 Linke Endstückverkleidung in Grundfarbe -

DBFLD 19080943 Rechte Endstückverkleidung in Grundfarbe -
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BF3091

BF1238

BF7912

BF6901

BF7940

BF5127 

BF4177

BF7927 

BF6907

BF2253 

BF0187 

BF3210 

BF0157 

BF8755

BF5347 BF1326 

- OBF0011+OBF0012 Geräuschlose   
 Drehrollen aus Edelstahl, 125 mm   
 Durchmesser.

- OBF0011 Drehrad mit Bremse.

- OBF0012 Drehräder ohne Bremse.

- OBM0010 Automatische Befüllung mit   
 Füllstandssensor für Bain-Marie-Elemente.

Räder Automatische Befüllung für 
Bain-Marie

BF3091  Weißglas

BF7927  Folkestone

BF7912  Sturm

BF2253  Schwarzer Diamant

BF7940  Gelbes Spektrum

BF3210  Levante

BF1238  Karneval

BF6907  Amarena

BF4177  Lima

BF8755  Zitrone

BF6901  Lebhaftes Grün

BF0187  Kaschmir

BF5347  Maui

BF1326  Capri

BF5127  Monaco

BF0157  Tahiti

- ODF0020_BF Vorderseite verkleidet mit   
 laminiertem Farbpapier. Auswahl aus 16   
 Grundfarben:

Verkleidung von Vorderseiten

Klimaklasse IV:

- OGF000 Elemente mit 230 V, 1 N, 50 Hz.

- OGF0010 Elemente mit 230 V, 1 N, 60 Hz.

Klimaklasse V:

- OGF0030 Elemente mit 230 V, 1 N, 50 Hz.

- OGF0031 Elemente mit 230 V, 1 N, 60 Hz.

Externes Kühlaggregat:

- OGF0099 Elemente mit externem   
 Kühlaggregat.

Gekühlte Elemente

KONFIGURATIONSOPTIONEN
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im Zentrum des 
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Entdecken Sie unsere Produktneuheiten!

Link zur Webseite Gesamte Preisliste
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WEINSCHRÄNKE ENOLUX  ADVANCE

Allgemeine Merkmale

Optionen für das Kühlaggregat: 60 Hz und externes Kühlaggregat.

 MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN (mm) AUSFÜHRUNG TÜREN TEMPERATUR LEISTUNG (W)

ZENTRALE WEINSCHRÄNKE
 WC-2301-T1-C-L-W-GRE TR 50 19067857 862 x 632 x 2300 Grau 1 1 1490

 WC-2302-T2-C-LR-W-GRE TR 50 19067858 1697 x 632 x 2300 Grau 2 2 2980

 WC-2301-T1-C-L-W-BLA TR 50 19067859 862 x 632 x 2300 Schwarz 1 1 1490

 WC-2302-T2-C-LR-W-BLA TR 50 19067860 1697 x 632 x 2300 Schwarz 2 2 2980

 WC-2601-T1-C-L-W-GRE TR 50 19067861 862 x 632 x 2600 Grau 1 1 1605

 WC-2602-T2-C-LR-W-GRE TR 50 19067862 1697 x 632 x 2600 Grau 2 2 3190

 WC-2601-T1-C-L-W-BLA TR 50 19067863 862 x 632 x 2600 Schwarz 1 1 1605

 WC-2602-T2-C-LR-W-BLA TR 50 19067864 1697 x 632 x 2600 Schwarz 2 2 3190

 WC-2302-T1-C-LR-W-GRE TR 50 19067874 1697 x 632 x 2300 Grau 2 1 2580

 WC-2302-T1-C-LR-W-BLA TR 50 19067875 1697 x 632 x 2300 Schwarz 2 1 2580

 WC-2602-T1-C-LR-W-GRE TR 50 19067876 1697 x 632 x 2600 Grau 2 1 2700

 WC-2602-T1-C-LR-W-BLA TR 50 19067877 1697 x 632 x 2600 Schwarz 2 1 2700

WAND WEINSCHRÄNKE

 WC-2301-T1-W-L-W-GRE TR 50 19067865 862 x 632 x 2300 Grau 1 1 1490

 WC-2302-T2-W-LR-W-GRE TR 50. 19067866 1697 x 632 x 2300 Grau 2 2 2980

 WC-2301-T1-W-L-W-BLA TR 50 19067867 862 x 632 x 2300 Schwarz 1 1 1490

 WC-2302-T2-W-LR-W-BLA TR 50 19067868 1697 x 632 x 2300 Schwarz 2 2 2980

 WC-2601-T1-W-L-W-GRE TR 50. 19067869 862 x 632 x 2600 Grau 1 1 1605

 WC-2602-T2-W-LR-W-GRE TR 50. 19067870 1697 x 632 x 2600 Grau 2 2 3190

 WC-2601-T1-W-L-W-BLA TR 50. 19067871 862 x 632 x 2600 Schwarz 1 1 1605

 WC-2602-T2-W-LR-W-BLA TR 50. 19067872 1697 x 632 x 2600 Schwarz 2 2 3190

 WC-2302-T1-W-LR-W-GRE TR 50. 19067878 1697 x 632 x 2300 Grau 2 1 2580

 WC-2302-T1-W-LR-W-BLA TR 50. 19067879 1697 x 632 x 2300 Schwarz 2 1 2580

 WC-2602-T1-W-LR-W-GRE TR 50. 19067880 1697 x 632 x 2600 Grau 2 1 2700

 WC-2602-T1-W-LR-W-BLA TR 50 19067873 1697 x 632 x 2600 Schwarz 2 1 2700

- Weinschränke speziell zur Aufbewahrung, Präsentation und  
 Ausgabe von Wein.
- Aus Edelstahl für den intensiven gewerblichen Gebrauch.
- Erhältlich als freistehende Modelle oder zur Wandaufstellung.
- Doppelt verglaste Seiten- und Zwischenwände mit   
 Luftkammer.
- Beheizte Scheiben und Türrahmen zur Vermeidung von  
 Kondenswasserbildung.
- Modelle mit einer (1) und zwei (2) Türen erhältlich.
- Modelle in zwei (2) Höhen erhältlich: 2.600 und 2.300 mm.
- Klapptüren für optimale Raumnutzung und Erleichterung der  
 Arbeit.

- Belüftete Kühlung für eine homogene   
 Innentemperatur.
- Optionale Feuchtigkeitsregulierung zur   
 Schaffung der idealen Umgebung für Wein.
- Unabhängiges digitales Thermostat für   
 jede Umgebung.
- Auffangschale für Kondensat, das im   
 Verdampfer und durch automatische   
 Verdampfung entsteht. Kein Abfluss   
 erforderlich.

- Weißen LED-Außenbeleuchtung mit   
 Fernsteuerung. Andere LED-Farboptionen  
 sind auf Anfrage erhältlich.
- Modelle in zwei (2) Farben erhältlich:   
 Schwarz (BLA) und Grau (GRE). Andere   
 Farboptionen sind auf Anfrage erhältlich.
- Um den Transport zu erleichtern,   
 wird das Gerät in zwei Teilen geliefert:   
 Körper und oberes Fach mit dem   
 kompletten Kühlaggregat.

- Die gesamte Produktlinie ist serienmäßig  
 mit einem dekorativen Sockel ausgestattet.
- Kühlgas: Olefin-Fluorkohlenwasserstoff   
 R452a (FKW / HFC).
- Betriebstemperatur unter klimatischen   
 Bedingungen der Klasse V (Temperatur bis  
 40 °C und relative Luftfeuchtigkeit von   
 40%): +4°C bis +18 °C.
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Seitenwände aus Methacrylat  
mit Stabregalen 

Flaschen x Regal Regale x Weinschrank Flaschen x Weinschrank

19067947  DIM-20-23 (h 2300 mm) 7 Flaschen 9 Regale 63 Flaschen

19067948  DIM-20-26 (h 2600 mm) 7 Flaschen 11 Regale 77 Flaschen

Regale aus Edelstahl oder Methacrylat 
und Wursthaken

Flaschen x Regal Regale x Weinschrank  
(h 2300 / 2600 mm)

Flaschen x Weinschrank  
(h 2300 / 2600 mm)

19067949  DIS-90 42 Flaschen 3 / 4  Regale
168 / 210  Flaschen  

(bei Verwendung des  
Weinschrankbodens)

19067950  DIS-0-90 8 Flaschen 9 / 11  Regale 72 / 108  Flaschen

19067951  DIS-0-180 8 Flaschen 9 / 11  Regale 72 / 108  Flaschen

19067952  DIS-20 9 Flaschen 9 / 11  Regale 81 / 99 Flaschen

19067953  DIM-90
20 kg  

(Regal aus Methacrylat
für Käse und Wurst)

5 / 6  Regale 100 kg  / 120 kg

19067988  G-10 10 kg (Wurst)

Zubehör
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WEINKLIMASCHRÄNKE ENOLUX  CONCEPT

Allgemeine Merkmale

- Unser neues Sortiment an Weinklimaschränken bietet eine  
 modernere und elegantere Lösung zur Aufbewahrung von  
 Weinflaschen oder zur richtigen Weintemperierung für den  
 sofortigen Verzehr. Dank unseres neuen Designs sind die  
 Geräte auch ein dekoratives Element, das Ihrem   
 Unternehmen Stil verleiht.

-  Außenverkleidung aus vorlackiertem Stahlblech. Innenraum 
aus lebensmittelechtem tiefgezogenem Material in 
schwarzer Farbe mit eingebauten Schienen (Polystyrol).

- 4 5 mm eingespritzter Polyurethanisolierung mit einer Dichte 
von 40 kg / m3.

-  Kühlsystem dank Zwangskühlung mit vibrationsarmem 
Kompressor.

-  Verdampferplatte mit Zwangsbelüftung im 
Inneren. Pflegeleichter Kondensator mit 
Zwangsbelüftung im Außenbereich.

-  Elektronische Temperatur-und 
Abtausteuerung mit digitaler Anzeige.

-  Doppelverglaste Tür mit getönter 
Glasscheibe mit UV-Filter schützt die Weine 
vor Sonnenstrahlung.

-  Gitterregale aus plastifiziertem Stahl in 
schwarzer Farbe. Zur Reinigung leicht 
abnehmbar.

-  Ausstattung: 3 flache und ein geneigtes 
Regal  für das Aufstellen der ausgesuchten 
oder die Lagerung der geöffneten Flaschen 
(bei den Modellen WR-300/600) und 1 
flaches Regal beim Modell WR-180.

- Vertikale LED-Beleuchtung im Inneren.

-  Temperaturbereich: +5 ºC, +16 ºC  
(bei Umgebungstemperatur 32 ºC).

MODELL KÄLTEMITTEL HZ. CODE ABMESSUNGEN  
(mm)

TÜRANZAHL KAPAZITÄT  
(L)

FÜLLMENGE 
- FLASCHEN 

(75 CL)

ELEKTRISCHE 
LEISTUNG (W)

WR-180 R-600a
50 19034852

505x570x950 1 130 25
225

60 19075367 -

WR-300 R-600a
50 19034732

620x655x1.850 1 400 72
257

60 19075368 -

WR-600 R-600a
50 19034762

1.240x655x1.850 2 800 144
513

60 19075369 -

SET CODE ANZAHL VON SETS FÜR JEWEILIGE GERÄTAUSFÜHRUNG

WR-180 WR-300 WR-600

HOLZREGAL-SET FÜR WR

KIT WR-180 19045931 x 1 - -

KIT WR-300 19045612 - x 1 x 2

Zubehör
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REIFESCHRANKS FÜR FLEISCH, WURST UND 
KÄSE (MA) MEAT AGER  ADVANCE

 MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN (mm) AU-
SFÜHRUNG

TÜREN LEISTUNG 
(W)

ZENTRALE REIFESCHRANKS 

MA-2302-C-LR-W-GRE TR 50 19073417 1697 x 632 x 2300 Grau 2 1965

MA-2302-C-LR-W-BLA TR 50 19073418 1697 x 632 x 2300 Schwarz 2 1965

MA-2602-C-LR-W-GRE TR 50 19073431 1697 x 632 x 2600 Grau 2 2070

MA-2602-C-LR-W-BLA TR 50 19073432 1697 x 632 x 2600 Schwarz 2 2070

Optionen für das Kühlaggregat: 60 Hz und externes Kühlaggregat.

WAND REIFESCHRANKS

MA-2301-W-L-W-GRE TR 50 19073411 862 x 632 x 2300 Grau 1 1090

MA-2301-W-L-W-BLA TR 50. 19073412 862 x 632 x 2300 Schwarz 1 1090

MA-2601-W-L-W-GRE TR 50 19073413 862 x 632 x 2600 Grau 1 1170

MA-2601-W-L-W-BLA TR 50 19073414 862 x 632 x 2600 Schwarz 1 1170

MA-2302-W-LR-W-GRE TR 50. 19073415 1697 x 632 x 2300 Grau 2 1965

MA-2302-W-LR-W-BLA TR 50. 19073416 1697 x 632 x 2300 Schwarz 2 1965

MA-2602-W-LR-W-GRE TR 50. 19073419 1697 x 632 x 2600 Grau 2 2070

MA-2602-W-LR-W-BLA TR 50. 19073430 1697 x 632 x 2600 Schwarz 2 2070

Allgemeine Merkmale

- Reifeschrank speziell für die Reifung, Präsentation und   
 Ausgabe von Fleisch, Wurst und Käse.
- Aus Edelstahl für den intensiven gewerblichen Gebrauch.
- Erhältlich als freistehende Modelle oder zur Wandaufstellung.
- Doppelt verglaste Seiten- und Zwischenwände mit Luftkammer.
- Beheizte Scheiben und Türrahmen zur Vermeidung von   
 Kondenswasserbildung.
- Modelle mit einer (1) und zwei (2) Türen erhältlich.
- Modelle in zwei (2) Höhen erhältlich: 2.600 und 2.300 mm.
- Klapptüren für optimale Raumnutzung und Erleichterung der   
 Arbeit.
- Ein (1) digitales Thermostat für die Temperatur- und   
 Feuchtigkeitsregelung.
- Kühlsystem einstellbar zwischen 0 und 4 °C in Schritten von  
 0,1 °C.
- Belüftete Kühlung für eine homogene Innentemperatur.
- UV-Licht am Einlass des Verdampfers, um die Luft zu   
 sterilisieren.
- Externe Wasserzufuhr mit ½”-Einlass. ½”-Abfluss.
- Wasseraufbereitung durch ein Umkehrosmosesystem.
- Ultraschall-Zerstäuber. Mittlere Luftfeuchtigkeit zwischen  
 60 und 90 % einstellbar.
- LED-Leuchten mit hoher Intensität und Farbtemperatur von   
 2700 °K.
- Modelle in zwei (2) Farben erhältlich: Schwarz (BLA) und Grau   
 (GRE). Andere Farboptionen sind auf Anfrage erhältlich.
- Um den Transport zu erleichtern, werden sie in zwei Teilen   
 geliefert: Schrankteil und Oberteil mit Kühlaggregat.
- Die gesamte Produktlinie ist serienmäßig mit einem 
dekorativen Sockel ausgestattet.
- Kühlgas: Olefin-Fluorkohlenwasserstoff R452a (FKW / HFC).
- Betriebsbedingungen: Klimakasse V (Temperatur bis 40 °C und  
 relative Luftfeuchtigkeit von 40 %).
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REIFESCHRANKS FÜR FLEISCH (MD) MEAT AGER  
ADVANCE 

Optionen für das Kühlaggregat: 60 Hz und externes Kühlaggregat.

Allgemeine Eigenschaften

 MODELL HZ CODE ABMESSUNGEN (mm) AU-
SFÜHRUNG

TÜREN LEISTUNG 
(W)

KLIMAKLASSE

ZENTRALE REIFESCHRANKS 

MD-2301-C-L-W-GRE TR 50 19073436 862 x 632 x 2300 Grau 1 1865 V

MD-2301-C-L-W-BLA TR 50 19073437 862 x 632 x 2300 Schwarz 1 1865 V

 MD-2601-C-L-W-GRE 50 19071156 862 x 632 x 2600 Grau 1 1925 IV

 MD-2601-C-L-W-BLA 50 19071157 862 x 632 x 2600 Schwarz 1 1925 IV

MD-2302-C-LR-W-GRE TR 50 19073441 1697 x 632 x 2300 Grau 2 3155 V

MD-2302-C-LR-W-BLA TR 50 19073442 1697 x 632 x 2300 Schwarz 2 3155 V

 MD-2602-C-LR-W-GRE 50 19067903 1697 x 632 x 2600 Grau 2 3275 IV

 MD-2602-C-LR-W-BLA 50 19067904 1697 x 632 x 2600 Schwarz 2 3275 IV

WAND REIFESCHRANKS

MD-2301-W-L-W-GRE TR 50 19073434 862 x 632 x 2300 Grau 1 1865 V

MD-2301-W-L-W-BLA TR 50. 19073435 862 x 632 x 2300 Schwarz 1 1865 V

 MD-2601-W-L-W-GRE 50 19071154 862 x 632 x 2600 Grau 1 1925 IV

 MD-2601-W-L-W-BLA 50 19071155 862 x 632 x 2600 Schwarz 1 1925 IV

MD-2302-W-LR-W-GRE TR 50. 19073438 1697 x 632 x 2300 Grau 2 3155 V

MD-2302-W-LR-W-BLA TR 50. 19073439 1697 x 632 x 2300 Schwarz 2 3155 V

 MD-2602-W-LR-W-GRE 50. 19067901 1697 x 632 x 2600 Grau 2 3275 IV

 MD-2602-W-LR-W-BLA 50. 19067902 1697 x 632 x 2600 Schwarz 2 3275 IV

- Reifeschrank speziell für die Reifung, Präsentation und  
 Ausgabe von Fleisch.
- Aus Edelstahl für den intensiven gewerblichen Gebrauch.
- Erhältlich als freistehende Modelle oder zur Wandaufstellung.
- Doppelt verglaste Seiten- und Zwischenwände mit   
 Luftkammer.
- Beheizte Scheiben und Türrahmen zur Vermeidung von  
 Kondenswasserbildung.
- Modelle mit einer (1) und zwei (2) Türen erhältlich.
- Modelle in zwei (2) Höhen erhältlich: 2.600 und 2.300 mm.
- Klapptüren für optimale Raumnutzung und Erleichterung der  
 Arbeit.
- Ein (1) digitales Thermostat für die Temperatur- und  
 Feuchtigkeitsregelung.
- Kühlsystem einstellbar zwischen 0 und 20 °C in Schritten von  
 0,1 °C.
- Belüftete Kühlung für eine homogene Innentemperatur.
- UV-Licht am Einlass des Verdampfers, um die Luft zu  
 sterilisieren.
- Auffangschale für Kondensat, das im Verdampfer und  
 durch automatische Verdampfung entsteht. Kein Abfluss  
 erforderlich.
- Thermostat zur Einstellung der Luftfeuchtigkeit zwischen  
 60 und 90 %.
- LED-Leuchten mit hoher Intensität und Farbtemperatur von  
 2700 °K.
- Modelle in zwei (2) Farben erhältlich: Schwarz (BLA) und Grau  
 (GRE). Andere Farboptionen sind auf Anfrage erhältlich.
- Um den Transport zu erleichtern, werden sie in zwei Teilen  
 geliefert: Schrankteil und Oberteil mit Kühlaggregat.
- Die gesamte Produktlinie ist serienmäßig mit einem   
 dekorativen Sockel ausgestattet.
- Kühlgas: Olefin-Fluorkohlenwasserstoff.
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* Das rosa Himalaya-Salz stabilisiert die Feuchtigkeit im Reifeschrank und potenziert die Geschmackskonzentration des Fleisches.

MODELLE CODE BESCHREIBUNG

HSM-4 19067989 4 Blöcke von rosa Himalaya-Salz*. Einschließlich Tablett. Nur für MD-Modelle.

HSM-6 19068295 6 Blöcke von rosa Himalaya-Salz*. Einschließlich Tablett. Nur für MD-Modelle.

BS1 19067991 Obere Stange zum Aufhängen großer Fleischstücke. Maximal 200 kg. 2 BS1 pro 
Tür. 

DIS-0-180 19067951 Edelstahl-Regal zum Aufhängen von Salami, Wurstwaren und kleineren 
Fleischstücken. 

DIS-MB 19067990 Gelochtes Edelstahl-Regal zur Ablage von Fleischstücken.

DIS-M 19067994 Gelochtes Edelstahl-Regal. Nur für MA-Modelle mit 1 Abteil. 

DIM-90 19067953 Transparentes Methacrylat-Regal für Käse und Wurst.

 G-10 19067988 Haken zum Aufhängen von Salami, Wurstwaren und kleineren Fleischstücken. 
Maximal 10 kg.

 G-200 19067993 Haken zum Aufhängen großer Fleischstücke. Maximal 200 kg.

Zubehör
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FLEISCH-REIFESCHRANK MEAT AGER  CONCEPT

Allgemeine Eigenschaften

- Der Fleisch-Reifeschrank Meat Ager von Fagor zeichnet  
 sich durch sein innovatives Design und seine Effizienz  
 aus. Er bietet maximale Sicherheit dank seines Systems zur  
 Feuchtigkeits- und Temperaturregulierung und der UVC- 
 Sterilisation, die für angemessene Luftzirkulation innerhalb  
 des Schranks sorgt. 
- Vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung für maximale  
 Sichtbarkeit des Produkts ohne ultraviolette Strahlung.
- Innen und Außenverkleidung aus Stahlblech für maximale  
 Widerstandsfähigkeit.
- Luftsterilisation mittels UV. 
- Aktivkohlefilter.
- Isolierung aus eingespritztem, ökologischem, FCKW-freiem  
 Polyurethan mit einer Dichte von 40kg/m³.
- Doppelt verglaste Tür und Scharniere mit System zur  
 automatischen Schließung und Feststellung der Tür.
- Zwei höhenverstellbare Füße an der Vorderseite und vier  
 Rollen an der Rückseite zur einfachen Bewegung.
- Gleichmäßige Kälteverteilung im Innenraum durch das  
 hervorragende Design des belüfteten Kühlsystems und  
 seines Verdampfers mit Korrosionsschutzbeschichtung.
- Temperatursteuerung mittels digitalem Thermostat mit  
 automatischer Abtauung.
- Automatische Verdampfung des Tauwassers.
- Elektronischer Feuchtigkeitsmesser.
- Wartungsarmer Kondensator.
- Außengehäuse aus Edelstahl oder mit schwarzer Oberfläche.
- Vier Regale mit einer maximalen Belastung von je 40 kg. Die  
 Regale bestehen serienmäßig aus einem mit antibakteriellem  
 Kunststoff beschichteten Rost.
- Serienmäßig mit Schloss.
- Individuelle Palettierung.

MODELL KÄLTEMITTEL HZ CODE INNENMASSE
(mm)

AUSSENMASSE
(mm)

INTERNES  
NETTO

VOLUMEN (L)

TEMPERATUR
BEREICH (ºC)

LUFT
FEUCHTIGKEIT 

(%)

ELEKTRISCHE 
LEISTUNG (W)

FMA-1650 R-600a
50 19073883

595 x 615 x 1424 700 x 750 x 1665 496 0 / +20 60 al 90
1,7

60 19079369

FMA-1650 B R-600a
50 19073884  

595 x 615 x 1424 700 x 750 x 1665 496 0 / +20 60 al 90
1,7

60 19079440

FMA-1650 S R-600a
50 19081264

595 x 615 1424 700 x 750 x 2050 496 0 / +20 60 al 90
1,7

60 19081265

FMA-900 R-600a 50 19073881 490 x 474 x 686 600 x 620 x 925 140 0 / +20 60 al 90 1

FMA-900 B R-600a 50 19073882 490 x 474 x 686 600 x 620 x 925 140 0 / +20 60 al 90 1
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* Preise in Zubehör- und Ersatzteilliste.

CODE MODELLE FÜR MODELLE

12236057 HIMALAYA-SALZ-BLOCK 200X200X30 MM

12241490 AUFLAGE FÜR HIMALAYA-SALZ FMA-1650

12241489 AUFLAGE FÜR HIMALAYA-SALZ FMA-900

19074041 SET STANGE+HAKEN FMA-1650 FMA-1650

19074042 SET STANGE+HAKEN FMA-900 FMA-900

19081970 AUFLAGE FMA-900 B FMA-900 B

19074043 AUFLAGE FMA-1650 B FMA-1650

19081971 GRILL KIT EP FMA-1650 FMA-1650

19081972 GRILL KIT EP FMA-900 FMA-900

Zubehör
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Maximaler Leistung 
und Produktivität.

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten!

Link zur Webseite Gesamte Preisliste
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Wagen und 
Tische zur 
Ausgabe

Warmhaltewagen mit
Feuchtigkeitskontrolle ..............................  339

Warmhaltewagen für die Ausgabe..........  340 

Kühlwagen für die Ausgabe .....................  341

Heiße Theken ............................................   342

W
agen



339 

Fagor Industrial

€

-

-

-

WARMHALTEWAGEN MIT 
FEUCHTIGKEITSKONTROLLE

- Jedes Element des Wagens wurde   
 sorgfältig analysiert und getestet, um   
 sicherzustellen, dass die Temperatur im   
 Inneren bestmöglich genutzt wird. 

- Dabei wurde berücksichtigt, dass   
 Benutzerfreundlichkeit, geringe Wartung   
 und einfache Reinigung die wichtigsten   
 Merkmale sind.
- Elektronisches, intuitives und modernes   
 Steuerfeld.
- Doppelte Wände und Türen mit Isolierung  
 aus hochdichtem Polyurethan für   
 herausragende Robustheit und Festigkeit.
- Eingelassene Monoblock-Schienen mit   
 großem Radius für maximale Hygiene.
- Effizientes Wärmeerzeugungssystem   
 bestehend aus Heizwiderstand und   
 Ventilator.
- Eingelassener Wasserbehälter mit   
 runden Ecken. Die Wärme wird mit einem   

 Hochleistungs-Heizwiderstand aus Silikon  
 erzeugt.
- Befeuchtungssystem mit einem   
 4-stufigen Regler zur Anpassung an das   
 im Inneren aufzubewahrende Produkt.   
 Das Befeuchtungssystem kann auch   
 abgeschaltet werden, wodurch sich der   
 Energieverbrauch verringert.
- Die Tür mit 270°-Öffnung bietet den   
 Benutzern maximale Bewegungsfreiheit   
 und Sicherheit beim täglichen Gebrauch   
 und steigert so das Wohlbefinden und den  
 Komfort beim Arbeiten.
- Der Türanschlag ist völlig glatt und ohne   
 Elemente, die eine vollständige Reinigung  
 stören würden.
- Ohne Wärmeverlust. Die Dichtleiste ist am  
 Rahmen der Struktur befestigt. Sie kann   
 ohne Werkzeuge problemlos    
 ausgewechselt werden.
- Das Gerät ist von einem Stoßfänger aus   
 widerstandsfähigem, nicht markierendem  

 Material umgeben.
- Drehrollen, 2 davon mit Bremse.
- Vollständig hergestellt aus Edelstahl AISI- 
 304.
- Wärmesystem zur Erreichung der   
 Betriebstemperatur in sehr kurzer Zeit.
- Elektronische Folientastatur und   
 Digitalanzeige.
- Ergonomischer Verschluss mit Schloss.
- Modernes, elegantes und sehr robustes   
 Design.
- Betriebstemperatur von 30 °C bis 90 °C.
- Aufbewahrung von Behältnissen GN 2/1   
 und GN 1/1 mit einer Tiefe von bis   
 zu 65 mm.
- Gitter-Regale und Gastronorm-Behälter   
 nicht inbegriffen.

Allgemeine Eigenschaften

MODELL SPANNUNG UND 
FREQUENZ

CODE ABMESSUNGEN
(mm)

TÜREN LEVELS GN-2/1
(ABSTAND 70 mm)

LEISTUNG
(W)

CCHF-10 230 V-1+N - 50/60 Hz 19044546 790x935x1.215 1 10 2.000

CCHF-20 230 V-1+N - 50/60 Hz 19044549 790x935x1.855 1 20 2.000

CCHF-40 230 V-1+N - 50/60 Hz 19044551 1.525x935x1.885 2 40 3.500
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WARMHALTEWAGEN ZUR AUSGABE

- Warmhaltewagen eignen sich hervorragend  
 zum Aufbewahren und Ausgeben zuvor   
 zubereiteter Lebensmittel.
- Die Ausgabe der Lebensmittel kann   
 in Schüsseln oder auf Tellern erfolgen, die  
 auf Gitter-Regale gestellt werden, oder in   
 Gastronorm-Behältnissen.
- Mit Fassungsvermögen für 10, 20 oder 40  
 Schienen GN-2/1 (je nach Modell).
- 60 mm Abstand zwischen den Schienen.
- Doppelwandig mit Isolierung aus   
 umweltverträglichem, eingespritztem   
 Polyurethan ohne FCKW mit einer Dichte   
 von 40 kg/m3. Mit dieser Isolierung   
 wird ein geringerer Wärmeverlust und ein   
 bedeutendeEnergieeinsparung erreicht.

- Ausgestattet mit 4 geräuscharmen   
 Drehrollen mit Ø 160 mm, 2 davon mit   
 Bremse, und speziellen Gummi-  
 Stoßfängern an der Unterseite des Wagens.
- Beheizung mittels Heizwiderständen und  
 Gebläsebelüftung.
- System mit horizontalen Griffen, um das   
 Verschieben zu optimieren.
- Integrierter Behälter mit    
 Wellenvermeidungssystem, der mit Wasser  
 aufgefüllt wird, um Dampf zu erzeugen.
- Thermostatsteuerung von 0 °C bis 90 °C   
 und externes Thermostat.
- Streben mit automatischem    
 Schließmechanismus. Wenn die   
 Tür weniger als 90° geöffnet ist, schließt   
 sie sich vollständig, sodass    

 Temperaturverluste vermieden werden und  
 Energie gespart wird.
- Türverschluss mit Schlüssel.
- Wagen vollständig aus Edelstahl AISI-304  
 (18/10).
- Gitter-Regale und Gastronorm-Behälter   
 nicht inbegriffen.
- Spannung: 230 V - 1+N - 50/60 Hz.

Allgemeine Eigenschaften

MODELL SPANNUNG UND 
FREQUENZ

CODE ABMESSUNGEN
(mm)

TÜREN LEVELS GN-2/1
(ABSTAND 60 mm)

LEISTUNG
(W)

CCF-10 230 V-1+N - 50/60 Hz 19036263 799x876x1.190 1 10 2.000

CCF-20 230 V-1+N - 50/60 Hz 19036264 799x876x1.640 1 20 2.000

CCF-40 230 V-1+N - 50/60 Hz 19036265 1.489x876x1.640 2 40 3.500
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KÜHLWAGEN ZUR AUSGABE

- Wagen zur Ergänzung oder als Ersatz   
 des Kühlraums. Ideal zum Kalthalten   
 und Ausgeben von zuvor zubereiteten   
 Lebensmitteln.

- Arbeitstemperatur:: +2 °C bis +8 °C bei   
 32 °C Umgebungstemperatur.

- Temperatursteuerung und    
 Enteisungszyklus mittels    
 Elektroniksteuerung und Digitalanzeige.

- Kühlaggregat mit Ventilator im Inneren der  
 Kühlkammer.

- Doppelwandige Schränke mit Isolierung   
 aus umweltverträglichem, eingespritztem  
 Polyurethan ohne FCKW mit einer Dichte   
 von 40 kg/m3.

- Vollständig hergestellt aus Edelstahl AISI- 
 304 (18/10).

- Streben mit automatischem    
 Schließmechanismus. Wenn die Tür   
 weniger als 90° geöffnet ist, schließt   
 sie sich vollständig, sodass Kälteverluste  
 vermieden werden.

- Türverschluss mit Schlüssel.

- Ausgestattet mit 4 geräuscharmen   
 Drehrollen mit Ø 125 mm, 2 davon mit   
 Bremse, und Gummi-Stoßfängern an jeder  
 Ecke.

- Ausgestattet mit GN-2/1-Gitter-
Regalen mit   
Kunststoffbeschichtung (je nach Modell):

· CFF-20 – 5 Stück.

· CFF-40 – 10 Stück.

- Spannung: 230 V /1+N / 50 Hz.

MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

TÜREN EBENEN GN-2/1
(ABSTAND 60mm)

AUSSTATTUNG (GN-2/1) LEISTUNG
(W)

SCHIENEN-PAARE GITTER-REGALE

CFF-20 19036266 799x876x1.878 1 17 5 5 350

CFF-40 19036280 1.489x876x1.878 2 40 10 10 575

Allgemeine Eigenschaften
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- Edelstahl-Konstruktion.

- Warmhaltung mittels geschützter   
 Heizwiderstände aus Edelstahl.

- Temperatursteuerung durch Thermostat   
 30 ºC - 90 ºC.

- Hauptschalter.

- Pilot-Betriebsleuchte.

- Mittelauflage.

TELLER-WARMHALTER

(*) TYP: MODELLE ZUR WANDAUFSTELLUNG: Türen an einer Seite. / MODELLE ZUR ZENTRALAUFSTELLUNG: Türen an beiden Seiten. 

MODELL CODE ABMESSUNGEN
(mm)

TYP
(*)

LEISTUNG
(KW)

AC-120 19006746 1.200x700x850 Wandaufstellung 2,20

AC-180 19007770 1.800x700x850 Wandaufstellung 3,68

ACC-120 19006745 1.200x700x850 Zentralaufstellung 2,20

ACC-180 19007769 1.800x700x850 Zentralaufstellung 3,68

Allgemeine Eigenschaften


