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Bligeln und Falten
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- Einzigartige Losungen
fUr jede Aufstellungssituation

Fagor bietet ein vielfaltiges Sortiment von Waschemangeln/-
trockner fur die Wandaufstellung an, eine perfekte und
innovative Losung zum Trocknen, Bligeln und Falten von
Flachwasche fiir alle Arten von Kunden.

Die Fagor-Mangeln Uberzeugen durch hochste Leistung und
Produktivitdt mit betriebswirtschaftlich effizienten Optionen
hinsichtlich Energieeffizienz und Zeiteinsparungen. Zum
Beispiel das Smart-System (Feuchtigkeitsregulierung),

die neue Control Touch Plus TP2-Steuerung (nur bei den
Modellen @ 500/650 mm) mit vielfaltigen herausragenden
Leistungsmerkmalen: Gasbrenner, riickseitige
Wascheausgabe, Langsfaltung, Konnektivitat, Vielseitigkeit
etc.

Wandmangeln | @ 200

WALZENLANGE

WALZENDURCHMESSER BEHEIZUNG

200 mm EL PS-20/140 M PS-20160 M PS-20/200 M

Wandmangeln | @ 325

WALZENLANGE

WALZENDURCHMESSER BEHEIZUNG
1400 mm 1600 mm 2000 mm

? 325 mm EL und Gas PS-356/140 M PS-35/160 M PS-35/200 M

Wandmangeln | @ 325 - PLUS

WALZENLANGE

WALZENDURCHMESSER BEHEIZUNG
2000 mm 2600 mm 3300 mm

2325 mm EL und Gas PS-35/200 M PLUS PS-35/260 M PLUS PS-35/330 M PLUS

Wandmangeln | @ 500

WALZENLANGE

WALZENDURCHMESSER BEHEIZUNG

@ 500 mm EL, Gas und Dampf PS-50/200 TP2 PS-50/260 TP2 PS-50/330 TP2
@ 500 mm mit riickseitiger Wascheaus- PS-50/200 TP2 PS-50/260 TP2 PS-50/330 TP2
gabe mit Langsfaltvorrichtung
Wandmangeln | @ 650
WALZENLANGE
WALZENDURCHMESSER  BEHEIZUNG
2000 mm 2600 mm 3300 mm
@ 650 mm EL, Gas und Dampf PS-65/200 TP2 PS-65/260 TP2 PS-65/330 TP2
650 mm mit riickseitiger Wascheaus- PS-65/200 TP2 PS-65/260 TP2 PS-65/330 TP2

gabe mit Langsfaltvorrichtung
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Speziell konzipiert fur die Anforderungen von Hotels,
Gesundheitseinrichtungen, Pflegeheimen und Waschereien.

TROCKNEN / BUGELN @ 200

) Walzendurchmesser
200 mm

Wandmangeln @ 200 mm

Merkmale

- Trocknen und Bugeln in einem Arbeitsgang.

- Waschezuflihrung und -ausgabe an der Vorderseite.

- Gehauseverkleidung aus rostfreiem Stahl und
grauem Skinplate.

- Arbeitsbreite 1,40m /1,60 m /2 m.

- Steuerung: benutzerfreundlicher Mikroprozessor M.
- SerienmaRige Nomex-Bander.

- Bligelgeschwindigkeit: 1,5 - 6 m/min.

- Bequeme Entnahme der fertigen Wéasche.

- Einfache Installation.
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TROCKNEN / BUGELN @ 325

) Walzendurchmesser
325 mm

Wandmangeln @ 350 mm

Merkmale

- Trocknen und Btigeln in einem Arbeitsgang.

- Waschezuflihrung und -ausgabe an der Vorderseite.

- Verkleidung aus Edelstahl und Skinplate.

- Modelle @ 325 mm mit Elektro- und Gasheizung.

- Arbeitsbreite 1,40 m /1,60 m /2 m.

- Steuerung: benutzerfreundlicher Mikroprozessor M.
- Bligelgeschwindigkeit: 1,5 - 10 m/min

- SerienmaRige Walzenumkehrung.
Optionen

- Smart System: Feuchtigkeitskontrolle.
- Vernickelter Zylinder.

Wandmangeln @ 350 mm PLUS

Merkmale

- Trocknen und Biigeln in einem Arbeitsgang.
- Waschezuflihrung und -ausgabe an der Vorderseite.
- Verkleidung aus Edelstahl und Skinplate.

- Modelle @ 325 mm mit Elektro- und Gasheizung.
GroBen2m /2,60 m/ 3 m.
- Steuerung: benutzerfreundlicher Mikroprozessor M.

- Bugelgeschwindigkeit: 1,5 - 12 m/min.

- Serienmalige Walzenumkehrung.

Optionen

- Smart System: Feuchtigkeitskontrolle.
- Vernickelter Zylinder.
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Steuerung M

)

Robustheit

3 Betriebsarten zur Auswahl:

+ Manuell: Auswahl von Drehzahl und Temperatur.

+ Auto: automatische Anpassung der
Bligelgeschwindigkeit an die gewahlte Temperatur.

+ Smart-System (optional bei @ 325): automatische
Anpassung der Biigelgeschwindigkeit an die
Restfeuchtigkeit.

5

Vielseitigkelt

Inverterwalze: schonender Betrieb zur Vermeidung von
Verschleit an Riemen und mechanischen Bauteilen.

Verkleidung aus Skinplate und Edelstahl: lange
Lebensdauer.

- Nomex-Zufiihr- und Biigelbander: bestandig gegen hohe
Temperaturen.

- Option: verchromter Zylinder fiir Korrosionsbhestandigkeit
und Langlebigkeit (nicht verflgbar fiir das Modell
@ 200 mm).

ﬁo

Ergonomie

Modell mit Strahlungsgas: Flexibilitat flir héhere Produktion
und optimale Anpassung an Standorte in Hohenlagen.

- Akustischer Komfort: max. 65 dB.

- Verkleidung aus Skinplate und Edelstahl: einfache
Reinigung, exzellente Hygiene.

- Ergonomische Arbeitshohe bei Waschezufiihrung:
990 mm.

- Geringe Abmessungen: kompaktes, platzsparendes Design.

- Neue elektronische Steuerung M: einfache Bedienung.
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Effizienz

- Smart-System: automatische Regulierung der
Bigelgeschwindigkeit je nach je nach Restfeuchtigkeit,
Energieeinsparung (Option bei @ 350 mm).

- Gute Warmeleitung dank hervorragender Materialqualitat
und Dicke der Walze: bessere Kontrolle tber die
Energieverteilung.

- Automatik-Stopp bei 80 °C: hohere Nutzungsdauer der
Bigelbander.

- Gaskreislauf im unteren Maschinenbereich zur Reduzierung
des Energieverbrauchs.

- Prazise Temperaturregelung dank Mikroprozessor: geringer
Energieverbrauch.

- Modelle mit Strahlungsgasbrenner: um 25 % hohere
Produktion, Zeit- und Energieeinsparung.

Wartung

- Problemloser Zugang zu allen Bauteilen auf beiden
Maschinenseiten.

- Kompaktes Design: vielfaltige Aufstellungsmdglichkeiten
durch geringen Platzbedarf; Option: im Geh&use
untergebrachte Faltvorrichtung.
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[+ Steuerung M ©) Effizienz

Mikroprozessor mit praziser und intuitiver Bedienung. Die neuen Waschemangeln sind mit energie- und
zeltsparenden Funktionen ausgestattet.

3 wahlbare Betriebsarten Einstellbare Biigelgeschwindigkeit
. Autq: Autor.w_watlsche Anpassung der Bligelgeschwindigkeit Emstellbgre BUgeIgesclhwmdlgkelt von 1 bis 12 m/min Smart System Gute Warmeleitung Automatische Abschaltung
an die gewahlten Temperatur. (* Technische Daten, siehe Tabelle). bei 80 °C
« Manuell: Einstellung der Walzendrehzahl und Temperatur. Automatische Regul?erung Gute Warmeleitung dan _
der Walzendrehzahl je nach hervorragender Materialqualitat Héhere Lebensdauer der

+ Smart-System (optional bei @ 325).

Restfeuchte, Energiespar-Modus und Dicke der Walze:
(optional bei @ 325 mm). bessere Kontrolle Uber die
Energieverteilung.

Biigelbander.

Prazise Betriebstemperatur

Temperatureinstellung von 1 bis 180 °C (max.).

FAGOR Die empfohlene Betriebstemperatur betragt 160 °C.
o . .
MEEEH';MEIF“TW Verringerung des Gasmodell mit
Energieverbrauchs Strahlungsbrenner
= Rauchabzugsfiihrung von Produktionssteigerung um 25 %
E] 4 unten zur Reduzierung des bei Zeit- und Energieeinsparung.
v

Energieverbrauchs.

Waschmaschinen

Investition Investition

8 % %

@ Robusthelt

Konzipiert flr lange Nutzungsdauer.

Walze mit Frequenzumrichter Verkleidung aus Edelstahl und Skinplate
Laufruhe zur Vermeidung von Verschlei an Bandern Lange Nutzungsdauer.
und anderen mechanischen Elementen.
Energie Energie Energie
(0) (0] (0)
32 % 83 % 31 %
Zufiihrungs- und Biigelbander aus Nomex Vernickelter Zylinder als Option r 4
o | o | 13 %
Hohe Temperaturbestandigkeit. Korrosionsbestandig und widerstandsfahig.

Reiniger

0 *Beispiel flr eine typische Wascherei mit 50 %
47 /o Flachwasche und 50 % Frottierwasche, wahrend der
ersten 10 Jahre ihrer Lebensdauer.
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Y2 Ergonomie Wartung

Die Benutzerfreundlichkeit ist ein vorrangiges Designziel Eine einfache Wartung und Reparaturmaoglichkeit flr den

bel Fagor. Kunden stehen bel der Entwicklung der Fagor Waschemangeln

an erster Stelle.

Ergonomische Hohe fiir die
Wascheeingabe

990 mm. %\

Ein einziger Anschluss fiir Strom und Wrasenausgang

m
m
m
m

Kompakte Abmessungen

Vielseitige Aufstellungsmaglichkeiten.

Problemloser Zugang zu allen Bauteilen

Display auf beiden Seiten der Maschine.

Benutzerfreundliche Mikroprozessoren

Elektronische Steuerung M, Einstellung der
Walzendrehzahl und Betriebstemperatur.

Akustischer Komfort:

Max. 65 dB(A).

Kompaktes Design

Geringer Platzbedarf, vielseitige Aufstellungsmaglichkeiten.

Verkleidungen aus Skinplate und Edelstahl

Einfache Reinigung, hohere Hygienequalitat
(erfullt die RABC-Normen).

Motor mit Frequenzumrichter

Stufenweiser Sanftanlauf.
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Trocknen / Bugeln / Falten

) Walzendurchmesser
500 mm
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Trocknen / Bugeln / Falten

) Walzendurchmesser
650 mm

Wandmangeln @ 500 mm

Merkmale

- Trocknen und Bugeln in einem Arbeitsgang.
- Waschezuflihrung und -ausgabe an der Vorderseite.

- Heizung: EL, Gas (atmospharischer Brenner oder
Strahlungsbrenner) und Dampf.

- Walzenbreite: 2 m /2,60 m / 3,30 m.

- Steuerung: neuer Mikroprozessor Touch Plus 2 (TP2)
mit 7"-Touchscreen (5 voreingestellte Programme).

- SerienmaBig mit Walzenrdcklauf.

12

Optionen

- Smart System.
- HPS-System: Hochproduktionssystem.
- Integrierte Langsfaltvorrichtung.

- Riickseitige Wascheausgabe (nur mit Falzvorrichtung
erhaltlich).

- Vernickelter Zylinder.

Wandmangeln @ 650 mm

Merkmale

- Trocknen und Blgeln in einem Arbeitsgang.
- Waschezuflihrung und -ausgabe an der Vorderseite.

- Heizung: EL, Gas (atmospharischer Brenner oder
Strahlungsbrenner) und Dampf.
- Walzenbreite: 2 m / 2,60 m / 3,30 m.

- Steuerung: neuer Mikroprozessor Touch Plus 2 (TP2)
mit 7"-Touchscreen (5 voreingestellte Programme).

- Serienmalige Walzenumkehrung.
- Smart System.

- HPS-System: Hochproduktionssystem.

13

Optionen

- Integrierte Langsfaltvorrichtung.

- Rickseitige Wascheausgabe (nur mit Falzvorrichtung
erhaltlich).

- Vernickelter Zylinder.
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[

Touch Plus Control

Robustheit

- Benutzerfreundlicher und vollstédndig programmierbarer
7"-Touchscreen.

- 38 Sprachen.

- 5 voreingestellte Programme sowie Moglichkeit der
unbegrenzten Erstellung von Kundenprogrammen.

- Walzenriicklauf.
- FagorKonnect: Konnektivitat.

- USB-Anschluss. Kostenlose PC-Software fur
Programmierung, Telemetrie, Datenanalyse etc.

5

Vielseitigkelt

- Inverterwalze: schonender Betrieb zur Vermeidung von
Verschleils an Bandern und mechanischen Elementen.

- Verkleidung aus Skinplate und Edelstahl: lange
Lebensdauer.

- Nomex-Zufiihr- und Biigelbander: bestandig gegen hohe
Temperaturen.

- Option: verchromter Zylinder fir Korrosionsbestandigkeit
und Langlebigkeit.

ﬁo

Ergonomie

- Riickseitige Wascheausgabe (Option nur bei
Langsfaltvorrichtung verfligbar).

- Integrierte Langsfaltvorrichtung (Option).

- Optionale Erganzung mit einer Querfaltvorrichtung und
einem Waschestapler.

- Strahlungsgasmodell: Flexibilitat fir hohere Produktion und
optimale Anpassung an Standorte in Hohenlagen.

Wartung

- Akustischer Komfort: max. 65 dB.

- Verkleidung aus Skinplate und Edelstahl: einfache Reinigung,
exzellente Hygiene.

- Edelstahlablagen.
- Ergonomische Arbeitshohe bei Waschezufiihrung: 1120 mm.

- Geringe Abmessungen: kompaktes, platzsparendes Design.

- Einfacher Zugang zu allen Komponenten auf beiden Seiten der Maschine.

- Kompaktes Design: flexible Aufstellungsmaoglichkeiten, optional mit im Gehause integrierter Falzvorrichtung.

- Klappbare Ablagen fiir eine einfache Wartung.

- Ein einziger Anschluss fiir Strom und Rauchabzug.

- Fernkommunikation: kurze Reaktionszeiten zur Stérungsbehebung.

14
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Effizienz

- Smart-System: automatische Regulierung der
Walzendrehzahl je nach Restfeuchte, Energiespar-Modus
(optional bei @ 500 mm).

- HPS-System: automatische Regulierung der
Bigelgeschwindigkeit mit reduzierter Drehzahl bei
Waschezufiihrung und erhohter Walzendrehzahl fir hohe
Produktionsleistung (Option bei @ 350 mm).

- Gute Warmeleitung dank des Materials und der Dicke der
Walzen: bessere Kontrolle Gber die Energieverteilung.

- Automatik-Stopp bei 80 °C: hohere Nutzungsdauer der
Bigelbander.

- Gaskreislauf im unteren Maschinenbereich, wodurch der
Energieverbrauch gesenkt wird.

- Prazise Temperaturregelung dank Mikroprozessor: geringer
Energieverbrauch.

- Modelle mit Strahlungsgasbrenner: 25 % hohere
Produktion, Zeit- und Energieeinsparung.

(%%

Konnektivitat

(7, FagorKonnect

Laundry

- Technischer Kundendienst per Fernzugriff
Maschineniberwachung, Fehlermeldungen, Management,
Telemetrie und Statistiken. Remote-Desktop und
Datenwiederherstellung durch KD, Software-Updates etc.

- Waschereimanagement:
OPL und Selbstbedienung: Die loT-Ldsung ermdglicht Ihnen
ein umfassendes Waschereimanagement (Erstellung von
Rabattprogrammen fiir Kunden, Abruf von Statistiken und
Telemetrie und Betriebsiiberwachung).

15
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@ Effizienz

Die neuen Waschemangeln sind mit energie- und
zeltsparenden Funktionen ausgestattet.

E‘) Touch Plus Control

Ein Mikroprozessor fur maximale Effizienz, Vielseitigkeit und
Konnektivitat.

Programmiergerat mit 7"-Touchscreen,
einfach zu bedienen und vollstandig
programmierbar

SECADD (MM

loT FagorKonnect

Ermadglicht den Empfang von Telemetrie- und Statistikdaten
tber die Cloud auf Ihrem Mobilgerat fir zuverlassige
Datenanalysen und Gewahrleistung der MAXIMALEN
HYGIENE.

@ Robusthelt

38 Sprachen

Einfache Konfiguration, dank der Zielsetzung von Fagor, allen
Benutzern den Zugang zu erleichtern.

USB-Anschluss

Kostenlose PC-Software zur Programmierung, Telemetrie
und Datenanalyse etc.

Konzipiert fur lange Nutzungsdauer.

Walze mit Frequenzumrichter

Verkleidung aus Edelstahl und Skinplate

Laufruhe zur Vermeidung von Verschlei an Bandern
und anderen mechanischen Elementen.

Zufiihrungs- und Biigelbander aus Nomex

Lange Nutzungsdauer.

Vernickelter Zylinder als Option

Hohe Temperaturbestandigkeit.

Korrosionsbestandig und widerstandsfahig.

Smart System

Automatische Regulierung der Walzendrehzahl
je nach Restfeuchtigkeit, Energiespar-Modus
(optional bei 500 mm, serienmalig bei

@ 650 mm).

HPS-System

SerienmaRige Mdglichkeit der Konfiguration von
3 Einsparoptionen.

Gute Warmeleitung

Hochwertiges Walzenmaterial und Walzendicke:
bessere Kontrolle Gber die Energieverteilung.

Automatische Abschaltung bei 80 °C

Hohere Lebensdauer der Bligelbander.

Reduzierter Energieverbrauch

Rauchabzugsfiihrung von unten zur Reduzierung des
Energieverbrauchs.

Gasmodell mit Strahlungsbrenner

Produktionssteigerung um 25 % bei Zeit- und
Energieeinsparung.

Prazise Temperaturregelung

Dank des Mikroprozessors (auBer Dampfmodell):
geringer Energieverbrauch.

GREEN
EVOLUTION
FOR A
SUSTAINABLE
FUTURE.



(7o Konnektivitat
Eine vernetzte Welt, eine Welt der Vortelle.

(7o, FagorKonnect

Laundry

Alle Touch Plus-Modelle sind serienmafig
mit der kostenlosen

und bedienungsfreundlichen
loT-Verbindung ausgestattet

Wichtige Vortelile
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Handler Kundendienst

Ein guter Kundenservice unterstitzt Ihr Image als Handler Fernabfrage zum Maschinenstatus, Fehlermeldungen,
und starkt die Kundenbindung. Historie, um jederzeit Software-Updates und sofortige
Diagnosen zu ermdglichen und gleichzeitig KD-Anfahrten

Die FagorKonnect-L&sung bietet einen Mehrwert in Bezug o i
und -einsatze zu reduzieren.

auf Maschinen und Betrieb, mit zahlreichen Vorteilen und
grofRem Komfort: ein Argument fiir Ihre Kunden, sich fiir
Maschinen von Fagor zu entscheiden.

FagorKonnect

Betreiber Fernabfrage zum Maschinenstatus, Fehlermeldungen,
Historie, um jederzeit Software-Updates und sofortige
Diagnosen zu ermdglichen und gleichzeitig KD-Anfahrten
und -einsatze zu reduzieren.

FagorKonnect gibt Ihnen die Gewissheit, Ihren Betrieb
jederzeit unter Kontrolle zu haben. Sie missen nur lhre
Maschinen mit dem Internet verbinden (Uber ein Ethernet-
Kabel) und schon konnen Sie Ihren Waschereibetrieb
beqguem von zu Hause oder vom Biiro aus tiberwachen.

Der Kunde erwartet Zuverlassigkeit und Effizienz, die

Sie ihm bieten kdnnen. Die Telemetrie von Wasch- und
Trocknungsvorgangen ist von entscheidender Bedeutung fiir
eine maximale Hygiene.

Konfigurieren Sie die Dashboards, Profile und Diagramme
mit dem hochsten Informationswert fiir Ihre Zwecke zur
Bewertung und Uberwachung lhres Betriebs in Echtzeit.
Anzeige der Historie aufgeschlisselt nach Maschinen bzw.
Maschinengruppen.

18

) Vielseitigkeit

Neue Modelle mit rlckseltiger Wascheausgabe und
Langsfaltvorrichtung fur alle kundenspezifischen
Anforderungen.

Riickseitige Wascheausgabe Integrierte Langsfaltvorrichtung

Optional mit im Geh&use integrierter Gleiche Abmessungen fiir die Modelle
Langsfaltvorrichtung. @ 500 und 650 mm, als Option.

. N
Querfaltvorrichtung DNy
Optionale Ergdnzung mit einer unabhangigen \ %
Querfaltvorrichtung mit Waschestapler zur Erhohung \\\ -
der Produktion (nur Modelle mit Faltvorrichtung und = .
rickwartiger Wascheausgabe). e, O

Gasstrahlungsbrenner

Flexibilitat fir eine bessere Produktion und Anpassung
Standorte in Hochlagen mit geringerer Sauerstoff-
Verfligbarkeit.

19
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e Ergonomie Wartung

Die Benutzerfreundlichkeit ist ein vorrangiges Eine einfache Wartung und Reparaturmaoglichkeit flr den
Designziel bel Fagor. Kunden stehen bel der Entwicklung der Fagor Waschemangeln
an erster Stelle.

Ergonomische Hohe fiir die Ein einziger Anschluss fiir Strom und Wrasenausgang Technisches Menii mit
Wascheeingabe Control Touch TP2-Steuerung

1120 mm.

Kompakte Abmessungen

Vielseitige Aufstellungsmdglichkeiten.

Problemloser Zugang zu allen Bauteilen

Display auf beiden Seiten der Maschine. [

Benutzerfreundliche Mikroprozessoren

Vollstandig programmierbare Touch Plus 2-Steuerung.

Akustischer Komfort:

Max. 65 dB(A).

Kompaktes Design

Geringer Platzbedarf, vielseitige Aufstellungsmaglichkeiten.

Verkleidungen aus Skinplate und Edelstahl

Einfache Reinigung, hohere Hygienequalitat e
(erfillt die RABC-Normen).

Motor mit Frequenzumrichter Fernkommunikation I

Stufenweiser Sanftanlauf. Option nur mit TP2 Control Touch, ideal fiir kurze
Reaktionszeiten bei Stérmeldungen.




Technische Daten

EINH.

PS-20/140

Fagor Professional

PS-20/160

PS-20/200

Theoretische Flopme® kg/h | 10412 13-15 19-21 16-18 25-30 35-40 45-50 50-60 75-85
Produktion  Atmospharische
45%Feuch- Oasheiung - Ka/h| e e s 15-18 25-30 85-40 | - e e
tigkeit Gasheizungmit . n | . ~ R _
g Strahlungsbrennern kg/h 60-65 70-75 90-100
Verdampfungsleistung I/h 8-10 10-12 14-18 7-14 14-21 21-28 21-30 23-34 34-45
Rollendurchmesser mm 200 200 200 325 325 325 325 325 325
Nutzbreite mm 1400 1600 2000 1400 1600 2000 2000 2600 3300
Hohe von Boden bis Fiihrungen mm 990 990 990 990 990 990 990 990 990
Arbeitsgeschwindigkeit ml/n 1,5-6 1,5-6 15-6 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-12 1,5-12 1,5-12
Elek.tromsches Programmier- M M M
qerat
Anz. Programme ?;El 2 Betriebsarten serienmaBig 2 Betriebsarten serienmafig 2 Betriebsarten serienmafig
Langsfaltvorrichtung i:f;l Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Kontaktflache mit dem Wa- 270 270 270 270 270 270 270 270 270
schestiick
Leistung

- Feizsystem kw 10,5 12 18 12 16,2 21 315 40,5 54
Elektrische Ge-
samtleistung kw 10,84 12,34 18,37 12,37 16,57 21,49 32,02 41,02 54,562
Leistun

) Heizsygem A 14 225 30 40 55 69

Kaltemittel Elektrische Ge-

samileistung. KW | e e e 037 037 0,49 052 052 052
hf(‘)igi”gsamahme Walzen- 028 028 028 028 028 028 037 037 037
Geblasemotorleistung kw 0,09 0,09 0,09 0,12 0,12 0,12 x2 012x2 012x2 012x2
(@ Gaseingang BSP | - e e 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 172" 1/2"
Breite mm 1878 2128 2478 1952 2202 2552 25652 3202 3852
Tiefe (ohne Ablagen) mm | 444% (666)  444*(666)  444*(666) 686 636 686 636 686 636
Hohe mm 1110 1110 1110 1112 1112 1112 1112 1112 1112
Gewicht kg 180 203 237 330 385 435 445 545 655
Breite mm 2130 2340 2780 2340 2340 2780 2780 3430 3980
Tiefe mm 770 770 770 770 770 770 770 770 770
Hohe mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Gewicht kg 220 240 275 365 405 458 458 585 700
Volumen m? 2,30 2,62 3,00 2,52 2,562 3,00 3,00 3,70 4,29
Dunstabzug An- ] 1 1 1 1 2 2 2 2

zahl

@ Wrasenabzug mm 83 83 83 98 98 98 98 98 98
Ansaugluftfluss méh 300 300 300 500 500 1000 1000 1000 1000
Schallpegel dB 55 56 56 60 60 63 63 63 63

* Vorbehaltlich technischer Anderungen durch Fagor.

Technische Daten

EINH.

PS-50/200 TP2
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PS-50/260 TP2

PS-50/300 TP2

PS-65/200 TP2

PS-65/260 TP2

PS-65/

Elektrische Heizung kg/h 50-70 60-80 80-120 85-90 110-115 150-160
Prosdion Atmosphérische Gashel- g, 50-70 7296 9144 | e
tgkeit euch- - Basheizung mit Strahlungs- .y, 85-90 90-110 130-145 95-115 125-130 160-180
Dampfbeheizung ka/h 50-70 60-80 80-120 85-90 110-115 160-160
Verdampfungsleistung I/h 356-49 42 - 56 56 - 84 45-63 55-73 73-110
Rollendurchmesser mm 500 500 500 650 650 650
Nutzbreite mm 2000 2600 3300 2000 2600 3300
H&he von Boden bis Fihrungen mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120
Arbeitsgeschwindigkeit m/min 1-8 1-8 1-8 1-15 1-15 1-15
Elektronisches Programmiergerat Touch TP2 Touch TP2
Anz. Programme Anzahl 5 Betriebsarten serienmaBig 5 Betriebsarten serienmaBig
Langsfaltvorrichtung Anzahl Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.
Kontaktflache mit dem Waschestiick ° 310 310 310 310 310 310
o bi'lszt;‘yggt o kw 315 405 54 42 54 72
Elektrische Gesamtleistung kW 3212 41,37 54,87 43,05 55,05 73,05
S bi'fztsuy”g - kw 40 55 69 52 69 78
Elektrische Gesamtleistung kW 0,62 0,87 0,87 1,05 1,05 1,05
ﬁi;‘;y”s% e kw 50 64 81 60 76 97
Dampf Elektrische Gesamtleistung kW 0,62 0,87 0,87 1,05 1,05 1,05
Energie- kw 50* 67" 85" 60* 80* 102*
Leistungsaufnahme Walzenmotor kw 0,37 0,37 0,37 0,55 0,55 0,55
Geblasemotorleistung kw 0,25 0,25 x2 0,25x2 0,25x2 0,25 x2 0,25x2
Egﬁvéreriiitﬁtﬁ%zaumahme furoptionale 1y 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
Zus Lestungeadliale T EAoneT oy
@ Gaseingang BSP 1 1 1 1/2" 172" 172"
@ Dampfeingang BSP 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
@ Kondensat (Dampf-Modelle) BSP 1/2" 172" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Breite mm 2845 3445 4145 2845 3445 4145
Tiefe (ohne Ablagen) mm 1070 1070 1070 1070 1070 1070
Hohe mm 1420 1420 1420 1420 1420 1420
Gewicht kg 930 1180 1430 1189 1517 1765
Breite mm 3145 3745 4445 3145 3745 4445
Tiefe mm 1153 1153 1153 1153 1153 1153
Hohe mm 1672 1672 1672 1672 1672 1672
Gewicht kg 972 1470 1480 1231 1567 1815
Volumen m? 6,06 7722 8,67 6,06 722 8,67
Dunstabzug Anzahl 1 2 2 2 2 2
@ Wrasenabzug mm 153 153 153 153 153 153
Ansaugluftfluss m%h 600 1200 1200 1200 1200 1200
Schallpegel dB 65 65 65 65 65 65

* Vorbehaltlich technischer Anderungen durch Fagor.
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https://www.youtube.com/channel/UCVXdZJ0tytM5l3QSqLT6fjQ
https://www.instagram.com/fagor.professional.laundry/
https://www.linkedin.com/company/fagor-professional-laundry/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063950799390

